






Como solución para realizar superficies curvas con cerámica se ha desarrollado este 
sistema de fachada. 

Así pues este sistema espera dar solución a proyectos como el del túnel del Metro de 
Barcelona de Toyo Ito. 

Se trata de un sistema sencillo que mediante el empleo la fachada ventilada, permite 
adaptarnos a cualquier tipo de curvatura. 

Para ello, plegamos en fábrica con la distancia adecuada los perfiles de acero galvanizado.

Con ello conseguimos tener exactamente la curva que deseamos, y simplificar el montaje 
en obra. 

El doblado en fábrica nos permitirá que la curvatura sea constante en toda la obra y que 
aumente la calidad del acabado, evitando cejas e imperfecciones de planimetría.

También se colocan unos perfiles intermedios para mejorar su resistencia al impacto 
además de llevar todas las piezas una malla antidesprendimiento.

Vista posterior del sistema para túneles. Sistema de anclaje para fachadas en forma de túnel.

Sistema de fachada ventilada 
para túneles

Sistema fachada ventilada túnel metro de barcelona

Sistema fachada túnel metro Sistema fachada túnel metro

Muestra fachada ventilada para 
túneles.
Toyo Ito



Detalles sistema fachada ventilada para túneles Detalles sistema fachada ventilada para túneles

Sección vertical.

Sección horizontal del túnel del metro de Barcelona.

Detalle anclaje de la fachada.

Sección com
pleta del túnel del m

etro.

Sistema fachada túnel metro Sección vertical

Sección horizontal

Sistema fachada túnel metro



En la coyuntura actual, en la que está primando el ahorro energético, butech como 
la empresa de corte más técnico de PORCELANOSA Grupo, presenta un nuevo 
e interesante sistema de lamas orientables cerámicas que por su sencillez y facilidad 
de montaje otorgan a cualquier edificio que se precie una calidad extraordinaria. 
 
Este sistema de lamas, se produce con materiales de primera calidad como 
es habitual en PORCELANOSA Grupo  y  entre sus componentes, además 
de contar para su movimiento con un sistema eléctrico motorizado y una 
estructura de aluminio dimensionada para cada proyecto, tenemos una 
amplia gama de modelos y formatos de las firmas PORCELANOSA y VENIS. 

La orientación de las lamas permite controlar la cantidad de luz incidente sobre el 
cerramiento, la temperatura en el interior y también ayuda a la correcta ventilación de 
la envolvente del edificio. 

Gracias a este tipo de sistemas reducimos gran parte de la radiación 
solar que afecta al cerramiento del edificio y del mismo modo evitamos 
que el mismo sufra en exceso el ataque de los agentes atmosféricos. 
 
Como conclusión podemos afirmar que estos sistemas generan una envolvente que 
otorga un gran valor añadido al edificio y lo que es más importante, conseguimos un 
gran ahorro energético y se optimiza el sistema de climatización.

Detalle de las lamas en vista lateral, donde se advierte la doble pieza que conforma el sistema de doble piel.

Detalle de las lamas cerradas. Detalle de las lamas abierto.

Sistema doble piel lamas orientables

Sistema lamas orientables

Detalle lamas orientables cerrado Detalle lamas orientables abierto

Instalaciones butech integración
Sistema de lamas orientables



Detalles sistema doble piel lamas orientables Detalles sistema doble piel lamas orientables

Lamas orientables en posición horizontal

Vista frontal del sistema finalizado.

Lamas orientables a 45º de inclinación

Detalle lamas orientables Sección verticalDetalle lamas orientables



Con la idea de dar una imagen atractiva a las fachadas cerámicas, butech ha desarrollado 
un sistema de colocación de fachada ventilada en escama de pez. 

Para ello se ha diseñado un perfil horizontal especifico para este tipo de sistemas.

El perfil nos da la inclinación que necesitamos para realizar el efecto de escama de pez. 

A su vez dispone de una pestaña inferior, que nos da la alineación de las piezas y nos 
facilita el montaje.

En su parte inferior se disponen unas acanaladuras que por un lado permite la 
ventilación de la cámara de aire interior y que por otra parte permite que desagüe el 
agua que se pueda acumular en el perfil.

Este perfil es de aluminio y se puede lacar en el color RAL que se elija, pudiendo realizar 
todo tipo de combinaciones con la cerámica.

Así pues, de una manera sencilla podemos tener una fachada con todas las ventajas de 
la fachada ventilada y con una estética diferente.

Perfil con inclinación para dar la pendiente a la cerámica. Pestaña inferior para facilitar el montaje. 
Posibilidad de lacado en diversos RAL.

Detalle del montaje. Vista del acabado.

Sistema escama de pez

Sistema escama de pez

Sistema escama de pez Sistema escama de pez

Edificio Fidma  (Gijón)



Detalles sistema escama de pez Detalles sistema escama de pez

Vista de la esquina en alzado.

Detalle de la sección del perfil. Detalle de la solución de esquina.

Vista en 3D del perfil de aluminio.

Sistema escama de pez Detalle del sistema escama de pez

Detalle del perfil Perfilería del sistema

Sistema escama de pez
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