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Façade industrialisée
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modulaire.
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Modfacades est un système de modules de façade qui sont entièrement fournis en usine avec 
l’isolation, la structure et la finition de Porcelanosa Grupo. Étant donné qu’il s’agit d’un produit 
fabriqué en atelier, il présente de nombreux avantages par rapport à la façade traditionne-
lle. C’est un système qui garantit une haute qualité de construction, en créant une solution 
standard avec des performances techniques élevées adaptées aux besoins du projet, ce qui 
permet un contrôle précis du processus de fabrication et d’installation.

Qu’est-ce que c’est ?

FAÇADES ENTIÈREMENT TERMINÉES:

_ Systèmes auto-porteurs
_ Isolation thermique
_ Étanchéité
_ Isolation acoustique
_ Finition extérieure
_ Menuiserie et vitrage
_ Étanchéité intérieure

Il dispose d’un système de joints en 
EPDM qui facilite la dilatation et 
l’alignement, empêchant ainsi l’entrée 
d’eau. 

Les modules sont fixés en les ancrant à la 
dalle supérieure à l’aide de plaques 
d’ancrage qui permettent une régulation 
dans les 3 axes cartésiens pour corriger 
les déviations de la structure. De plus, les 
modules sont fixés entre eux sur les côtés 
et le bas à l’aide de plaques de liaison. Il 
est également possible d’inclure les 
fenêtres, les vitres et leurs finitions.
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1_  Finition en céramique de grand ou de 
format standard (La possibilité d’étudier 
l’installation d’autres finitions extérieures 
telles que le composite, l’aluminium, etc.)
2_  Adhésif et ruban adhésif double face 
(Possibilité d’inclure des agrafes pour la 
fixation mécanique)
3_  Profil oméga
4_  Membrane d’étanchéité
5_  Isolation en laine minérale
6_  Système de joints
7_  Cadre périphérique
8_  Ancrages à la dalle

TAILLE DES MODULES

Largeur: de 0,50 m à 2,40 m (il est 
possible de réaliser des largeurs 
plus grandes, mais avec des coûts 
supplémentaires pour un transport 
spécial)

Hauteur: de 2,8 m à 4,00 m (il est 
possible de réaliser des hauteurs 
plus grandes avec une étude et un 
calcul personnalisés, en 
s’adaptant à la distance entre les 
dalles ou les supports)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Poids: entre 45 et 55 kg/m2. Pour 
un panneau standard de 2 m de 
large, le poids est compris entre 
264 et 282 kg.
Épaisseur: Pour un cadre 
standard de 90 mm de large, le 
module mesure 145 mm 
d’épaisseur. Cette largeur peut être 
adaptée en fonction des besoins 
en isolation ou en résistance de 
l’enveloppe.
Hauteur au-dessus de la dalle: 
120 < H < 200.
Distance entre le bord de la dalle 
et la face intérieure du module: 
60 < d < 120.

Comment 
est-ce ?
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Le système de façade modulaire de PORCELANO-
SA offre une solution aux problèmes courants qui 
surviennent lors de la construction de façades avec 
des méthodes manuelles et de construction par élé-
ments, tels que :

_ Pénurie de main-d’œuvre.
_ Main-d’œuvre peu qualifiée.
_ Augmentation des coûts.
_ Chevauchement des tâches.
_ Non-respect des délais.
_ Coûts des équipements auxiliaires.

La façade modulaire de PORCELANOSA représente 
une avancée qualitative par rapport aux systèmes de 
façade ventilée qui sont utilisés dans le monde entier 
depuis plus d’une décennie.

Problèmes de 
construction traditionnelle
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Avantages de la 
construction industrialisée
1_ Réduction des risques professionnels
3_ Réduction des stocks et des déchets 
sur le chantier
5_ Pas besoin d’échafaudage
7_ Réduction des délais

2_ Certitude financière
4_ Réduction des pertes et des retouches 
sur le chantier
6_ Haut niveau de qualité
8_ Réduction des métiers et des risques 
sur le chantier
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Balcon coulissante

D’angle

Couronnement

Fenêtre 

Opaque

Balcon verticale Démarrage 

Balcon

Types de modules
Notre service technique collaborera avec l’équipe de 
rédaction du projet pour aider à définir les types de 
modules nécessaires en fonction des contraintes du 
projet. Voici quelques types courants:
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Notre système peut être adapté pour réaliser une 
grande variété de formes et de compositions de 
l’enveloppe : des formes plates avec de la céramique, 
des formes courbes avec du KRION et avec n’importe 
quel autre matériau requis. Il inclut également la me-
nuiserie et les vitres des fenêtres.
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Étanchéité à l’eau sous 
pression statique d’air 
(UNE-EN 12155:2000) 

750Pa-RE750

Résistance à la 
charge de vent

(UNE-EN 12179:2000) 
1500Pa y - 1.500Pa

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12153:2000)

 > 750 Pa Clase AE

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

Résistance au feu
EI60 (EN 13501-2:2016)

Réaction au feu
(EN 13823:2010+A1:2014) 

Euroclase B-s1-d0

ESSAIS

Résistance acousti-
que avec doublage

RA, tr: 51,7 dBA

Normes et tests
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_ Sans déchets
_ Pas besoin d’échafaudages
_ Système léger 40 - 50 kg/m2 Faible 
épaisseur - Grande efficacité
_ Auto-portant
_ Solution complète avec fenêtres et 
garde-corps 
_ Résolution des encadrements

_ Un seul interlocuteur 
_ Performance d’installation sur chantier 
entre 70 et 100 m2 par équipe/jour
_ Réglage sur les trois axes (X, Y, Z)
_ Garantie unique de PORCELANOSA

Avantages du système
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Numérisation pour rendre 
possible l’industrialisation

1. NUMÉRISATION ET MODÉLI-
SATION 3D DU BÂTIMENT

2. INGÉNIERIE ET ÉTUDES 
D’EXÉCUTION

3. PRÉFABRICATION4. INSTALLATION

Pour que le processus d’industrialisation soit effi-
cace, il est nécessaire de numériser le processus 
de conception technique à l’aide d’outils BIM en 
paramétrant la production graphique en 2D et 3D afin 
d’assurer une bonne coordination entre le bureau 
technique, la production et le montage sur le chantier.

À partir du projet d’exécution, une solution technique 
personnalisée est développée pour chaque projet 
avec une série de modules types. Pour chaque mo-
dule, un modèle 3D paramétré est créé, ce qui per-
met, en prenant des mesures réelles sur le chantier 
de la structure construite, d’obtenir en temps réel les 

informations nécessaires à la production des modules. 
Le rendement de production sera harmonisé avec ce-
lui du montage et du transport en fonction des besoins 
du chantier.

DÉMARRAGE

NORMAL

OPAQUE
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Production 

LIGNE DE PRODUCTION 
DE MODFACADES

Après un stockage et un contrôle 
préalable des composants, l’as-
semblage des modules est réalisé 
au cours de différentes phases de 
la ligne de production industriali-
sée : sur des tables de préparation, 
l’une des faces est assemblée, et 
à l’aide d’un système de machines 
basculantes, les modules passent 
aux tables de finition pour com-
pléter la pose des éléments de 
finition en horizontal (cérami-
que et encadrement). À l’aide de 
tables de production dotées de 
charnières motorisées, les pan-
neaux sont acheminés vers des 
machines basculantes verticales 
qui transfèrent les modules vers 
un rail aérien où sont installées la 
menuiserie, le vitrage et les autres 
éléments d’encadrement et de fi-
nition nécessaires à la finalisation 
du module.

Ensuite, ils sont à nouveau dis-
posés horizontalement sur des 
cages spéciales de stockage et 
de transport, où sont ajoutés les 
éléments de protection et d’emba-
llage, avant d’être expédiés sur le 
chantier. Le système de cages de 
transport permet un décharge-
ment et un chargement directs 
des modules pour leur levage et 
leur installation sur le chantier.

Tout au long du processus, un con-
trôle d’optimisation et de qualité 
des composants et des processus 
est effectué afin de réduire au mi-
nimum les erreurs de fabrication 
et de finition. Cela permet d’attein-
dre des rendements de production 
allant jusqu’à 1000 mètres carrés 
de façade par jour.
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Le système de cages de transport 
permet un déchargement et un 
chargement directs des modules 
pour leur levage et leur placement 
sur le chantier. Ils permettent le 
transport en camion de 9 à 15 
modules et un stockage sur le 
chantier jusqu’à 6 hauteurs.

Les systèmes de stockage et de 
transport sont adaptés aux be-
soins logistiques et de construc-
tion de chaque projet afin de ga-
rantir une optimisation complète 
du transport.

Transport
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Montage

Avant de commencer le processus 
de fabrication, des mesures sont 
prises sur le chantier pour ajuster la 
hauteur et la largeur des modules 
aux dimensions réelles du chantier.

Le processus d’assemblage des mo-
dules est réalisé en les levant à l’aide 
d’une grue et en les recevant par nos 
opérateurs depuis l’intérieur, sans 
nécessité d’échafaudages.

Le traçage des 
plaques d’ancrage 
est effectué en les 
plaçant de manière 
parfaitement ver-
ticale et de niveau 
entre elles. Les 
modules sont tou-
jours installés dans 
la même direction. 
Les colis sur la pla-
que permettent de 
régler la sortie.

Les griffes du mo-
dule sont équipées 
de boulons de 
nivellement pour 
ajuster le niveau 
avec une précision 
millimétrique.

Une fois les modu-
les d’un niveau ins-
tallés, une joint en 
néoprène horizontal 
continu est installée 
entre eux.

Installation des 
modules du niveau 
supérieur.

Vissage des éque-
rres d’attache entre 
les modules.
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Design

Proposition de conception 
de l’enveloppe par 

l’architecte

(Selon le projet)

Coordination et conseil technique entre 
Butech et l’équipe de conception

Conseil

Choix du modèle de céramique
Ajustement de la modulation

Typologie de fixation
Détails de construction

Devis estimatif

(2 semaines)

Prescription du 
système

(Selon le projet)

Préparation du 
budget final

Budget

(4 semaines)

Acceptation

Acceptation de la 
façade et accord 

contractuel
(Selon le projet)

Délais

Préparation de la 
documentation 
graphique pour 

la fabrication des 
panneaux et leur 
exécution sur le 

chantier

Préparation

(3 semaines)

Aprovisionamiento  
de material necesario

Aprovisionamiento

(6 semaines)

Fourniture du matériel 
sur le chantier

Approvisionnement

(Selon le projet)

Implantation et 
installation de la 

façade modulaire

Installation

(Selon le projet)

Fabrication des 
panneaux et des 

ancrages en atelier

Fabrication

(4 semaines)
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MOIS -2 MOIS 2MOIS 0 MOIS 4 MOIS 6MOIS -1 MOIS 3MOIS 1 MOIS 5 MOIS 7
SIGNATURE DU CONTRAT

PLANIFICATION DE LA FAÇADE ET DES SALLES DE BAINS TRADITIONNELLES 3.500 M2

ENDUIT DE MORTIER

ASSEMBLAGE DES ÉCHAFAUDAGES

MONTAGE  FV + FINITION

STRUCTURE LIBÉRÉE

Isolation

USINE DE BRIQUES

FOURNITURE ET INSTALLATION DE FENÊTRES
FOURNITURE ET INSTALLATION SUR LE CHANTIERBAINS

FAÇADE

MOIS -2 MOIS 2MOIS 0 MOIS 4 MOIS 6MOIS -1 MOIS 3MOIS 1 MOIS 5 MOIS 7
SIGNATURE DU CONTRAT

PLANIFICATION DE LA FAÇADE ET DES SALLES DE BAINS INDUSTRIALISÉES  3.500 M2

STOCKAGE DES MATÉRIAUX

RÉALISATION D’UN ÉCHANTILLON

PLANS DE FABRICATION

INSTALLATION SUR LE CHANTIER

SD DÉCOUPE ET DÉTAILS DE LA FAÇADE

MESURE SUR LE CHANTIER DES MODULES

IMPLANTATION ET INSTALLATION DE PLAQUES

APPROBATION SD

FABRICATION DES CADRES

FABRICATION DES SALLES DE BAINS

FABRICATION DE MODULE EN ATELIER

INSTALLATION SUR LE CHANTIERBAINS

FAÇADE

Délais
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ÉQUIPE TECHNIQUE

Un equipo de profesionales com-
puesto por arquitectos, arquitectos 
técnicos, ingenieros y oficiales de 
obra especializados en arquitectura & 
construcción.

_ Asesoramiento y diseño
_ Ingeniería
_ Fabricación
_ Calidad de ejecución
_ Seguridad en los plazos
_ Puesta en obra
_ Control de los costes
_ Garantía PORCELANOSA

Que proposons-nous?
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Comme vous l’avez mentionné, votre enga-
gement va au-delà de la simple fourniture, 
et vous vous spécialisez dans la fourniture 
de solutions personnalisées et la création 
de pièces spéciales pour répondre aux 
besoins spécifiques de chaque projet. Vous 
mettez également l’accent sur la formation 
de vos clients en leur fournissant les con-
naissances nécessaires sur vos produits 
et systèmes, de leurs caractéristiques aux 
techniques d’installation les plus efficaces.

L’installation du produit est un aspect 
crucial de votre service, et vous disposez 
d’une équipe de professionnels hautement 
qualifiés pour garantir une installation im-
peccable, en respectant les spécifications 
et les attentes du projet.

De plus, vous effectuez des mesures détai-
llées sur le chantier pour vous assurer que 
tout s’adapte parfaitement à l’espace et aux 
conditions existantes. Cela montre votre 
engagement envers la qualité et la précision 
dans chaque aspect de votre travail.

Que proposons-nous?

SECTION VERTICALE TYPE
ZONE OPAQUE

ÉLÉVATION TYPE

FENÊTRE TYPESECTION VERTICALE TYPE
ZONE FENÊTRE
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Système industrialisé de panneaux multi-
couches et système de fixation à la structure 
principale du bâtiment, avec une modulation 
selon la documentation graphique approuvée 
par la D.F, avec une étanchéité à l’eau de 
750 Pa selon UNE-EN 12155:2000 (RE 750), 
une perméabilité à l’air de classe AE (UNE-
EN 12153:2000 > 600Pa), une résistance 
à la charge de vent de 1 500 Pa (UNE-EN 
12179:2000), une réaction au feu B-s1, d0, 
selon UNE-EN 13501-1 et une résistance 
au feu EI60 sur une hauteur de 1 mètre pour 
séparer les secteurs d’incendie, selon UNE-
EN 13501-2. Les panneaux modulaires seront 
composés d’un cadre formé par des profilés 
périphériques et des traverses de type “U” 
en acier galvanisé à froid S275 et d’une 
épaisseur de 1,2 mm, rivetés entre eux, d’une 
isolation thermique composée d’une couche 
interne de laine de roche (é=9cm, d=40kg/m³ 
conductivité thermique de 0,035 W / (m•K), 
réaction au feu A1), d’un panneau de placo-
plâtre vissé sur le cadre métallique lui-même 
à l’intérieur du module, d’une feuille imper-
méable en polyéthylène de type DuPont™ 
Tyvek®, fixée au cadre métallique à l’extérieur 
du module à l’aide d’un ruban adhésif double 
face en butyle et d’un système de façade 
ventilée Butech, composé d’un revêtement 
en carreaux de céramique XLIGHT, modèle 
au choix de la direction facultative, de format 
nominal 120 x 270 cm, d’une épaisseur de 6 
mm, d’une résistance à la rupture supérieure 
à 1 100 N, d’un module de rupture supérieur 
à 45 N/mm2, avec une absorption d’eau très 
faible, inférieure à 0,1 % et d’un joint d’au 
moins 8 mm ; collé chimiquement avec un 
adhésif MS polymère et un ruban double 
face à une structure de profilés en aluminium 
6005AT6 laqués en noir, de type oméga ou 
Z, et fixé au cadre à l’aide de rondelles en 
EPDM et de vis auto-perceuses formant une 
chambre ouverte de 3 cm d’épaisseur, et 
disposé sur un profil de support et de sécu-
rité. Incluant des joints périphériques pour 
l’étanchéité entre les modules composés de 
double bande CAU EPDM 75 RE-41 (cellule 
fermée, é=15mm et densité 95 Kg/m3) et 
CAU EPDM 90 SC (cellule semi-fermée, 
é=25mm et densité 60 Kg/m3) de 20 mm 
d’épaisseur qui restent cachés derrière le 
revêtement en céramique de la façade ven-
tilée. Les modules seront fixés à la structure 
du bâtiment à l’aide de plaques d’ancrage en 

acier galvanisé à chaud S275 permettant la 
régulation selon les trois axes cartésiens avec 
des ajustements de 3 cm en vertical et 3 cm 
en horizontal, laissant un joint de séparation 
de 28 mm de large et une chambre de 6 à 12 
cm entre le bord de la dalle et le module de 
la façade, ils seront fixés les uns aux autres 
par des plaques d’acier galvanisé vissées 
aux deux modules adjacents. Les joints entre 
les éléments de la façade seront scellés 
intérieurement avec du silicone neutre et 
une bande de fond de joint. Les modules de 
façade comprendront des fenêtres, selon les 
mesures et la documentation graphique du 
projet, compatibles avec le système de faça-
de industrialisé modulaire de Butech, avec la 
possibilité d’intégrer un coffre de volet rou-
lant, une rambarde en verre feuilleté et des 
encadrements, selon les caractéristiques du 
projet. Comprend l’installation sur le chantier 
des panneaux entièrement terminés et les 
coûts de réduction de la céramique. N’inclut 
ni les moyens auxiliaires ni le doublage 
intérieur. En option et après étude du projet, 
il est possible d’inclure des parements de 
départ et/ou de couronnement ainsi qu’une 
sectorisation coupe-feu EI60 composée de 
: tôle d’acier galvanisé de 1 mm d’épaisseur 
sur la face inférieure et supérieure de la 
dalle, scellement de la jointure intérieure des 
panneaux sur une hauteur de 1 mètre avec 
un panneau de placoplâtre, projection d’un 
spray ignifuge sur la tôle d’acier supérieure 
et remplissage de la chambre en bordure de 
dalle avec de la laine de roche d’une épais-
seur minimale de 6 cm

FACHADA INDUSTRIALIZADA MODULAR CON CARPINTERÍA 
Y FACHADA VENTILADA C/XLIGHT 120 cm x 270 cm

Prescription
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POUR RÉALISER L’ÉTUDE, VOUS 
AUREZ BESOIN DES ÉLÉMENTS 
SUIVANTS:

_ Documentation graphique du 
projet en 2D ou 3D avec élévations 
et ouvertures définies.
_ Définition du type de fenêtres et 
de vitres souhaité.
_ Mémoire de menuiserie.
_ Plans en format .dwg ou projet en 
Revit.
_ Description technique des menui-
series et des vitres.
_ Fiche technique des menuiseries.
_ Information sur la présence 
ou non de persiennes et, le cas 
échéant, typologie de celles-ci.

CONSIDÉRATIONS À PRENDRE EN COMPTE :

_ Façade continue passant devant les planchers.
_ Épaisseur du module de 15 cm, pouvant être augmentée si nécessaire.
_ Espace de 9 cm entre l’arrière du module et le devant du plancher.
_ Distance de 24 cm entre le devant du plancher et la ligne extérieure de 
finition.
_ Système réglable d’au moins +/- 3 cm dans les trois axes spatiaux.
_ Poids approximatif du système de 50 kg/m².
_ Joint horizontal de 15 cm au-dessus du bord du plancher.

De quoi avons-
nous besoin? 
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HOTEL & SPA 
CASTILLO DE PEÑISCOLA

Peñiscola, España 
Architecture: Gry Asociados
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BERKSHIRE HOUSE

Maidenhead, 
United Kingdom
Architecture: Goddard Manton Architects
Photographie: AA Creative
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WATFORD FOOTBALL STADIUM

Hertfordshire, 
United Kingdom
Photographie: Joel Knight
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HOSPITAL CLÍNICO

Valencia, España
Architecture: FJ Jiménez Arquitectura & AIC Equip
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CEIP PIO XII

Nules, España
Architecture: Raul Flich
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CEIP JAUME I

Nules, España
Architecture: Raul Flich
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MODFACADES
Sistema de módulos de 
fachada industrializada


