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1. Sistemas industrializados:
Porcelanosa Offsite

apuesta por la construcción industrializada
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La línea Porcelanosa Offsite, de Butech, apuesta por la construcción industrializada
con una planta de producción que tiene una superficie de 10.000 metros cuadrados
y con posibilidad de ampliarse hasta 6.000 metros cuadrados más, utiliza la tecnología 
de última generación para la fabricación de módulos Monobath
y paneles Modfacades.

Con una capacidad de producción anual que supera las 7.000 unidades, la nueva 
planta se convertirá en la más moderna y automatizada en cuanto a construcción 
industrializada se refiere del territorio nacional.

El nuevo centro de producción se ubica dentro del área industrial de Porcelanosa 
Grupo, en Vila-real. En un diámetro de cinco kilómetros se concentran todas las 
firmas de la compañía internacional, que proporcionan productos para la nueva 
planta, asegurando el aprovisionamiento y el cumplimiento en los plazos de entrega.

Los brazos robóticos que incorpora la línea de montaje, caracterizados por su alta 
precisión, manipulan materiales y realizan un ensamblaje que permite un mayor 
rendimiento y productividad, a la vez que agiliza y automatiza todo el proceso
de producción.

En respuesta y adaptación a las necesidades del sector de la construcción en 2019 
se creó Porcelanosa Offsite, la gama de sistemas constructivos acabados y listos 
para su puesta en obra en cocinas, baños y fachadas. La reducción del impacto 
medioambiental, la mejora de los plazos de entrega y la eficiencia son las premisas 
sobre las que trabaja esta línea de elementos modulares.

La demanda de elementos modulares ha experimentado un fuerte crecimiento en 
los últimos años, a causa de diversos factores, entre los que destaca la falta de mano 
de obra cualificada, la necesidad de reducir los plazos de entrega y la búsqueda de 
alternativas que faciliten la minimización del impacto medioambiental.

Mediante una puesta en obra rápida y efectiva, los módulos industrializados se 
introducen y se llevan hasta el emplazamiento definitivo, sin más requisitos que 
disponer de un sistema de elevación y un hueco en el cerramiento a través del cual 
pasar el elemento industrializado hasta su ubicación definitiva.
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¿Por qué elegir la opción 
industrializada?

¿Qué problemas quedan 
resueltos con la instalación 
de módulos?

¿Qué mejoras proporciona 
Porcelanosa Offsite frente 
a otros desarrolladores?

Reducción de...

- Plazos de ejecución
- Costes indirectos y gastos financieros
- Gestión de pedidos y organización de industriales
- Riesgos laborales
- Residuos, roturas, mermas y robos
- Ayudas, acopios y trasiegos
- Limpieza, repasos y postventa

Transporte

- Mediante una puesta en obra rápida y efectiva, los módulos se 
introducen y se llevan a su emplazamiento definitivo sin más requisitos 
que disponer de un sistema de elevación y un hueco en el cerramiento 
a través del cual pasar el baño o cocina

Proceso de construcción

- Personalización de interiores: construcción y acabados en fábrica
- Instalación en obra antes de cerramiento de fachada
- Acabados Porcelanosa Grupo: puesta en servicio a cargo de 
profesionales con amplia experiencia en la colocación cerámica
y complementos de baño para asegurar su correcta instalación,
lo que reduce el servicio de post-venta

Servicios

- Personalización de cada proyecto, ingeniería
- Capacidad de producción y rapidez en los plazos de entrega
- Calidad, eficiencia y sostenibilidad
- Control de producción con el personal cualificado
- Control de calidad
- Precertificaciones y adaptado a normativas de cada país 
- Logística, instalaciones tecnológicamente avanzadas
- Ejecución, niveles de calidad y plazos de ejecución asegurados, 
rigurosos controles en la puesta en obra

      Todas las ventajas de tener un único interlocutor con la garantía de 
Porcelanosa Grupo

Ventajas y mejoras de los
sistemas industrializados



10  
11 

S e  re a l i z a  c o n  m e d i o s 
aux i l iares  adaptados a l 
peso y dimensiones del 
monobath directamente 
s o b re  l a  p l a t afo r m a  d e 
elevación. Rápida y directa 
sin necesidad de un largo 

acopio en la obra.

Rápida y sencilla mediante 
g r ú a  o  m o n t a c a r g a s 
disponible en la propia obra. 
Los módulos, dispuestos 
sobre la plataforma, están 
protegidos de las tensiones 

del sistema de elevación.

M e d i a n t e  t r a n s p a l e t a s 
manuales, el monobath se 
mueve desde el punto de 

descarga a su ubicación,
el baño industrializado suele 
ser el primer elemento que 

se instala en la planta
del edificio.

Personal especializado de 
Butech sitúa el monobath 
sobre el lugar indicado y lo 
pone al nivel marcado por 
el jefe de obra. El módulo 
descansa sobre tacos de 
neopreno que garantizan 

una correcta estabilidad.

S e  c o m p r u e b a  q u e 
lo s  n i v e le s  d e l  m ó d u lo 
c o r r e s p o n d e n  a  l o s 
e x i g i d o s  y  q u e  t a n t o 
revestimientos interiores 
como complementos de 
baño se han suministrado 

correctamente.

Una vez instalado el módulo 
industrializado, solo queda 
p endiente  cone ctar  las 
i n s t a l a c i o n e s  a  l a s  d e l 
re s to  d e l  e d i f i c i o .  Es te 
trabajo queda a cargo de la 

constructora del proyecto.

E l  c i e r r e  y  s e l l a d o  d e 
l a  p u e r t a  d e  a c c e s o  a l 
m o n o b a t h  a s e g u r a n  l a 

calidad hasta la entrega
de obra.

Descarga

Fase 1

Puesta en obra

Elevación

Fase 2

Desplazamiento

Fase 3

Colocación

Fase 4

Control de calidad

Fase 5

Conexiones

Fase 6
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2. Monobath

baños industrializados terminados
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Monobath es un desarrollo industrial para la producción de baños completamente acabados, 
listos para ser instalados en obra, que reúne la calidad de acabados y garantía de Porcelanosa 
Grupo.  Los baños industrializados incluyen tanto los acabados interiores, mobiliario, sanitarios
y accesorios, así como las instalaciones de fontanería y electricidad. Éstos se adaptan a cualquier 
espacio disponible, con los acabados interiores según preferencia de gama.

Características para el diseño e instalación monobath

1. Bases de neopreno para apoyo sobre forjado: 5-20 mm
2. Base tipo estándar (80 mm): base de hormigón 60 mm, adhesivo + cerámica 20 mm
3. Base tipo con suelo radiante (120 mm): base de hormigón 50 mm, suelo radiante
hidráulico 50 mm, adhesivo + cerámica 20 mm
4. Opción base slim (30 mm): base 12 mm, adhesivo + cerámica 18 mm
5. Estructura paredes y techo: steel framing 75 mm
6. Placas: cartón yeso / fibro yeso / cementosa. Según necesidad
7. Revestimiento interior cerámico: distintos formatos
8. Techo: panel cartón yeso, posibilidad incorporar registros
9. Instalaciones: incluye iluminación, electricidad, fontanería, saneamiento y ventilación
de 100 mm sobre techo
10. Opción de WC: a tierra, suspendido con cisterna vista o empotrada (bastidor salida 120 mm)
11. Pavimento interior cerámico: aprox. 20 mm
12. Plato de ducha: apoyado u opción de plato de obra
13. Puerta: posibilidad de incorporar el armazón para puerta corredera
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Acuerdo 
económico

con el cliente

Construcción
del Monobath piloto

Proyecto 
técnico

Fase 2 Fase 4Fase 3

Estudio y viabilidad 
económica

Fase 1

4 - 5 semanassegún proyecto

4 - 5 semanas

2 semanas

Proceso de diseño y producción

Aprobación
de los planos

Producción

Fase 5

según proyecto

12-14 semanas

Inicio 
suministro coordinado

Fase 6
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3. Tipologías Monobath

proyectos acabados presentados según necesidades
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3,07

1,
96

1. Unifamiliar
Vivienda diseñada para la convivencia de una única 
familia. Es un baño espacioso y funcional, preparado 
para que varias personas puedan utilizarlo al mismo 
tiempo.

Medidas
Largo: 3,07 m
Ancho: 1,96 m
Altura interior: 2,30 m

Acabados baño
Pavimento Matika Bone 59,6 cm x 59,6 cm
Revestimiento Matika Bone 33,3 cm x 100 cm
Rvto. deco Block Matika Bone 33,3 cm x 100 cm
Sanitario Urban C
Bidet Urban C
Grifería lavabo NK Concept
Lavabo Hoop 120 cm x 45 cm
Mueble baño Mega 120 cm x 45 cm
Espejo Smart Line 120 cm x 50 cm 
Columna ducha Smart
Plato ducha Slate 160 cm x 80 cm
Mampara ducha Yove 9
Secatoallas Round 56 cm x 120 cm
Accesorios NK Concept colgador, portapapel sin 
tapa, toallero 45 cm, escobillero suelo/pared

Peso
2.350 kg (aprox.)

Módulo con medidas y acabados orientativos.
Personalización por proyecto.
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2. Plurifamiliar
Viviendas de alquiler, pisos compartidos o individuales 
listos para entrar a vivir. Baño totalmente equipado 
con una selección de elementos básicos, por la 
temporalidad del espacio y el paso de diferentes 
personas a lo largo de su vida útil.

Medidas
Largo: 2,40 m
Ancho: 1,60 m
Altura interior: 2,30 m

Acabados baño
Pavimento Vela Grey 59,6 cm x 59,6 cm
Revestimiento Vela Grey 33,3 cm x 100 cm
Rvto. deco Limit Vela Grey 33,3 cm x 100 cm
Sanitario Acro Compact
Grifería lavabo Hotels
Lavabo NK Concept 65 cm x 45 cm
Mueble baño NK Concept 65 cm x 45 cm
Espejo Lite 60 cm x 70 cm
Grifería ducha Hotels + Pack Round
Plato ducha Zen 160 cm x 70 cm
Mampara ducha Yove 1
Accesorios Hotels colgador, portapapel sin tapa, 
portapapel reserva, estante 60 cm, toallero repisa                   
sin barra, escobillero suelo/pared

Peso
1.650 kg (aprox.)

Módulo con medidas y acabados orientativos.
Personalización por proyecto.
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2,95
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3. Corporate
Vivienda de alquiler dirigida a personas que por 
motivos de trabajo se desplazan temporalmente
fuera de su hogar. Es un baño individual, equipado con 
elementos de altas prestaciones que aportan confort
y elegancia.

Medidas
Largo: 2,95 m
Ancho: 1,91 m
Altura interior: 2,30 m

Acabados baño
Pavimento Bottega White 80 cm x 80 cm
Revestimiento Bottega White 45 cm x 120 cm
Rvto. deco Spiga Bottega White 45 cm x 120 cm
Sanitario Acro Compact Susp. Rimless 49 cm
Pulsador doble Smart Line Oval
Grifería lavabo Round
Encimera Radio 80 cm x 50 cm
Mueble baño Radio 80 cm x 50 cm
Espejo Radio 75 cm x 55 cm
Grifería ducha Composición Rondo
Plato ducha Unseen 120 cm x 90 cm
Mampara ducha Attica 1
Secatoallas Round 56 cm x 120 cm
Accesorios Hotels colgador, portapapel sin tapa, 
escobillero suelo/pared 

Peso
2.250 kg (aprox.)

Módulo con medidas y acabados orientativos.
Personalización por proyecto.
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4. Senior Living
Estancia preparada para seniors que buscan 
comodidad e independencia sin renunciar a
los servicios y calidad de vida de una comunidad. 
Baño amplio y bien equipado que ofrece todas
las prestaciones necesarias que aporten confort
al espacio.

Medidas
Largo: 3,12 m
Ancho: 1,98 m
Altura interior: 2,30 m

Acabados baño
Pavimento Nantes 120 cm x 120 cm
Revestimiento Nantes 45 cm x 120 cm
Rvto. deco Listón Madera Roble 45 cm x 120 cm
Sanitario Arquitect Suspendido
Pulsador doble Tono
Grifería lavabo Lignage Luxe
Lavabo Liem 56 cm x 39 cm
Mueble baño Liem 122 cm x 47 cm
Espejo Liem 60 cm x 110 cm
Grifería ducha Lignage + Pack Rondo
Plato ducha Shower Deck 
Mampara ducha Optima 1
Accesorios Urban C colgador, portapapel con            
tapa, toallero barra 50 cm, escobillero suelo/pared

Peso
2.600 kg (aprox.)

Módulo con medidas y acabados orientativos.
Personalización por proyecto.
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5. Residencia de mayores
Dirigido a geriátricos y hospitales que precisan
de espacios adaptados, seguros y confortables para 
atender a personas dependientes. Baño amplio,
con todas las prestaciones, pero libre de obstáculos 
que cubre las necesidades de profesionales
y pacientes, sin barreras arquitectónicas.

Medidas
Largo: 2,43 m
Ancho: 2,18 m
Altura interior: 2,30 m

Acabados baño
Pavimento Vela Smoked Ant. 59,6 cm x 59,6 cm
Revestimiento Vela Smoked 33,3 cm x 100 cm
Rvto deco Limit Vela Smoked 33,3 cm x 100 cm
Sanitario Easy
Pulsador doble I-Comfort Line
Grifería lavabo Easy
Lavabo Easy 65 cm 
Espejo reclinado Easy 80 cm x 50 cm
Grifería ducha Bela Sani + Pack Round
Plato ducha Shower Deck
Accesorios Easy colgador, barra abatible con 
portapapel 80 cm, asidero 60 cm y 100 cm, barra 
horizontal rincón, asiento abatible
Accesorios Hotels escobillero suelo/pared, 
jabonera rincón

Peso
2.150 kg (aprox.)

Módulo con medidas y acabados orientativos.
Personalización por proyecto.
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6. Residencia de estudiantes
Personas jóvenes, independizadas por motivos
de estudio alejados de su hogar de forma temporal. 
Espacio privado, sencillo y funcional pero lo 
suficientemente amplio para que se comparta con 
los compañeros de habitación. Este tipo de módulo 
también puede incorporar un frente de cocina en la 
pared contigua al baño para integrarla en el salón.

Medidas
Largo: 2,98 m
Ancho: 2,27 m
Altura interior: 2,30 m

Acabados baño
Pavimento Bottega Caliza 44,3 cm x 44,3 cm
Revestimiento Bottega Caliza 25 cm x 44,3 cm
Rvto. deco Granada Mint 25 cm x 44,3 cm
Sanitario Urban C
Grifería lavabo Hotels
Lavabo NK Concept 65 cm x 45 cm
Sifón Round
Mueble baño NK Concept 65 cm x 45 cm
Espejo Lite 60 cm x 70 cm
Grifería ducha Hotels + Pack Oval
Plato ducha Work 140 cm x 70 cm
Mampara ducha Inter 4
Accesorios Hotels colgador, portapapel sin 
tapa, portapapel reserva, toallero barra 45 cm, 
estante 60 cm, escobillero suelo/pared

Acabados cocina
Frentes altos Clear
Frentes bajos Zinc
Grifería cocina Arquitect
Encimera + entrepaño Xtone Bottega Caliza

Acabados vestidor
Puertas Tortola Leather
Interior Tortola Leather

Peso
2.800 kg (aprox.)
Opción sin cocina ni armario: 
1.600 kg (aprox.)

Módulo con medidas y 
acabados orientativos.
Personalización por proyecto.
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7. Hotel 3* y 4*
Hoteles que ofrecen en sus servicios e instalaciones 
unas prestaciones de calidad media-alta, con 
habitaciones de dimensiones confortables y baños 
completamente equipados para disfrutar de una 
buena estancia. Espacio privado pensado para un 
cliente que quiere encontrar todas las comodidades 
posibles y sentirse como en casa.

Medidas
Largo: 3,79 m
Ancho: 2,08 m
Altura interior: 2,30 m

Acabados baño
Pavimento Urban Caliza Nature 59,6 cm x 59,6 cm
Revestimiento Calacatta Gold Nature 150 cm x 300 cm
Sanitario Acro Compact Susp. Rimless 
Pulsador doble Smart Line Oval
Grifería lavabo Round
Lavabo Square 80 cm x 45 cm
Sifón Round
Mueble baño Estructura + balda Square 80 cm 
Espejo Square 80 cm x 60 cm
Grifería ducha Pack Rondo
Plato ducha Flow 160 cm x 90 cm
Mampara Attica 1
Secatoallas Round 56 cm x 120 cm
Accesorios Hotels colgador, toallero barra 60 y 45 cm, 
portapapel sin tapa, portapapel reserva, escobillero 
suelo/pared

Peso
3.150 kg (aprox.)

Módulo con medidas y acabados orientativos.
Personalización por proyecto.
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8. Hotel 5* y Resort
Gran baño para los ambientes más exclusivos, en los 
que los elementos de alta gama marcan la diferencia. 
Espacio privado para clientes que quieren disfrutar 
de un entorno elegante, con amplios espacios y 
comodidades superiores. En función de las medidas 
del baño puede suministrarse como dos módulos
que en obra se ensamblan en uno solo. 

Medidas
Largo: 2,02 m
Ancho: 1,58 m
Altura interior: 2,30 m

Acabados baño
Pavimento Vela Grey 100 cm x 100 cm
Revestimiento Glem White Polished 120 cm x 250 cm
Rvto. deco Piano 30,5 cm x 30,5 cm
Sanitario Tono Susp. Rimless 
Pulsador doble Tono
Grifería lavabo Lignage
Lavabo Slender 40 cm
Encimera Krion a medida
Espejo Minim 120 cm x 60 cm
Espejo aumento Tono 22 cm 
Grifería ducha Lignage + Pack Lignage
Bañera New Lounge 170 cm x 80 cm
Grifería bañera Lignage
Mampara Attica 1
Secatoallas Round 56 cm x 120 cm
Accesorios Urban C colgador, toallero anilla lavabo, 
portapapel con tapa, escobillero suelo/pared

Peso
3.100 kg (aprox.)

Módulo con medidas y acabados orientativos.
Personalización por proyecto.
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9. Apartamento turístico
Este tipo de equipamiento vacacional proporciona 
baños compactos y completos con todas las 
funcionalidades básicas que requiere una familia. 
Este tipo de módulo de fácil mantenimiento, también 
puede incorporar un frente de cocina en la pared 
contigua al baño para integrarla en el salón.

Medidas
Largo: 2,95 m
Ancho: 2,31 m
Altura interior: 2,30 m

Acabados baño
Pavimento Linkfloor Kingdom Rome 22,8 cm x 180 cm
Revestimiento Urban Acero Nature 33,3 cm x 100 cm
Rvto. deco Cubik Urban Acero Nature 33,3 cm x 100 cm
Sanitario Urban C
Encimera One 80 cm x 50 cm
Mueble baño Smart 80 cm x 50 cm
Grifería lavabo Hotels
Espejo Lite 80 cm x 70 cm
Grifería ducha Hotels + Pack Rondo
Plato ducha Slate 160 cm x 90 cm
Mampara ducha Yove 1
Accesorios Hotels: colgador, toallero
45 cm, estante 60 cm, portapapel reserva,
escobillero suelo/pared

Acabados cocina
Frentes altos Etimoe Land
Frentes bajos Blanco Núbol
Grifería cocina Round
Encimera + entrepaño Liem Grey Nature

Peso
2.750 kg (aprox.)

Opción sin cocina: 2.100 kg (aprox.)

Módulo con medidas y
acabados orientativos.
Personalización por proyecto.
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10. Módulo oficinas
Diseño elegante y funcional para edificios de oficinas 
realizados con módulos industrializados. Dispone de 
las divisiones interiores necesarias en función
del tamaño del baño e incluye todos accesorios
de baño habituales en baños colectivos.

Medidas
Largo: 3,20 m
Ancho: 2,40 m
Altura interior: 2,30 m

Acabados baño
Pavimento Matika Silver 59,6 cm x 59,6 cm
Revestimiento Alluslate Materica Original Matt
120 cm x 260 cm
Sanitario Acro Compact Susp. Rimless 54 cm
Pulsador doble Smart Line Oval
Grifería lavabo electrónica Hotels
Lavabo Krion a medida
Sifón Round
Espejo Lite 40 cm x 70 cm
Secamanos óptico 220V NK 
Accesorios Urban C colgador, portapapel con tapa, 
escobillero suelo/pared

Peso
2.850 kg (aprox.)

Módulo con medidas y acabados orientativos.
Personalización por proyecto.
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11. Monobath Eco
Opción modular con menor impacto medioambiental. 
Este tipo de módulo de baño fabricado sobre 
estructura de madera, incorpora aislantes térmicos de 
origen natural como el corcho y las colecciones
de cerámica y complementos de baño de Porcelanosa 
Grupo más sostenibles.

Medidas
Largo: 3,00 m
Ancho: 1,98 m
Altura interior: 2,30 m

Acabados baño
Pavimento Forest Maple 22 cm x 90 cm
Revestimiento Emerald Green 150 cm x 300 cm
Rvto. deco Boulder Beige 30,5 cm x 30,5 cm
Sanitario Acro Compact
Grifería lavabo Round
Lavabo One
Sifon Round
Espejo Lite 80 cm x 70 cm
Grifería ducha Tec Round
Plato ducha Slate 180 cm x 90 cm
Secatoallas Round
Accesorios Urban C portapapel con tapa,
juego llaves de paso

Peso
1.400 kg (aprox.)

Módulo con medidas y acabados orientativos.
Personalización por proyecto.
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4. Modfacades

módulos de fachada industrializados



72  
73 

Modfacades es un sistema de módulos de fachada que se suministran totalmente terminados 
desde fábrica con el aislamiento, la estructura, y el acabado de Porcelanosa Grupo. Al tratarse de 
un producto elaborado en taller, presenta numerosas ventajas respecto a la fachada tradicional. 
Es un sistema que garantiza una alta calidad constructiva, creando una solución estándar con 
altas prestaciones técnicas adaptada a las necesidades del proyecto que permite llevar a cabo un 
control preciso del proceso de fabricación e instalación.

Características para el diseño e instalación monofacade

1. Acabado exterior: cerámica gran formato, Stonker, Krion, composite aluminio...
2. Adhesivo y cinta de doble cara
3. Perfil omega
4. Lámina impermeable
5. Aislamiento de lana mineral
6. Sistema de juntas
7. Bastidor perimetral
8. Anclajes a forjado
9. Chapa de acero galvanizado

Cuenta con un sistema de juntas de EPDM que facilita la dilatación y la alineación, evitando
la entrada de agua. Los módulos se fijan a los forjados mediante placas de anclaje de acero 
galvanizado que permiten la regulación en los 3 ejes cartesianos. Existe la posibilidad
de incluir las ventanas y sus remates dentro de los módulos.

Tamaño módulos
Ancho: desde 1,0 m hasta 2,40 m (existe la posibilidad de hacer anchos mayores,
pero con sobrecose por transporte especial)
Alto: desde 2,8 m hasta 4,00 m (existe la posibilidad de hacer altos mayores con
un estudio y cálculo personalizado)

Características generales
Peso: entre 45 y 55 Kg/m2. Panel estándar de 2 m de ancho = Entre 264 y 282 kg
Espesor: 160 mm
Altura sobre forjado: 120< H<200
Dimensión cámara canto forjado - panel: 60 < d <120

Ensayos
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12153:2000) >750 Pa Clase AE
Estanquidad al agua bajo presión estática de aire (UNE-EN 12155:2000) 750Pa-RE750
Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12179:2000) 1500Pa y -1.500Pa
Reacción al fuego (UNE-EN 13823:2010+A1:2014) Euroclase B-s1-d0
Resistencia a fuego (UNE-EN 13501-2:2016)-->EI60
Resistencia acústica con trasdosado (UNE-EN ISO 10140-2:2022) RA, tr: 51,7 dBA

Detalles
1. Tablero de cartón yeso con barrera de vapor
2. Lana mineral e=90mm
3. Lámina impermeable
4. Perfil omega de aluminio 140.30
5. Perfil omega de aluminio 90.30
6. Cinta doble cara & adhesivo estructural
7. Cerámica (e=3ó6mm)
8. Junta de neopreno
9. Bastidor de acero galvanizado (e=1,5mm)

11. Placa de anclaje a forjado
12. Fondo de junta y sellado
13. Perno de nivelación
14. Pletina de unión de acero galvanizado
15. Lana de roca (barrera cortafuego)
16. Perfil “L” de acero (barrera cortafuego)
17. Tablero ignífugo de cartón yeso
18. Sellado ignífugo
19. Junta en pavimento (por otros)
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Fase 4

Diseño

Propuesta de diseño  
de la envolvente por parte 

del arquitecto

Coordinación y asesoramiento técnico 
entre Butech y el equipo de diseño

Fase 1

Asesoramiento

Fase 2

Elección de modelo cerámico 
Ajuste modulación 

Tipología de anclaje
Detalles constructivos

Presupuesto estimativo

Prescripción  
del sistema

Fase 3

Preparación  
de presupuesto  

final

Aceptación

Preparación de 
documentación gráfica 
para la fabricación de 

paneles y su ejecución 
en obra

Presupuesto

Aceptación de la 
fachada y acuerdo 

contractual

Fase 5

Aprovisionamiento  
de material necesario

Fabricación de paneles 
y anclajes en taller

Suministro  
del material a obra

Replanteo e instalación 
de la fachada modular

Preparación

Fase 6

Aprovisionamiento

Fase 7

Fabricación

Fase 8

Suministro

Fase 9

Instalación

Fase 10

(Según proyecto)

(2 semanas)

(Según proyecto)

(Según proyecto)(4 semanas)

(3 semanas)

(6 semanas)

(4 semanas)

(Según proyecto)

(Según proyecto)

Proceso de diseño y producción
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5. Tipologías Modfacades

proyectos acabados presentados según necesidades
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Panel
ciego

Panel ventana
simple 

Panel ventana
vertical

Panel ventana
horizontal

Panel modular
horizontal 

Panel ventana
vertical doble 

Panel ventana
volumen vertical doble 

Combinado volumen
horizontal y vertical doble

Panel
entre forjados



80  
81 



82  
83 

Fachada ventilada, Modfacades
Revestimiento: Bottega Acero, Bottega Antracita
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6. Beneficios medioambientales

una apuesta de futuro para la construcción de hoy
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La transición ecológica
de Porcelanosa en la industrialización

Monobath Eco es una propuesta que persigue reducir el impacto ambiental, 
mejorar la salud y el confort de los usuarios a la vez que se permite la fácil 
reposición de sus elementos. Estos módulos de baño industrializado están 
concebidos bajo la filosofía del ecodiseño y la economía circular.

Este compacto sistema permite comercializar un producto que tiene todas
las ventajas del baño industrializado, pero además ofrece mayores prestaciones
y bondades a nivel de sostenibilidad que minimizan el impacto ambiental durante 
todo el ciclo de vida del producto, desde su diseño, producción, utilización
y hasta su fase final y retirada.

REDUCE...

un 21% el impacto ambiental respecto
a un baño industrializado convencional.

REDUCE...

el peso de su instalación en un 50%
comparado con un baño modular.

Huella
de carbono

Salubridad

Circularidad

Líneas de acción

Estudio externo del impacto ambiental GWP realizado por SGS según norma
ISO 14067:2018 con un baño industrializado de dimensiones 1,80 m x 3,13 m.

Estudio externo del impacto ambiental GWP realizado por SGS según norma
ISO 14067:2018 con un baño industrializado de dimensiones 1,80 m x 3,13 m.
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---- Estructura y 
paramentos

· Solera con madera contralaminada 
CLT 60 mm

· Muro entramado ligero de madera 
60 mm x 45 mm cada 60 mm
+ tablero SuperpanTech P5 10 mm

· Techo entramado ligero de madera 
90 mm x 45 mm cada 60 mm
+ placa de yeso laminado tipo
H 15 mm

· Aislamiento térmico natural:
corcho y algodón

Sistema
constructivo:

---- Método 
constructivo

· Construcción en seco mediante 
fijación mecánica para estructura

· Solución ferroimantada
para revestimiento cerámico

· Sistema cinta adhesiva continua
en pavimentolimitador de caudal
de 6 litros/min
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---- Pavimento

· Gres porcelánico
Forest Maple 22 cm x 90 cm

→ 95% contenido
reciclado

Equipamiento
interior:

---- Revestimiento

· Lámina cerámica gran formato
Emerald Green Polished 
120 cm x 250 cm

→ 40% contenido 
reciclado en su 
composición

· Mosaico vidrio
Boulder Beige

→ 100% contenido 
reciclado en su 
composición

· Pintura en base mineral
para techo

---- Instalaciones

· Conductos de agua PEX de base 
biológica

→ Reduce 90% impacto 
ambiental frente a otras 
instalaciones

---- Aparatos sanitarios

· Plato de ducha: Slate (Eco-Stone)

→ 60% contenido 
reciclado en su 
composición

· Encimera: One (Krion Shell)

→ 5% contenido 
reciclado en su 
composición

· Grifería lavabo Round con aireador 
Spray Eco de consumo 1,3 litros/min

→ 89% ahorro de agua

· Inodoro: Acro Compact doble 
descarga eco 4/2 litros

→ 70% ahorro de agua

· Columna de ducha: Tec Round con 
limitador de caudal de 6 litros/min

→ 70% ahorro de agua
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Ligado al modelo de economía circular con el que Porcelanosa Grupo 
busca aumentar la vida útil de cada producto revalorizando cada recurso 
y materia prima el parquet cerámico PAR-KER® reproduce la calidez y 
textura de la madera natural a través de una composición reciclada de 
más del 95% (estrategia de Residuo Cero).

Forest es un gres porcelánico innovador y de gran calidad en cuya 
fabricación se han utilizado residuos sólidos cerámicos procedentes
de otros procesos industriales para minimizar la huella medioambiental. 
La serie Forest está concebida para dar solución a la creciente demanda 
del mercado residencial y hotelero y cuenta con la declaración ambiental 
del producto (Dapcons).

Las piezas de la serie Forest presentan un potencial de Calentamiento 
Global GPW (kg CO2eq/ud) inferior al 20% respecto a otros materiales 
similares que se fabrican de forma convencional.

FOREST
es el parquet 

cerámico
con mayor

contenido en
reciclado del

mercado.

Composición 
reciclada con más 

del 95% procedente 
de otros procesos 

industriales.

ECO-START: tecnologías como el sistema de apertura en frío abren el 
grifo siempre en agua fría, pudiendo seleccionar agua caliente tan solo 
cuando es necesario.

ECO-FLOW: el aireador ECO limita el caudal a un valor fijo 
independientemente de la presión y ahorra hasta un 89% de agua.

ECO-FLUSH: todos los sanitarios de Noken pueden incorporar el sistema 
de doble descarga ECO, cuyos inodoros permiten una mayor o menor 
descarga de agua con opciones de 6/3 litros o de 4,5/3 litros. Con ellos
se puede ahorrar hasta el 55% y el 61% de agua respectivamente.

ECO-AIR: sistema para rociadores y teleduchas que mezcla el agua con 
el aire y su mecanismo reduce el consumo de agua un 10%. A diferencia 
del gasto que realiza una ducha estándar (20 litros/minuto), AIR ECO 
limita este consumo a 6 litros/minuto, lo que en términos porcentuales 
supone un 70% menos de consumo de agua.

WATERFOREST
reduce hasta un 
73% el consumo 
energético y las 
emisiones C02,
y supone un 
ahorro del 74% 
en consumo de 
agua gracias al 
equipamiento de 
baño. 
Estudio interno considerando escenarios 
de uso y consumo específicos según 
estudios y estándares europeos. 

Equipamiento interior 
Gres porcelánico Forest Maple

Equipamiento interior 
Grifería lavabo Round
Inodoro Acro Compact
Columa de ducha Tec Round
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ECO-STONE: los platos de ducha Mineral Stone cuentan con una 
composición de carbonato cálcico natural y un elevado porcentaje
de productos reciclados. De esta forma, la firma Noken reduce
las toneladas de basura que se vierten en los océanos y mares
y promueve un diseño más ecológico, reforzando a su vez la durabilidad
y eficiencia de cada plato.

WATERFOREST,
platos de ducha 

de diseño con 
conciencia 

medioambiental.

ECO-STONE
60% mármol blanco 

reciclado, 30% 
resina

y 10% termolita

Krion Shell® es el Engineered Mineral Composite de Krion. Mientras su 
composición interna está formada por minerales unidos con Eco resina 
y PET reciclado, su capa externa cuenta con trihidrato de alúmina y 
resinas. Debido a su innovadora composición (5% de material reciclado) 
y versatilidad, este material puede utilizarse en platos de ducha, lavabos
o encimeras de baño.

Encimera One: su copete perimetral es prácticamente imperceptible 
y evita salpicaduras. Con dos acabados disponibles: brillo y mate, la 
colección ONE mejora la funcionalidad e higiene de los espacios
debido a su fácil limpieza y mantenimiento.

Los sanitarios 
sostenibles
Krion Shell®
contienen en su 
composición un 
5% de material 
reciclado.

Equipamiento interior 
Plato de ducha Slate

Equipamiento interior 
Encimera One (Krion Shell)
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-21%

ENTONCES...

¿qué mejoras ofrece Monobath Eco 
frente a un baño industrializado  
tradicional?

Impacto
ambiental
(GPW)

Peso
instalación

El cambio empieza en la sociedad,
por lo que liderar soluciones a desafíos
que plantea el planeta es un reto que tomamos 
para evolucionar en un entorno que gira
a toda velocidad.

La implicación ecológica
de Porcelanosa en la sociedad

La sociedad y la política están implementando nuevos marcos y regulaciones 
como respuesta a la emergencia climática en la que nos encontramos.

A nivel corporativo, las empresas están asumiendo el reto comprometiéndose 
con medidas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
y cumpliendo con los criterios ESG y la Taxonomía de las finanzas sostenibles.

El panorama actual ha hecho que los retos actuales se conviertan en nuevas 
oportunidades para transformar el sector y seguir invirtiendo en innovación, 
sostenibilidad e industrialización con el fin de generar valor y progresar hacia
una construcción circular y sostenible.

-50%
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*

+ 6.000 referencias
contenido reciclado

Los materiales y productos de Porcelanosa Grupo cumplen 
con las más altas exigencias y normativas mundiales en cuanto 
a seguridad, salubridad y sostenibilidad. Todos estos desarrollos 
que persiguen reducir el impacto ambiental y garantizar 
la calidad de vida de las personas son resultado del programa 
de innovación y eficiencia de la compañía que promueve impulsar 
la transición ecológica y la economía circular en la edificación.

Certificaciones
de producto

Declaración de contenido. Máxima transparencia

Certificación de prestaciones

Madera de origen sostenible y cadena de custodia

Certificación de producto sanitario y grifería

Calidad de aire interior. Baja emisión de COVs y Formaldehidos 

Contenido reciclado

Eficiencia en uso de agua y energía

Productos de construcción y energía 
durante la vida de uso del edificio

Declaración ambiental de producto

Normativa

+ 2.000 productos
con certificaciones
medioambientales
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7. Beneficios económicos

la rentabilidad del proyecto industrializado
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El control y la reducción de plazos 
son una gran ventaja económica

La construcción de baños industrializados se realiza íntegramente desde las 
instalaciones de Porcelanosa Grupo. ¿Y esto qué provoca? Mientras se suceden 
los trabajos de movimiento de tierras y estructura en plena obra del proyecto del 
cliente, se van construyendo los baños modulares para que, una vez su estructura 
esté lista, pueda recibir los Monobath.

Una vez terminados, ¿cómo se sucede el posicionado de los módulos?
El posicionado de los baños en la obra se realiza de manera ágil, rápida y segura. 
Nuestros equipos dejarán posicionados y nivelados en la obra entre 25-35 
Monobath semanales por equipo.

Así, ¿qué se consigue? Este sistema de instalación elimina arduas y cuantiosas 
operaciones de gestión de aprovisionamientos y de organización de industriales 
en obra, permitiendo una reducción de los plazos de ejecución en la obra.

En cuanto a los costes, ¿influye? Todos los gastos de obra derivados del plazo 
de ejecución (costes indirectos) así como los costes de personal destinado
a la organización de partidas y oficios necesarios para la construcción de forma 
tradicional de estos baños se ven reducidos, simplificando tanto la operativa 
como los recursos necesarios.

Las condiciones financieras de la inversión inmobiliaria mejoran dada la 
reducción de los gastos financieros proporcionales al plazo, esto hacer que una 
cancelación anticipada del préstamo promotor, nos permita ahorrar intereses
y mejorar la tasa de retorno de la inversión.

Un adelanto de la puesta en funcionamiento del inmueble, considerando tanto 
un arrendamiento como un negocio hotelero, aumenta las previsiones
de ingresos, anticipando el retorno de la inversión.

---- Reducción de costes indirectos
---- Reducción gastos financieros
---- Reducción gastos postventa
---- Aumento ingresos rentas alquiler/explotación hoteles
---- Aumento tasa retorno inversión 

Puntos clave
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---- Reducción de 
costes indirectos

· Gastos mensuales equipos de obra

· Gastos mensuales alquiler 
instalaciones temporales
de implantación en obra

· Gastos gestión de residuos

· Limpieza de obra

Puntos clave para 
contar con Monobath 
en un proyecto:

---- Reducción de 
gastos financieros

· Cancelación anticipada del 
préstamo promotor, reducción
de intereses

· Reducción de los intereses 
generados por el plazo de 
devolución del préstamo promotor

---- Aumento ingresos 
rentas alquiler/
explotación hoteles

· Ingresos por inicio del alquiler

· Ingresos por apertura del hotel

· Anticipo del inicio del cobro de 
rentas por alquiler o explotación 
hotelera

· Reducción del riesgo de pérdida
de ventana de negocio por 
temporada devolución del préstamo 
promotor

---- Aumento tasa 
retorno inversión 

· Retorno anticipado de la inversión, 
mejora la TIR

· Mejora de la rentabilidad
de la inversión

· Reducción del plazo de retorno
de la inversión, aumento de la TIR

---- Reducción gastos 
postventa

· Calidad certificada en fábrica: 
controles de calidad en cada fase 
de fabricación aseguran la entrega 
de un Monobath listo para conectar, 
limpio y listo para entregar a su 
cliente con Garantía Porcelanosa
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50%

10-25%

75%

10-25%

75%

10%

¿Cuánto supone el 
coste de las partidas
de baño en el total
de una obra?

Sea un proceso 
tradicional o 
industrializado,
supone un 6-10% del 
coste de construcción

¿Cuánto se ahorra con
la industrialización?

Gestión 
de obra

Repasos 
de obra

Postventa

Costes
indirectos

Coste 
financieros

Residuos 
en obra

-  Personal 
en obra



108  
109 

Fachada ventilada, Modfacades
Hotel Castillo de Peñíscola. Peñíscola (España)
Arquitectura: Gry Asociados
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¿Necesitas tu propio estudio 
para valorar la propuesta 
industrializada?

---- Planos
---- Calidades
---- Ubicación
---- Fecha inicio
---- Fecha suministro 

Puedes escribirnos a porcelanosaoffsite@butech.es 
y enviarnos información acerca del proyecto.
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