
Panneaux Concept XPS
Le support idéal pour la pose de carreaux céramique



Les panneaux Concept XPS prennent de plus en plus d’importance dans la construction intérieure en 
raison du besoin de solutions techniques et de design provoqué par le développement impressionnant de 
la céramique ces dernières années.
En outre, les nouvelles tendances en matière de décoration intérieure ont étendu leur utilisation comme 
revêtement dans de nouvelles applications, telles que les plans de travail ou les meubles de cuisine et de 
salle de bain, qui nécessitent des supports résistants et faciles à adapter à tout type de forme.

Les panneaux Concept XPS répondent à ce besoin, des solutions techniques avec un design PORCELANOSA.

Panneaux Concept XPS





Qu’est-ce que le panneau Concept XPS ?

Un panneau Concept XPS est un panneau de polystyrène extrudé, revêtu d’un mortier amélioré de ciment 
renforcé de fibre de verre.

Il combine l’isolation thermique, rigidité, légèreté et maniabilité du polystyrène extrudé avec la perfection 
d’un panneau préfabriqué et la compatibilité d’une surface de mortier avec des carreaux de céramique, 
caractéristiques idéales pour une grande variété d’applications. Sa combinaison exclusive de maille en fibre de 
verre et de revêtement en mortier flexible offre une surface imperméable, particulièrement important dans les 
environnements en présence  d’eau.



Avantages dans la construction et 
rénovation des salles de bains

•	 Légèreté. Facilite le transport et la mise en place des éléments de construction. Idéal pour les travaux de 
rénovation où ne doit être surchargée le support.

•	 Rapidité. Gain de temps dans la réalisation des éléments constructifs et la préparation du support. 

•	 Nettoyage. Réduit la quantité de déchets et facilite l’enlèvement et l’élimination des résidus ; ne nécessite 
pas de conteneur à gravats.

•	 Isolation. Le polystyrène est l’un des meilleurs isolants thermiques utilisés dans la construction.

•	 Résistance. Ce type de panneau, contrairement à d’autres tels que les plaques de plâtre ou le bois, résiste à 
l’humidité, ce qui le rend idéal pour les salles de bains.

•	 Polyvalence. Facilite la construction d’éléments qui seraient autrement très coûteux à réaliser, tels que les 
bacs à douche, cloisons ou les jupes de baignoires.

•	 Céramique. Renforce l’utilisation de la céramique dans des applications telles que les plans de travail ou le 
mobilier de salle de bain.



Où puis-je les utiliser?

La résistance au contact de l’eau et la capillarité nulle du polystyrène extrudé, font de nos panneaux Concept 
XPS le support idéal pour la pose de carreaux, plaques de céramique, mosaïques ou pierres naturelles, jusqu’à 
60 kg/m2, dans des environnements où une surface de pose parfaite, inaltérable à l’eau, est nécessaire: 

•	 Plans de travail, meubles de cuisine et de salle de bains.

•	 Préparation des surfaces pour la pose de carreaux de céramique, en particulier dans les travaux de rénovation.

•	 Cloisons intérieures dans les salles de bains et estrades.

•	 Jupes de baignoire et de cabine de douche.

•	 Étagères et niches.

•	 Zones de Spas, bains turcs et installations thermales.

•	 Isolation thermique des planchers radiants électriques.

•	 Particulièrement adapté pour XTONE pour la création de supports uniformes en sol et en mur, ou pour leur 
installation en plans de travail.
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Avantages des panneaux 
Concept XPS

Les panneaux Concept XPS sont des panneaux de polystyrène extrudé préparés pour la 
pose de carreaux céramique, mosaïques ou de pierres naturelles avec de mortiers colle base 
ciment. La légèreté et la facilité de travail du polystyrène, ainsi que sa résistance mécanique et 
sa résistance à l’humidité font de ce type de panneau la base d’installation idéale dans tous les 
types d’environnements avec présence d’humidité.



Caractéristiques techniques I

Force de compression avec 10 % de déflexion: Norme
Panneau Concept XPS  50 mm DIN EN 826 4.4 kN/m²

Absorption d’eau en cas d’immersion prolongée: Norme
Panneau conceptuel XPS 20 mm DIN EN 12087 <3.7Vol%
Panneau conceptuel XPS 30 mm DIN EN 12087 <2.7Vol%

Comportement au feu Norme
Panneau Concept XPS  50 mm DIN EN B501-1 E
Température de travail -50ºC / +75ºC



Caractéristiques techniques II

Coefficient de transmission thermique / Résistance thermique Valeur U[W/(m2K)] Valeur R[(m2K)/W]
Panel Concept XPS 4 mm 4,25 0,24
panel Concept XPS 6 mm 3,42 0,29
Panel Concept XPS 10 mm 2,46 0,41
Panel Concept XPS 20 mm 1,44 0,69
Panel Concept XPS 30 mm 1,02 0,98
Panel Concept XPS 50 mm 0,65 1,55
Panel Concept XPS 80 mm 0,42 2,41

Déclaration de performance  (CE):     XPS - EN13164 - T1 - CS(10\Y)400 - CC(2/1/10)115 - WL(T)3)



Propriétés Norme Résultat
Densité DIN EN 1602 > 30 kg/m3
Conductivité thermique (5 años) DIN EN 13164 0.034 W/mK
Force de compression avec 10 % de déflexion DIN EN 826 300 kN/m2
Absorption d’eau en cas d’immersion prolongée DIN EN 12087 < 1.0 Vol %
Capillarité aucun
Comportement au feu DIN EN 13501 - 1 E

Caractéristiques techniques 
de la mousse XPS



Panneaux Concept XPS

Produit Longueur x largeur  (mm) SAP   Emballage 
Panel Concept XPS 4 mm        1250x600 100103351 300 ud/palette
Panel Concept XPS 6 mm        1250x600 100103352 280 ud/palette
Panel Concept XPS 10 mm     2500x600 100103349 225 ud/palette
Panel Concept XPS 20 mm      2500x600 100103350 111 ud/palette
Panel Concept XPS 30 mm     2500x600 100103354 80 ud/palette
Panel Concept XPS 50 mm  2500x600 100103355 45 ud/palette
Panel Concept XPS 80 mm 2500x600 100103356 31 ud/palette



Fixations SAP   Emballage
Fijación metal 45 mm 100067686 50 ud/sac
Fijación plástico 130 mm 100062773 10 ud/sac
Fijación plástico 130 mm 100062774 50 ud/sac
Fijación plástico 80 mm 100062775 10 ud/sac
Fijación plástico 80 mm 100062776 50 ud/sac

Mailles SAP   Emballage
Maille fibre de verre autoadhésive 100062825 Rouleau 10 m
Maille fibre de verre autoadhésive 100062826 Rouleau 20 m

Adhésifs SAP   Emballage
h-920 100292915 310 ml
super-one gris 100031189 25 Kg

Éléments de montage





Mode d’emploi de base
Les panneaux Concept XPS peuvent être utilisés comme support pour la pose de carreaux de céramique, de 
mosaïque dans une grande variété d’applications. Ils sont très faciles à utiliser, il suffit de suivre des instructions 
simples:

•	 Sur la mousse de polystyrène extrudée, que ce soit 
pour le collage ou le scellement, utiliser uniquement 
le mastic polymère h-920.

•	 En fonction de l’épaisseur des panneaux Concept 
XPS, coupez-les avec un cutter, scie à main ou une 
scie électrique.

•	 Utilisez des fixations en plastique (vis autoforantes) 
pour maintenir les plaques du Concept XPS 
ensemble pendant que le mastic h-920 sèche.  
Distance maximale 400 mm.



•	 Lors de la pose du carrelage, utilisez des mortiers 
colles adaptées au type de carreau ou  mosaïque 
choisi. Assurez-vous que le revêtement final est 
parfaitement en place sur le panneau du Concept 
XPS sans poche d´air au-dessous.

•	 Dans la mesure du possible, utilisez des matériaux de 
jointoiement époxydiques tels que l’epotech aqua.

•	 Analysez  à quel endroit du revêtement sera nécessaire 
de fixer des accessoires et renforcer  l’arrière du 
panneau avec une chute de panneau Concept XPS 
ou un plot de mortier colle.

•	 Couvrez tous les angles et coupes laissant la mousse 
de polystyrène apparente avec une couche de mortier 
colle super one n renforcée par une maille de fibre 
de verre et laissez sécher. Dans le cas où les jonctions 
doivent être imperméabilisés, remplacez le mortier 
colle par du sylastic, mortier imperméabilisant 
bicomposants



•	 Pour renforcer l’installation du panneau Concept 
XPS sur un support, utilisez des fixations métalliques 
avec des rondelles de 20 mm d’épaisseur en plus 
du panneau. Nous recommandons 5 fixations/
m2, disposées environ tous les 600 mm en rangées 
alternées espacées de 300 mm.

•	 Pour le mobilier, concevoir des meubles autoportants. 
Dans le cas de meubles ou de plans de travail qui 
ne sont pas soutenus par des panneaux Concept 
XPS, utilisez des structures métalliques spécifiques 
conçues à cet effet.

•	 En estrades, utilisez des panneaux d´appui d’au 
moins 50 mm d’épaisseur, espacés de 400 mm au 
maximum.

•	 Disposez les panneaux du Concept XPS toujours 
en quinconce. Sur les murs, alignez les panneaux 
verticalement.
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Concept XPS 
sur châssis de métal ou bois
1.    Châssis de métal ou bois 		  Distance entre montants :
								        Panneaux de 10 mm:	 Distance ≤ 300 mm

								        Panneaux de ≥20 mm:	 Distance ≤ 600 mm

2.    Panneau Concept XPS	 			   Epaisseur supérieure ou égale à 10 mm

3.    Adhésif panneau Concept XPS 		  h-920
4.    Fixation métallique avec rondelle.		  Caractéristiques:
								        Longueur vis: 		  < 20 mm épaisseur panneau  

								        Distribution vis:		  5 unités/m2

5.    Maille fibre de verre			   Largeur  ≥ 10 cm

6.    Revêtement de la maille			   super-one n gris

7.    Mortier colle pour carrelage		  super-one n gris

8.    Carreau céramique

9.    Croisillons autonivelants butech

10.  Matériel de jointoiement
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71 2 4Concept XPS 
sur murs lisse en béton
1.    Mur de brique		

2.    Enduit de lissage base ciment			   Surface adéquate pour la pose de céramique

3.    Adhésif pose panneau Concept XPS 		  super-one n gris 

4.    Adhésif latéral panneau Concept XPS 	 h-920

5.    Panneau Concept XPS				    Epaisseur supérieure ou égale à 10 mm

6.    Fixation métallique avec rondelle		  Caractéristiques:
									         Longueur vis: 		  < 20 mm épaisseur panneau  

									         Distribution vis:		  5 unités/m2

7.    Maille fibre de verre			   Largeur ≥ 10 cm

8.    Revêtement de la maille			   super-one n gris

9.    Mortier colle pour carrelage		  super-one n gris

10.  Carreau céramique

11.  Croisillons autonivelants butech

12.  Matériel de jointoiement
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Concept XPS 
sur murs irréguliers en brique
1.    Mur en brique		

2.    Plots de mortier colle			   super-one n gris

3.    Adhésif panneau Concept XPS  		  h-920

4.    Panneau Concept XPS			   Epaisseur supérieure ou égale à 20 mm

5.    Fixation métallique avec rondelle	 Caractéristiques:
								        Longueur vis: 		  < 20 mm épaisseur panneau  

								        Distribution vis:		  5 unités/m2

6.    Maille fibre de verre			   Largeur ≥ 10 cm

7.    Revêtement de la maille			   super-one n gris

8.    Mortier colle pour carrelage		  super-one n gris

9.    Carreau céramique

10.  Croisillons autonivelants butech

11.  Matériel de jointoiement
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128Concept XPS 
sur supports bois
1.    Support en bois					     Adéquate pour la pose de la céramique

2.    Préparation du support				    Selon indications du fabricant

3.    Adhésif pose panneau Concept XPS 		  super-flex S2 

4.    Adhésif latéral panneau Concept XPS		 h-920

5.    Panneau Concept XPS	 			   Epaisseur supérieure ou égale à 10 mm

6.    Fixation métallique avec rondelle		  Caractéristiques:
									         Longueur vis: 		  < 20 mm épaisseur panneau  

									         Distribution vis:		  5 unités/m2

7.    Maille fibre de verre				    Largeur ≥ 10 cm

8.    Revêtement de la maille				    super-one n gris

9.    Mortier colle pour carrelage			   super-one n gris

10.  Carreau céramique

11.  Croisillons autonivelants butech

12.  Matériel de jointoiement

13.  Joint de dilatation					     s-107 n
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8 Concept XPS sur support 
de mortier base ciment
1.    Ragréage autonivelant base ciment		  Surface adéquate pour la pose de céramique

2.    Adhésif pose panneau Concept XPS		  super-one n gris 

3.    Adhésif latéral panneau Concept XPS 		  h-920

4.    Panneau Concept XPS				    Epaisseur supérieure ou égale à 6 mm

5.    Maille fibre de verre				    Largeur ≥ 10 cm

6.    Revêtement de la maille				    super-one n gris

7.    Mortier colle carrelage				    super-one n gris

8.    Carreau céramique

9.    Croisillons autonivelants butech

10.  Matériel de jointoiement

11.  Joint de dilatation				    s-107 n
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