
PORCELANOSA Grupo

Profilés LED
Solution d´éclairage pour mettre en valeur la céramique de PORCELANOSA.



Les profilés LED de Butech sont un complément idéal pour les ambiances Lifestyle de PORCELANOSA

Ils permettent de définir les volumes, creux de surface, créer des atmosphères, donnant du caractère et 
proéminence aux éléments jugés appropriés ou même délimiter visuellement certaines zones

Ils peuvent également représenter une solution simple aux problèmes qui peuvent apparaître dans tout 
projet. Identification des escaliers, marches, mezzanines, etc.

Profilés LED



pro-light 7.5 mm
Profilé LED de coupe discrète.

Particulièrement recommandé pour la création d’environnements chaleureux.



pro-light 11 mm
Il adapte très efficacement la lumière indirecte émise par les lignes lumineuses et 

permet d’obtenir un environnement esthétiquement agréable et en même temps 

efficace



pro-corner light
Excellente solution pour accentuer ou combiner avec d’autres éclairages d’ambiance. 

La lumière devient un autre moyen d’expression.



pro-telo light
Un profilé intéressant pour les interventions peu invasives dont le but est de passer 
inaperçu lorsqu’il est éteint. Et pour obtenir des effets modernes et suggestifs 
lorsque la lumière LED est allumée



pro-mate 45 TOP light
De plus en plus demandés, ces profilés nous permettent des 

possibilités de conception d’éclairage nouvelles et créatives, là où la 
lumière devient un élément de l’ameublement.

Parfaits pour illuminer les meubles et l´intérieur et l´extérieur des 
tiroirs, donnant une touche décorative au mobilier.



Utiles pour illuminer le périmètre d’une pièce, couloirs dans deux directions 
simultanément.
Il convient de noter sa fonction lorsqu’il s’agit d’éclairer sans être gênant, puisque 
sa disposition et son orientation sont idéales. Elles permettent par exemple un 
cheminement lumineux pour guider un passage la nuit.

pro-skirting LED



Bandes LED COB
Système d’éclairage linéaire pour les profilés de la collection pro-light.

Les luminaires LED COB sont des ensembles multi-LED qui sont combinés en un seul 
module d’éclairage. En pratique, un seul point de lumière est visible, mais avec un 

rendement lumineux plus élevé. En d’autres termes, avec la même puissance qu’un 
SMD, on obtient plus de lumens /watt.





pro-light 7.5 mm

100243703    Black        7.5          
100243677    Silver        7.5          

pro-light 7.5 mm

20.7 mm

10.6 mm

13.3 mm

16 mm

7,5 mm

Longueur du profilé : 2500 mm Emballage minimum: 1 profilé

Aluminium anodisé
SAP                               h (mm)       

Système d´éclairage non inclus. Comprends le profilé, diffuseur, agrafes et embouts de finitions



pro-light 11 mm

100202237    Silver        11          

pro-light 11 mm 
Aluminium anodisé
SAP                               h (mm)        

8 mm

26.6 mm

17.7 mm

11.5 mm

20.7 mm

11 mm

Système d´éclairage non inclus. Comprends le profilé, diffuseur et embouts de finitions

Longueur du profilé : 2500 mm Emballage minimum: 1 profilé



pro-corner light

pro-corner light 
Aluminium anodisé
SAP                               h (mm)       
100243678           16          

16 mm

16 mm

Longueur du profilé : 2500 mm Emballage minimum: 1 profilé

Système d´éclairage non inclus. Comprends le profilé, diffuseur, agrafes et embouts de finitions



100281601    black        12          

100328075    black        5,5          

100281600    Silver        12          

100328096    Silver        5,5          

5,5 mm

16 mm

10,5 mm

pro-telo light slim

pro-telo light

pro-telo light
12 mm

15 mm

12 mm

Aluminium anodisé

Aluminium anodisé

SAP                               h (mm)       

SAP                               h (mm)       

Système d´éclairage non inclus. Comprends le profilé, diffuseur et embouts de finitions

Système d´éclairage non inclus. Comprends le profilé, diffuseur et embouts de finitions

Longueur du profilé : 3000 mm

Longueur du profilé : 2500 mm

Emballage minimum: 1 profilé

Emballage minimum: 1 profilé

Système d´éclairage non inclus. Comprends le profilé, diffuseur, agrafes et embouts de finitions

Système d´éclairage non inclus. Comprends le profilé, diffuseur, agrafes et embouts de finitions



pro-mate 45 TOP light

pro-mate 45 TOP light
Aluminium anodisé
SAP                               h (mm)        
100243649           22.5          

22.5 mm

12 mm

22.5 mm

Longueur du profilé : 2500 mm Emballage minimum: 1 profilé

Système d´éclairage non inclus. Comprends le profilé, diffuseur, agrafes et embouts de finitions



100200414    black        13          
100213201    tapa black        13          
100200418    white        13          
100213220    tapa white        13          
100200403    silver        13          
100213154    tapa silver        13          
100232655    difusor        -          

pro-skirting LED

pro-skirting LED
Aluminium anodisé
SAP                               h (mm)       

Système d´éclairage non inclus. 
Les embouts sont fournis séparément du profilé.

60 mm

Longueur du profilé : 2500 mm Emballage minimum: 1 profilé



Bandes LED COB
Bandes LED COB IP20

Bandes LED COB IP67

Transformateur LED

IP20

IP67

Transformateur

SAP                               mm

SAP                               mm

SAP                               mm

100298585    3000ºK        2x10x2500 mm         

100298620    3000ºK        4,5x10x2500 mm    

100200310           190x52x39 mm    

100298526    4000ºK        2x10x2500 mm          

100298587    4000ºK        4,5x10x2500 mm         

100298597    6500ºK        2x10x2500 mm          

100298621    6500ºK        4,5x10x2500 mm         

Puissance 15 W/m
Voltage 24 V
Nº puces /m 480
PCB 10 mm

Puissance 15 W/m
Voltage 24 V
Nº puces /m 480
PCB 10 mm

Lumens  3.000ºK 1400 Lm/m*
Lumens  4.000ºK 1500 Lm/m*
Lumens  6.500ºK 1530 Lm/m*
Émission lumineuse 180º

IP20: Utilisations sans présence d’eau. Revêtements de sols et murs d’intérieurs.

IP67: Utilisations avec présence d’eau. Revêtements de sols et de murs 
d’intérieurs et revêtement murale extérieur

*La puissance lumineuse (Lumens) des bandeaux LED COB peut varier 
légèrement d´un bandeau à l´autre

Puissance 100 W
Voltage 24 V
Intensité du courant 4.2 A
Longueur maximale bande LED 5 m

Lumens  3.000ºK 1205 Lm/m*
Lumens  4.000ºK 1216 Lm/m*
Lumens  6.500ºK 1210 Lm/m*
Émission lumineuse 180º
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