
PORCELANOSA Grupo

Profili LED
Soluzioni per illuminare ed evidenziare le ceramiche PORCELANOSA



I profili LED butech sono un complemento ideale per gli ambienti PORCELANOSA Lifestyle.
Consentono di esaltare volumi, rientranze nelle superfici, creare atmosfere, ecc. Dare carattere e risalto agli 
elementi che ritiene opportuni. Puoi anche delineare visivamente alcune aree.

Possono anche rappresentare una semplice soluzione al problema che può apparire in qualsiasi progetto. 
Identificazione di scale, gradini, soppalchi, ecc.

Profili LED



pro-light 7.5 mm
Profilo LED dal taglio discreto.

Particolarmente indicato per creare ambienti in cui è richiesto un fascio di luce 

relativamente intimo.



pro-light 11 mm
È molto efficace nell’adattare la luce indiretta emessa dalle linee 

luminose e risulta in un ambiente esteticamente gradevole e allo 

stesso tempo efficace.



pro-corner light
Ottima soluzione per accentuare o combinare con il resto dell’illuminazione ambientale. La 

luce diventa un altro mezzo di espressione.



pro-telo light
Profilo interessante per interventi mininvasivi in cui si cerca di passare inosservati quando 
viene spento. E ottieni effetti moderni e suggestivi quando la luce LED è accesa.



pro-mate 45 TOP light
Sempre più richiesti, questi profili ci permettono di trovare quegli elementi che stiamo 

cercando nella stanza.
Sono perfetti per illuminare mobili e cassetti dentro e fuori, dando un tocco decorativo e 

pratico al mobile.



Utile per illuminare il perimetro di una stanza, corridoi e per illuminare in due direzioni 
contemporaneamente.
Va notato la sua funzione durante l’illuminazione senza essere fastidioso, poiché la sua 
disposizione e l’orientamento sono ideali. Come può essere il caso a tarda notte.

pro-skirting LED



Tira LED COB
Sistema di illuminazione lineare per profili della collezione pro-light.

Gli apparecchi LED COB sono pacchetti di più LED che vengono uniti in un unico 
modulo di illuminazione. In pratica si vede solo un punto luminoso, ma con una resa 
luminosa maggiore. Cioè, con la stessa potenza di un SMD, si ottengono più lumen / 

watt.





pro-light 7.5 mm

100243703    Black        7.5          
100243677    Silver        7.5          

pro-light 7.5 mm

20.7 mm

10.6 mm

13.3 mm

16 mm

7,5 mm

Lunghezza profilo: 2500 mm Imballo minimo: 1 profilo

Alluminio anodizzato
SAP                               h (mm)       

Sistema di illuminazione non incluso. Include profilo, diffusore, graffete e tappi.



pro-light 11 mm

100202237    Silver        11          

pro-light 11 mm 
Alluminio anodizzato
SAP                               h (mm)        

8 mm

26.6 mm

17.7 mm

11.5 mm

20.7 mm

11 mm

Sistema di illuminazione non incluso. Include profilo, diffusore e tappi.

Lunghezza profilo: 2500 mm Imballo minimo: 1 profilo



pro-corner light

pro-corner light 
Alluminio anodizzato
SAP                               h (mm)       
100243678           16          

16 mm

16 mm

Lunghezza profilo: 2500 mm Imballo minimo: 1 profilo

Sistema di illuminazione non incluso. Include profilo, diffusore, graffete e tappi.



100281601    black        12          

100328075    black        5,5          

100281600    Silver        12          

100328096    Silver        5,5          

5,5 mm

16 mm

10,5 mm

pro-telo light slim

pro-telo light

pro-telo light
12 mm

15 mm

12 mm

Alluminio anodizzato

Alluminio anodizzato

SAP                               h (mm)       

SAP                               h (mm)       

Sistema di illuminazione non incluso. Include profilo, diffusore e tappi.

Sistema di illuminazione non incluso. Include profilo, diffusore e tappi.

Lunghezza profilo: 3000 mm

Lunghezza profilo: 2500 mm

Imballo minimo: 1 profilo

Imballo minimo: 1 profilo

Sistema di illuminazione non incluso. Include profilo, diffusore, graffete e tappi.

Sistema di illuminazione non incluso. Include profilo, diffusore, graffete e tappi.



pro-mate 45 TOP light

pro-mate 45 TOP light
Alluminio anodizzato
SAP                               h (mm)        
100243649           22.5          

22.5 mm

12 mm

22.5 mm

Lunghezza profilo: 2500 mm Imballo minimo: 1 profilo

Sistema di illuminazione non incluso. Include profilo, diffusore, graffete e tappi.



100200414    black        13          
100213201    tapa black        13          
100200418    white        13          
100213220    tapa white        13          
100200403    silver        13          
100213154    tapa silver        13          
100232655    difusor        -          

pro-skirting LED

pro-skirting LED
Alluminio anodizzato
SAP                               h (mm)       

Diffusore e sistema di illuminazione non inclusi.
I tappi vengono forniti separatamente dal profilo.

60 mm

Lunghezza profilo: 2500 mm Imballo minimo: 1 profilo



Striscia LED COB
Striscia LED COB IP20

Striscia LED COB IP67

Trasformatore LED

IP20

IP67

Trasformatore 

SAP                               mm

SAP                               mm

SAP                               mm

100298585    3000ºK        2x10x2500 mm         

100298620    3000ºK        4,5x10x2500 mm    

100200310           190x52x39 mm    

100298526    4000ºK        2x10x2500 mm          

100298587    4000ºK        4,5x10x2500 mm         

100298597    6500ºK        2x10x2500 mm          

100298621    6500ºK        4,5x10x2500 mm         

Potenza 15 W/m
Voltaggio 24 V
No. trucioli /m 480
PCB 10 mm

Potenza 15 W/m
Voltaggio 24 V
No. trucioli /m 480
PCB 10 mm

Lúmenes 3.000ºK 1400 Lm/m*
Lúmenes 4.000ºK 1500 Lm/m*
Lúmenes 6.500ºK 1530 Lm/m*
Emisión de luz 180º

IP20: Destinazioni d’uso senza presenza di acqua. Pavimenti e rivestimenti 
interni.

IP67: Destinazioni d’uso con presenza di acqua. Pavimenti e rivestimenti 
interni e rivestimenti esterni.

** L’emissione luminosa (lumen) delle strisce LED COB può variare leggermente 
da una striscia all’altra.

Potenza 100 W
Voltaggio 24 V
Amperaggio 4.2 A
Striscia led di lunghezza massima 5 m

Lúmenes 3.000ºK 1205 Lm/m*
Lúmenes 4.000ºK 1216 Lm/m*
Lúmenes 6.500ºK 1210 Lm/m*
Emisión de luz 180º



butech building technology, s.a.u.
Ctra. Vila-real - Puebla de Arenoso (CV-20), Km. 2.5 · Apartado de Correos 297 · 12540 Vila-real, Castellón - Spain.

Teléfono (+34) 964 53 62 00 · Fax: (+34) 964 53 00 34 · E-mail: butech@butech.es · www.butech.net


