
PORCELANOSA Grupo

Profilés techniques
Solutions pour transitions, mouvement et changements de niveau



Nos profilés techniques représentent une solution simple au problème qui peut apparaître dans n’importe 
quel projet. Un outil qui facilite la transition entre carreaux céramiques, changements de niveau, les finitions 
de nez de marche, joints de mouvement et même nettoyage de certaines zones. 
Cette collection de profilés a été conçue pour aider à la combinaison des dernières tendances céramiques.

Profilés techniques



pro-T
Profilés de transition entre différents sols

Spécialement recommandé pour les transitions entre carreaux 

céramiques et parquets.



pro-level
Profilé de transition entre sols à différents niveaux. Couvre le côté 

non émaillé du carreau et le protège des impacts.

Spécialement recommandé pour sols à trafic intense.



pro-dilata PVC
Profilés pour joints de dilatation de sols carrelés.

En PVC, avec un joint central élastique souple pour absorber les 

tensions du sol céramique.



pro-dilata metal
Profilés pour joints de dilatation de sols carrelés.

En métal avec joint un central élastique souple pour absorber les 

tensions du sol céramique.



joints structurel BT
Profilés pour joints structuraux des sols carrelés.

Profilés métalliques avec joint central qui absorbe les mouvements structuraux du support. 
Pourvu d´un joint déformable en polypropylène pour trafic piéton.



joints structurel AT
Profilés pour joints structuraux des sols carrelés.
Profilés métalliques avec joint central qui absorbe les mouvements structuraux du support. 
Pourvu d´un pas métallique coulissant pour le trafic roulant.



pro-step
Profilé technique de nez-de-marches d’escaliers. Il remplace la traditionnelle 

pièce spéciale céramique pour une combinaison de carreau céramique et 
profilé.



pro-shower
Nouvelle gamme de profilés pour receveurs de douche. Conçue pour recouvrir les 
côtés des receveurs de douche, notamment pour les douches monopente. Profilé de 
finition spéciale disponible pour les parois de douche en verre. 



pro-sanit U1
Profilé concave à installer aux jonctions entre murs et sols ou entre 

revêtements et baignoires, receveur de douche ou autres éléments de la salle 
de bain. Il remplace la traditionnelle pièce céramique courbé. 

Il réduit le risque de filtrations d’eau et facilite le nettoyage des angles.



Profilé concave à installer aux jonctions entre murs et sols ou entre 
revêtements et baignoires, receveur de douche ou autres éléments de la salle 
de bain. Il remplace la traditionnelle pièce céramique courbé. 

Il réduit le risque de filtrations d’eau et facilite le nettoyage des angles.

pro-sanit U2



pro-T

Longueur du profilé : 2500 mm Emballage minimum : 10 profilés

pro-T

pro-T

pro-T

Aluminium anodisé argenté

Laiton chromé

Acier inoxydable brossé

Acier inoxydable brillant

Laiton 7 mm

h

Aluminium 7 mm

h

Acier
inoxydable

7 mm

h

SAP		                               h (mm)       

SAP		                              h (mm)       	

SAP		                              h (mm)       	

SAP		                               h (mm)       	  

100005460            14	         	

100005462            14	         	

100005464            14	         	  

100005452            14	         	   

100005461            25	         	

100005463            25	         	

100005465            25	         	

100005453            25	         	



pro-level

b

b
100005426            11	         	 15

100005428            11	         	  45   

100005430            15	         	  57   

100005427            12,5        	            	 17 

100005429            12,5	         	  50  

100005431            20	         	  64   

SAP		                               h (mm)       	  b (mm) 

SAP		                               h (mm)       	  b (mm)     

Longueur du profilé : 2500 mm Emballage minimum : 10 profilés

pro-level C

pro-level R

Aluminium anodisé argenté

Aluminium anodisé argenté

pro-level C
h

pro-level R
h



pro-dilata

Longueur du profilé : 2500 mm Emballage minimum : 10 profilés

CFL 8 mm

pro-dilata PVC

pro-dilata PVC
CFI 5 mm 

5mm

pro-dilata CFI
h

pro-dilata CFL

8 mm

h

SAP		                              h (mm)       	   

SAP		                              h (mm)       	

100005685           Blanc	 12,5         		

100159078        Gris clair          11	         	  

100005690           Beige             15		
100005683           Noir                10		

100159076            Gris                11	         	

100005684           Gris	 10         	

100159082           Noir                12,5       	             	

100005686           Beige	 12,5         		
100005682           Beige	 10        		

100159080        Gris clair          12,5         		   

100005691           Noir                15		

100159081           Noir               11	         	
100316182           Noir                9	         	

100005687           Noir	 12,5        		

100159077            Gris                12,5        	              	

100005688           Gris	 12,5          	
100005692           Gris                15	         

100159074           Beige             11	         	
100316183           Beige             9	         	

100159075           Beige             12,5        	             	     

100316178        Gris clair          9 	         	  

100316191            Gris	  9 	         	  



CFM 10 mm 

CFM 8 mm

CFM 11,6 mm

SAP		                              h (mm)       	      

SAP		                              h (mm)       	  

100005715            12,5         		        

100005699            12,5         		  

100005698            10      		   

100005716            15	         	   

100005700            15	         	   
100005702            20	         	   

100005717            20	         	

SAP		                              h (mm)       	   

100005714            10           		

100280152            15            		

pro-dilata

Longueur du profilé : 2500 mm Emballage minimum : 10 profilés

pro-dilata acier inoxydable

pro-dilata acier inoxydable nc

pro-dilata aluminium
CFM 10 mm 

CFM acier inoxydable

8 mm 

h

CFM aluminium

10 mm

h

CFM acier inoxydable

6 mm 

15 mm



100324422                  22	         	
100324431                  50	         	

joints structuraux

Longueur du profilé BT : 2500 mm Longueur du profilé AT : 2500 mm

joints structuraux BT

joints structuraux AT

BT-40

AT-50

joint structural BT

h

67-69 mm

50 mm
joint structural AT

SAP		                                   h (mm)	                  	

SAP		                                   h (mm)	                  	

h

30 mm

34 mm

Trafic accepté : Piétons et véhicules équipés de pneumatiques jusqu’à 35 kN 

Trafic accepté : Piétons, véhicules à roues pneumatiques jusqu’à 
300 kN et chariots élévateurs ou transpalettes à roues pleines 
jusqu’à 9 kg/mm.

100332105	    Grey                 22	         	
100332093   	    Grey                 40	         	



pro-step

pro-step

pro-step

pro-step

M1 aluminium anodisé argenté

PVC 35

M2 acier inoxydable

pro-step  PVC 35 

h

35 mm

pro-step M2 h

pro-step M1 h

SAP		                                   h (mm)	                  	        

SAP		                                   h (mm)	                  	      

SAP		                                   h (mm)	                  	     

100005523                 11	         	         

100005509                 11	         	      
100067688                 13,5   	            	    

100005482	    Grey              11	         	    

Longueur du profilé : 2500 mm Emballage minimum : 10 profilés



hhhhh

SAP		                h (mm)    	     	            
100350836        	               24          	            	       
100350837        	               32          	            	        
100350838        	               40          	            	        

pro-shower côté gauche

pro-shower côté droit

Acier inoxydable laqué noir

pro-shower

Longueur du profilé BT : 3000 mm Longueur du profilé AT : 2500 mm

pro-shower floor

pro-shower wall

Acier inoxydable chromé

Acier inoxydable chromé

Acier inoxydable brossé

pro-shower floor

pro-shower wall

h1

h2

h2

h1

Longueur du profilé h2=24 980 mm
Longueur du profilé h2=32 1480 mm

Longueur du profilé h2=32 1480 mm Longueur du profilé h2=32 1480 mm

Longueur du profilé h2=32 1480 mm

Acier inoxydable brossé

100159100   Côté gauche    12,5          32             	 100159088   Côté gauche     12,5          32           	   
100160248   Côté droit         12,5          32             	 100160246   Côté droit          12,5          32           	      

SAP		                 h1 (mm)    h2 (mm)    	   

SAP		                 h1 (mm)    h2 (mm)    	

SAP		                   h1 (mm)    h2 (mm)    	    

SAP		                   h1 (mm)    h2 (mm)    	         

100159067    Côté gauche    12,5          32            	     
100160218    Côté droit          12,5          32            	   

100159068   Côté gauche     12,5           24           	  

100159069    Côté gauche    12,5           32          	
100160219   Côté droit          12,5           24           	

100160280    Côté droit         12,5           32         	

pro-shower deco 

Longueur du profilé 1250 mm



pro-sanit

Longueur du profilé : 2500 mm Emballage minimum : 10 profilés

pro-sanit U1

Aluminium anodisé argenté

Aluminium laqué

pro-sanit U1 alu

h

SAP		                               h (mm)       	

SAP		                               h (mm)       	

SAP		                               h (mm)       	

100062075           16	         	

100062077           16	         

100062079          Blanc                 16	         	

100062076           22	         

100062078           22	         

100062080          Blanc                 22	         

Aluminium haute brillance

pro-sanit U2
Acier inoxydable Coin acier inoxydable

pro-sanit U2

h

h

SAP		                               h (mm)       	       SAP		                               h (mm)       	    
100005566         Brillant              12,5        	          	  100005567    Interne brillant       12,5       	            	

100005570    Externe brossé    12,5       	            	
100005569         Brossé                12,5        	  100005568    Externe brossé       12,5       	            	

100005571    Interne brossé    12,5       	           	    

pro-sanit U2
PVC

pro-sanit U2

h

h

SAP		                               h (mm)       	    
100005542          blanc                 11 x 9     	  
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