
PORCELANOSA Grupo

Profili Tecnici
Soluzioni per transizioni, movimenti e cambi di livello



I nostri profili tecnici rappresentano una soluzione semplice ai problemi che possono apparire in qualsiasi 
progetto. Uno strumento che facilita la transizione tra pezzi di ceramica, cambi di livello, gradini, giunti di 
movimento e persino la pulizia di determinate aree.
Questa collezione di profili è stata progettata per aiutare a combinare le ultime tendenze in ceramica.

Profili Tecnici



pro-T
Profilo di transizione tra piastrelle ceramiche. 

Particolarmente indicato nelle transizioni tra piastrelle di ceramica e pavimenti in legno.



pro-level
Profilo di transizione tra tra piastrelle ceramiche a diversi livelli. 

Copre il lato non smaltato della piastrella e la protegge dagli urti.

Particolarmente indicato nei marciapiedi ad alto traffico.



pro-dilata PVC
Profilo per giunti di movimento in pavimenti in ceramica.

In PVC, con un giunto centrale elastico per assorbire le tensioni nel pavimento in ceramica



pro-dilata metal
Profilo per giunti di movimento in pavimenti in ceramica.

Realizzato in metallo, con un giunto centrale elastico per assorbire le 

tensioni nel pavimento in ceramica.



giunti strutturali BT
Profilo per giunti strutturali in pavimenti in ceramica.

Profili metallici con giunto centrale che assorbe i possibili movimenti strutturali del supporto.
Con guarnizione deformabile in polipropilene per traffico pedonale.



giunti strutturali AT
Profilo per giunti strutturali in pavimenti in ceramica.
Profili metallici con giunto centrale che assorbe i possibili movimenti strutturali del supporto.
Con giunto mobile deformabile in metallo per il traffico stradale



pro-step
Profilato per la realizzazione di gradini di scale. Sostituisce il tradizionale pezzo speciale in 

ceramica per gradini con una combinazione di piastrella ceramica e profilo.



pro-shower
Nova gama de perfis para bases de duche. Concebidos para cobrir os lados das 
bases de duche. Especiais para duches com pendente num único sentido. Também 
disponíveis remates especiais para portas de vidro.



pro-sanit U1
Profilato concavo da collocare nel punto d’incontro tra pareti e pavimenti o 

tra rivestimenti e vasche da bagno, piatti doccia o altri elementi da bagno. 
Sostituisce il tradizionale pezzo di ceramica curvo.

Riduce il rischio di infiltrazioni d’acqua e facilita la pulizia e conservazione 
degli angoli tra pavimenti e rivestimenti. 



Profilato concavo da collocare nel punto d’incontro tra pareti e pavimenti o 
tra rivestimenti e vasche da bagno, piatti doccia o altri elementi da bagno. 
Sostituisce il tradizionale pezzo di ceramica curvo.

Riduce il rischio di infiltrazioni d’acqua e facilita la pulizia e conservazione 
degli angoli tra pavimenti e rivestimenti. 

pro-sanit U2



Lunghezza del profilato: 2500 mm Quantità minima: 10 

pro-T

pro-T

pro-T

pro-T

Alluminio anodizzato argento

Ottone cromato

Acciaio inox spazzolato

Acciaio inox lucido

Ottone 7 mm

h

Alluminio 7 mm

h

Acciaio
inossidabile

7 mm

h

SAP		                               h (mm)       

SAP		                              h (mm)       	

SAP		                              h (mm)       	

SAP		                               h (mm)       	  

100005460            14	         	

100005462            14	         	

100005464            14	         	  

100005452            14	         	   

100005461            25	         	

100005463            25	         	

100005465            25	         	

100005453            25	         	



pro-level

b

b
100005426            11	         	 15

100005428            11	         	  45   

100005430            15	         	  57   

100005427            12,5        	            	 17 

100005429            12,5	         	  50  

100005431            20	         	  64   

SAP		                               h (mm)       	  b (mm) 

SAP		                               h (mm)       	  b (mm)     

Lunghezza del profilato: 2500 mm Quantità minima: 10 

pro-level C

pro-level R

Alluminio anodizzato argento

Alluminio anodizzato argento

pro-level C
h

pro-level R
h



pro-dilata

Lunghezza del profilato: 2500 mm Quantità minima: 10 

CFL 8 mm

pro-dilata PVC

pro-dilata PVC
CFI 5 mm 

5mm

pro-dilata CFI
h

pro-dilata CFL

8 mm

h

SAP		                              h (mm)       	   

SAP		                              h (mm)       	

100005685           Bianco	 12,5         		

100159078        Grigio chiaro          11	         	  

100005690           Beige             15		
100005683           Nero            10		

100159076            Grigio                  11	         	

100005684           Grigio	 10         	

100159082           Nero                      12,5       	             	

100005686           Beige	 12,5         		
100005682           Beige	 10        		

100159080        Grigio chiaro          12,5         		   

100005691           Nero            15		

100159081           Nero                      11	         	
100316182           Nero                      9	         	

100005687           Nero	 12,5        		

100159077            Grigio                  12,5        	              	

100005688           Grigio	 12,5          	
100005692           Grigio                 15	         

100159074           Beige                     11	         	
100316183           Beige                     9	         	

100159075           Beige                     12,5        	             	     

100316178        Grigio chiaro          9 	         	  

100316191            Grigio	         9 	         	  



CFM 10 mm 

CFM 8 mm

CFM 11,6 mm

SAP		                              h (mm)       	      

SAP		                              h (mm)       	  

100005715            12,5         		        

100005699            12,5         		  

100005698            10      		   

100005716            15	         	   

100005700            15	         	   
100005702            20	         	   

100005717            20	         	

SAP		                              h (mm)       	   

100005714            10           		

100280152            15            		

pro-dilata

 : 2500 mm Quantità minima: 10 

pro-dilata acciaio inox

pro-dilata acciaio inox nc

pro-dilata alluminio

CFM acero inoxidable

8 mm 

h

CFM alluminio

10 mm

h

CFM acero inoxidable

6 mm 

15 mm



100324422                  22	         	
100324431                  50	         	

giunti strutturali

Lunghezza del profilato BT : 2500 mm Lunghezza del profilato AT : 2500 mm

giunti strutturali BT

giunti strutturali AT

BT-40

AT-50

giunto strutturale BT

h

67-69 mm

50 mm
giunto strutturale AT

SAP		                                   h (mm)	                  	

SAP		                                   h (mm)	                  	

h

30 mm

34 mm

Traffico ammesso: Pedonale e veicoli con pneumatici fino a 35 kN

Traffico ammesso: Pedonale, veicoli con pneumatici fino a 300 
kN e muletto o transpallet ruote solide fino a 9 kg/mm.

100332105	    Grey                 22	         	
100332093   	    Grey                 40	         	



pro-step

pro-step

pro-step

pro-step

M1 alluminio anodizzato argento

PVC 35

M2 acciaio inox

pro-step  PVC 35 

h

35 mm

pro-step M2 h

SAP		                                   h (mm)	                  	        

SAP		                                   h (mm)	                  	      

SAP		                                   h (mm)	                  	      

100005523                  11	         	        

100005509                  11	         	  
100067688                 13,5  	             	   

100005482	    Grey               11	         	        

Lunghezza del profilato: 2500 mm Quantità minima: 10 profilati



hhhhh

SAP		                h (mm)    	     	            
100350836        	               24          	            	       
100350837        	               32          	            	        
100350838        	               40          	            	        

pro-shower lato sinistro

pro-shower lato destro

Acciaio inossidabile laccato nero

pro-shower deco 

pro-shower

Lunghezza del profilato BT : 3000 mm Lunghezza del profilato AT : 2500 mm

pro-shower floor

pro-shower wall

Acciaio inox cromato

Acciaio inox cromato

Acciaio inox spazzolato

pro-shower floor

pro-shower wall

h1

h2

h2

h1

Lunghezza del profilato h2=24 980 mm
Lunghezza del profilato h2=32 1480 mm

Lunghezza del profilato h2=32 1480 mm

Lunghezza del profilato h2=32 1480 mmLunghezza del profilato h2=32 1480 mm

Acciaio inox spazzolato

SAP		                 h1 (mm)    h2 (mm)    	      

SAP		                 h1 (mm)    h2 (mm)    	      

SAP		                 h1 (mm)    h2 (mm)    	        

SAP		                 h1 (mm)    h2 (mm)    	    

100159068    Lato sin.     12,5          24           	  

100159100    Lato sin.     12,5          32           	    

100159067    Lato sin.     12,5          32            	       

100159088    Lato sin.     12,5          32            	   

100159069    Lato sin.     12,5          32           	       
100160219    Lato des.     12,5          24           	        

100160248    Lato des.     12,5          32          	   

100160218    Lato des.     12,5          32            	       

100160246    Lato des.     12,5          32            	     

100160280    Lato des.     12,5          32          	        

Lunghezza del profilo 1250 mm



pro-sanit

 : 2500 mm Quantità minima: 10 

pro-sanit U1

Alluminio anodizzato argento

Alluminio laccato

pro-sanit U1 alu

h

SAP		                               h (mm)       	

SAP		                               h (mm)       	

SAP		                               h (mm)       	  

100062075           16	         	

100062077           16	         	  

100062079          Blanco             16	         	

100062076           22	         	  

100062078           22	         	      

100062080          Blanco             22	         	  

Alluminio lucido

pro-sanit U2
Acciaio inox Spigolo acciaio inossidabile

pro-sanit U2

h

h

100005567    Esterno Lucido       12,5       	       

100005570    Esterno Spazzolato   12,5       	     
100005568    Interno Lucido       12,5       	     

100005571    Interno Spazzolato    12,5       	

SAP		                               h (mm)       	    SAP		                               h (mm)       	    
100005566          Lucido              12,5        	           	   
100005569       Spazzolato            12,5        	           	   

pro-sanit U2
PVC

pro-sanit U2

h

h

SAP		                               h (mm)       	
100005542          white                 11 x 9     	     



butech building technology, s.a.u.
Ctra. Vila-real - Puebla de Arenoso (CV-20), Km. 2.5 · Apartado de Correos 297 · 12540 Vil-areal, Castellón - Spain.
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