
PORCELANOSA Grupo

Perfis técnicos
Soluções para transições, movimentos e mudanças de níve



Nossos perfis técnicos representam uma solução simples para os problemas que podem surgir em 
qualquer projeto. Uma ferramenta que facilita a transição entre peças cerâmicas, mudanças de nível, 
acabamentos de degraus, juntas de movimento e até mesmo a limpeza de certas áreas.

Esta coleção de perfis foi projetada para ajudar na combinação das últimas tendências em cerâmica.

Perfis técnicos



pro-T
Perfil de transição entre pisos. Especialmente recomendado para 

transições entre azulejos cerâmicos e pisos de madeira.



pro-level
Perfil de transição entre pisos em diferentes níveis. Cobre o lado 

não esmaltado do azulejo e o protege de impactos. Especialmente 

recomendado para pisos de tráfego intenso.



pro-dilata PVC
Perfil para juntas de movimento em pisos cerâmicos. Em PVC, com 

junta central elástica para absorção de tensões no piso cerâmico.



pro-dilata metal
Perfil para juntas de movimento em pisos cerâmicos. Em metal, com 

junta central elástica para absorção de tensões no piso cerâmico.



junta estructural BT
Perfil para juntas estruturais em pisos cerâmicos. Perfis metálicos com junta 

central que absorve possíveis movimentos estruturais do suporte. Com junta 
deformável de polipropileno para tráfego de pedestres.



junta estructural AT
Perfil para juntas estruturais em pisos cerâmicos. Perfis metálicos com jun ta central 
que absorve possíveis movimentos estruturais do suporte. Com junta deformável 
metálica móvel para tráfego rodado.



pro-step
Perfil para a realização de degraus de escadas. 

Substitui a tradicional peça especial cerâmica para degraus por uma 
combinação de ladrilho cerâmico e perfil.



pro-shower
Nova gama de perfis para bases de duche. Concebidos para cobrir os lados das bases 
de duche. Especiais para duches com pendente num único sentido. 
Também disponíveis remates especiais para portas de vidro.



pro-sanit U1
Perfil côncavo para a colocação nas uniões entre paredes e chãos ou entre 

revestimentos e banheiras, bases de chuveiro ou outros elementos de banho. 
Substitui a tradicional peça cerâmica curva.

Reduz o risco de infiltrações de água e facilita a limpeza e conservação dos 
cantos entre pavimentos e revestimentos. 



Perfil côncavo para a colocação nas uniões entre paredes e chãos ou entre 
revestimentos e banheiras, bases de chuveiro ou outros elementos de banho. 
Substitui a tradicional peça cerâmica curva.

Reduz o risco de infiltrações de água e facilita a limpeza e conservação dos 
cantos entre pavimentos e revestimentos. 

pro-sanit U2



Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 10 perfiles

pro-T

pro-T

pro-T

pro-T

Alumínio anodizado prata

Latão cromado

Aço inoxidável escovado

Aço inoxidável brilhante

Latão 7 mm

h

Alumínio 7 mm

h

Aço
inoxidável

7 mm

h

SAP                               h (mm)       

SAP                              h (mm)        

SAP                              h (mm)        

SAP                               h (mm)         

100005460            14          

100005462            14          

100005464            14           

100005452            14            

100005461            25          

100005463            25          

100005465            25          

100005453            25          



pro-level

b

b
100005426            11          15

100005428            11           45   

100005430            15           57   

100005427            12,5                      17 

100005429            12,5           50  

100005431            20           64   

SAP                               h (mm)         b (mm) 

SAP                               h (mm)         b (mm)     

Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 10 perfiles

pro-level C

pro-level R

Alumínio anodizado prata

Alumínio anodizado prata

pro-level C
h

pro-level R
h



pro-dilata

Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 10 perfiles

CFL 8 mm

pro-dilata PVC

pro-dilata PVC
CFI 5 mm 

5mm

pro-dilata CFI
h

pro-dilata CFL

8 mm

h

SAP                              h (mm)          

SAP                              h (mm)        

100005685           Blanco 12,5           

100159078       Cinza claro       11           

100005690           Beige             15  
100005683           Negro            10  

100159076            Cinza             11          

100005684           Gris 10          

100159082           Preto              12,5                     

100005686           Beige 12,5           
100005682           Beige 10          

100159080       Cinza claro       12,5            

100005691           Negro            15  

100159081           Preto              11          
100316182           Preto              9          

100005687           Negro 12,5          

100159077            Cinza             12,5                       

100005688           Gris 12,5           
100005692           Gris                 15         

100159074           Bege              11          
100316183           Bege               9          

100159075           Bege              12,5                          

100316178       Cinza claro       9            

100316191            Cinza  9            



CFM 10 mm 

CFM 8 mm

CFM 11,6 mm

SAP                              h (mm)             

SAP                              h (mm)         

100005715            12,5                  

100005699            12,5            

100005698            10         

100005716            15            

100005700            15            
100005702            20            

100005717            20          

SAP                              h (mm)          

100005714            10             

100280152            15              

pro-dilata

Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 10 perfiles

pro-dilata aço inoxidável

pro-dilata aço inoxidável nc

pro-dilata alumínio

CFM de aço inoxidável

8 mm 

h

CFM alumínio

10 mm

h

CFM de aço inoxidável

6 mm 

15 mm



100324422                  22          
100324431                  50          

junta estructural 

Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 10 perfiles

juntas estruturais BT

juntas estruturais AT

BT-40

AT-50

junta estrutural BT

h

67-69 mm

50 mm
junta estrutural AT

SAP                                   h (mm)                   

SAP                                   h (mm)                    

h

30 mm

34 mm

Tráfego aceito: Pedestres e veículos com rodas pneumáticas até 35 kN.

Tráfego aceito: Pedestres, veículos com rodas pneumáticas até 
300 kN e empilhadeiras ou porta-paletes maciços até 9 kg/mm.

100332105    Grey                 22          
100332093       Grey                 40          



pro-step

pro-step

pro-step

pro-step

M1 alumínio anodizado prata

PVC 35

M2 aço inoxidável

pro-step  PVC 35 

h

35 mm

pro-step M2 h

pro-step M1 h

SAP                                   h (mm)                      

SAP                                   h (mm)                        

SAP                                   h (mm)                       

100005523            11                  

100005509            11                 
100067688            13,5                           

100005482    Grey                 11              

Comprimento do perfil: 2500 mm Embalagem mínima: 10 perfis



hhhhh

SAP                h (mm)                     
100350836                       24                             
100350837                       32                              
100350838                       40                              

pro-shower

Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 10 perfiles

pro-shower floor

pro-shower wall

Aço inoxidável cromado

Aço inoxidável cromado

Aço inoxidável escovado

pro-shower floor

pro-shower wall

h1

h2

h2

h1

Longitud del perfil h2=24 980 mm
Longitud del perfil h2=32 1480 mm

Longitud del perfil h2=32 1480 mm

Longitud del perfil h2=32 1480 mm Longitud del perfil h2=32 1480 mm

Aço inoxidável escovado

SAP                 h1 (mm)    h2 (mm)     

SAP                 h1 (mm)    h2 (mm)             

SAP                 h1 (mm)    h2 (mm)           

SAP                 h1 (mm)    h2 (mm)         

100159068    Lado esq.    12,5          24            

100159100    Lado esq.    12,5          32              

100159067    Lado esq.    12,5          32                   

100159088    Lado esq.    12,5          32                

100159069    Lado esq.    12,5          32              
100160219    Lado dir.     12,5          24             

100160248    Lado dir.     12,5          32               

100160218    Lado dir.     12,5          32              

100160246    Lado dir.     12,5          32                  

100160280    Lado dir.     12,5          32               

pro-shower deco 
Aço inoxidável laqueado preto

pro-shower lado esquerdo

pro-shower lado direito

Longitud del perfil 1250 mm



pro-sanit

Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 10 perfiles

pro-sanit U1

Alumínio anodizado prata

Alumínio lacado

pro-sanit U1 alu

h

SAP                               h (mm)        

SAP                               h (mm)          

SAP                               h (mm)          

100062075           16          

100062077           16          

100062079          Branco             16               

100062076           22            

100062078           22           

100062080          Branco             22             

Aluminio de alto brilho

pro-sanit U2
Aço inoxidável Esquina de aço inoxidável

pro-sanit U2

h

h

SAP                               h (mm)            SAP                               h (mm)            
100005566          Brilho               12,5                       100005567    Externo brilho     12,5                     

100005570    Externo escovado   12,5                    
100005569       Escovado            12,5                     100005568    Interno brilho     12,5                    

100005571    Interno escovado   12,5                    

pro-sanit U2
PVC

pro-sanit U2

h

h

SAP                               h (mm)               
100005542          branco              11 x 9        
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