
Collection Texture
Nouveaux profilés aux finitions haut de gamme
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Les profilés Texture représentent une nouvelle étape dans l´évolution de la décoration des revête-
ments céramiques, dans lesquels en plus de la couleur, le toucher devient un élément fondamental de 
la conception du profilé.

Cette collection de profils a été conçue pour se combiner avec les dernières tendances en céramique, 
dans lesquelles les carreaux de tonalités mates, l’aspect texturé ou le relief de surface prédominent.

Collection Texture



cast iron

sand coal bone

cast copper cement



cast iron
La fonte inspire ce profil d’apparence industrielle, conçu à la fois pour 

s’harmoniser avec les carreaux de tons foncés et pour contraster avec 

les modèles de couleur claire.



cast copper
Le cuivre et la rouille sont combinés dans ce profil avec des influences 

de roche volcanique, un profil avec la personnalité pour les pierres et 

les bois céramique.



cement
Le ciment est un élément fondamental de l’architecture, ce profil de 

tons gris doux est un choix sûr dans les conceptions basées sur la 

pierre calcaire ou le béton.



sand
Il transmet de la chaleur à la céramique. Sa texture sablonneuse 
est idéale pour les collections inspirées des pierres naturelles.



coal
Le noir absolu de ce profilé copie les tendances les plus actuelles 

sans la conception de salle de bains : meubles noirs et accessoires 
qui contrastent avec la céramique de tonalité blanche.



bone

Le blanc est la couleur la plus classique dans la conception de 
salle de bains, elle transmet propreté et hygiène ; essentiel pour la 
conception d´espace moderne. 



8 mm

h

22,1mm

pro-part cast iron 7 mm 100285068          
pro-part cast iron 9 mm 100326516          
pro-part cast iron 11 mm 100222994          
pro-part cast iron 12,5 mm 100278717          
pro-part cast copper 9 mm 100326509
pro-part cast copper 11 mm 100223015
pro-part cement 9 mm 100326530
pro-part cement 11 mm 100226161

pro-part sand 9 mm 100326531          
pro-part sand 11 mm 100226152          
pro-part coal 7 mm 100278697
pro-part coal 9 mm 100326478
pro-part coal 11 mm 100269081
pro-part coal 12,5 mm 100278751
pro-part bone 7 mm 100278708          
pro-part bone 11 mm 100269007          
pro-part bone 12,5 mm 100278730          

pro-part
Cette collection est fabriquée sur la base du profilé pro-part, un clas-
sique dans la décoration pour les faïences et de carrelages de sol de 
PORCELANOSA Groupe.

 La conception en forme d’angle droit, avec un côté de 8 mm et un 
retour de hauteur variable en fonction de l’épaisseur du carreau céra-
mique, fait du pro-part, un profilé polyvalent avec une grande variété 
d’applications. 

Fabriqués en laiton extrudé, les profilés Texture offrent une finition de haute qualité et une résistance 
supérieure, adaptées aussi bien aux sols qu´aux murs.

Description profilé Hauteur Code Description profilé Hauteur Code



Sols
Les profilés Texture peuvent également être utilisés en sols 
intérieurs en combinaison avec carreaux céramique. Encadrés les 
carreaux, protection de marches ou séparation des espaces, sont 
quelques-unes des applications de cette collection qui, avec une 
forte résistance à l’usure en font un élément supplémentaire 
pour la décoration des sols.



Murs
Les profilés Texture remplacent les frises et les listels traditionnels 

utilisés en décoration céramique. Lorsque la conception du 
revêtement en céramique a besoin d’une ligne décorative, les 

profilés Texture deviennent un excellent choix, aussi bien en pose 
verticale qu´horizontale, pour une rupture de monotonie ou pour 

encadrer, souligner tout autre élément mural.



Finitions d´angles
Dans les revêtements en céramique, il est absolument essentiel de protéger 
et de couvrir les angles, arrêtes des murs. Les profilés Dans les revêtements 
en céramique, il est absolument essentiel de protéger et de couvrir les angles, 
arrêtes des murs. Les profilés Texture offrent une finition parfaite avec tous 
les types de carreaux, y compris les rectifiés, et dans le même temps une 
résistance à l’impact élevée ; sécurité et décoration. offrent une finition 
parfaite avec tous les types de carreaux, y compris les rectifiés, et dans le 
même temps une résistance à l’impact élevée ; sécurité et décoration.



Zones humides
La résistance au contact et à l’action de l’eau est l’une des 
principales caractéristiques des profilés Texture, ainsi ils 

peuvent être employés dans les espaces de cuisines, les salles de 
bains, les cabines de douche.
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