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Texture Collection

| profili Texture rappresentano un nuovo passo nell'evoluzione della decorazione dei rivestimenti
ceramici, in cui oltre al colore, il tocco diventa un elemento fondamentale del design

del profilo.

Questa collezione di profili & stata progettata per combinarsi con le ultime tendenze in ceramica,
in cui predominano le piastrelle con tonalita opaca, aspetto strutturato o rilievo superficiale.
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castiron

La ghisa ispira questo profilo dall'aspetto industriale, progettato sia

per armonizzarsi con piastrelle di colore scuro che contrasto conii

modelli di colore chiari.



cast copper

Rame e ossido si combinano in questo profilo con influenze di roccia

vulcanica, un profilo con personalita per pietre e legno Ceramico.
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cement

Il cemento é un elemento fondamentale nell'architettura, questo

profilo di sottili toni di grigio € un‘'opzione sicura nei design basati su

pietre calcare o cemento.




sand

Trasmette calore alla ceramica. La sua trama sabbiosa é ideale
per le collezioni ispirate alle pietre naturali.




coal

Il nero assoluto di questo profilo copia le tendenze piu attuali nel
design del bagno: mobili e accessori neri che contrastano con la
ceramica di colore bianco.




bone

Il bianco ¢ il colore piu classico nel design del bagno, trasmette
pulizia e igiene; essenziale per la ceramica per tutta la vita.




pro-part
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Questa collezione é realizzata sulla base del profilo pro-part, un
classico nella decorazione di piastrelle per pareti e pavimenti.
da PORCELANOSA Grupo.

Il design ad angolo retto, con un lato di 8 mm e un altro di altez-

za variabile a seconda dello spessore della piastrella,

fanno pro-part, un profilo versatile con un'ampia varieta di

applicazioni.

Realizzati in ottone estruso, i profili Texture offrono una finitura di alta qualita e una resistenza supe-
riore, adatta sia a pavimenti che a pareti.

Nome del profilo

pro-part cast iron
pro-part cast iron
pro-part cast iron
pro-part cast iron
pro-part cast copper
pro-part cast copper
pro-part cement
pro-part cement

Altezza

7 mm
9mm
1T mm
12,5 mm
9mm
11T mm
9mm
1T mm

Codice

100285068
100326516
100222994
100278717
100326509
100223015
100326530
100226161

Nome del profilo

pro-part sand
pro-part sand
pro-part coal
pro-part coal
pro-part coal
pro-part coal
pro-part bone
pro-part bone
pro-part bone

Altezza

9mm
1T mm
7 mm
9mm
11T mm
12,5 mm
7 mm
1T mm
12,5 mm

Codice

100326531
100226152
100278697
100326478
100269081
100278751
100278708
100269007
100278730




Pavimenti

| profili Texture possono essere utilizzati anche su pavimenti
interni in combinazione con pavimenti in ceramica.
Inquadratura di piastrelle, protezione dei gradini o separazione
degli spazi, sono alcune delle applicazioni di questa collezione
quello con un‘alta resistenza all’'usura diventa un elemento nella
decorazione dei pavimenti.




Pareti

| profili Texture sostituiscono i bordi e gli listelli tradizionali
utilizzati nella decorazione ceramica. Quando il design del
rivestimento in ceramica richiede una linea decorativa,

i profili Texture diventano una scelta eccellente, sia posizionati
verticalmente che orizzontalmente, separando o inquadrando
qualsiasi elemento del muro.



Angoli

Nelle piastrelle di ceramica, € assolutamente essenziale
proteggere e coprire gli angoli delle pareti. | profili Texture
offrono una finitura perfetta con tutti i tipi di piastrelle,
compresa la rettifica, allo stesso tempo elevata resistenza agli
urti; Sicurezza e decorazione.




Zone umide

La resistenza al contatto e all'azione dell'acqua € una delle
caratteristiche principali dei profili Texture, quindi possono
essere utilizzati senza problemi in cucine, bagni,

cabine doccia e bagni turchi.




BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
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