
La mejor solución para cada cuarto de baño

Duchas de obra y rejillas
sin límites



PORCELANOSA es uno de los principales referentes mundiales en el diseño de baños, tanto por sus colecciones 
de cerámica, como por los complementos de baño. Las baldosas cerámicas de PORCELANOSA, fabricadas con los 
estándares más elevados de calidad, son un sinónimo de diseño y buen gusto. Por eso, cada vez más, se utilizan en 
todo tipo de ambientes como los platos de ducha de obra.

BUTECH dispone de una amplia gama de platos de ducha que pueden revestirse directamente con cerámica de 
PORCELANOSA. Además del suelo del baño, también puede utilizarse cerámica para el plato de ducha, permitiendo 
una amplia variedad de diseños y facilitando la accesibilidad. Descubra las diferentes posibilidades de duchas de 
obra que le ofrece BUTECH para hacer de su baño una experiencia inolvidable.

Pensar en cerámica
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Nuevo concepto de plato de ducha con desagüe oculto para los cuartos de baño más exclusivos. Este novedoso 
sistema de plato de ducha, permite crear una sensación de continuidad con el resto del pavimento del baño gracias a 
que las pendientes están ocultas bajo el pavimento. El drenaje se consigue a través de las juntas abiertas y no necesita 
de la colocación de una rejilla de evacuación.

El shower deck n system es la opción premium que mejor integra el plato de ducha en los cuartos de baño al utilizar la 
misma cerámica, quedar al mismo nivel del suelo y ocultar a la vista el sistema de recogida de aguas. 

shower deck n
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones recomendadas
• Platos y cabinas de ducha en todo tipo de cuartos de baño.
• Platos de ducha de uso privado y público.
• Cuartos de baño adaptados para personas con movilidad reducida.
• Cuartos de baño para minusválidos.

shower deck n Características principales
 - Plato de ducha plano sin pendientes.
 - Compatible con Lamas de pavimento porcelánico de espesor igual o mayor a 6mm.  

Recomendado acabado antideslizante.
 - Poliuretano revestido con polímeros termoestables.
 - Sumidero de desagüe oculto a la vista.
 - Plato de ducha ultrafino; solo 30 mm de altura.
 - Fácil limpieza y alta resistencia a los detergentes de uso doméstico.
 - Mantenimiento prácticamente nulo, sobre todo en comparación con las tarimas de madera.
 - Aislante térmico.
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1. Plato de ducha shower deck n. Espesor: 30 mm
2. Sumidero sifónico horizontal antirretorno. Altura 54mm. Salida Ø 40mm y 0.52 l/s
3. Pieza de refuerzo sumidero.
4. Rollo lamiband 200 de 5m lineales (1 ud)
5. Rollo imperband 5m2 (1 ud)
6. Perfiles de NIVELACIÓN de PVC 14X14X2unids del Largo + 1 unid del Ancho del plato (Máx. 2.000 mm) (3 unids).
7. Perfiles de UNIÓN cerámica de 30x4xLargo del plato, máx. 2.000 mm (uds. varian según ancho cerámica elegida) 
8. Tubo de p-404 (2 tubos)
9. Placa de protección 
10. Llave para registro 
11. Instrucciones

COMPONENTES DEL PLATO
shower deck n
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DISEÑO DE BAÑOS 
SIN LÍMITES

shower deck n

Plato shower deck n 121,6x93,8 cmAscot arce 19,3x120 cm
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shower line
Sistema de impermeabilización y drenaje para platos de ducha de obra con desagüe a pared en los que el agua se 
evacúa a través de la junta abierta entre pavimento y revestimiento cerámico. Este sistema se caracteriza por ocultar al 
máximo el sistema drenaje de la ducha, al tiempo que garantiza una perfecta impermeabilización de paredes y suelos 
sin interrumpir la continuidad visual del revestimiento cerámico.
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shower line
INFORMACIÓN TÉCNICA

Características principales
• Cámara de drenaje de poliuretano revestido con polímeros termoestables fungicidas y antibacterianos.
• Poliuretano revestido con polímeros termoestables.
• Sumidero de desagüe oculto a la vista.
• Máxima seguridad, elimina riesgos de fuga de agua entre la lámina impermeable y sumidero.
• Junta de drenaje de solo 8mm de anchura.
• Fácil limpieza y alta resistencia a los detergentes de uso doméstico.

Aplicaciones recomendadas
• Platos y cabinas de ducha en todo tipo de cuartos de baño.
• Platos de ducha de uso residencial.
• Cuartos de baño adaptados para personas con movilidad reducida.
• Cuartos de baño para minusválidos.
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shower line

1. Rejilla decorativa revestible con cerámica. Anclada a la cámara de drenaje con pestañas de acero inoxidable.
2. Sumidero sifónico, convertible en no sifónico, de 28.6 l/min de velocidad de descarga y salida de 40 mm.
3. Cámara de drenaje encastrable.
4. lámina de imperband termosellada a la cámara de drenaje encastrable.

COMPONENTES 
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Sistema para la impermeabilización de platos de ducha que incluye sumidero, pieza de conexión con la impermeabi-
lización del plato de ducha y rejilla lineal. 
Ideal para platos de ducha en los que se necesite una rejilla de mínima anchura, solo 52mm, o se quiera adosar la rejilla 
a la pared del fondo de la ducha
 

Kit rejillas lineales eco
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Características principales
• Kit de sumidero y rejilla lineal modelo 60 cm, 80 cm, 120 cm, 150 cm o 180 cm de largo por 5.2 cm 

de ancho. Incluye rejilla.
• 
• Sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para duchas de obra con salida horizontal de 50 mm 

y reducción a 40 mm.
• Incluye lámina imperband eco de 25 cm x 25 cm termosellada a la tapa. Garantiza la total estanqueidad 

en el punto más crítico.
• Sistema seguro y de fácil mantenimiento.
• Fácil y rápida instalación.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Kit rejillas lineales eco

Aplicaciones recomendadas
• Platos de ducha con rejilla lineal adosada a la pared
• Platos de ducha con rejilla lineal de solo 52mm de anchura
• Proyectos de obra nueva y rehabilitación.
• Uso residencial.
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square matt black

line n

texture-revestible

* El Kit rejillas lineales eco incluye un sumidero (1a) con 
sifón(1b) y acompañado de una lámina impermeable 
montada sobre el disco de unión (1c). 

* Rejilla(2) existen 5 modelos. Consultar modelos y 
tamaños disponibles.

1. Sumidero
2. Lámina imperband eco termosellada a la tapa del sumidero
3. Tapa de protección
4. Soportes de la rejilla
5. Adaptador
6. Reductor 50/40
7. Canaleta
8. Filtro
9. Rejilla de acero inoxidable

Tamaños disponibles
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Sistema de impermeabilización de platos de ducha formado por un sumidero extrafino, conectado mediante un 
anillo a una lámina impermeable. Especialmente recomendado para la impermeabilización de platos de ducha en 
proyectos de rehabilitación. Este sistema es compatible con una amplia gama de rejillas de acero, tanto cuadradas 
como lineales.

El sistema formado por el kit imperband rehabiliación n y rejillas de acero, es la mejor solución técnica para 
la reforma de cuartos de baño en los que se incluye un plato de ducha de obra. Excelente sistema que elimina 
barreras arquitectónicas de forma sencilla y evita el riesgo de humedades y fugas de agua.

kit imperband 



28 29

Características principales
Lámina impermeable:
• Membrana de poliolefinas termoplásticas revestida en ambas caras por fibras de poliéster no tejido 

que permite su fijación con adhesivos cementosos tipo C2, según EN 12004
• Incorpora un disco de fijación al sumidero que facilita la instalación y la formación de pendientes. 

Máxima seguridad, elimina riesgos de fuga de agua entre la lámina impermeable y pieza de desagüe.
• Tamaño: 150 x 225 cm
• No incluye rejilla

kit imperband rehabilitación:
• Sistema muy compacto de sólo 65 mm de altura que permite instalaciones de solo 7,5 cm desde el 

soporte hasta el revestimiento cerámico.
• Salida horizontal de 50 mm de diámetro.
• Velocidad de descarga. 0.5 l / s
• Incluye pieza de sifón.

INFORMACIÓN TÉCNICA
kit imperband

Aplicaciones recomendadas
• Platos de ducha con rejilla lineal de 80mm de anchura.
• Proyectos de obra nueva y sobre todo, rehabilitación.
• Uso residencial.
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COMPONENTES DEL KIT

1. sumidero sifónico
2. rejilla cerámica con marco 
3. lámina impermeable imperband
4. adhesivo tipo C2 S1, según EN 12004, se recomienda 
one-flex premium
5. recrecido
6. perfil pro-shower
7. cerámica revestimiento plato ducha
8. base
9. material de junta epotech aqua

* El kit imperband rehab n incluye un sumidero (1a) con 
sifón(1b) y acompañado de una lámina impermeable 
montada sobre el disco de unión (1c). 

* La rejilla(2) se solicita aparte. Consultar modelos y 
tamaños disponibles.

* El perfil pro-shower se solicita aparte. Existen dos perfiles 
pro-shower(pared y suelo)

kit imperband
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Desagüe oculto que recibe el agua a través de las pendientes, y la evacúa a través de las juntas que rodean la rejilla, 
hasta llegar al canal de desagüe y al sumidero. 
Un concepto nuevo de desagüe invisible, cómodo en su uso y de estética distinguida.

Rejillas lineales para
kit imperband
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Rejillas lineales para kit imperband Características principales

• Rejilla lineal modelo 60 cm, 80 cm, 120 cm de largo por 8 cm de ancho.
• Canal de acero inoxidable AISI 304 electropulido con acabado mate.
• Rejilla de acero inoxidable cromado AISI 304, con distintos acabados.
• Sistema seguro y de fácil mantenimiento.
• Fácil y rápida instalación.

Aplicaciones recomendadas
• Platos de ducha con rejilla lineal pegada a la pared
• Platos de ducha con rejilla lineal de solo 52 mm de anchura
• Proyectos de obra nueva y rehabilitación.
• Uso residencial.
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Perfecto para una estética singular y un tacto con el suelo sin contrastes. Recibe el agua de las cuatro pendientes, y 
la evacúa a través de las juntas que rodean la rejilla, hasta llegar a la canaleta y al sumidero. Un desagüe puntual con 
cuatro pendientes, que permite crear un aire renovado en tu ducha.

Rejillas cuadradas para
kit imperband
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Rejillas cuadradas para kit imperband Características principales

• Rejillas cuadradas con marco metálico de 10 x 10 cm
• Rejilla de acero inoxidable AISI 304L. 
• Distintos acabados y elevador en polipropileno blanco.
• Sistema seguro y de fácil mantenimiento.
• Fácil y rápida instalación.

Aplicaciones recomendadas
• Platos de ducha a cuatro aguas con rejillas cuadradas.
• Proyectos de obra nueva y rehabilitación.
• Uso residencial.
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standard n squared

sun

square chrome

square texture-revestible

square texture-revestible
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Sumideros para láminas impermeabilizantes instaladas bajo pavimentos cerámicos. Se caracterizan por un amplio 
disco alrededor de la rejilla lo que facilita la conexión a láminas impermeables. La pieza de conexión entre la rejilla y el 
sumidero de 10 cm, se puede cortar según el espesor del pavimento elegido. Incluye la rejilla de acero pero no la junta 
tórica de unión entre el sumidero e impermeabilización que se pide aparte.
Especialmente recomendados para terrazas y platos de ducha con revestimiento de baldosas cerámicas y piedras 
naturales.

Sumideros para duchas 
y terrazas
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Sumidero para duchas
• Sumidero de 75mm (sumidero horizontal) o 140 mm (sumidero vertical) de altura.
• Velocidad de descarga. 0.6 l/s (sumidero horizontal) o 0.9 l/s (sumidero vertical).
• Corona para fijación de imperband de 22cm (sumidero horizontal) o 26.5cm (sumidero vertical) de 

diámetro.
• Salida opcional para conexiones en serie  (salida horizontal).
• Salida de 50 mm.
• Incluye pieza de sifón.
• Rejilla de acero de 10 x 10 cm.

Sumidero para terrazas
• Sumidero de 190 mm de altura.
• Velocidad de descarga. 1.6 l / s.
• Salida vertical de 75/110 mm.
• Corona para fijación para lámina impermeabilizante lamitech n de 36 cm de diámetro.
• Incluye pieza de sifón.
• Rejilla de acero de 143 x 143 mm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Sumideros para duchas 
y terrazas
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union sumidero ducha

sumidero ducha horizontal 40 x 50 cm sumidero ducha vertical 50 cm
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sumidero terraza vertical 75 x 110 cm

union sumidero terraza
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epotech aqua / 
epotech nature

materiales complementarios

Características:
• Masilla epoxídica coloreada bicomponente.
• Fácil aplicación y limpieza. Producto libre de disolventes orgánicos y plastificantes.
• Excelente estabilidad en el color de la junta.
• Resistencia química a la mayoría de ácidos y álcalis, incluso en altas concentraciones.
• Amplia gama de colores.

Aplicaciones:
• Juntas de colocación con color y tono uniforme, resistente al paso del tiempo.
• Platos de ducha y ambientes con humedad permanente.
• Pavimentos de alto tránsito.
• Pavimentos con calefacción incorporada.
• Piscinas.
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imperband / 
imperband eco

materiales complementarios

Características:
• Membrana de poliolefinas termoplásticas revestida en ambas caras por fibras de poliéster no tejido.
• Máxima impermeabilización con el mínimo espesor (0.5 mm).
• Compatible con adhesivos C2, según EN 12004.
• La lámina imperband eco incluye un 70% de material reciclado.
• Buena resistencia química.
• Rápida y fácil aplicación.

Aplicaciones:
• Impermeabilización de paredes y suelos interiores.
• Platos y cabinas de ducha en todo tipo de cuartos de baño.
• Vestuarios, baños y duchas públicas.
• Balnearios e instalaciones en ambientes con humedad permanente.
• Balcones y terrazas de superficie inferior a 10 m²
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pro-shower
materiales complementarios

Características:
• Perfiles de acero inoxidable de altura variable que se adapta a las pendientes de los platos de ducha de obra
• Disponibles tanto para laterales contra paredes como contra suelos 
• Disponibles en dos acabados: cromado y cepillado
• Disponibles en dos longitudes: 98cm y 148cm
• Disponen de pestaña de fijación que facilita su instalación con baldosas cerámicas o mosaicos

Aplicaciones:
• Oculta los laterales de platos de ducha con mosaicos o cerámica
• Protege los laterales de los platos de ducha y dificulta la filtración de agua             
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shower deck n

shower line

kit imperband

SAP Descripción Presentación

100350281 plato 700 x 700 x 30 mm 1 ud./caja

100350335 plato 800 x 800 x 30 mm 1 ud./caja

100350336 plato 800 x 938 x 30 mm 1 ud./caja

100350337 plato 900 x 938 x 30 mm 1 ud./caja

100350338  plato 1216 x 938 x 30 mm 1 ud./caja

100349341 plato personalizado* 1 ud./caja

SAP Descripción Presentación

100347764 40 cm x 15.5 cm x 11.3 cm 1 ud./caja

100347762 60 cm x 15.5 cm x 11.3 cm 1 ud./caja

Referencias
SAP Descripción Presentación

100338557 Texture - Revestible 60 x 6 cm 1 ud./caja

100338558 Texture - Revestible 80 x 6 cm 1 ud./caja

100333806 Texture - Revestible 120 x 6 cm 1 ud./caja

100333807 Texture - Revestible 150 x 6 cm 1 ud./caja

100333778 Texture - Revestible 180 x 6 cm 1 ud./caja

100338199 Chrome 60 x 6 cm 1 ud./caja

100338220 Chrome 80 x 6 cm 1 ud./caja

100338224 Chrome 120 x 6 cm 1 ud./caja

100338184 Line n 60 x 6 cm 1 ud./caja

100338214 Line n 80 x 6 cm 1 ud./caja

100338216 Line n 120 x 6 cm 1 ud./caja

100338186 Square 60 x 6 cm 1 ud./caja

100338223 Square 80 x 6 cm 1 ud./caja

100338189 Square 120 x 6 cm 1 ud./caja

100338185 Matt Black 60 x 6 cm 1 ud./caja

100338221 Matt Black 80 x 6 cm 1 ud./caja

100338188 Matt Black 120 x 6 cm 1 ud./caja

Kit rejillas lineales eco

* Dimensiones máximas del plato 1.300 x 2.000 x 30 mm

SAP Descripción Presentación

100187047 Kit 150 x 225 cm 1 ud./caja

SAP Descripción Presentación

100276193 rollo 30 m2 1 ud./caja

100276212 rollo 5 m2 1 ud./caja

100337140 imperband eco - rollo 30 m2 1 ud./caja

100337121 imperband eco - rollo 5 m2 1 ud./caja

imperband / imperband eco
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SAP Descripción Presentación

100278946 Lineal Black 59,6 x 8 cm 1 ud./caja

100103365 Lineal Texture Chrome 59,6 x 8 cm 1 ud./caja

100103366 Lineal Texture Chrome 80 x 8 cm 1 ud./caja

100103364 Lineal Texture Chrome 120 x 8 cm 1 ud./caja

100103368 Lineal Texture 59,6 x 8 cm 1 ud./caja

100103369 Lineal Texture 80 x 8 cm 1 ud./caja

100103367 Lineal Texture 120 x 8 cm 1 ud./caja

100103371 Lineal Squared 59,6 x 8 cm 1 ud./caja

100103372 Lineal Squared 80 x 8 cm 1 ud./caja

100103370 Lineal Squared 120 x 8 cm 1 ud./caja

100103374 Lineal Line 59,6 x 8 cm 1 ud./caja

100103375 Lineal Line 80 x 8 cm 1 ud./caja

100103373 Lineal Line 120 x 8 cm 1 ud./caja

100148593 Lineal Cerámica 59,6 x 8 cm 1 ud./caja

100148595 Lineal Cerámica 80 x 8 cm 1 ud./caja

100148594 Lineal Cerámica 120 x 8 cm 1 ud./caja

Rejillas lineales

SAP Descripción Presentación

100005822 Horizontal 40 x 50 cm 1 ud./caja

100005823 Vertical 50 cm 1 ud./caja

100005825 Unión sumidero ducha 1 ud./caja

SAP Descripción Presentación

100005827 Vertical 75 - 110 cm 1 ud./caja

100005829 Uninón sumidero terraza 1 ud./caja

SAP Descripción Presentación

100148572 Standard Squared 10,7 x 10,7 cm 1 ud./caja

100114593 Standard Sun 10,7 x 10,7 cm 1 ud./caja

100293010 Square Chrome 10,7 x 10,7 cm 1 ud./caja

100344172 Square texture-revestible 1 ud./caja

Sumideros para duchas

Sumideros para terrazas

Rejillas cuadradas
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epotech aqua

epotech nature

SAP Color Presentación

100182223 blanco Bote 1,5 Kg.

100182217 marfil Bote 1,5 Kg.

100278474 tabaco Bote 1,5 Kg.

100182222 beige Bote 1,5 Kg.

100182208 gris Bote 1,5 Kg.

100278467 manhattan Bote 1,5 Kg.

100278329 cemento Bote 1,5 Kg.

100182213 antracita Bote 1,5 Kg.

100278500 negro Bote 1,5 Kg.

SAP Color Presentación

100177504 ash Bote 1,5 Kg.

100177514 maple Bote 1,5 Kg.

100177494 beech Bote 1,5 Kg.

100204262 honey Bote 1,5 Kg.

100177484 oak Bote 1,5 Kg.

100177505 iroko Bote 1,5 Kg.

100177513 elm Bote 1,5 Kg.

100177512 doussie Bote 1,5 Kg.

100177485 wenge Bote 1,5 Kg.

SAP Descripción Presentación

100159067 pro-shower floor Acero cepillado 12,5 mm 1.480 mm Izquierda 1 ud./caja

100160218 pro-shower floor Acero cepillado 12,5 mm 1.480 mm Derecha 1 ud./caja

100159068 pro-shower floor Acero cromado 12,5 mm 980 mm Izquierda 1 ud./caja

100160219 pro-shower floor Acero cromado 12,5 mm 980 mm Derecha 1 ud./caja

100159069 pro-shower floor Acero cromado 12,5 mm 1.480 m Izquierda 1 ud./caja

100160280 pro-shower floor Acero cromado 12,5 mm 1.480 mm Derecha 1 ud./caja

100350798 pro-shower floor Black 12,5 mm 980 mm Izquierda 1 ud./caja

100350799 pro-shower floor Black 12,5 mm 980 mm Derecha 1 ud./caja

100350796 pro-shower floor Black 12,5 mm 1.480 mm Izquierda 1 ud./caja

100350797 pro-shower floor Black 12,5 mm 1.480 mm Derecha 1 ud./caja

100159088 pro-shower wall Acero cepillado 12,5 mm 1.480 mm Izquierda 1 ud./caja

100160246 pro-shower wall Acero cepillado 12,5 mm 1.480 mm Derecha 1 ud./caja

100159100 pro-shower wall Acero cromado 12,5 mm 1.480 m Izquierda 1 ud./caja

100160248 pro-shower wall Acero cromado 12,5 mm 1.480 mm Derecha 1 ud./caja

100350800 pro-shower wall Black 12,5 mm 1.480 m Izquierda 1 ud./caja

100350801 pro-shower wall Black 12,5 mm 1.480 mm Derecha 1 ud./caja

SAP Descripción Presentación

100350836 Black 24 mm 1 ud./caja

100160219 Black 32 mm 1 ud./caja

100159069 Black 40 mm 1 ud./caja

pro-shower floor / pro-shower wall

pro-shower deco
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