
Douches à l’italienne 
et grilles sans limites
Tout le nécessaire pour vos projets



PORCELANOSA est l’une des principales références mondiales en matière de conception de salles de bains, 
que ce soit pour ses collections de carrelage ou pour ses accessoires de salle de bains. Fabriqués selon les 
normes de qualité les plus strictes, les carreaux de céramique PORCELANOSA sont synonymes de design et de 
bon goût. Cela explique pourquoi ils sont de plus en plus utilisés dans toutes sortes de contexte, par exemple 
pour les receveurs de douche à l’italienne.

BUTECH propose un grand choix de receveurs de douche que l’on peut carreler directement avec la céramique 
de PORCELANOSA. On peut non seulement utiliser le carrelage pour le sol de la salle de bains, mais également 
pour le receveur de douche, ce qui permet une grande variété de designs tout en facilitant l’accessibilité. 
Découvrez les différentes possibilités de douches à l’italienne que BUTECH propose pour que votre salle de 
bains vous offre une expérience inoubliable.

Penser en céramique
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Nouveau concept de receveur de douche avec vidage invisible pour les salles de bains les plus exclusives. Ce 
nouveau système de receveur de douche permet de créer une impression de continuité avec le carrelage de 
la salle de bains car celui-ci dissimule les pentes. Il n’est pas nécessaire d’installer une grille d’évacuation car le 
drainage s’effectue à travers les joints ouverts.

Le système shower deck n est la solution premium qui intègre le mieux le receveur de douche dans la salle de bains, 
car il utilise le même carrelage, se trouve au même niveau que le sol et dissimule le système de collecte de l’eau. 

shower deck n
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INFORMATION TECHNIQUE
shower deck n n

Utilisations recommandées
• Receveurs et cabines de douche dans tout type de salles de bains.
• Receveurs de douche à usage privé et public.
• Salles de bains adaptées aux personnes à mobilité réduite.
• Salles de bains pour les personnes handicapées.

Caractéristiques principales
 - Receveur de douche plat et sans pentes.
 - Compatible avec des lames de revêtement de sol en grès cérame d’une épaisseur égale ou supérieure à 6 mm. 

Finition antidérapante recommandée.
 - Polyuréthane recouvert de polymères thermodurcissables.
 - Bouche d’écoulement invisible.
 - Receveur de douche ultra-fin, seulement 30 mm de hauteur.
 - Nettoyage facile et haute résistance aux détergents ménagers.
 - Presque aucun entretien n’est nécessaire, notamment en comparaison avec les planchers en bois.
 - Isolant thermique.
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shower deck n
ÉLÉMENTS DU RECEVEUR

1. Receveur de douche shower deck n. Épaisseur : 30 mm
2. Bonde siphoïde horizontale anti-retour. Hauteur 60 mm. Sortie Ø 40 mm et 0,52 l/s
3. Pièce de renforcement de la bonde.
4. Rouleau lamiband 200 de 5 m linéaires (1 pc)
5. Rouleau imperband 5 m2 linéaires (1 pc)
6. Profilés de NIVELLEMENT en PVC 14x14x2 pièces de la longueur + 1 pièce de la largeur du receveur (max. 2 000 mm) 
(3 pièces).
7. Profilés d’ASSEMBLAGE en céramique 30x4xLongueur du receveur, max. 2 000 mm (les pièces varient en fonction 
de la largeur du carrelage choisi) 
8. Deux tuyau de p-404  
9. Plaque de protection 
10. Clé pour l’inspection 
11. Instructions
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shower deck n

Receveur shower deck n 121,6x93,8 cmAscot arce 19,3x120 cm

CONCEPTION DE SALLES 
DE BAINS SANS LIMITES
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shower line
Système d’imperméabilisation et de drainage pour les receveurs de douche sur mesure avec évacuation murale où 
l’eau est évacuée à travers le joint ouvert entre le sol et le revêtement céramique. Ce système se caractérise par dissi-
muler au maximum le système de drainage de la douche, tout en garantissant une parfaite imperméabilisation des 
murs et des sols sans interrompre la continuité visuelle du revêtement céramique
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shower line Caractéristiques principales
• Chambre de drainage en polyuréthane revêtu de polymères thermodurcissables fongicides et antibactériens.
• Polyuréthane revêtu de polymères thermodurcissables.
• Siphon de drainage caché à la vue.
• Sécurité maximale, élimine les risques de fuite d’eau entre la feuille imperméable et le siphon.
• Joint de drainage de seulement 8 mm de largeur.
• Nettoyage facile et haute résistance aux détergents ménagers.

Applications recommandées
• Plateaux et cabines de douche dans tous les types de salles de bain.
• Plateaux de douche pour usage résidentiel.
• Salles de bain adaptées aux personnes à mobilité réduite.
• Salles de bain pour personnes handicapées.

INFORMATION TECHNIQUE
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shower line

ÉLÉMENTS DU RECEVEUR

1. Grille décorative revêtable avec céramique. Fixée à la chambre de drainage avec des languettes en acier inoxydable.
2. Drain siphonique, convertible en non siphonique, avec un débit de 28,6 l/min et une sortie de 40 mm.
3. Chambre de drainage encastrable.
4. Feuille d’imperband thermosoudée à la chambre de drainage encastrable.
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Système d’étanchéité pour receveurs de douche comprenant la bouche d’écoulement, la pièce d’assemblage 
avec l’étanchéité du receveur de douche et la grille linéaire. 
Idéal pour les receveurs de douche qui exigent une grille ayant une largeur minimale, uniquement 52 mm, ou 
lorsque l’on souhaite fixer la grille à la paroi arrière de la douche.
 

Kit de grille linéaire eco
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INFORMATION TECHNIQUE
Kit grilles linéaires eco Caractéristiques principales

• Kit incluant bouche d’écoulement et grille linéaire de 60 cm, 80 cm, 120 cm, 150 cm ou 180 cm de 
long pour 5,2 cm de large. Grille comprise.

• Grille adjoignable au mur de la douche.
• Bonde siphoïde (convertible en non siphoïde) pour douches à l’italienne avec sortie horizontale de 

50 mm et réduction à 40 mm.
• Comprend une feuille imperband eco de 25x25  cm thermoscellée sur le couvercle. Garantit une 

étanchéité totale au point le plus critique.
• Système sûr et facile à entretenir.
• Installation rapide et facile.

Utilisations recommandées
• Receveurs de douche avec grille linéaire adossée au mur.
• Receveurs de douche avec grille linéaire de 52 mm de large seulement.
• Projets de construction et de rénovation.
• Usage résidentiel.
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texture-revestible

* Le kit grilles linéaires eco comprend une bouche 
d’écoulement (1a) avec siphon (1b) et un film imperméable 
monté sur le disque de raccord (1c). 

* Grille (2)5 modèles sont disponibles. Consulter les 
modèles et les tailles disponibles.

1. Bouche d’écoulement
2. Feuille imperband eco thermoscellée sur le couvercle de la 
bouche d’écoulement
3. Couvercle de protection
4. Supports de la grille
5. Adaptateur
6. Réducteur 50/40
7. Canal de drainage
8. Filtre
9. Grille en acier inoxydableTailles disponibles
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kit imperband

Système d’étanchéité pour receveur de douche constitué d’une bouche d’écoulement ultra-fine, reliée par 
un anneau à un film imperméable. Spécialement recommandé pour l’imperméabilisation de receveurs de 
douche dans les projets de rénovation. Ce système est compatible avec une vaste gamme de grilles en acier, 
qu’elles soient carrées ou linéaires.

Le système constitué du kit imperband de rénovation n et des grilles en acier est la meilleure solution 
technique pour la rénovation des salles de bains comprenant un receveur de douche à l’italienne. Excellent 
système qui élimine les barrières architecturales de manière simple et évite les risques d’humidité et de fuites 
d’eau.
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INFORMATION TECHNIQUE
kit imperband Caractéristiques principales

Film imperméable :
• Membrane en polyoléfines thermoplastiques dont les deux faces sont recouvertes de fibres polyester non 

tissées, ce qui permet une fixation avec des adhésifs à base de ciment de type C2, conformément à EN 12004.
• Intègre un disque de fixation à la bouche d’écoulement pour faciliter l’installation et la formation de pentes. 

Maximum de sécurité, élimine le risque de fuite d’eau entre le film imperméable et la pièce d’écoulement.
• Taille : 150 x 225 cm
• Grille non incluse

kit imperband rénovation :
• Système très compact d’une hauteur de seulement 65 mm qui permet des installations de seulement 7,5 cm 

du support au carrelage.
• Sortie horizontale d’un diamètre de 50 mm.
• Vitesse d’écoulement. 0,5 l/s
• Pièce de siphon incluse.

Utilisations recommandées
• Receveurs de douche avec grille linéaire de 80 mm de large.
• Projets de construction et surtout de rénovation.
• Usage résidentiel.
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kit imperband
ÉLÉMENTS DU KIT

1. bonde siphoïde
2. grille en céramique avec cadre 
3. film imperméable imperband
4. adhésif de type C2 S1, conformément à EN 12004. Il 
est recommandé d’utiliser one-flex premium
5. chape
6. profilé pro-shower
7. céramique revêtement receveur de douche
8. base
9. matériau de joint epotech aqua

* Le kit imperband rehab n comprend une bouche 
d’écoulement (1a) avec siphon (1b) et un film imperméable 
monté sur le disque de raccord (1c). 

* La grille (2) est à commander séparément. Consulter les 
modèles et les tailles disponibles.

* Le profilé pro-shower est à commander séparément. Deux 
profilés pro-shower sont disponibles (mur et sol)
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Écoulement invisible qui reçoit l’eau par les pentes et l’évacue par les joints autour de la grille vers le canal d’éva-
cuation et la bonde. 
Un nouveau concept d’écoulement invisible, confortable à utiliser et à l’esthétique soignée.

Grilles linéaires pour
kit imperband
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INFORMATION TECHNIQUE
Grilles linéaires pour kit imperband Caractéristiques principales

• Grille linéaire modèle de 60 cm, 80 cm, 120 cm de long par 8 cm de large.
• Canal en acier inoxydable AISI 304 électropoli avec finition mate.
• Grille en acier inoxydable AISI 304 chromé, avec différentes finitions.
• Système sûr et facile à entretenir.
• Installation rapide et facile.

Utilisations recommandées
• Receveurs de douche avec grille linéaire fixée au mur
• Receveurs de douche avec grille linéaire de 52 mm de large seulement
• Projets de construction et de rénovation.
• Usage résidentiel.
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Parfait pour une esthétique unique et un sol sans contrastes. Reçoit l’eau des quatre pentes et l’évacue par les 
joints autour de la grille vers le canal d’évacuation et la bonde. Une bonde précise à quatre pentes, qui permet 
de créer un nouveau style dans votre douche.

Grilles carrées pour
kit imperband
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INFORMATION TECHNIQUE
Grilles carrées pour kit imperband Caractéristiques principales

• Grilles carrées avec cadre métallique de 10x10 cm
• Grille en acier inoxydable AISI 304L. 
• Différentes finitions et élévateur en polypropylène blanc.
• Système sûr et facile à entretenir.
• Installation rapide et facile.

Utilisations recommandées
• Receveurs de douche à quatre pentes avec grilles carrées.
• Projets de construction et de rénovation.
• Usage résidentiel.
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Bouches d’écoulement pour feuilles d’étanchéité installées sous le carrelage. Elles sont caractérisées par un large 
disque autour de la grille qui facilite le raccordement aux feuilles imperméables. La pièce de raccord entre la 
grille et la bouche d’écoulement de 10 cm peut être coupée en fonction de l’épaisseur du carrelage choisi. La 
grille en acier est incluse, mais pas le joint torique d’assemblage entre la bouche d’écoulement et l’imperméabi-
lisation, qui doit être commandé séparément.
Particulièrement recommandé pour les terrasses et les receveurs de douche avec des carreaux de céramique et 
de la pierre naturelle.

Bouches d’écoulement 
pour douches et terrasses
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INFORMATION TECHNIQUE
Bouche d’écoulement pour douches
• Bouche de 75 mm (écoulement horizontal) ou 140 mm (écoulement vertical) de hauteur.
• Vitesse d’écoulement. 0,6 l/s (écoulement horizontal) ou 0,9 l/s (écoulement vertical).
• Couronne pour la fixation d’imperband de 22 cm (écoulement horizontal) ou 26,5 cm (écoulement 

vertical) de diamètre.
• Sortie en option pour les raccords en série (sortie horizontale).
• Sortie de 50 mm.
• Pièce de siphon incluse.
• Grille en acier 10x10 cm.

Bouche d’écoulement pour terrasse
• Bouche d’écoulement de 190 mm de hauteur.
• Vitesse d’écoulement. 1,6 l/s.
• Sortie verticale de 75/110 mm.
• Couronne de fixation pour film imperméable lamitech n de 36 cm de diamètre.
• Pièce de siphon incluse.
• Grille en acier 143x143 mm.

Bouches d’écoulement pour 
pouches et terrasses
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raccord bouche d’écoulement douche

bouche d’écoulement douche horizontale 40x50 cm bouche d’écoulement douche verticale 50 cm
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bouche d’écoulement terrasse verticale 75x110 cm

raccord bouche d’écoulement terrasse
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epotech aqua / 
epotech nature

matériaux complémentaires

Caractéristiques :
• Mastic époxy coloré bi-composant.
• Facile à appliquer et à nettoyer. Produit sans solvants organiques et plastifiants.
• Stabilité excellente de la couleur du joint.
• Résistance chimique à la plupart des acides et des alcalis, y compris très concentrés.
• Vaste choix de coloris.

Applications :
• Joints de pose avec couleur et tonalité uniformes qui résistent à l’épreuve du temps.
• Receveurs de douche et environnements toujours humides.
• Revêtements de sols à passage intensif.
• Revêtements de sols avec chauffage intégré.
• Piscines.
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imperband
matériaux complémentaires

Caractéristiques :
• Membrane en polyoléfines thermoplastiques dont les feux faces sont recouvertes de fibres polyester non tissées.
• Étanchéité maximale avec un minimum d’épaisseur (0,5 mm).
• Compatible avec les adhésifs C2, conformément à EN 12004.
• La feuille imperband eco comprend 70% de matériel recyclé.
• Bonne résistance chimique.
• Application simple et rapide.

Applications :
• Imperméabilisation des murs et des sols intérieurs.
• Receveurs et cabines de douche dans tout type de salles de bains.
• Vestiaires, toilettes et douches publiques.
• Spas et installations dans des environnements toujours humides.
• Balcons et terrasses d’une surface inférieure à 10 m²
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pro-shower
matériaux complémentaires

Caractéristiques :
• Profilés en acier inoxydable à hauteur variable qui s’adaptent à la pente des receveurs de douche.
• Disponibles pour les parois latérales et les sols 
• Disponibles en deux finitions : chromée et brossée
• Disponibles en deux longueurs : 98 cm et 148 cm
• Ils sont dotés d’une languette de fixation pour faciliter l’installation avec des carreaux de céramique ou des 

mosaïques

Applications :
• Dissimule les côtés des receveurs de douche avec de la mosaïque ou du carrelage
• Protège les côtés des receveurs de douche et empêche l’eau de s’infiltrer             
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shower deck n

shower line

kit imperband

SAP Description Présentation

100350281 Receveur de douche 700 x 700 x 30 mm 1 unité/boîte

100350335 Receveur de douche 800 x 800 x 30 mm 1 unité/boîte

100350336 Receveur de douche 800 x 938 x 30 mm 1 unité/boîte

100350337 Receveur de douche 900 x 938 x 30 mm 1 unité/boîte

100350338  Receveur de douche 1216 x 938 x 30 mm 1 unité/boîte

100349341 Receveur de douche sur mesure* 1 unité/boîte

SAP Description Présentation

100347764 40 cm x 15.5 cm x 11.3 cm 1 unité/boîte

100347762 60 cm x 15.5 cm x 11.3 cm 1 unité/boîte

Références Kit de grille linéaire eco
SAP Description Présentation

100338557 Texture - Recestible 60 x 6 cm 1 unité/boîte

100338558 Texture - Recestible 80 x 6 cm 1 unité/boîte

100333806 Texture - Recestible 120 x 6 cm 1 unité/boîte

100333807 Texture - Recestible 150 x 6 cm 1 unité/boîte

100333778 Texture - Recestible 180 x 6 cm 1 unité/boîte

100338199 Chrome 60 x 6 cm 1 unité/boîte

100338220 Chrome 80 x 6 cm 1 unité/boîte

100338224 Chrome 120 x 6 cm 1 unité/boîte

100338184 Line n 60 x 6 cm 1 unité/boîte

100338214 Line n 80 x 6 cm 1 unité/boîte

100338216 Line n 120 x 6 cm 1 unité/boîte

100338186 Square 60 x 6 cm 1 unité/boîte

100338223 Square 80 x 6 cm 1 unité/boîte

100338189 Square 120 x 6 cm 1 unité/boîte

100338185 Matt Black 60 x 6 cm 1 unité/boîte

100338221 Matt Black 80 x 6 cm 1 unité/boîte

100338188 Matt Black 120 x 6 cm 1 unité/boîte

* Dimensions maximales du receveur 1.300 x 2.000 x 30 mm

SAP Description Présentation

100187047 Kit 150 x 225 cm 1 unité/boîte

SAP Description Présentation

100276193 Rouleau de 30 m2 1 unité/boîte

100276212 Rouleau de 5 m2 1 unité/boîte

100337140 imperband eco - Rouleau de 30 m2 1 unité/boîte

100337121 imperband eco Rouleau de 5 m2 1 unité/boîte

imperband / imperband eco
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SAP Description Présentation

100278946 Black 59,6 x 8 cm 1 unité/boîte

100103365 Chrome 59,6 x 8 cm 1 unité/boîte

100103366 Chrome 80 x 8 cm 1 unité/boîte

100103364 Chrome 120 x 8 cm 1 unité/boîte

100103368 Texture 59,6 x 8 cm 1 unité/boîte

100103369 Texture 80 x 8 cm 1 unité/boîte

100103367 Texture 120 x 8 cm 1 unité/boîte

100103371 Squared 59,6 x 8 cm 1 unité/boîte

100103372 Squared 80 x 8 cm 1 unité/boîte

100103370 Squared 120 x 8 cm 1 unité/boîte

100103374 Line 59,6 x 8 cm 1 unité/boîte

100103375 Line 80 x 8 cm 1 unité/boîte

100103373 Line 120 x 8 cm 1 unité/boîte

100148593 Céramique 59,6 x 8 cm 1 unité/boîte

100148595 Céramique 80 x 8 cm 1 unité/boîte

100148594 Céramique 120 x 8 cm 1 unité/boîte

Grilles linéaires

SAP Description Présentation

100005822 Horizontal 40 x 50 cm 1 unité/boîte

100005823 Vertical 50 cm 1 unité/boîte

100005825 Joint de siphon de douche 1 unité/boîte

SAP Description Présentation

100005827 Vertical 75 - 110 cm 1 unité/boîte

100005829 Jonction de siphon de terrasse 1 unité/boîte

SAP Description Présentation

100148572 Standard Squared 10,7 x 10,7 cm 1 unité/boîte

100114593 Standard Sun 10,7 x 10,7 cm 1 unité/boîte

100293010 Square Chrome 10,7 x 10,7 cm 1 unité/boîte

100344172 Square texture-revestible 1 unité/boîte

Grilles carrées

Bouches d’écoulement pour douches

Bouches d’écoulement pour terrasse
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SAP Couleur Présentation

100182223 blanco Pot de 1,5 kg.

100182217 marfil Pot de 1,5 kg.

100278474 tabaco Pot de 1,5 kg.

100182222 beige Pot de 1,5 kg.

100182208 gris Pot de 1,5 kg.

100278467 manhattan Pot de 1,5 kg.

100278329 cemento Pot de 1,5 kg.

100182213 antracita Pot de 1,5 kg.

100278500 negro Pot de 1,5 kg.

SAP Couleur Présentation

100177504 ash Pot de 1,5 kg.

100177514 maple Pot de 1,5 kg.

100177494 beech Pot de 1,5 kg.

100204262 honey Pot de 1,5 kg.

100177484 oak Pot de 1,5 kg.

100177505 iroko Pot de 1,5 kg.

100177513 elm Pot de 1,5 kg.

100177512 doussie Pot de 1,5 kg.

100177485 wenge Pot de 1,5 kg.

epotech aqua

epotech nature

SAP Description Présentation

100159068 Acier inoxydable chromé - Côté gauche - 980 mm 1 unité/boîte

100160219 Acier inoxydable chromé - Côté droit - 980 mm 1 unité/boîte

100159069 Acier inoxydable chromé - Côté gauche - 1480 mm 1 unité/boîte

100160280 Acier inoxydable chromé - Côté droit - 1480 mm 1 unité/boîte

100159067 Acier inoxydable brossé - Côté gauche - 1480 mm 1 unité/boîte

100160218 Acier inoxydable brossé - Côté droit - 1480 mm 1 unité/boîte

SAP Description Présentation

100350836 Black 24 mm 1 unité/boîte

100160219 Black 32 mm 1 unité/boîte

100159069 Black 40 mm 1 unité/boîte

SAP Description Présentation

100159100 Acier inoxydable chromé - Côté gauche - 1480 mm 1 unité/boîte

100160248 Acier inoxydable chromé - Côté droit - 1480 mm 1 unité/boîte

100159088 Acier inoxydable brossé - Côté gauche - 1480 mm 1 unité/boîte

100160246 Acier inoxydable brossé - Côté droit - 1480 mm 1 unité/boîte

pro-shower wall

pro-shower floor

pro-shower deco
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