
pool-deck
Système de drainage pour piscines et terrasses



pool-deck

Il n’existe actuellement aucun système de caniveau de drainage préfabriqué pour les piscines prévues 
pour revêtement en céramique. L’entreprise de construction doit le concevoir et l’exécuter sur place, en 
improvisant sa conception à tout moment, avec les coûts et temps élevés que cela impliquent.

 Butech développe des solutions pour répondre aux besoins que le marché de la céramique exige. Nous 
offrons une solution complète pour faciliter au concepteur à obtenir une esthétique complète, avec 
une sécurité absolue et une garantie de finition, un entretien facile, une longévité, une résistance aux 
basses températures (gel) et résistance chimique qu’exige son application en contours de piscines.

Installation aussi simple que le shower deck.
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20 cm

20 cm

55 mm

Avantages
Finition en 
polyuréthane de 
hautes performances.

Connexion facile
Union parfaite 
entre joints.

Excellente connexion 
avec le système 
d´imperméabilisation 
du sol au moyen de 
bandes d’imperband.

Les pentes intérieures en 
V permettent la rapide et 
facile évacuation de l´eau.

Total étanchéité  
avec p-404

CERTIFIÉ

EPAISSEUR MINIMALECanaux avec 
recouvrement spécial 
pour la protection 
aux rayons UV.



95 cm

95 cm

5,
5

1,5 cm

Composants du système
Le système se compose d’une série d’éléments qui forment une fois assemblés un canal 
de drainage pour les piscines et les terrasses, prêts à être recouverts de céramique. 
Toutes les pièces du système du pool-deck sont disponibles pour les largeurs de pièces 
céramiques: 193 mm et 250 mm.

Canal de 95 cm de long avec pente interne en V. 
Comprends: bande de natte d’étanchéité imperband thermo-scellée sur les deux 
bords du canal.

pool-deck channel

23.9 cm
(revêtement de 19.3 cm)
ou
29.6 cm
(revêtement de 25 cm)



15 / 25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 75 / 85 cm1,5 cm

15 / 25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 75 / 85 cm

5,5

Composants du système

Pièce d´ajustement de différentes longueurs avec pente interne en V. 
Comprends : natte d’étanchéité imperband thermo-scellée sur deux bords du canal. 
Pour compléter la mesure requise par l’installation, ces pièces seront disponibles 
dans  les tailles suivantes : 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 et 85 cm.

pool-deck adjustment channel

23.9 cm
(revêtement de 19.3 cm)
ou
29.6 cm
(revêtement de 25 cm)



23,9 cm 

5,5 Ø 6,3

23,9 cm1,5 cm

Composants du système

Pièce de vidage avec pente interne en V. 
Comprends: natte d’étanchéité imperband thermo-scellée sur deux bords du canal et 
évacuation, spécialement conçu pour ce système, résistant aux pressions élevées aussi 
qu´aux produits couramment utilisés en piscines.

pool-deck drain

23.9 cm
(revêtement de 19.3 cm)
ou
29.6 cm
(revêtement de 25 cm)



1,5 cm
23,9 cm

23,9 cm 

5,5

Composants du système

Pièce d´angle avec pente interne en V. 
Comprends natte d’étanchéité imperband thermo-scellé sur deux bords extérieurs 
du canal.

pool-deck corner

23.9 cm
(revêtement de 19.3 cm)
ou
29.6 cm
(revêtement de 25 cm)



23.9 cm 

5,5

23,9 cm 

pool-deck corner drain int

Pièce de vidage d´angle avec pente interne en V. 
Comprends: natte d’étanchéité imperband thermo-scellée sur deux bords du canal et 
évacuation, spécialement conçu pour ce système, résistant aux pressions élevées aussi 
qu´aux produits couramment utilisés en piscines.

Composants du système

23.9 cm
(revêtement de 19.3 cm)

ou
29.6 cm

(revêtement de 25 cm)



5,5

23,9 cm 

23,9 cm 

Composants du système

pool-deck corner drain ext

Pièce de vidage d´angle avec pente interne en V. 
Comprends: natte d’étanchéité imperband thermo-scellée sur deux bords du canal et 
évacuation, spécialement conçu pour ce système, résistant aux pressions élevées aussi 
qu´aux produits couramment utilisés en piscines.

23.9 cm
(revêtement de 19.3 cm)
ou
29.6 cm
(revêtement de 25 cm)



8 cm

8 cm

5,5

Pièce de départ / fermeture de canal. 
Comprends natte d’étanchéité imperband thermo-scellée sur les bords extérieurs 
du canal.

pool-deck side male

Composants du système

23.9 cm
(revêtement de 19.3 cm)
ou
29.6 cm
(revêtement de 25 cm)



8 cm

8 cm

5,5

Pièce de départ / fermeture de canal. 
Comprends natte d’étanchéité imperband thermo-scellée sur les bords extérieurs 
du canal.

pool-deck side female

Composants du système

23.9 cm
(revêtement de 19.3 cm)
ou
29.6 cm
(revêtement de 25 cm)



  

9,1 m

pool-deck side

pool-deck corner

pool-deck channelpool-deck drainpool-deck corner drain

3,55 m

8 m

2,45 m
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pièce de finition

Schéma de pose

Schéma de pose pour une piscine de 2,45 x 8 m



2 cm
2 cm

2,4
5 m

8 m

7 mm
7 mm

Joint périphérique Joint entre pièces

Instructions
de montage

1 -  Implantation et calcul des composants: 

Envoyez à Butech le plan côté de la piscine indiquant 
la position de la bouche d´évacuation et dimensions 
du modèle céramique entourant la piscine.

2 - Préparation du support: 

Creusez une tranchée dans le support au long du 
canal de 8 cm de profondeur et 26 ou 31,5 cm en 
fonction de la largeur du pool-deck channel. Vérifiez 
que les pentes de la terrasse sont bien présentes et 
orientées vers le système pool-deck.

6 - Imperméabilisation du canal pool-deck: 

Dépliez les retours d´imperband et les coller au 
support avec un adhésif C2 S2. Chevaucher les bandes 
des pièces du pool-deck adjacentes de sorte que toute 
la longueur du canal soit imperméabilisée des deux 
côtés.

3- Raccordement du système de drainage: 

Raccordez la bouche d´écoulement fourni au tuyau 
d’évacuation, poser la pièce de pool-deck drain ou pool-
deck corner drain avec l´adhésif C2S2. Coller par la suite 
avec le mastic p-404 de Butech, le joint entre la bouche 
d´écoulement et pièce du pool-deck tout comme le 
raccord. 

4 - Montage des composants du canal: 

Imbriquez les différentes parties du canal au moyen 
des pièces d´assemblages et avec un cordon continu 
de mastic p-404 de Butech. Avant la pose, il est 
recommandé de raccorder un maximum de 4 pièces. 

5 - Pose du canal: 

Appliquez une couche d’adhésif C2 S2 sur le support 
et posez les pièces du système précédemment 
assemblées. Comblez les écarts entre le caniveau et le 
reste de la chaussée et vérifiez que le caniveau reste au 
ras de la surface de la terrasse.

7 - Imperméabilisation du support: 

Procéder à l´imperméabilisation de la terrasse et 
recouvrir les retours d´imperband du pool-dek sur un 
minimum de 10 cm.

8 - Pose du sol céramique: 

Posez le sol céramique par méthode de couche mince 
et double encollage des pièces, de sorte que les 
carreaux en périmètre du canal soient posés contre les 
ergots des pièces du pool-deck qui se distinguent sur les 
côtés de chaque pièce.

9 - Revêtement du canal: 

Coupez les pièces céramiques selon le design du canal 
voulu et coller les avec le mastic p-404 de butech sur 
les réglettes en PVC de telle sorte qu’elles s’intègrent 
parfaitement dans les deux rainures disposées à 
cet effet dans chaque pièce de pool-deck. Laissez 
toujours un joint ouvert de 7 mm entre chaque pièce 
céramique.



19,3 x 120 cm - 19,3 x 180 cm 25 x 150 cm

Codes produit

* Les mesures 19,3 et 25 cm correspondent à la largeur du carreau céramique pouvant être utilisé dans ce type de pièce.

SAP Description Dimensions (cm)*
100284673 POOL-DECK CHANNEL  19,3 x 95

100284644 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  19,3 x 15

100284664 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  19,3 x 25

100284674 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  19,3 x 35

100284675 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  19,3 x 45

100284646 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL 19,3 x 55

100284653 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  19,3 x 65

100284676 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  19,3 x 75

100284638 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  19,3 x 85

100284637 POOL-DECK DRAIN  19,3 x 23,9

100284663 POOL-DECK CORNER  19,3 x 21,7

100284670 POOL-DECK CORNER DRAIN  19,3 x 21,7

100320040 POOL-DECK CORNER DRAIN INT  19,3 x 21,7

100284654 POOL-DECK SIDE MALE  19,3 x 6,5 

100289037 POOL-DECK SIDE FEMALE 19,3 x 6,5 

SAP Description Dimensions (cm)*

100284628 POOL-DECK CHANNEL  25 x 95

100284678 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  25 x 15

100284682 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  25 x 25

100284683 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  25 x 35

100284684 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  25 x 45

100284667 POOL-DECK ADJUST MENT CHANNEL 25 x 55

100284648 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  25 x 65

100284668 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  25 x 75

100284669 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  25 x 85

100284681 POOL-DECK DRAIN  25 x 29,6

100284665 POOL-DECK CORNER  25 x 27,4

100284680 POOL-DECK CORNER DRAIN  25 x 27,4

100320031 POOL-DECK CORNER DRAIN INT  25 x 27,4

100284685 POOL-DECK SIDE MALE  25 x 6,5 

100289060 POOL-DECK SIDE FEMALE 25 x 6,5 
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