
pool-deck
Sistema di drenaggio per piscine e terrazze



Attualmente non esiste un sistema di canalette prefabbricate per piscine rivestite in ceramica. La società 
di costruzioni lo progetta e esegue il lavoro improvvisando il suo design in ogni momento, con gli alti 
costi e tempi che ciò comporta.
Butech sviluppa soluzioni per soddisfare le esigenze che il mercato ceramico richiede offrendo una 
soluzione completa per facilitare il progettista per ottenere un’estetica completa con assoluta sicurezza 
e garanzia di finitura, facile manutenzione, longevità e con la resistenza alle basse temperature (ghiaccio) 
e alla resistenza chimica richiesta dalla sua applicazione in piscina.

Installazione semplice come il shower deck.

pool-deck
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20 cm

20 cm

55 mm

Vataggi
Finitura poliuretanica 
ad alte prestazioni.

Facile connessione.
Unione perfetta
tra i giunti.

Ottima connessione
con il sistema
impermeabilizzazione
del pavimento
attraverso grondaie di
imperband.

Pendenze interne a V. 
Che consentono facile 
e veloce evacuazione 
dell’acqua.

Tenuta totale con
p-404

CERTIFICATO 

MINIMO SPESSORE

Canali con rivestimento 
Speciale per protezione 
contro i raggi UV.



95 cm

95 cm

5,
5

1,5 cm

Componenti del sistema
Il sistema è costituito da una serie di elementi che una volta collegati formano un 
canale di scolo per piscine e terrazze, pronto per essere rivestito con ceramica.
Tutte le parti del sistema pool-deck sono disponibili per larghezze di piastrelle di 
ceramica: 193 mm e 250 mm.

Canale lungo 95 cm con pendenza interna a V. 
Include: telo impermeabilizzazione imperband termosaldata sulla grondaia del canale.

pool-deck channel

23.9 cm
(ceramica da 19.3 cm)
o
29.6 cm
(ceramica da 25 cm)



15 / 25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 75 / 85 cm1,5 cm

15 / 25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 75 / 85 cm

5,5

Componenti del sistema

Pezzi regolabili di diverse misure di lunghezza con pendenza V interna.
Include: foglio impermeabilizzante imperband termosaldato sul cornicioni del 
canale. Per completare la misura richiesta dall’installazione sarano disponibili 
questi pezzi nelle seguenti misure: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 e 85 cm.

pool-deck adjustment channel

23.9 cm
(ceramica da 19.3 cm)
o
29.6 cm
(ceramica da 25 cm)



23,9 cm 

5,5 Ø 6,3

23,9 cm1,5 cm

Componenti del sistema

Pezzo di scarico con pendenza interna a V. 
Include: telo impermeabilizzazione Imperband termosaldata su i bordi nella canaletta e 
speciale piletta studiata per questo sistema che resiste alle alte pressioni ed è resistente 
ai prodotti comunemente utilizzati nelle piscine.

pool-deck drain

23.9 cm
(ceramica da 19.3 cm)
o
29.6 cm
(ceramica da 25 cm)



1,5 cm
23,9 cm

23,9 cm 

5,5

Componenti del sistema

Elemento angolare con pendenza interna a V. 
Include: telo impermeabilizzante imperband termosaldato sulla grondaia del canale.

pool-deck corner

23.9 cm
(ceramica da 19.3 cm)
o
29.6 cm
(ceramica da 25 cm)



23.9 cm 

5,5

23,9 cm 

pool-deck corner drain int

Pezzo scarico d’angolo con pendenza interna a V. 
Include: telo impermeabilizzante imperband termosaldato sulla gronda del canale e 
scarico speciale progettato per questo sistema che sopporta le alte pressioni ed è 
resistente ai prodotti comunemente usati nelle piscine.

Componenti del sistema

23.9 cm
(ceramica da 19.3 cm)

o
29.6 cm

(ceramica da 25 cm)



5,5

23,9 cm 

23,9 cm 

pool-deck corner drain ext

Pezzo scarico d’angolo con pendenza interna a V. 
Include: telo impermeabilizzante imperband termosaldato sulla gronda del canale e 
scarico speciale progettato per questo sistema che sopporta le alte pressioni ed è 
resistente ai prodotti comunemente usati nelle piscine.

Componenti del sistema

23.9 cm
(ceramica da 19.3 cm)
o
29.6 cm
(ceramica da 25 cm)



8 cm

8 cm

5,5

Terminale di inizio / fine canale. 
Include: foglio impermeabilizzazione imperband termosaldata sulla grondaia del 
canale.

pool-deck side male

Componenti del sistema

23.9 cm
(ceramica da 19.3 cm)
o
29.6 cm
(ceramica da 25 cm)



8 cm

8 cm

5,5

Terminale di inizio / fine canale. 
Include: telo impermeabilizzante imperband termosaldato sulla grondaia del canale.

pool-deck side female

Componenti del sistema

23.9 cm
(ceramica da 19.3 cm)
o
29.6 cm
(ceramica da 25 cm)



  

9,1 m

pool-deck side

pool-deck corner

pool-deck channelpool-deck drainpool-deck corner drain

3,55 m

8 m

2,45 m

pezzo di incoronazione

Schemi di collocamento

Schema di collocamento per una piscina di 2,45 m x 8 m
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2 cm
2 cm

2,4
5 m

8 m

7 mm
7 mm

Giunto perimetrale Giunto tra i pezzi

Istruzioni 
di montaggio

1 - Disegno e calcolo dei componenti: 

Ottenere una pianta quotata della piscina in cui il file 
indiche la posizione del pozzetto di scarico e inviare a 
Butech insieme a misure del modello ceramico della 
pavimentazione circostante allapiscina.

2 - Preparazione del supporto: 

Fare un incavo nel supporto lungo tutto il canale di 
8 cm  profonda e 26 cm o 31,5 cm a seconda della 
larghezza del pool-deck channel. Verificare che le 
pendenze del terrazzo siano corrette verso il sistema 
pool-deck.

6 - Impermeabilizzazione del canale del ponte piscina: 

Aprire la grondaia imperband e incollarla al supporto 
conun adesivo C2 S2. Sovrapporrere le gronde dei 
pezzi del pool-deck della piscina contiguo in modo che 
l’intera lunghezza del canale sia impermeabilizzato su 
entrambi i lati.

3- Collegamento del sistema di drenaggio: 

Collegare il pozzetto in dotazione al tubo di scarico, 
posizionare il pezzo di scarico del pool-deck drain o pool-
deck corner drain con adesivo C2 S2, ed incollare con 
mastica p-404 di Butech, attorno alla giunzione tra il 
pozzetto ed il pezzo pool-deck come nello scarico. 

4 - Assemblaggio dei componenti del canale: 

CCollega i diversi pezzi del canale usando la linguetta 
scanalaturata maschio/femina dei pezzi ed apllicando 
un cordone continuo della mastica p-404 di Butech. 
Prima della posa, si consiglia collegare un massimo 4 pezzi. 

5 - Posizionamento della canale: 

Applicare uno strato di adesivo C2 S2 sul supporto 
e posizionare i pezzi del sistema precedentemente 
collegate. Riempire gli spazi vuoti tra il canale e il resto 
della base della pavimentazione e verificare che il 
canale è a filo con la superficie di posizionamento del 
terrazzo.

7 - Impermeabilizzazione del supporto: 

Procedere al impermeabilizzazione del terrazzo e 
sovrapposizionare sul telo imperband del pool-deck un 
minimo di 10 cm.

8 - Posa del pavimento in ceramica: 

Posa della pavimentazione con metodo a strato sottile 
e doppio incollaggio dei pezzi, in modo tale che le 
piastrelle perimetrali al canale si estendono sui pezzi 
del pool-deck fino i fermi sporgenti sui lateralli di ogni 
pezzo.

9 - Rivestimento del canale: 

Tagliare i pezzi di ceramica a secondo il design del 
canale e incollare con mastice Butech p-404 ai supporti 
in PVC in modo che si adattino perfettamente alle 
due fessure preparato per questo scopo in ogni pezzo 
del pool-deck. Lasciare sempre un giunto di 7 mm tra i 
pezzi di ceramica.



19,3 x 120 cm - 19,3 x 180 cm 25 x 150 cm

Codici prodotto

* Le misure 19,3 e 25 cm corrispondono alla larghezza della piastrella di ceramica che può essere utilizzata in questo tipo di pezzo.

SAP Descrizione Dimensioni (cm)*
100284673 POOL-DECK CHANNEL  19,3 x 95

100284644 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  19,3 x 15

100284664 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  19,3 x 25

100284674 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  19,3 x 35

100284675 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  19,3 x 45

100284646 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL 19,3 x 55

100284653 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  19,3 x 65

100284676 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  19,3 x 75

100284638 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  19,3 x 85

100284637 POOL-DECK DRAIN  19,3 x 23,9

100284663 POOL-DECK CORNER  19,3 x 21,7

100284670 POOL-DECK CORNER DRAIN  19,3 x 21,7

100320040 POOL-DECK CORNER DRAIN INT  19,3 x 21,7

100284654 POOL-DECK SIDE MALE  19,3 x 6,5 

100289037 POOL-DECK SIDE FEMALE 19,3 x 6,5 

SAP Descrizione Dimensioni (cm)*

100284628 POOL-DECK CHANNEL  25 x 95

100284678 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  25 x 15

100284682 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  25 x 25

100284683 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  25 x 35

100284684 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  25 x 45

100284667 POOL-DECK ADJUST MENT CHANNEL 25 x 55

100284648 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  25 x 65

100284668 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  25 x 75

100284669 POOL-DECK ADJUSTMENT CHANNEL  25 x 85

100284681 POOL-DECK DRAIN  25 x 29,6

100284665 POOL-DECK CORNER  25 x 27,4

100284680 POOL-DECK CORNER DRAIN  25 x 27,4

100320031 POOL-DECK CORNER DRAIN INT  25 x 27,4

100284685 POOL-DECK SIDE MALE  25 x 6,5 

100289060 POOL-DECK SIDE FEMALE 25 x 6,5 
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