
Le plateau de douche est complément plan
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Nouveau concept de plateau de douche plat dans lequel l’eau s’évacue à travers les joints, entre les carreaux. Ce 
système de douche permet de créer un sentiment de continuité avec le reste des carreaux de céramique de la salle 
de bains grâce à la circulation sans pente et d´un système de drainage cachés sous le plancher de la douche.
 
Le shower deck n system est un receveur de douche composé d´une base de polyuréthane revêtu de polymères 
thermostables, prêt pour la pose de céramique sans aucun type d´adhésif. Spécialement recommandé pour la 
rénovation de salle de bain.
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Caractéristiques principales
 - Receveur de douche plat et sans pentes.
 - Compatible avec des lames de revêtement de sol en grès cérame d’une épaisseur égale ou supérieure à 6 mm. 

Finition antidérapante recommandée.
 - Polyuréthane recouvert de polymères thermodurcissables.
 - Bouche d’écoulement invisible.
 - Receveur de douche ultra-fin, seulement 30 mm de hauteur.
 - Nettoyage facile et haute résistance aux détergents ménagers.
 - Presque aucun entretien n’est nécessaire, notamment en comparaison avec les planchers en bois.
 - Isolant thermique.

INFORMATION TECHNIQUE

Applications recommandées
 - Receveurs et cabines de douche dans tout type de salles de bains.
 - Receveurs de douche à usage privé et public.
 - Salles de bains adaptées aux personnes à mobilité réduite.
 - Salles de bains pour les personnes handicapées.
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COMPOSANTS DU SYSTÈME
shower deck n

1. Receveur de douche shower deck n. Épaisseur : 30 mm
2. Bonde siphoïde horizontale anti-retour. Hauteur 60 mm. Sortie Ø 40 mm et 0,52 l/s
3. Pièce de renforcement de la bonde.
4. Rouleau lamiband 200 de 5 m linéaires (1 pc)
5. Rouleau imperband 5 m2 linéaires (1 pc)
6. Profilés de NIVELLEMENT en PVC 14x14x2 pièces de la longueur + 1 pièce de la largeur du receveur (max. 2 000 mm) 
(3 pièces).
7. Profilés d’ASSEMBLAGE en céramique 30x4xLongueur du receveur, max. 2 000 mm (les pièces varient en fonction 
de la largeur du carrelage choisi) 
8. Deux tuyau de p-404 
9. Plaque de protection 
10. Clé pour l’inspection 
11. Instructions



Ascot arce 19,3x120 cm

DESIGN DE SALLE DE 
BAIN SANS LIMITES
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Receveur shower deck n 121,6x93,8 cm



Plateau shower deck n 121,6x93,8 cmOxford castaño 22x90 cmPlateau shower deck n 80x120 cmManhatan Colonial anti-slip 19.3 x 180 cm



Plateau shower deck n 121,6x93,8 cmPlateau shower deck n 80x93,8 cm Houston taupe 120x29,4Newport beige 33,3x100 cm



Plateau shower deck n 121,6x93,8 cmMontana honey 19,3x120 cm Plateau shower deck n 121,6x93,8 cmAscot Arce 29.4X120 cm



Plateau shower deck n 121,6x93,8 cmManhattan cognac 29,4x180 cm



SELECTION DU PLATEAU 
DE DOUCHE
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Pomme de douche latérale inférieure ou égale à 35 cm

Pomme de douche latérale supérieure ou égale à 35 cm

Zone de sécurité Zone SècheColonne d’eau

Jusqu’à 60 cm

Plateau shower deck n convenant : 1216 x 938 mm

Plateau shower deck n convenant : 800 x 938 mm, 900 x 938 mm et 938 mm x 1216

Jusqu’à 35 cm

Zone de sécurité Zone SècheColonne d’eau



Plateau shower deck n 121,6x93,8 cmOxford castaño 22x90 cm

Plateau shower deck n convenant: 1216 x 938mm

La mesure du plateau shower deck n, n’a pas besoin de correspondre exactement à la zone 
de douche ; seule la zone de drainage doit correspondre : zone d’évacuation directe de la 
colonne d’eau. Par conséquent, le plateau de douche dépend du type du pulvérisateur.

Extension de la zone de drainage: lors des rénovation des salles de bains, si la zone de 
drainage est légèrement supérieure à une référence de shower deck n disponible, vous 
pouvez combiner un plateau de ce type avec un périmètre de céramique collée sur le support. 
Dans ce cas, il est recommandé de coller la céramique avec une légère pente de 0,5 %.

Pomme de douche centrée ou égale à 35 cm

Critères de sélection du receveur

Jusqu’à 35 cm

Zone de sécurité Zone de sécurité Zone SècheColonne d’eau



SCHÉMA DE POSE
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Schéma général shower deck n
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imperband

imperbandshower deck

P-404

P-404

P-404
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TASSEAU PÉRIMÉTAL 

REVÊTEMENT RECEVEUR REVÊTEMENT RECEVEUR REVÊTEMENT SALLE DE BAIN

PROFILE UNION CARRELAGE PROFILE UNION CARRELAGE
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Le receveur shower deck n ne comprend pas les carreaux céramiques nécessaires pour  son installation. 
Les carreaux de céramique choisis pour ce revêtement nécessitent une résistance mécanique. Par conséquent, ils 
doivent avoir une épaisseur égale ou supérieure à 6 mm.

Ne pas utiliser de carreaux dont l´absorption est supérieure à 0,5% selon la norme UNE-EN-ISO 10545-3.



DÉTAILS DE POSE
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Lorsque le receveur shower deck n est recouvert des 
carreaux céramiques, nous recommandons l´utilisation 
de tasseaux de nivellement en PVC. Leur utilisation 
en périphérie permettent d´aligner l’ensemble des 
faïences de la salle de bain, évitant certaines coupes 
de carreaux.

Avec leur utilisation, nous augmentons la distance 
existante entre les pièces céramique du receveur et 
celles au mur, et évitons de possible éclat du carrelage 
lors de leur manipulation et visite de maintenance.

Pour une pose correcte, les lames céramiques sur le 
receveur shower deck n, sdevront être fixé au profilé 
d´union (SAP 100225510), et espacés entre elles de 4 
mm.

Comme pour les autres systèmes de bacs à douche, la 
planimétrie de l’installation du receveur shower deck 
n est de primordiale. 
Il est exigé que le receveur ne soit pas installé de 
manière forcé ou à pression. Le support sur lequel 
l’installation doit être effectuée doit être complètement 
plat, à niveau et avoir une base solide. De cette façon, 
nous nous assurerons que les lames de céramique sont 
correctement appuyées et installées. 

Une fois l’installation terminée, scellez les joints du 
périmètre.



115 mm94  mm

28 mm

31mm

30 mm
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COMMENT PASSER COMMANDE
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Informations nécessaires pour passer une commande de shower deck n:

-  Longueur du receveur de douche (mm): longueur maximale 2000mm*
-  Largueur du receveur de douche (mm): largeur maximale 1300mm*
-  Position du siphon. Distance minimale de n´importe quels bords :300mm

* Les receveurs de douche dont les dimensions sont supérieures sont fournis en deux pièces.

Les receveurs shower deck n seront livrés avec un siphon à vidage horizontal muni d´une valve anti-retour. Lorsque il 
est nécessaire un siphon différent, il faudra passer une commande avec l´une de ces références :

250045810          Siphon à vidage horizontal sans valve anti-retour. 
250049540          Siphon à vidage vertical sans valve anti-retour
250049695          Siphon à vidage horizontal grand débit avec valve anti-retour.
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shower deck n  RÉFÉRENCES shower deck n  RÉFÉRENCES

*Produit non stocké, fabrication sur commande.*Produit non stocké, fabrication sur commande. Les dimensions pour cette pose conviennent avec des joints de 4 mm Les dimensions pour cette pose conviennent avec des joints de 4 mm

Références standards de shower deck n Références standards de shower deck n
Pour les bacs de mesures spéciales, utiliser: 100174848 PLATEAU BACS DOUCHE MESURES SPÉCIALES* Pour les bacs de mesures spéciales, utiliser: 100174848 PLATEAU BACS DOUCHE MESURES SPÉCIALES*

Mesures Receveur de Douche Mesures Receveur de Douche

Mesures Receveur de DoucheMesures Receveur de Douche

Nº pièces Longueur (mm) Largeur (mm)
3 890 ≤1838

4 1188 ≤1838

5 1486 ≤1838

6 1784 ≤1838

Nº pièces Longueur (mm) Largeur (mm)
3 736 1538

4 970 1538

5 1204 1538

6 1438 1538

7 1672 1538

Nº pièces Longueur (mm) Largeur (mm)
3 706 938

4 930 938

5 1154 938

6 1378 938

7 1602 938

8 1826 938

Nº pièces Longueur (mm) Largeur (mm)
4 822 1238

5 1019 1238

6 1216 1238

7 1413 1238

8 1610 1238

9 1807 1238
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