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STE EXTERIOR

El STE EXTERIOR esta disefiado para generar superficies planas sin pendientes, con el objeto de ampliar el uso de terrazas y permitir mayor
variedad de disefios. La velocidad y eficiencia del drenaje del agua acumulada sobre este tipo de suelos depende del tamaiio, textura e
inclinacion de las placas que forman el pavimento. En el caso en el que el STE EXTERIOR no pueda evacuar el 100% del agua acumulada en
su superficie, se deberd contemplar su limpieza y secado por medios auxiliares, especialmente en climas donde exista el riesgo de helada.

El drenaje del pavimento se realiza través de las juntas abiertas entre las placas del pavimento elevado, por lo que deben mantenerse lim-
pias de cualquier elemento que bloquee el flujo de agua.

El STE EXTERIOR es un tipo de pavimento sobreelevado en el que las piezas especiales de gres porceldnico (Losetas), se disponen sobre
pivotes plasticos de altura regulable, de tal forma que se determina un espacio hueco entre el soporte y el pavimento cerdmico. Los ele-
mentos que forman este sistema son los siguientes:

Las losetas se componen de dos baldosas de gres porceldnico adheridas entre si con adhesivo termofusible reactivo a la humedad o lose-
tas fabricadas con 20mm de espesor. Elaboradas con un espesor suficiente para soportar la carga de rotura que exigen estos pavimentos
sobreelevados. Asi, sus principales caracteristicas técnicas son las siguientes:

- Formato: 596 x 596 mm. (Mds opciones disponibles)
- Espesor: 23 mm aprox.

- Absorcién de agua. <0,5 %.

- Cargaderotura: > 3 kN.

- Resistencia al ataque quimico: UA.

Estas losetas de gres porceldnico se fabrican con el espesor necesario para soportar la carga de rotura indicada segun la colocacién de
plots empleada, lo que no implica que ante fuertes impactos o caida de objetos pesados no se pueda producir la rotura de las mismas.

Los plots, fabricados, en material plastico resistente a la intemperie, son el soporte sobre el que descansa la pieza cerdmica y a su vez de-
terminan la altura del sistema y la anchura de la junta de colocacién entre baldosas. Son regulables en altura a través de una simple mani-
pulacién de la pieza intermedia (GIRADOR), lo que permite obtener las alturas deseadas, incluso estando la bancada base y el apoyo supe-
rior fijos. Vienen marcados con la pendiente que han de compensar (1%, 1,5%, 2% o 3%) y el montador dirigird la aleta distintiva
(entallada) hacia el sumidero del desaglie; esta aleta entallada indica la pendiente méxima, por eso ha de apuntar al sumidero.

En la zona de dngulos o paredes se pueden cortar las pestafias superiores del apoyo para facilitar el ajuste de los acabados.

Las caracteristicas de los plots son las siguientes:

- Fabricaciéon por termo-inyeccion.

- Color negro.

- Base del material: Polipropileno con cara mineral de carbonato calcico.

- Estabilidad técnica (-25° C + 120° Q).

- Estabilidad dimensional.

- Capacidad mecénica media a compresion (Hasta 1.200 kg/unid).

- Resistente a soluciones acuosas de sales inorgdnicas, acidos y alcalis.

- Resistente a la mayoria de disolventes organicos como alcohol, ésteres y cetonas.

- Resistente a soluciones de detergentes comerciales y lejias.
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- Resistente a microorganismos por no constituir terreno de cultivo para estos.
- No produce punzonamiento a las ldminas impermeabilizantes ni aislamientos térmicos.
- No resistente a sustancias oxidantes como &cido nitrico o sulfurico y a disolventes hidrocarburos halogenados como gasolina.

- Acabados de cubiertas que permiten la instalacion de plots: Capas de compresiéon de mortero, imprimaciones de clorocaucho, telas
butilicas, telas asfalticas autoprotegidas, [dminas de PCV 'y TPO, doblado de rasilla comun.

- Queda prohibida su instalacion:
- Entoda su extensién en instalaciones de animales tales como granjas de cerdos, etc...
- En instalaciones donde pueda existir transito rodado (Coches, camiones, etc...).
- Sobre gravas, hormigén celular, directamente sobre el terreno y ldminas asfalticas no protegidas.

- Para instalaciones en zonas de uso hostelero, sanitario, docente, comercial, administrativo, y publica concurrencia, consultar con el De-
partamento Técnico de Butech y solicitar informe de colocacién.

INSTALACION

La trama de las losetas de STE EXTERIOR queda determinada por la posicidn de los plots. Las losetas descansan sobre éstos situados en los
cuatro vértices de la pieza cerdmica como minimo, pudiendo colocarse en otras disposiciones, dependiendo del formato.

El consumo de plots y p-404/m? siempre dependerd del formato escogido y de la resistencia mecanica que necesitemos.
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Carga de rotura: > 1,000 kg. Carga de rotura: 940 kg, Carga de rotura; 730 kg,
12 plots/m2 y 1,09 tubos de p-404/m2, 6 plots/m2 y 0,55 tubos de p-404/m2. 3 plots/m2 y 0,30 tubos de p404/m2,

Antes de colocar el STE EXTERIOR se recomienda comprobar que el sistema de anclaje elegido para el sistema no afecta a la impermeabili-
zacién del soporte.

Los plots se fijan al soporte mediante adhesivo poliureténico (P-404). De igual forma y para evitar el cimbreo las losetas, éstas se adhieren
al plot con una gota de este adhesivo.

Este sistema se adapta a las necesidades de cada cliente, de tal forma que a partir de los datos del proyecto, butech adapta el STE EX-
TERIOR a las particularidades de cada proyecto.

Esta disposicion garantiza una buena estabilidad al sistema y ademas permite una mayor flexibilidad en el disefio de la trama cerdmica,
pudiéndose diseiar colocaciones con junta trabada.

Los plots han de colocarse sobre un soporte o fondo de colocacién debera ser dimensionalmente estable y no deformable, sin riesgo de
fisuras y movimientos por fraguado del mortero. En el caso de cubiertas, se recomienda instalar un sistema de impermeabilizacién con
una pendiente maxima del 3%.
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Recomendamos inmovilizar la cabeza y la base de los plots mecdnicamente mediante un tornillo o clavo para dejarlos fijos sin posibilidad
de movimiento.

La instalacién en el perimetro se puede realizar retranqueando los plots o con la realizacién de un tabiquillo.

butech aconseja la aplicacion de espuma de poliuretano en todo el perimetro para evitar futuros movimientos del STE EXTERIOR, y si no se
nos informan de lo contrario, butech la aplicaria.

Elegir los plots con una base con la misma pendiente que la del soporte. Los plots deben colocarse con la base inclinada dirigida hacia la
linea de méxima pendiente, que en general, debe coincidir con la direccién del sumidero.

Fijar los plots al soporte con la masilla de poliuretano P-404, de Butech, aplicada mediante un cordén circular alrededor de la base del plot;
no utilizar ningun tipo de anclaje que pueda dafar el sistema de impermeabilizacién utilizado. De forma aproximada, el rendimiento de la
masilla P-404 es de 9-11 plots por cartucho.

No utilizar elementos de ajuste que no aseguren la estabilidad del plot.

Este tipo de sistema de terrazas evita la necesidad de soleras de mortero para la posterior colocaciéon de baldosas con adhesivo cemen-
toso. Evita, también, los inconvenientes que pueden surgir de la colocacion tradicional por adherencia directa, los derivados por las varia-
ciones térmicas, asentamientos estructurales o una realizacion deficiente del solado. Ademas permite obtener ventajas adicionales como
una comoda accesibilidad en cualquier momento al plénum creado, lo que permite corregir posibles defectos en la impermeabilizacién
existente o una facil puesta en obra, sin necesidad de una gran especializacién, reduccién en la transmisién de ruido y
proteccién térmica a la sala situada debajo de la terraza o cubierta, que esta en constante ventilacion, ya que las juntas entre losetas que-
dan abiertas 4 mm para el drenaje del agua.

Periédicamente, se recomienda realizar una limpieza del espacio situado bajo el suelo técnico elevado de exteriores y la comprobacién del
estado de los sumideros de desague.

butech confirma la viabilidad del sistema siempre que se sigan los pardmetros indicados anteriormente para realizar la instalacién.

Departamento técnico b uteCh®
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