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1. Systèmes industrialisés :
Porcelanosa Offsite

pari pour la construction industrialisée
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La ligne Porcelanosa Offsite, de Butech, pari pour la construction industrialisée
avec une usine de production qui a une surface de 10 000 mètres carrés
et avec la possibilité d’être agrandie jusqu’à 6 000 mètres carrés de plus, utilise la 
technologie de dernière génération pour la fabrication de module Monobath
et de panneaux Modfacades.

Ayant une capacité de production annuelle qui dépasse les 7 000 unités, la nouvelle 
usine deviendra l’usine la plus moderne et la plus automatisée en ce qui concerne la 
construction industrialisée du territoire national.

Le nouveau centre de production se situe au sein de la zone industrielle du Groupe 
Porcelanosa, à Vila-real. Toutes les entreprises de la société internationale, qui 
fournissent des produits pour la nouvelle usine, sont concentrées dans un diamètre 
de cinq kilomètres, garantissant l’approvisionnement et le respect des délais de 
livraison.

Les bras robotiques de la ligne de montage, caractérisés par leur grande précision, 
manipulent les matériaux et réalisent un assemblage permettant un plus grand 
rendement et une plus grande productivité, tout en accélérant et en automatisant 
l’ensemble du processus
de production.

En réponse et en adaptation aux besoins du secteur de la construction en 2019, 
Porcelanosa Offsite a été créée, la gamme de systèmes de construction finis et prêts 
à être mis en œuvre dans les cuisines, salles de bains et façades. La réduction de 
l’impact environnemental, l’amélioration des délais de livraison et l’efficacité sont les 
prémisses sur lesquelles cette ligne d’éléments modulaires travaille.

La demande d’éléments modulaires a connu une forte croissance ces dernières 
années, en raison de divers facteurs, notamment le manque de main-d’œuvre 
qualifiée, le besoin de réduire les délais de livraison et la recherche d’alternatives 
permettant de minimiser l’impact environnemental.

Les modules industrialisés sont introduits et transportés par le biais d’une mise en 
œuvre rapide et effective, jusqu’à l’emplacement définitif, sans autre exigence que 
de disposer d’un système de levage et d’un trou dans l’enceinte par lequel l’élément 
industrialisé peut être acheminé jusqu’à sa situation définitive.
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Avantages et améliorations des  
systèmes industrialisés

Pourquoi choisir l’option 
industrialisée ?

Quels sont les problèmes 
réglés par l’installation de 
modules ?

Quelles améliorations 
Porcelanosa Offsite 
fournit-elle face à d’autres 
développeurs ?

Réduction de...

- Délais d’exécution
- Coûts indirects et dépenses financières
- Gestion de commandes et organisation d’industriels
- Risques professionnels
- Déchets, ruptures, pertes et vols
- Aides, approvisionnements et transvasements
- Nettoyage, retouches et après-vente

Transport

- Les modules  sont introduits et transportés par le biais d’une mise en 
œuvre rapide et effective, à leur emplacement définitif, sans autre 
exigence que de disposer d’un système de levage et d’un trou dans 
l’enceinte par lequel la salle de bains ou la cuisine peut être acheminée

Processus de construction

- Personnalisation d’intérieurs : construction et finitions en usine
- Installation sur place avant la fermeture de la façade
- Finitions Groupe Porcelanosa : mise en service à charge de 
professionnels ayant une large expérience dans la pose de céramique
et de compléments de salle de bains pour garantir son installation 
correcte,
ce qui réduit le service après-vente.

Services

- Personnalisation de chaque projet, génie
- Capacité de production et rapidité dans les délais de livraison
- Qualité, efficacité et durabilité
- Contrôle de production avec le personnel qualifié
- Contrôle de qualité
- Préqualifications et adaptation aux réglementations de chaque pays 
- Logistique, installations technologiquement avancées
- Exécution, niveaux de qualité et délais d’exécution garantis, contrôles 
rigoureux dans la mise en œuvre

      Tous les avantages d’avoir un seul interlocuteur avec la garantie du 
Groupe Porcelanosa
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Mise en œuvre

Déchargement Levage Pose ConnexionsDéplacement Contrôle de qualité

Phase 1 Phase 2 Phase 4 Phase 6Phase 3 Phase 5

Il est réalisé par des moyens 
a u x i l i a i re s  a d a p t é s  a u 
poids et aux dimensions 
du monobath directement 
sur la plateforme de levage. 
Rapide et direct sans besoin 
d’un long approvisionnement 

sur le chantier.

R a p i d e  e t  s i m p l e  a u 
moyen d’une grue ou d’un 
monte-charge disponible 
sur le propre chantier. Les 
modules, disposés sur la 
plateforme, sont protégés 
des tensions du système de 

levage.

Le personnel spécialisé de 
Butech situe le monobath à 
l’endroit indiqué et le met au 
niveau marqué par le chef de 
chantier. Le module repose 
sur des blocs en néoprène 
garantissant une stabilité 

correcte.

U n e  f o i s  l e  m o d u l e 
industrialisé installé, il ne 
reste qu’à connecter les 
installations à celles du reste 
du bâtiment. Ce travail est 
à la charge de la société de 

construction du projet.

Au moyen de transpalettes 
manuelles,  le monobath 
est déplacé du point de 
déchargement à sa situation,
l a  s a l l e  d e  b a i n s 
i n d u s t r i a l i s é e  e s t 
habituellement le premier 
élément qui est installé sur le 

plan du bâtiment.

Il est vérifié que les niveaux 
du module correspondent à 
ceux exigés et que tant les 
revêtements intérieurs que 
les compléments de salle de 
bains ont été correctement 

fournis.

L a  f e r m e t u r e  e t 
l’étanchéisation de la porte 
d ’ a c c è s  a u  m o n o b a t h 
g a r a nt i s s e nt  l a  q u a l i t é 
j u s q u ’ à  l a  l i v r a i s o n  d u 

chantier.
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2. Monobath

salles de bains industrialisées finies
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Monobath est un développement industriel pour la production de salles de bains complètement 
finies, prêtes à être installées sur place, qui réunit la qualité des finitions et la garantie du Groupe 
Porcelanosa.  Les salles de bains industrialisées comprennent tant les finitions intérieures, le 
mobilier, les toilettes
et les accessoires, que les installations de plomberie et d’électricité. Elles s’adaptent à tout espace 
disponible, avec des finitions intérieures selon la préférence de la gamme.

Caractéristiques pour la conception et l’installation monobath

1. Bases en néoprène pour l’appui sur la dalle : 5-20 mm
2. Base type standard (80 mm) : base en béton de 60 mm, colle + céramique de 20 mm
3. Base type avec plancher chauffant (120 mm) : base en béton de 50 mm, plancher chauffant
hydraulique de 50 mm, colle + céramique de 20 mm
4. Option base slim (30 mm) : base de 12 mm, colle + céramique de 18 mm
5. Structure des murs et plafond : steel framing de 75 mm
6. Plaques : carton plâtre / plâtre fibré / ciment. Selon les besoins
7. Revêtement intérieur céramique : différents formats
8. Plafond : panneau de carton plâtre, possibilité d’incorporer des trappes de visites
9. Installations : Comprend l’éclairage, l’électricité, la plomberie, l’assainissement et la ventilation
de 100 mm au-dessus du plafond
10. Option WC : au sol, suspendu avec réservoir de chasse apparent ou encastré (bâti de sortie 
120 mm)
11. Revêtement de sol céramique intérieur : environ 20 mm
12. Bac à douche : posé ou option de bac d’ouvrage
13. Porte : possibilité d’installer un cadre pour porte coulissante
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4 - 5 semaines 12-14 semaines

Accord 
économique
avec le client

Construction
du Monobath pilote

Projet 
technique

Phase 2 Phase 4Phase 3

Étude et viabilité économique

Phase 1

Processus de conception et de production

Approbation
des plans

Production

Phase 5

Début 
fourniture coordonnée

Phase 6

4 - 5 semainesselon le projet 2 semaines selon le projet
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3. Typologies Monobath

projets finis présentés selon les besoins



20  
21 

3,07

1,
96

1. Habitation individuelle
Habitation conçue pour la cohabitation d’une seule 
famille. Il s’agit d’une salle de bains spacieuse et 
fonctionnelle, préparée pour que plusieurs personnes 
puissent l’utiliser en même temps.

Mesures
Longueur : 3,07 m
Largeur : 1,96 m
Hauteur intérieure : 2,30 m

Poids
2 350 kg (environ)

Module ayant des mesures et des finitions indicatives.
Personnalisation par projet.

Finitions salle de bains
Revêtement au sol Matika Bone 59,6 cm x 59,6 cm
Revêtement Matika Bone33,3 cm x 100 cm
Revêt. déco Block Matika Bone 33,3 cm x 100 cm
Toilettes Urban C
Bidet Urban C
Robinetterie lavabo NK Concept
Lavabo Hoop 120 cm x 45 cm
Meuble salle de bains Mega 120 cm x 45 cm
Miroir Smart Line 120 cm x 50 cm 
Colonne douche Smart
Bac à douche Slate 160 cm x 80 cm
Pare-douche Yove 9
Sèche-serviettes Round 56 cm x 120 cm
AccessoiresNK Concept cintre, porte-papier sans cou-
vercle, porte-serviette 45 cm, porte-balai sol/mural
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2. Habitation multifamiliale
Habitations locatives, appartements en collocation 
ou individuels prêts à être occupés. Salle de bains 
entièrement équipée avec une sélection d’éléments 
de base, en raison du caractère temporaire de l’espace 
et du passage de différentes personnes tout au long 
de sa durée de vie.

Mesures
Longueur : 2,40 m
Largeur : 1,60 m
Hauteur intérieure : 2,30 m

Finitions salle de bains
Revêtement au sol Vela Grey 59,6 cm x 59,6 cm
Revêtement Vela Grey33,3 cm x 100 cm
Revêt. déco Limit Vela Grey 33,3 cm x 100 cm
Toilettes Acro Compact
Robinetterie lavabo Hôtels
Lavabo NK Concept 65 cm x 45 cm
Meuble salle de bains NK Concept 65 cm x 45 cm
Miroir Lite 60 cm x 70 cm
Robinetterie doucheHôtels + Pack Round
Bac à douche Zen 160 cm x 70 cm
Pare-douche Yove 1
Accessoires Hôtels cintre, porte-papier sans 
couvercle, porte-papier de réserve, étagère 60 
cm, porte-serviettes                   étagère sans barre, 
porte-balai sol/mural

Poids
1 650 kg (environ)

Module ayant des mesures et des finitions indicatives.
Personnalisation par projet.
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2,95

1,
91

3. Corporate
Habitation locative destinée à des personnes qui 
pour des raisons professionnelles quittent de manière 
temporaire leur domicile. Il s’agit d’une salle de 
bains individuelle, équipée d’éléments de grandes 
prestations apportant confort et élégance.

Mesures
Longueur : 2,95 m
Largeur : 1,91 m
Hauteur intérieure : 2,30 m

Finitions salle de bains
Revêtement au sol Bottega White 80 cm x 80 cm
Revêtement Bottega White45 cm x 120 cm
Revêt. déco Spiga Bottega White  45 cm x 120 cm
Toilettes Acro Compact susp. Rimless 49 cm
Double bouton-poussoir Smart Line Oval
Robinetterie lavabo Round
Comptoir Radio 80 cm x 50 cm
Meuble salle de bains Radio 80 cm x 50 cm
Miroir Radio 75 cm x 55 cm
Robinetterie douche Composition Rondo
Bac à douche Unseen 120 cm x 90 cm
Pare-douche Attica 1
Sèche-serviettes Round 56 cm x 120 cm
AccessoiresHôtels cintre, porte-papier sans 
couvercle, porte-balai sol/mural 

Poids
2 250 kg (environ)

Module ayant des mesures et des finitions indicatives.
Personnalisation par projet.
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4. Senior living
Séjour préparé pour les seniors recherchant confort 
et indépendance sans renoncer aux services et à la 
qualité de vie d’une communauté. Ample salle de 
bains et bien équipée offrant toutes les prestations 
nécessaires apportant confort
à l’espace.

Mesures
Longueur : 3,12 m
Largeur : 1,98 m
Hauteur intérieure : 2,30 m

Finitions salle de bains
Revêtement au sol Nantes 120 cm x 120 cm
Revêtement Nantes45 cm x 120 cm
Revêt. déco Latte en bois de chêne 45 cm x 120 cm
Toilettes Arquitect suspendues
Double bouton-poussoir Tono
Robinetterie lavabo Lignage Luxe
Lavabo Liem 56 cm x 39 cm
Meuble salle de bains Liem 122 cm x 47 cm
Miroir Liem 60 cm x 110 cm
Robinetterie doucheLignage + Pack Rondo
Bac à douche Shower Deck 
Pare-douche Optima 1
AccessoiresUrban C cintre, porte-papier avec 
couvercle, porte-serviette à barres 50 cm, porte-balai 
sol/mural

Poids
2 600 kg (environ)

Module ayant des mesures et des finitions indicatives.
Personnalisation par projet.
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5. Maison de retraite
Destiné aux établissements gériatriques et aux 
hôpitaux qui ont besoin d’espaces adaptés, sûrs 
et confortables pour s’occuper de personnes 
dépendantes. Ample salle de bains, avec toutes les 
prestations, mais sans obstacles couvrant les besoins 
des professionnels et des patients, sans barrière 
architecturale.

Mesures
Longueur : 2,43 m
Largeur : 2,18 m
Hauteur intérieure : 2,30 m

Finitions salle de bains
Revêtement au sol Vela Smoked Ant. 59,6 cm x 59,6 cm
Revêtement Vela Smoked33,3 cm x 100 cm
Revêt déco Limit Vela Smoked 33,3 cm x 100 cm
Toilettes Easy
Double bouton-poussoir I-Comfort Line
Robinetterie lavabo Easy
Lavabo Easy 65 cm 
Miroir incliné Liem 80 cm x 50 cm
Robinetterie doucheBela Sani + Pack Round
Bac à douche Shower Deck
Accessoires Easy cintre, barre rabattable avec 
porte-papier 80 cm, poignée 60 cm et 100 cm, barre 
horizontale coin, siège rabattable
Accessoires Hôtels porte-balai sol/mural, 
porte-savon coin

Poids
2 150 kg (environ)

Module ayant des mesures et des finitions indicatives.
Personnalisation par projet.
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27

6. Résidence d’étudiant
Jeunes personnes, devenues indépendantes en 
raison de leurs études loin de chez elles de manière 
temporaire. Espace privé, simple et fonctionnel 
mais suffisamment ample pour être partagé avec 
les colocataires. Ce type de module peut également 
incorporer une façade de cuisine sur le mur à côté de 
la salle de bains pour l’intégrer au salon.

Mesures
Longueur : 2,98 m
Largeur : 2,27 m
Hauteur intérieure : 2,30 m

Finitions salle de bains
Revêtement au sol Bottega Caliza 44,3 cm x 44,3 cm
Revêtement Bottega Caliza25 cm x 44,3 cm
Revêt. déco Granada Mint 25 cm x 44,3 cm
Toilettes Urban C
Robinetterie lavabo Hôtels
Lavabo NK Concept 65 cm x 45 cm
Siphon Round
Meuble salle de bains NK Concept 65 cm x 45 cm
Miroir Lite 60 cm x 70 cm
Robinetterie doucheHôtels + Pack Oval
Bac à douche Work 140 cm x 70 cm
Pare-douche Inter 4
Accessoires Hôtels cintre, porte-papier sans 
couvercle, porte-papier de réserve, porte-serviettes 
barre 45 cm, étagère 60 cm, porte-balai sol/mural

Finitions cuisine
Façades hautesClear
Façades basses Zinc
Robinetterie cuisine Arquitect
Comptoir + panneau Xtone Bottega Caliza

Finitions dressing
Portes Tortola Leather
Intérieur Tortola Leather

Poids
2 800 kg (environ)
Option sans cuisine ni armoire : 
1 600 kg (environ)

Module ayant des mesures et des 

finitions indicatives.
Personnalisation par projet.
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7. Hôtel 3* et 4*
Hôtels offrant des services et des installations de 
moyenne-haute qualité, ayant des chambres de 
dimensions confortables et des salles de bains 
entièrement équipées pour passer un bon séjour. 
Espace privé conçu pour un client qui souhaite trouver 
tout le confort possible et se sentir comme chez lui.

Mesures
Longueur : 3,79 m
Largeur : 2,08 m
Hauteur intérieure : 2,30 m

Finitions salle de bains
Revêtement au sol Urban Caliza Nature 59,6 cm x 59,6 cm
Revêtement Calacatta Gold Nature 150 cm x 300 cm
Toilettes Acro Compact susp. Rimless 
Double bouton-poussoir Smart Line Oval
Robinetterie lavabo Round
Lavabo Hoop 80 cm x 45 cm
Siphon Round
Meuble salle de bains Structure + tablette Square 80 cm 
Miroir Square 80 cm x 60 cm
Robinetterie douche Pack Rondo
Bac à douche Flow 160 cm x 90 cm
Pare-douche Attica 1
Sèche-serviettes Round 56 cm x 120 cm
Accessoires Hôtels cintre, porte-serviettes barre 60 et 45 cm, 
porte-papier sans couvercle, porte-papier de réserve, porte-
balai sol/mural

Poids
3 150 kg (environ)

Module ayant des mesures et des finitions indicatives.
Personnalisation par projet.
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8. Hôtel 5* et Resort
Grande salle de bains pour les ambiances les plus 
exclusives, où les éléments de haute gamme marquent 
la différence. Espace privé pour les clients souhaitant 
profiter d’un environnement élégant, avec des espaces 
amples et plus de confort. En fonction des dimensions 
de la salle de bains, deux modules peuvent être fournis
qui sur place s’assemblent en un seul. 

Mesures
Longueur : 2,02 m
Largeur : 1,58 m
Hauteur intérieure : 2,30 m

Finitions salle de bains
Revêtement au sol Vela Grey 100 cm x 100 cm
Revêtement Glem White Polished120 cm x 250 cm
Revêt. déco Piano 30,5 cm x 30,5 cm
Toilettes Tono susp. Rimless 
Double bouton-poussoir Tono
Robinetterie lavabo Lignage
Lavabo Slender 40 cm
Comptoir Krion sur mesure
Miroir Minim 120 cm x 60 cm
Miroir augmentationTono 22 cm 
Robinetterie doucheLignage + Pack Lignage
Baignoire New Lounge 170 cm x 80 cm
Robinetterie baignoire Lignage
Pare-douche Attica 1
Sèche-serviettes Round 56 cm x 120 cm
Accessoires Urban C cintre, porte-serviettes anneau 
lavabo, porte-papier avec couvercle, porte-balai sol/mural

Poids
3 100 kg (environ)

Module ayant des mesures et des finitions indicatives.
Personnalisation par projet.



54  
55 



56  
57 

2,95

2,
31

1,
45

0,
62

9. Appartement touristique
Ce type d’équipement de vacances offre des salles de 
bains compactes et complètes, dotées de toutes les 
fonctionnalités de base nécessaires à une famille. Ce 
type de module de facile entretien, peut également 
incorporer une façade de cuisine sur le mur à côté de 
la salle de bains pour l’intégrer au salon.

Mesures
Longueur : 2,95 m
Largeur : 2,31 m
Hauteur intérieure : 2,30 m

Finitions salle de bains
Revêtement au sol Linkfloor Kingdom Rome 22,8 cm x 180 cm
Revêtement Urban Acero Nature 33,3 cm x 100 cm
Revêt. déco Cubik Urban Acero Nature 33,3 cm x 100 cm
Toilettes Urban C
Comptoir One 80 cm x 50 cm
Meuble salle de bains Smart 80 cm x 50 cm
Robinetterie lavabo Hôtels
Miroir Lite 80 cm x 70 cm
Robinetterie douche Hôtels + Pack Rondo
Bac à douche Slate 160 cm x 90 cm
Pare-douche Yove 1
Accessoires Hôtels : cintre, porte-serviettes
45 cm, étagère 60 cm, porte-papier de réserve,
porte-balai sol/mural

Finitions cuisine
Façades hautes Etimoe Land
Façades basses Blanco Núbol
Robinetterie cuisine Round
Comptoir + panneau Liem Grey Nature

Poids
2 750 kg (environ)

Option sans cuisine : 2 100 kg 

(environ)

Module ayant des mesures et
des finitions indicatives.
Personnalisation par projet.
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2,4
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10. Module bureaux
Design élégant et fonctionnel pour des bâtiments de 
bureaux réalisés avec des modules industrialisés. 
Il dispose des divisions intérieures nécessaires en 
fonction de la taille des toilettes et comprend tous les 
accessoires de toilettes habituels dans des toilettes 
collectives.

Mesures
Longueur : 3,20 m
Largeur : 2,40 m
Hauteur intérieure : 2,30 m

Finitions salle de bains
Revêtement au sol Matika Silver 59,6 cm x 59,6 cm
Revêtement Alluslate Materica Original Matt
120 cm x 260 cm
Toilettes Acro Compact susp. Rimless 54 cm
Double bouton-poussoir Smart Line Oval
Robinetterie électronique lavabo Hôtels
Lavabo Krion sur mesure
Siphon Round
Miroir Lite 40 cm x 70 cm
Sèche-mains optique 220V NK 
AccessoiresUrban C cintre, porte-papier sans 
couvercle, porte-balai sol/mural

Poids
2 850 kg (environ)

Module ayant des mesures et des finitions indicatives.
Personnalisation par projet.
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11. Monobath Eco
Option modulaire ayant un moindre impact 
environnemental. Ce type de module de salle de bains 
fabriqué sur une structure en bois, incorpore des 
isolants thermiques d’origine naturelle tels que le liège 
et les collections de céramique et les compléments 
de salle de bains du Groupe Porcelanosa les plus 
durables.

Mesures
Longueur : 3,00 m
Largeur : 1,98 m
Hauteur intérieure : 2,30 m

Finitions salle de bains
Revêtement au sol Forest Maple 22 cm x 90 cm
Revêtement Emerald Green150 cm x 300 cm
Revêt. déco Boulder Beige 30,5 cm x 30,5 cm
Toilettes Acro Compact
Robinetterie lavabo Round
Lavabo One
Siphon Round
Miroir Lite 80 cm x 70 cm
Robinetterie douche Tec Round
Bac à douche Slate 180 cm x 90 cm
Sèche-serviettes Round
Accessoires Urban C porte-papier avec couvercle,
jeu de robinets d’arrêt

Poids
1 400 kg (environ)

Module ayant des mesures et des finitions indicatives.
Personnalisation par projet.
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4. Modfacades

modules de façade industrialisés
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Taille modules
Largeur : de 1,0 m à 2,40 m (il existe la possibilité de faire des plus grandes largeurs,
mais avec un surcoût de transport spécial)
Hauteur : de 2,8 m à 4,00 m (il existe la possibilité de faire des plus grandes hauteurs avec,
une étude et un calcul personnalisé)

Caractéristiques générales
Poids : entre 45 et 55 Kg/m2. Panneau standard 2 m de large = entre 264 et 282 Kg
Épaisseur : 160 mm
Hauteur au-dessus de la dalle : 120< H<200
Dimension chambre bord forgé - panneau : 60 < d <120

Essais
Perméabilité à l’air (UNE-EN 12153:2000) >750 Pa Clase AE
Étanchéité à l’eau sous pression d’air statique (UNE-EN 12155:2000) 750Pa-RE750
Résistance à la charge du vent (UNE-EN 12179:2000) 1 500Pa et -1 500Pa
Réaction au feu (UNE-EN 13823:2010+A1:2014) Euroclasse B-s1-d0
Résistance au feu (UNE-EN 13501-2:2016)-->EI60
Résistance acoustique avec contre-cloison (UNE-EN ISO 10140-2:2022) RA, tr : 51,7 dBA

Modfacades est un système de modules de façade qui sont fournis entièrement finis en usine 
avec l’isolement, la structure, et la finition du Groupe Porcelanosa. S’agissant d’un produit élaboré 
en atelier, il présente de nombreux avantages par rapport à la façade traditionnelle. Il s’agit d’un 
système qui garantit une qualité de construction élevée, en créant une solution standard aux 
prestations techniques élevées, adaptée aux besoins du projet permettant de mener à bien un 
contrôle précis du processus de fabrication et d’installation.

Caractéristiques pour la conception et l’installation monofacade

1. Finition extérieure : céramique grand format, Stonker, Krion, composite aluminium...
2. Colle et ruban double face
3. Profil oméga
4. Feuille imperméable
5. Isolation en laine minérale
6. Système de joints
7. Cadre périmètre
8. Ancrages à la dalle
9. Tôle d’acier galvanisé

Il dispose d’un système de joints en EPDM facilitant la dilatation et l’alignement, empêchant
l’entrée d’eau. Les modules sont fixés aux dalles au moyen de plaques d’ancrage en acier galvanisé 
qui permettent la régulation dans les 3 axes cartésiens. Il existe la possibilité
d’inclure les fenêtres et leurs finitions dans les modules.

Détails
1. Panneau en carton plâtre avec barrière de 
vapeur
2. Laine minérale e=90mm
3. Feuille imperméable
4. Profil oméga en aluminium 140.30
5. Profil oméga en aluminium 90.30
6. Ruban double face et colle structurelle
7. Céramique (e=3 ou 6mm)
8. Joint en néoprène

9. Cadre d’acier galvanisé (e=1,5 mm)

11. Plaque d’ancrage à la dalle
12. Fond de joint et étanchéité
13. Vis de nivellement
14. Plat de joint en acier galvanisé
15. Laine de roche (barrière coupe-feu)
16. Profil en « L » d’acier (barrière coupe-feu)
17. Panneau ignifuge en carton plâtre
18. Étanchéité ignifuge
19. Joint sur revêtement au sol (par d’autres)
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Proposition de conception 
de l’enveloppe de la part de 

l’architecte

Coordination et conseil technique entre 
Butech et l’équipe de conception

Phase 1

Phase 2

Choix de modèle céramique 
Ajustement modulation 

Typologie d’ancrage
Détails de construction

Devis prévisionnel

Prescription  
du système

Phase 3

Préparation  
de devis 

final

Phase 4

Acceptation de la 
façade et accord 

contractuel

(Selon le projet)

(2 semaines)

(Selon le projet)

(Selon le projet)(4 semaines)

Processus de conception et de production

Préparation de 
documentation graphique 

pour la fabrication de 
panneaux et leur exécution 

sur place

Approvisionnement 
de matériau nécessaire

Fabrication de panneaux 
et ancrages en atelier

Approvisionnement 
du matériau au chantier

Tracé et installation de la 
façade modulaire

Phase 6

Approvisionnement

Phase 7

Fabrication

Phase 8

Fourniture

Phase 9

Installation

Phase 10

(3 semaines)

(6 semaines)

(4 semaines)

(Selon le projet)

(Selon le projet)

Phase 5

Conseil Devis Préparation
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5. Typologies Modfacades

projets finis présentés selon les besoins
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Panneau
aveugle

Double panneau
modulaire

Double panneau
vertical fenêtre volume 

Double panneau
fenêtre 

Panneau horizontal
modulaire 

Combiné volume
horizontal et vertical double

Double panneau
fenêtre

Double panneau
vertical fenêtre 

Panneau
entre les dalles
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Façade ventilée, Modfacades
Revêtement : Bottega Acero, Bottega Antracita
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6. Bénéfices environnementaux

Un pari sur l’avenir pour la construction d’aujourd’hui
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La transition écologique
de Porcelanosa dans l’industrialisation

Monobath Eco est une proposition qui vise à réduire l’impact environnemental, 
à améliorer la santé et le confort des utilisateurs tout en permettant un 
remplacement facile de ses éléments. Ces modules de salle de bains 
industrialisée sont conçus selon la philosophie de l’écoconception et de 
l’économie circulaire.

Ce système compact permet de commercialiser un produit qui présente tous
les avantages de la salle de bains industrialisée, mais qui offre de plus des plus 
grandes prestations et de plus grands avantages en termes de durabilité, en 
minimisant l’impact environnemental tout au long du cycle de vie du produit, dès 
sa conception, sa production, son utilisation
et jusqu’à sa phase finale et son retrait.

Empreinte
de carbone

Salubrité

Circularité

Lignes d’action

IL RÉDUIT...

de 21 % l’impact environnemental par rapport
à une salle de bains industrialisée conventionnelle.

IL RÉDUIT...

le poids de son installation de 50 %
comparé avec une salle de bains modulaire.

Étude externe de l’impact environnemental GWP réalisée par SGS selon la norme
ISO 14067:2018 avec une salle de bains industrialisée de dimensions 1,80 m x 3,13 m.

Étude externe de l’impact environnemental GWP réalisée par SGS selon la norme
ISO 14067:2018 avec une salle de bains industrialisée de dimensions 1,80 m x 3,13 m.
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---- Structure et 
parements

· Radier avec du bois contreplaqué 
CLT 60 mm

· Mur treillis léger en bois 60 mm x 
45 mm tous les 60 mm
+ panneau SuperpanTech P5 10 mm

· Mur treillis léger en bois 90 mm x 
45 mm tous les 60 mm
+ plaque de plâtre type
H 15 mm

· Isolation thermique naturelle :
liège et coton

Système
de construction :

---- Méthode de 
construction

· Construction à sec au moyen d’une 
fixation mécanique pour la structure

· Solution ferromagnétique
pour le revêtement céramique

· Système de ruban adhésif continu
sur le revêtement au sol, limiteur de 
débit
de 6 litres/min
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---- Revêtement au sol

· Grès porcelainé
Forest Maple 22 cm x 90 cm

→ 95 % contenu
recyclé

Équipement
Intérieur :

---- Revêtement

· Feuille de céramique grand format
Emerald Green Polished 
120 cm x 250 cm

→ 40% contenu recyclé 
dans sa composition

· Mosaïque verre
Boulder Beige

→ 100% contenu 
recyclé dans sa 
composition

· Peinture sur une base minérale
pour le plafond ---- Installations

· Conduits d’eau PEX d’une base 
biologique

→ Il réduit 90 % l’impact 
environnemental par 
rapport à d’autres 
installations

--- Appareils sanitaires

· Bac à douche : Slate (Eco-Stone)

→ 60 % contenu recyclé 
dans sa composition

· Comptoir : One (Krion Shell)

→ 5% contenu recyclé 
dans sa composition

· Robinetterie lavabo Round 
avec aérateur Spray Eco de 
consommation 1,3 litres/min

→ 89 % économie d’eau

· Toilettes : Acro Compact double 
chasse d’eau éco 4/2 litres

→ 70% économie d’eau

· Colonne de douche : Tec Round 
avec limiteur de débit de 6 litres/min

→ 70% économie d’eau
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Lié au modèle d’économie circulaire avec lequel le Groupe Porcelanosa 
cherche à augmenter la durée de vie de chaque produit en revalorisant 
chaque ressource et matière première, le parquet céramique PAR-KER® 
reproduit la chaleur et la texture du bois naturel grâce à une composition 
recyclée à plus de 95 % (stratégie Zéro Déchet).

Forest est un grès porcelainé innovant et de haute qualité qui utilise, pour 
sa fabrication, des déchets céramiques solides provenant
d’autres processus industriels afin de minimiser l’empreinte 
environnementale. La série Forest est conçue pour répondre à la 
demande croissante du marché résidentiel et hôtelier et dispose de la 
déclaration environnementale du produit (Dapcons).

Les pièces de la série Forest ont un potentiel de réchauffement 
climatique GPW (kg CO2eq/uté.) inférieur à 20 % par rapport à d’autres 
matériaux similaires fabriqués de manière conventionnelle.

FOREST
est le parquet 

céramique
ayant le plus grand

contenu en
matériau recyclé du

marché.

Composition 
recyclée avec plus 
de 95 % provenant 
d’autres processus 

industriels.

Équipement intérieur 
Grès porcelainé Forest Maple

ECO-START : des technologies comme le système d’ouverture à froid 
ouvrent le robinet toujours d’eau froide, pouvant sélectionner l’eau 
chaude seulement en cas de besoin.

ECO-FLOW : l’aérateur ECO limite le débit à une valeur fixe 
indépendamment de la pression et économise jusqu’à 89 % d’eau.

ECO-FLUSH : toutes les toilettes de Noken peuvent incorporer le système 
à double chasse d’eau ECO, dont les toilettes permettent une chasse 
d’eau plus ou moins importante avec des options de 6/3 litres ou de 4,5/3 
litres. Grâce à elles,
il peut être économisé jusqu’à 55 % et 61 % d’eau respectivement.

ECO-AIR : système pour les arroseurs et les télédouches, mélangeant 
l’eau à l’air et dont le mécanisme réduit la consommation d’eau de 
10 %. Contrairement à la consommation d’une douche standard (20 
litres/minute), AIR ECO limite cette consommation à 6 litres/minute, ce 
qui suppose, en termes de pourcentage, une réduction de 70 % de la 
consommation d’eau.

WATERFOREST
réduit jusqu’à 73 % 
la consommation 
énergétique et les 
émissions CO2,
et suppose une 
économie de 74 % 
en consommation 
d’eau grâce à 
l’équipement de 
salle de bains. 
Étude interne considérant des scénarios 
d’utilisation et de consommation 
spécifiques selon les études et les normes 
européennes. 

Équipement intérieur 
Robinetterie lavabo Round
Toilettes Acro Compact
Colonne de douche Tec Round



94  
95 

ECO-STONE : les bacs à douche Mineral Stone sont composés de 
carbonate de calcium naturel et d’un pourcentage élevé
de produits recyclés. De cette manière, la société Noket réduit
les tonnes de déchets déversés dans les océans et les mers
et favorise un design plus écologique, tout en renforçant la durabilité
et l’efficacité de chaque bac.

WATERFOREST,
bac à douche de 

design respectueux 
de l’environnement.

ECO-STONE
60 % marbre blanc 

recyclé, 30 % résine
et 10 % thermolite

Équipement intérieur 
Bac à douche Slate

Krion Shell® est le Engineered Mineral Composite de Krion. Alors que 
sa composition interne est formée de minéraux liés à la résine Eco et au 
PET recyclé, sa couche externe est constituée de trihydrate d’alumine et 
de résines. Dû à son innovante composition (5 % de matériau recyclé) 
et à sa versatilité, ce matériau peut être utilisé dans des bacs à douche, 
lavabos
ou comptoirs de salle de bains.

Comptoir One : sa corniche périphérique est pratiquement imperceptible 
et empêche les éclaboussures. Avec deux finitions disponibles : brillante 
et mate, la collection ONE améliore la fonctionnalité et l’hygiène des 
espaces
grâce à sa facilité de nettoyage et d’entretien.

Les toilettes 
durables
Krion Shell®
contiennent 
5 % de matériel 
recyclé dans leur 
composition.

Équipement intérieur 
Comptoir One (Krion Shell)
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-21%

ALORS...

quelles sont les améliorations qu’offre 
Monobath Eco par rapport à une salle de 
bains  industrialisée traditionnelle ?

Impact
environnemental
(GPW)

Poids
installation

L’implication écologique
de Porcelanosa dans la société

La société et la politique mettent en place de nouveaux cadres et réglementations 
en réponse à l’urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons.

Au niveau des entreprises, celles-ci relèvent le défi en s’engageant à prendre des 
mesures alignées sur les Objectifs de développement durable de l’ONU
et en respectant les critères ESG et la Taxonomie des finances durables.

Le panorama actuel a transformé les défis d’aujourd’hui en nouvelles 
opportunités de transformer le secteur et de continuer à investir dans l’innovation, 
la durabilité et l’industrialisation afin de générer de la valeur et de progresser vers
une construction circulaire et durable.

-50%

Le changement commence dans la société,
c’est pourquoi trouver des solutions aux défis
mondiaux est un défi que nous relevons pour 
évoluer dans un environnement qui tourne
à toute vitesse.
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*

Les matériaux et les produits du Groupe Porcelanosa respectent  
les exigences et les réglementations mondiales les plus strictes en matière  
de sécurité, de salubrité et de durabilité. Tous ces développements,  
qui visent à réduire l’impact environnemental et à garantir 
la qualité de vie des personnes, sont le résultat du programme  
d’innovation et d’efficacité de la société, qui encourage  
la transition écologique et l’économie circulaire dans le bâtiment.

+ 6 000 références
contenu recyclé

+ 2 000 produits
avec certifications
environnementales

Certifications
de produit

Déclaration de contenu. Transparence maximale

Certification de prestations

Bois d’origine durable et chaîne de contrôle

Certification de produit sanitaire et robinetterie

Qualité de l’air intérieur. Faible émission de COV et de formaldéhydes 

Contenu recyclé

Efficacité en matière d’utilisation d’eau et d’énergie

Produits de construction et énergie 
pendant la durée de vie du bâtiment

Profil environnemental de produit

Réglementation
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7. Bénéfices économiques

la rentabilité du projet industrialisé
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Le contrôle et la réduction de délais 
sont un grand avantage économique

La construction des salles de bains industrialisées est entièrement réalisée 
dans les installations du Groupe Porcelanosa. Quelle en est la conséquence ? 
Pendant que les travaux de terrassement et de structure se déroulent en plein 
chantier du projet du client, les salles de bains modulaires sont construites afin 
que, une fois leur structure prête, il puisse recevoir les Monobaths.

Une fois finis, comment se déroule le positionnement des modules ?
Le positionnement des salles de bains sur le chantier est réalisé de manière agile, 
rapide et sûre. Nos équipes positionneront et nivelleront sur le chantier entre 25 
et 35 Monobaths par semaine par équipe.

Qu’est-ce que cela apporte ? Ce système d’installation élimine les opérations 
laborieuses et coûteuses de gestion des approvisionnements et d’organisation 
d’industriels sur place, permettant de réduire les délais d’exécution sur le chantier.

En ce qui concerne les coûts, cela a-t-il une influence ? Toutes les dépenses de 
construction dérivées du délai d’exécution (coûts indirects) ainsi que les coûts de 
personnel
pour l’organisation de postes et métiers nécessaires à la construction de manière 
traditionnelle de ces salles de bains sont réduits, simplifiant tant l’opération que 
les ressources nécessaires.

Les conditions financières de l’investissement immobilier s’améliorent étant 
donnée la réduction des dépenses financières proportionnelles au délai, ce qui 
fait qu’une annulation anticipée du prêt promoteur nous permet d’économiser 
des intérêtset d’améliorer le taux de rendement de l’investissement.

Une mise en service en avance du bien immobilier, considérant tant la location 
que le secteur hôtelier, augmente les prévisions
de recettes, anticipant le rendement de l’investissement.

---- Réduction de coûts indirects
---- Réduction de dépenses financières
---- Réduction de dépenses après-vente
---- Augmentation de recettes location/exploitation hôtels
---- Augmentation taux de rendement de l’investissement 

Points principaux
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---- Réduction de coûts 
indirects

· Dépenses mensuelles matériels de 
chantier

· Dépenses mensuelles location 
installations temporaires
de mise en œuvre sur place

· Dépenses gestion de déchets

· Nettoyage du chantier

Points principaux pour 
disposer d’un Monobath 
dans un projet :

---- Réduction de 
dépenses financières

· Annulation anticipée du prêt 
promoteur, réduction
d’intérêts

· Réduction des intérêts générés par 
le délai de remboursement du prêt 
promoteur

---- Augmentation 
de recettes location/
exploitation hôtels

· Recettes de début de location

· Recettes d’ouverture de l’hôtel

· Avance du début de la perception 
de loyers de location ou exploitation 
hôtelière

· Réduction du risque de perte
de fenêtre commerciale de saison 
remboursement du prêt promoteur

---- Augmentation 
taux de rendement de 
l’investissement 

· Rendement anticipé de 
l’investissement, amélioration du TRI 
(taux de rendement interne)

· Amélioration de la rentabilité
de l’investissement

· Réduction du délai de rendement
de l’investissement, augmentation 
du TRI

---- Réduction de 
dépenses après-vente

· Qualité attestée en usine : les 
contrôles de qualité dans chaque 
phase de fabrication garantissent la 
livraison d’un Monobath prêt à être 
connecté, propre et prêt à être livré à 
son client avec garantie Porcelanosa
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50%

10-25%

75%

10-25%

75%

10%

Combien le coût des 
postes de salle de bains 
suppose-t-il dans le total
d’un chantier ?

Qu’il s’agisse d’un 
processus traditionnel 
ou industrialisé,
il suppose entre 6-10 % 
du coût de construction

Combien est-il économisé avec
l’industrialisation ?

Gestion de 
chantier

Coûts
indirects

Retouches 
de chantier

Coûts 
financiers

Après-
vente

Déchets 
sur place

-  Personnel 
sur place
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Façade ventilée, Modfacades
Hôtel Castillo de Peñíscola. Peñíscola (Espagne)
Architecture : Gry Asociados
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Vous pouvez nous écrire à porcelanosaoffsite@butech.es 
et nous envoyer des informations en ce qui concerne 
le projet.

Vous avez besoin de votre propre 
étude pour évaluer la proposition 
industrialisée ?

---- Plans
---- Qualités
---- Situation
---- Date de début
---- Date d’approvisionnement 
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