
façades
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La façade est l’un des éléments les plus caractéristiques des bâtiments. Vu de 
l’extérieur en effet, c’est quasiment le seul élément que l’on peut apprécier. C’est la 
raison pour laquelle sa conception et son exécution sont si importantes.

Butech met à disposition des professionnels de l’architecture ce catalogue où, 
à partir d’une sélection soignée de matériaux, pour la plupart en céramique de 
PORCELANOSA Grupo, plusieurs systèmes de façade sont proposés pour répondre 
aux besoins les plus exigeants de
tout type de projet.



Depuis sa création en 2001 au sein de PORCELANOSA Grupo, Butech a toujours 
poursuivi l’objectif de pouvoir maintenir l’équilibre entre l’évolution constante du 
design dans la céramique de PORCELANOSA Grupo et les techniques d’application. 
Sa fonction principale est de développer les outils et les produits qui permettent 
d’obtenir le meilleur rendement esthétique et fonctionnel de l’application de la 
céramique.
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Expérience,
présence mondiale
Leader mondial en pose de façades en 
céramique et en solid surface.

Avec plus de 500 000 m² de FV installés, Butech est le leader 
absolu en pose de céramique au niveau mondial. Synonyme 
de qualité et d’efficacité, Butech est une garantie de réussite 
grâce à ses plus de 5000 collaborateurs et centres logistiques 
dans le monde entier.

Les solutions techniques d’avant-garde, l’innovation dans les 
systèmes et la volonté de toujours évoluer vers les nouveaux 
outils qui permettent aux architectes d’aujourd’hui de mener à 
bien les projets de demain.

Centralcon Building Shopping Mall and Residential Building, Shenzen, Chine · Système FV KRION · KRION® 1100 Snow White
Architecte : Peddle Thorp · Photographie: Salva Méndez



L’architecture
dans toute sa splendeur
Au niveau technique, l’enveloppe du bâtiment 
joue un rôle primordial dans l’efficacité 
énergétique de l’ensemble architectural.

The Clare Bâtiment, Manhattan, New York, États-Unis.
Système FV avec fixations invisibles · Solid-ker personnalisé
Architecte: Manuel Glas Architects · Photographie: Imagen Subliminal

L’architecture
dans toute sa splendeur
Au niveau technique, l’enveloppe du bâtiment 
joue un rôle primordial dans l’efficacité 
énergétique de l’ensemble architectural.

L’architecture est dans un processus d’évolution permanente. 
C’est la raison pour laquelle on voit toujours naître de 
nouvelles tendances, que ce soit dans la conception des 
projets ou dans les matériaux et les solutions employées, qui 
poussent l’architecture à rechercher de nouveaux horizons. 
Parmi les éléments les plus caractéristiques d’un bâtiment 
quelconque,
la façade joue un rôle important, et pas seulement pour sa 
puissance esthétique et son impact visuel sur le skyline d’une 
ville. Au niveau technique, l’enveloppe du bâtiment joue un 
rôle primordial dans l’efficacité énergétique de l’ensemble 
architectural.

The Clare Bâtiment, Manhattan, New York, États-Unis.
Système FV avec fixations invisibles · Solid-ker personnalisé
Architecte: Manuel Glas Architects · Photographie: Imagen Subliminal

Assistance technique
Assistance technique personnalisée et
permanente à tous les prescripteurs afin de
développer les meilleures solutions de 
façades dans leurs projets.

Constitué de techniciens ayant acquis autour du monde 
une expérience dans tous les systèmes de façade, le bureau 
technique de Butech apporte son soutien technique 
personnalisé et permanent à tous les prescripteurs pour 
développer les meilleures solutions de façade dans leurs projets.

Filiale d’ingénierie de PORCELANOSA Grupo pour le 
développement de solutions techniques et l’exécution 
de projets, où la céramique ou le KRION® (solid surface de 
PORCELANOSA Grupo) sont l’élément principal. Le bureau 
technique recherche de nouvelles applications de la céramique 
en architecture et développe de nouveaux systèmes de 
construction pour les façades ventilées.



Qualité et durabilité
Les façades ventilées de Butech contribuent 
à améliorer considérablement le 
comportement thermique de la façade, en 
réduisant de 80 % l’impact du rayonnement 
solaire sur le bardage.

PORCELANOSA Grupo se situe à la pointe en matière de 
production, recherche, développement et innovation 
technique dans le domaine de la céramique. PORCELANOSA 
offre des produits de haute technologie avec des 
performances techniques et esthétiques haut de gamme et 
des standards de qualité incomparables.

Le système de façade ventilée FV STON- KER® est un système 
fiable qui figure dans la liste verte C2P de l’Agence Qualité 
Construction, et a obtenu des certifications techniques 
favorables telles que : l’Avis Technique CSTB n° 02/15-
1700 délivré par le Secrétariat de la Commission des Avis 
Techniques, le Document d’agrément technique espagnol 
DIT 530 de l’Institut Eduardo Torroja (IETcc), le certificat BBA 
Agreement Certificate 10/4775 au Royaume-Uni, et le certificat 
EMI A-758/2006 en Hongrie. Ce système, présent sur le marché 
depuis déjà 16 ans, est utilisé de plus en plus fréquemment, 
que ce soit dans les réhabilitations ou les nouvelles 
constructions. Butech a évalué l’efficacité énergétique 
de la façade ventilée STON-KER® grâce à une étude de 
caractérisation thermique dirigée par l’Institut CIDEMCO.

Les façades ventilées de Butech peuvent être installées dans 
des constructions nouvelles ou dans des réhabilitations. Elles 
contribuent à améliorer considérablement le comportement 
thermique de la façade, en réduisant de 80 % l’impact du 
rayonnement solaire sur le bardage, et facilitent l’installation 
continue de l’isolant thermique qui permet l’élimination 
des ponts thermiques et, dans l’ensemble, l’amélioration de 
l’efficacité énergétique.

En misant sur l’utilisation de matériaux recyclés dans notre 
céramique et sur des niveaux élevés de recyclage dans nos 
structures, nous collaborons pour l’obtention des plus hauts 
niveaux de certification LEED.

Zamasport, Manhattan Bâtiment, Novara, Italia.
Système FV KRION K-Fix · KRION® 1100 Lux
Architecte: Frigerio Design Group · Photographie: Mario Frusca



Garantie, 
réussite, soutien
Liés à la qualité incontestable du produit 
PORCELANOSA, à la confiance que donne le 
travail de PORCELANOSA Grupo. Garantie 
de réussite.

PORCELANOSA Store, New York, États-Unis



FV Grès cérame
La structure métallique de la façade ventilée comprend les 
éléments suivants :

• Des ancrages mécaniques de la façade au bardage en 
fonction du type de support.

• Des équerres en aluminium en forme de L, qui 
déterminent l’espace entre le bardage et le revêtement en 
céramique.

• Des montants verticaux en aluminium sur lesquels sont 
posées les plaques de grès cérame.

• Des agrafes en acier inoxydable pour la fixation de 
l’élément en céramique aux montants verticaux. 

• Des vis autoperceuses de raccord entre les montants 
verticaux et les équerres en aluminium.

La structure métallique de la façade ventilée est fabriquée en 
aluminium AW 6005A, et les fixations mécaniques sont en acier 
inoxydable AISI 304.

Il se distingue des autres par son double système de fixation : 
un ancrage chimique à base de mastic de polyuréthane 
à hautes performances, et un fixation mécanique à base 
d’agrafes en acier inoxydable qui garantissent l’assemblage 
des plaques de grès cérame et de la structure métallique de la 
façade.

Les plaques de grès cérame rectifiées de PORCELANOSA 
Grupo se caractérisent par une très faible absorption d’eau, 
inférieure à 0,1 %, conformément à UNE-EN ISO 10545-3. 
Elles sont formées par pressage à sec à 450 kg/cm², produites 
en monocuisson à une température maximale de 1220 ºC, 
et dotées d’un filet en fibre de verre à l’arrière pour éviter la 
chute de fragments en cas de rupture. Dans le cas des façades 
ventilées avec fixations invisibles, elles sont fournies avec des 
rainures latérales pour les ancrer à la structure de la façade.

Bâtiment résidentiel The Filaments, Wandsworth, Royaume-Uni
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles · Extreme White
Architecte: Rolfe Judd · Photographie: Alex Keane, Aa Creative

Système de façade ventilée avec revêtement 
final en plaques de grès cérame. 

Certificats et essais techniques

Espagne
DIT 530/11 de l’Institut Eduardo 
Torroja de Madrid.

Royaume-Uni
WINTECH Building Envelope 
Testing Report No R12764

États-Unis
ICC  
(ICC-ES Evaluation Report ESR-3343)

Royaume-Uni
BBA Agreement Certificate 
10/4775 au Royaume-Uni

France
Avis Technique CSTB n° 02/15-1700 
délivré par le Secrétariat de la 
Commission des Avis Techniques



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel Rosa Jardón, Madrid, Espagne
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles · Bottega Caliza
Arquitecte: SRRA+E · Photographie: Imagen Subliminal



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel 996 Manhattan, New York, États Unis
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles · Avenue White Nature
Arquitecte: INC Architecture & Design PLLC · Photographie: Imagen Subliminal



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel The Silva, New York, États Unis
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles · Krono Clay Nature
Arquitecte: Grimshaw / Core Architecture + Design · Photographie: Ron Ngiam



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel The Prime, New York, États Unis
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles · Aged Dark Nature
Arquitecte: SRRA+E · Photographie: Imagen Subliminal



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel TTangram NB3, New York, États Unis
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles · Ferroker Niquel / Deep Light Grey / Extreme
Arquitecte: Margulies Hoelzli Architects · Photographie: Imagen Subliminal



Projets réalisés

Hôtel Courtyard Marriott, New York, États Unis
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles
Arquitecte: DMS Design Group · Photographie: Imagen Subliminal



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel Dorian Chelsea, New York, États Unis
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles 
Arquitecte: Rogers Partners · Photographie: Imagen Subliminal



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel 321 White Ave, New York, États Unis
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles 
Arquitecte: ND Architecture and Design · Photographie: Imagen Subliminal



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel The Leyton, New York, États Unis
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles
Arquitecte: Manuel Glas Architect · Photographie: Imagen Subliminal



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel The Nevins, New York, États Unis
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles 
Arquitecte: Brent M. Porter & Isaac + Stern Arch
Photographie: Imagen Subliminal



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel Alta LIC Towers, New York, États Unis
Système FV Grès cérame avec fixations visibles/invisibles · Extreme White
Arquitecte: The Stephen B. Jacobs Group PC · Photographie: Imagen Subliminal



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel The Clare, New York, États Unis
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles
Arquitecte: Manuel Glas Architects · Photographie: Imagen Subliminal



Projets réalisés

Complexe résidentiel La Finca - LGC3, Pozuelo de Alarcón, Espagne
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles · Newport White
Arquitecte: La Finca Real State · Photographie: Alex del Río 



Projets réalisés

Maison individuelle Villa SRT, Alt Empordà, Espagne
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles
Arquitecte: Ilan i Culell Arquitectura · Photographie: Simón García /ARQFOTO  



Projets réalisés

Bâtiment polyvalent NEIU El Centro, Chicago, États Unis
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles 
Arquitecte: JGMA



Projets réalisés

Thermes de Balaruc Les Bains, France 
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles 
Arquitecte: DHA Architectes Urbanistes et AMG Architectes 
Photographie: Henri Comte



Selon le système de fixation des plaques de grès cérame à la structure 
de la façade, on peut définir deux types de façade:

Façade ventilée avec fixations visibles.
Les plaques de grès cérame s’emboîtent avec une agrafe en 
acier inoxydable, de sorte que les languettes de fixation des 
agrafes restent visibles. En fonction du modèle de revêtement, 
il est possible de laquer les agrafes avec le RAL choisi par le 
client.

Façade ventilée avec fixations invisibles.
Les plaques de grès cérame sont fournies avec des rainures 
latérales où s’emboîtent les languettes de fixation des agrafes, 
qui restent donc invisibles.

Types de façade

Façade ventilée RS avec fixations visibles.
Basée sur le même concept que celui du système de façade 
ventilée avec fixations visibles, elle comprend une structure 
renforcée pour supporter des efforts supérieurs  : nouveau 
équerre en forme de L, profilé tubulaire de 60 x 40  mm, 
pièce de renforcement en forme de π et agrafes à hautes 
performances.

Façade ventilée RS avec fixations invisibles.
Basée sur le même concept que celui du système de façade 
ventilée avec fixations invisibles, elle comprend une structure 
renforcée pour supporter des efforts supérieurs  : nouveau 
équerre en forme de L, profilé tubulaire de 60 x 40  mm, 
pièce de renforcement en forme de π et agrafes à hautes 
performances.



Caractéristiques

Structure de la façade.
Principales caractéristiques :

• Ancrage direct de la façade sur la structure du bâtiment.

• Convient à la plupart des structures et de bardages utilisés 
dans la construction.

• Distance minimale entre support et façade de 80 mm.

• Structure uniquement constituée de profilés verticaux.

• Structure de façade très légère, inférieure à 5 kg/m².

• Double système de fixation, chimique et mécanique, pour une 
sécurité totale.

Modulation de la façade.
Principales caractéristiques :

• Modulation sur un plan et à niveau avec la façade.

• Modulation orthogonale, horizontale ou verticale.

• Modulation avec des joints droits ou décalés.

• Joints de pose horizontaux entre 5 et 8 mm de largeur.

• Joints de pose verticaux à partir de 1 mm de largeur.

• Possibilité de pose en « écailles de poisson ».

Ces schémas ne sont que croquis avec des exemples de modulations. Pour les détails techniques du système, consultez les détails constructifs 
de chaque système.

Modulation orthogonale horizontale avec des joints droits Modulation orthogonale horizontale avec des joints décalés

Plaques de grès cérame.
Principales caractéristiques :

• Conception exclusive de PORCELANOSA Grupo.

• Vaste choix de formats de plaque : de 435 x 359 à 596 x 1800 mm.

• Haute résistance mécanique : Force de rupture 2000 N, conformément 
à UNE-EN ISO 10545-5.

• Filet au dos des plaques pour éviter la chute de fragments en cas de 
rupture.

• Résistance aux agents météorologiques  ; l’aspect des plaques reste 
inchangé au fil du temps.

• Facilité de nettoyage en cas de taches de peinture ou de graffitis.

Modulation orthogonale verticale avec des joints droits Modulation orthogonale verticale avec des joints décalés
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Éléments du système :

 1. Support en béton
 2. Membrane d’étanchéité
 3. Isolation thermique
 4. Ancrage pour béton
 5. Rupture de pont thermique
 6. Vis autoperceuse en acier inoxydable
 7. Équerre secondaire « L » en aluminium
 8. Montant vertical « T » en aluminium
 9. Vis autoperceuse
 10. Agrafe de fixation invisible
 11. Mastic de polyuréthane
 12. Grès cérame

Section verticale

Section horizontale Linteau

Détails de construction · Système avec fixations invisibles

Éléments du système :

 1. Support en béton
 2. Membrane d’étanchéité
 3. Isolation thermique
 4. Ancrage pour béton
 5. Rupture de pont thermique
 6. Vis autoperceuse en acier inoxydable
 7. Équerre secondaire « L » en aluminium
 8. Montant vertical « T » en aluminium
 9. Vis autoperceuse
 10. Agrafe de fixation visible
 11. Mastic de polyuréthane
 12. Grès cérame

Section horizontale Rebord

Section verticale

Détails de construction · Système avec fixations visibles
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Éléments du système:

 1. Support en béton
 2. Membrane d’étanchéité
 3. Isolation thermique
 4. Ancrage pour béton
 5. Rupture de pont thermique
 6. Vis autoperceuse en acier inoxydable
 7. Équerre secondaire « L » en aluminium
 8. Montant vertical « T » en aluminium
 9. Vis autoperceuse
 10. Pièce renfort en forme de π
11. Agrafe de fixation cachée de hautes prestations
 12. Mastic de polyuréthane
 13. Grès cérame

Section verticale

Section horizontale

Détails de construction · Système RS avec fixations invisibles

Éléments du système:

 1. Support en béton
 2. Membrane d’étanchéité
 3. Isolation thermique
 4. Ancrage pour béton
 5. Rupture de pont thermique
 6. Vis autoperceuse en acier inoxydable
 7. Équerre secondaire « L » en aluminium
 8. Montant vertical « T » en aluminium
 9. Vis autoperceuse
 10. Pièce renfort en forme de π
11. Agrafe de fixation cachée de hautes prestations
 12. Grès cérame
 13. Encadrements baies en tôle métallique

Rebord Jambage

Linteau

Détails de construction · Système RS avec fixations invisibles



FV-XLIGHT /XTONE

Se distingue des autres méthodes par un double système 
d’ancrage : un ancrage chimique via l’utilisation d’un mastic en 
polyuréthane haute performance, et un ancrage mécanique 
avec des agrafes en acier inoxydable qui assurent l’assemblage 
entre les pièces en grès cérame et la structure métallique de la 
façade.

Les plaques de grès cérame XLIGHT d’XTONE sont caractérisées 
par leur grand format (jusqu’à 1600 mm x 3200 mm sur 6 mm 
d’épaisseur) ; leur très faible absorption d’eau, inférieure à 0,1 
% selon la norme UNE-EN ISO 10545-3 ; elles sont également 
renforcées à l’arrière par un maillage en fibre de verre qui évite 
la chute de fragments en cas de casse. Les pièces utilisées sur 
les façades ventilées XLIGHT / XTONE à ancrage invisible sont 
fournies fixées à une sous-structure métallique qui permet leur 
fixation à la structure du bâtiment.

Bâtiment résidentiel Hudson 36, Nueva York, États Unis
Système FV XLIGHT avec fixations invisibles
Arquitecte: Ismael Leyva Architects · Photographie: Imagen Subliminal

Système de façade ventilée avec revêtement 
final en plaques de grès cérame 
XLIGHT/XTONE.

La structure métallique de la façade ventilée comprend les 
éléments suivants:

• Des ancrages mécaniques de la façade au bardage en 
fonction du type de support.

• Des équerres en aluminium en forme de L, qui 
déterminent l’espace entre le bardage et le revêtement en 
céramique.

• Des montants verticaux en aluminium sur lesquels sont 
posées les plaques de grès cérame.

• Des agrafes en acier inoxydable pour la fixation de la 
plaque XLIGHT aux montants verticaux.

• Des vis autoperceuses de raccord entre les montants 
verticaux et les équerres en aluminium.

La structure métallique de la façade ventilée est fabriquée en 
aluminium AW 6005A, et les fixations mécaniques sont en acier 
inoxydable AISI 304.

• Ancrage de la façade directement sur la structure du 
bâtiment.

• Distance minimale de 80 mm entre support et façade.

• Structure de façade très légère : inférieure à kg/m²

• Double système d’ancrage, chimique et mécanique ; 
sécurité totale.

• Modulation dans un plan et de niveau avec la façade. 
Projection orthogonale horizontale ou verticale. Joints 
droits ou contrariés.

• Joints de pose horizontale de 5 mm à 8 mm de large. 
Joints de pose verticale à partir de 1 mm de large.

• Grande variété de formats de plaques :  de 1200 mm x 
2700 mm à 1600 mm x 3200 mm.

• Maillage arrière des pièces afin d’éviter la chute de 
fragments en cas de casse.

• Résistance aux intempéries ; l’aspect des éléments reste 
inchangé au fil du temps.

• Nettoyage facile des taches de peinture ou des graffitis.

Espagne Essais de charge de vent, impact et 
perméabilité de l’eau du laboratoire 
Vinci Technology Centre.

Résistance à l’impact 13/6955-923.Résistance à la pression et à la 
succion du vent 13/7157-2977.

Certificats et essais techniques



Bâtiment résidentiel Hudson 36, Nueva York, États Unis
Système FV XLIGHT avec fixations invisibles
Arquitecte: Ismael Leyva Architects · Photographie: Imagen Subliminal

Projets réalisés



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel One The Explanade, Toronto, Canada
Système FV XLIGHT Grès cérame avec fixations invisibles
Arquitecte: Page+Steele Architects · Photographie: Imagen Subliminal 



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel Residencial Nexia, San Sebastián de los Reyes, Espagne
Système FV Grès cérame avec fixations invisibles
Arquitecte: EM&A Espinosa de los Monteros & Arquitectos Asociados SLP · Photographie: Luzestudio



Centre Culturel et Commercial Paseo Aldrey, Mar de Plata, Argentine
Système FV XLIGHT fixations visibles
Arquitecte: Estudio de arquitectura Mariani-Pérez Maraviglia
Photographie: Sebastian Vecchi 

Projets réalisés



Projets réalisés

Maison individuelle Bueno, Algemesí, Espagne
Système FV XLIGHT avec fixations invisibles
Arquitecte: Chiralt Arquitectos · Photographie: Eva Pérez



Projets réalisés

Maison individuelle Colborne, Alberta, Canada
Système FV XTONE C-BOLT
Arquitecte: Jackson Mccormick Design Group



Selon le système de fixation des plaques de grès cérame XLIGHT / XTONE 
à la structure de la façade, on peut définir deux types de façade:

Fixations visibles.
Les plaques de grès cérame XLIGHT / XTONE s’emboîtent avec 
une agrafe en acier inoxydable, de sorte que les languettes de 
fixation des agrafes restent visibles. En fonction du modèle de 
revêtement, il est possible de laquer les agrafes avec le RAL 
choisi par le client.

Fixations invisibles.
Les plaques de grès cérame XLIGHT / XTONE sont fournies 
collées à des platines métalliques où sont fixées les agrafes 
de fixation aux montants verticaux. Les platines forment un 
système de rainures où viennent s’emboîter les languettes des 
agrafes de façade.

Types de façade

Fixations invisibles Système FV C-BOLT.
Les plaques de grès cérame XTONE sont fournies avec des 
fixations insérés au dos des pièces à l’aide de vis à expansion 
qui s’emboîtent dans un système de profilés fixées à la 
structure de la façade et qui sont complètement invisibles. 
Système uniquement valable pour les plaques de XTONE de 
12 mm d’épaisseur.



Caractéristiques

Structure de la façade.
Principales caractéristiques :

• Ancrage direct de la façade sur la structure du bâtiment.

• Convient à la plupart des structures et de bardages utilisés 
dans la construction.

• Distance minimale entre support et façade de 80 mm.

• Structure uniquement constituée de profilés verticaux.

• Structure de façade très légère, inférieure à 5 kg/m².

• Montage rapide.

Modulation de la façade.
Principales caractéristiques :

• Réduction du nombre de joints de pose.

• Modulation sur un plan et à niveau avec la façade.

• Modulation orthogonale, horizontale ou verticale.

• Modulation avec des joints droits ou décalés.

• Joints de pose horizontaux entre 5 et 8 mm de largeur.

• Joints de pose verticaux à partir de 1 mm de largeur.

Ces schémas ne sont que croquis avec des exemples de modulations. Pour les détails techniques du système, consultez les détails constructifs 
de chaque système.

Modulation orthogonale horizontale avec des joints droits Modulation orthogonale horizontale avec des joints décalés

Plaques XLIGHT et XTONE
Principales caractéristiques :

• Conception exclusive de PORCELANOSA Grupo.

• Grand format : XLIGHT et XTONE de 1200 mm x 2700 mm à 1600 mm x 
3200 mm.

• Épaisseur minimum pour les plaques de XLIGHT 3 : 3,5 mm.

• Dans le cas de XLIGHT, les plaques sont extrêmement légères : 9-12 kg/m².

• Résistance aux agents météorologiques; l’aspect des plaques reste 
inchangé au fil du temps. Résistant aux taches de peintures ou aux 
graffitis.

• Dans le cas du système de façade XLIGHT avec agrafe apparente, prix 
excellent au m².

Modulation orthogonale verticale avec des joints droits Modulation orthogonale verticale avec des joints décalés
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Éléments du système :

 1. Support en béton
 2. Membrane d’étanchéité
 3. Isolation thermique
 4. Ancrage pour béton
 5. Rupture de pont thermique
 6. Vis autoperceuse en acier inoxydable
 7. Équerre « L » en aluminium
 8. Montant vertical « T » en aluminium
 9. Vis autoperceuse
 10. Agrafe de fixation invisible
 11. Mortier-colle polymère
 12. Plaquette en aluminium (platine)
13. XLIGHT

Section verticale

Section horizontale Jambage

Détails de construction · Système avec fixations invisibles

Éléments du système :

 1. Support en béton
 2. Membrane d’étanchéité
 3. Isolation thermique
 4. Ancrage pour béton
 5. Rupture de pont thermique
 6. Vis autoperceuse en acier inoxydable
 7. Équerre « L » en aluminium
 8. Montant vertical « T » en aluminium
 9. Vis autoperceuse
 10. Agrafe de fixation visible
 11. Mortier-colle polymère
 12. XLIGHT

Section horizontale Rebord

Section verticale

Détails de construction · Système avec fixations visibles
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Éléments du système:

1. Support en béton
2. Feuille impermeable
3. Isolant thermique
4. Ancrage pour béton
5. Coupure thermique
6. Vis auotoperceuse en acier inoxydable
7. Équerre
8. Profil vertical T
9. Vis auotoperceuse en acier inoxydable
10. Profil horizontal de boulon en C-BOLT
11. Agraffe C-BOLT
12. Rivet en acier inoxydable
13. Panneau PET - Aluminium
14.XLIGHT
15. Vis de réglage en acier inoxydable
16. Plaque de blocage
17. Vis autoperceuse en acier inoxydable
18. Encadrement metállique

Section verticale

Section horizontale Rebord

Détails de construction · Système avec fixations invisibles XLIGHT+

Éléments du système:

1. Support en beton
2. Membrane d’etancheite
3. Isolation thermique
4. Ancrage pour beton
5. Rupture de pont thermique
6. Vis autoperceuse en acier inoxydable
7. Equerre secondaire « L » en aluminium
8. Montant vertical « T » en aluminium
9. Vis autoperceuse
10. Agrafe principale C-BOLT
11. Agrafe secondaire C-BOLT
12. Vis C-BOLT
13. XTONE

Section verticale

Section horizontale Jambage

Détails de construction · Système avec fixations invisibles C-BOLT



ETA-17/0387

FV KRION
La structure métallique de la façade ventilée comprend les 
éléments suivants :

• Des ancrages mécaniques de la façade au bardage en 
fonction du type de support.

• Des équerres en aluminium en forme de L, qui 
déterminent l’espace entre le bardage et le revêtement en 
KRION®.

• Des montants verticaux en aluminium sur lesquels sont 
posées les plaques en KRION®.

• Des vis autoperceuses en acier inoxydable pour assembler 
les montants verticaux et les équerres en aluminium.

• Des agrafes métalliques en acier inoxydable pour la 
fixation de la plaque en KRION® aux montants verticaux.  

La structure métallique de la façade ventilée est fabriquée en 
aluminium AW 6005A, et les fixations mécaniques sont en acier 
inoxydable AISI 304.

Le revêtement de ce type de façade est constitué de plaques 
de KRION® fixées à l’aide de profilés de BUTECH.

Cette solid surface extrêmement performante, constituée 
de deux tiers de trihydrate d’alumine (ATH) et d’un faible 
pourcentage de résines acryliques, présente un excellent 
comportement face au feu et au rayonnement UV, ce qui 
permet de l’utiliser dans de nombreux domaines, notamment 
sur les façades.

Les caractéristiques techniques de KRION®, telles que sa 
nature compacte, homogène et lumineuse, la possibilité 
de le transformer par coupe, collage, usinage, injection 
ou thermoformage, et d’en polir la surface, permettent de 
réaliser tout type de formes et des plaques allant jusqu’à 6080 
x3680 mm. Un matériau idéal pour les projets d’architecture 
contemporaine de tout type.

Les plaques de KRION® sont fournies usinées pour la fixation 
mécanique à la structure de la façade. En fonction du projet, 
on peut le graver, le rétroéclairer et le combiner avec des 
enseignes et de l’éclairage.

Bâtiment de bureaux Diagonal 525, Barcelona, Espagne
Système FV KRION K-FIX
Arquitecte: Sanzpont Arquitectura · Photographie: David Cardelús

Système de façade ventilée avec revêtement 
final en plaques de solid surface type 
KRION®. Elle est caractérisée par un 
double système de fixation, chimique et 
mécanique, entre la plaque de solid surface 
naturelle et la structure en aluminium.

Certificats 

France
AT-2.2/14-1624_V1

Royaume-Uni
2018/73
2018/74



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel The Crown, Taïpei, Taïwan
Système FV KRION C-BOLT
Arquitecte: ON-A / HPA ARCHITECTS & ASSOCIATES · Photographie: PLAY-TIME



Projets réalisés

Bâtiment de bureaux Ontier, Madrid, Espagne
Système FV KRION K-FIX
Arquitecte: Fenwick Iribarren Architects



Projets réalisés

Centre Commercial LaFinca Grand Café, Madrid, Espagne
Système FV KRION C-BOLT
LaLinca Real State



Projets réalisés

Bâtiment de bureaux Diagonal 525, Barcelona, Espagne
Système FV KRION K-FIX
Arquitecte: Sanzpont Arquitectura · Photographie: David Cardelús



Projets réalisés

Echange Mercantile CME Center, Chicago, États-Unis
Système FV KRION K-FIX
Arquitecte: Krueck + Sexton Architects · Photographie: Imagen Subliminal



Bâtiment de bureaux Zamasport Headquarter, Novara, Italie
Système FV KRION K-FIX
Arquitecte: Frigelio Desing · Photographie: Mario Frusca

Projets réalisés



Projets réalisés

Bâtiment de bureaux BG Agro, Varna, Bulgarie
Système FV KRION K-BOLT
Arquitecte: STARH · Photographie: Dian Stanchev



Bâtiment de bureaux La Fiduciaire, Bordeaux, France
Système FV KRION K-FIX
Arquitecte: Nicolas Ragueneau & Antoine Roux · Photographie: Stéphane Adam

Projets réalisés



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel et Centre Commercial Centralcon Building, Shenzhen , Chine
Système FV KRION K-FIX
Arquitecte: Zhao Guo Xing - Peddle Thorp Architects · Photographie: Salva Méndez



Hôtel Ibiza Corso Hotel & Spa, Ibiza, Espagne
Système FV KRION K-FIX
Arquitecte: José María García Sánchez · Photographie: Alex del Río

Projets réalisés



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel Terrazas del Lago, Madrid, Espagne
Système FV KRION K-FIX
Arquitecte: Estudio de Arquitectura Morph · Photographie: Luzestudio



Selon le système de fixation des plaques de KRION® à la structure de la 
façade, on peut définir deux types de façade:

Système K-FIX.
Les plaques de KRION® sont fournies avec des orifices circulaires 
où sont fixées des douilles métalliques en acier inoxydable à 
visser sur la structure de la façade. Une fois la plaque de KRION® 
fixée, les usinages sont cachés par un couvercle du même 
matériau. Ils sont ensuite collés puis polis sur le chantier, pour 
donner lieu à une surface entièrement lisse et homogène, sans 
usinage visible.

Système C-BOLT.
Les plaques de KRION® sont fournies avec des agrafes 
métalliques fixées au dos des pièces à l’aide de vis à expansion 
qui s’emboîtent dans un système d’agrafes fixées à la structure 
de la façade. Aucun ponçage ultérieur des plaques de KRION® 
n’est nécessaire. Si le projet l’exige, les plaques de KRION® 
peuvent être fixées de façon à pouvoir les retirer pour avoir un 
regard ; cela est particulièrement important pour les plaques 
rétroéclairées ou dotées d’un système d’éclairage incorporé.

Types de façade

Ces schémas ne sont que croquis avec des exemples de modulations. Pour les détails techniques du système, consultez les détails constructifs de chaque système.

Plaques KRION®
Principales caractéristiques :

• Pierre acrylique homogène dans toute son épaisseur, compacte, 
sans porosité et avec une bonne résistance mécanique.

• Grande luminosité et pureté de couleur.

• Contrairement à d’autres matériaux tels que la céramique, c’est 
un matériau transformable et usinable en fonction du design et 
du projet.

• Résistance aux agents météorologiques ; l’aspect des plaques 
reste inchangé au fil du temps.

• Résistance au feu.

• Antibactérien.

Modulation de la façade.
Principales caractéristiques :

• Grandes zones sans joints, en fonction de l’emplacement et de 
la conception du projet, jusqu’à 6000 x 3670 mm.

• Liberté totale de conception de la façade, y compris avec des 
formes courbes.

• Modulation sur autant de plans que nécessaire. Possibilité de 
façades 3D ou en saillie.

• Possibilité de graver, de couper et de perforer les plaques en 
fonction du design.

• Matériau idéal pour associer à des systèmes d’enseignes et 
d’éclairage.

• Plusieurs types de joint ouvert entre les plaques, ce qui réduit 
l’impact visuel des joints.

Structure de la façade.
Principales caractéristiques :

• Ancrage direct de la façade sur la structure du bâtiment.

• Convient à la plupart des structures et bardages utilisés dans 
la construction.

• Structure uniquement constituée de profilés verticaux.

• Structure de façade très légère, inférieure à 5 kg/m².

• Permet des conceptions de façade en 3D ou avec des éléments 
en saillie.

• Double système de fixation, chimique et mécanique, pour 
une sécurité totale.

Caractéristiques
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Section horizontale

Éléments du système:

 1. Support en béton
 2. Membrane d’étanchéité
 3. Isolation thermique
 4. Ancrage pour béton
 5. Rupture de pont thermique
 6. Vis autoperceuse en acier inoxydable
 7. Équerre secondaire « L » en aluminium
 8. Montant vertical « T » en aluminium
 9. Vis autoperceuse
 10. Agrafe principale C-BOLT
 11. Agrafe secondaire C-BOLT
 12. Vis C-BOLT
 13. KRION®

Éléments du système :

 1. Support en béton
 2. Membrane d’étanchéité
 3. Isolation thermique
 4. Ancrage pour béton
 5. Rupture de pont thermique
 6. Vis autoperceuse en acier inoxydable
 7. Équerre secondaire « L » en aluminium
 8. Montant vertical « T » en aluminium
 9. Vis autoperceuse
 10. Agrafe de fixation. Douille-insert KRION®
 11. Mastic de polyuréthane
 12. KRION®

Section verticale

Section horizontale Linteau

Détails constructifs · Système avec fixations invisibles K-FIX Détails constructifs · Système avec fixations invisibles K-BOLT

Jambage



MODFACADES

Certificats et essais techniques

Espagne Essai 13/7215-3156  réalisé par Applus 
pour déterminer le niveau d’isolation 
acoustique au bruit aérien.

Essai 13/7213-3138 Partie 2, réalisé 
par Applus pour déterminer la 
résistance au feu.

Essai 13/7215 réalisé par Applus 
pour déterminer la perméabilité 
à l’air, l’étanchéité à l’eau et la 
résistance à la charge de vent.

Le système est constitué de deux panneaux extérieurs 
FERMACELL et d’un noyau intérieur qui comprend trois 
couches d’isolation d’une épaisseur de 4 cm chacune, ce qui 
permet de doter le bâtiment des meilleures performances en 
termes d’efficience énergétique. Ce système de façade permet 
de réaliser en même temps le bardage et le revêtement de la 
façade, ce qui réduit les temps d’exécution des travaux.

Les plaques de la façade sont fournies d’usine avec le 
revêtement XLIGHT ou XTONE incorporé, mais aussi avec les 
ouvertures pour réaliser les fenêtres et d’autres éléments de la 
façade. Les plaques du système modulaire sont fournies prêtes 
à installer. Il ne reste alors qu’à réaliser le bardage intérieur, en 
fonction des besoins du projet.

Il est soutenu par une structure tubulaire en acier qui permet 
d’ancrer le panneau à la structure du bâtiment.

Système innovant de construction de 
façades légères. Rapide à installer, il 
contribue à l’efficacité énergétique du 
bâtiment, apportant ainsi une valeur 
ajoutée au produit fini, et ce à un prix 
inférieur à celui de la construction 
traditionnelle.

Avantages du système
• Installation rapide. 

Le système modulaire réduit les temps d’exécution du 
bardage, en permettant des rendements pouvant aller 
jusqu’à 3 m² par heure et par ouvrier.

• Aucun moyen auxiliaire n’est nécessaire. 
Debido a que el montaje se realiza desde el interior del 
edificio no es necesaria la utilización de grúa ni andamios.

• Réduction de la production de déchets. 
Comme les panneaux de bardage sont fournis prêts à 
monter, l’installation ne nécessite pas d’usinage sur le 
chantier, ce qui réduit la production de déchets.

• Efficacité énergétique. 
Le système modulaire de butech est constitué presque 
intégralement de matériau isolant, ce qui permet 
d’obtenir les meilleures performances en termes 
d’efficience énergétique.

• 100% Recyclable.
          Les éléments du système sont complètement recyclables,  
          ce qui est idéal pour la construction durable.

Hôtel & Spa Castillo Peñíscola, Peñíscola, Espagne
Système MODFACADES
Arquitecte: GRY Asociados



Projets réalisés

Hôtel & Spa Castillo Peñíscola, Peñíscola, Espagne
Système MODFACADES
Arquitecte: GRY Asociados



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel Berkshire House, Maidenhead, Royaume-Uni
Système MODFACADES
Arquitecte: Goddard Manton Architects · Photographie:  AA Creative



Projets réalisés

Watford Football Stadium, Hertfordshire, Royaume-Uni
Système MODFACADES
Arquitecte: D. Guillermo Sánchez Galdó · Photographie: Joel Knight



Projets réalisés

Bâtiment résidentiel Millworks, New York, États Unis 
Système MODFACADES 
Arquitecte: Département Technique Butech · Rendu 3D: Pb3drender



Projets réalisés

Bâtiment de bureaux Modsquare, New York, États Unis 
Système MODFACADES 
Arquitecte: Département Technique Butech · Rendu 3D: René Bolea



CaractéristiquesCaractéristiques

Ces schémas ne sont que croquis avec des exemples de calepinages. Pour les détails techniques du système, consultez les détails constructifs de chaque système.

Plaques d’XLIGHT ou d’XTONE
Caractéristiques principales:

• Design exclusif de PORCELANOSA Grupo.

• Grand format : jusqu’à 1600 x 3200 mm. Pour d’autres 
dimensions, veuillez consulter Butech.

• Carreaux extrêmement légers : 7-15 kg/m2.

• Résistant aux agents atmosphériques, l’aspect des dalles reste 
inaltérable dans le temps. Résistant aux tâches de peinture ou 
graffitis.

Ossature de la façade.
Caractéristiques principales:

• Appui de la façade directement sur la ossature du bâtiment.

• Applicable à la plupart des types de ossatures et enceintes 
utilisées dans la construction.

• Panneaux de façade livrés de nos usines complètement 
finis, réduisant le temps et coûts de manutention ou de 
transformation sur chantier..

• Rapidité d´installation ce qui réduit les délais d’exécution 
et les coûts par rapport aux autres systèmes de revêtement 
traditionnels.

• Installation depuis l’intérieur du bâtiment sans échafaudage, 
ce qui réduit les coûts.

• Excellentes performances acoustiques et thermiques.

Calepinage de la façade.
Caractéristiques principales:

• Permet de couvrir la portée entre les dalles du bâtiment, avec 
un seul panneau en utilisant des céramiques de grand format.

• Réduit la présence de joints.

• Joints de 8 mm de largeur.

Anchorages
Système d’ancrage aux dalles béton au moyen de plaques 
permettant de niveler le panneau dans les 3 axes (x,y,z). Des 
plaques d’acier reliant les panneaux permettant un certain 
mouvement.



Hospital Clínic Universitari
Système MODFACADES 
Arquitecte: FJ Jiménez Arquitectura & AIC Equip · Rendu 3D: René Bolea





Production · FV MODFACADES Production · FV MODFACADES

Après une collecte et un contrôle 
préalable des composants, l’assembla-
ge des modules est réalisé en plusieu-
rs phases sur la ligne de production 
industrialisée : sur des tables de 
préparation, une face des modules est 
assemblée et, à l’aide d’un système de 
machines retournantes, les modules 
passent aux tables de finition complé-
tant la pose des éléments de finition 
en horizontal (céramique et encadre-
ment). Grâce à des tables de produc-
tion avec des charnières motorisées, 
les panneaux sont transportés vers 
des machines retournantes verticale-
ment qui passent les modules à un rail 
aérien où la menuiserie, le verre et les 
autres éléments d’encadrement et de 
finition nécessaires pour la finalisation 
du module sont posés.

Ensuite, ils sont à nouveau disposés 
horizontalement sur des cages spé-
ciales de stockage et de transport, où 
les éléments de protection et d’emba-
llage sont placés, pour être envoyés 
au chantier. Le système de cages de 
transport permet un déchargement 
et un chargement direct des modules 
pour leur levage et leur placement sur 
le chantier.

Tout au long du processus, un con-
trôle d’optimisation et de qualité des 
composants et des processus est 
effectué pour minimiser les erreurs de 
fabrication et de finition. Ceci permet 
d’atteindre une production de 1000 
m2 de façade par jour.



Détails constructifs ·  FV MODFACADES

Coupe verticale type - zone opaque Elévation type - zone opaque

01
02

030405
06

07

08
09

10

13

11
12

8 1000 8 1000

14

01

03
02

04

06

08

09

10

12

13
14

15

16

D>60

133

228

25

30
0

53

SECCION HORIZONTAL PANEL OPACO
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Detalle posicion gomas en esquinas. Alzado frontal

Junta horizontal
pasante continua
(Colocada in situ)

Junta vertical adherida a panel izquierdo
(Sobresale 5mm para ser comprimida

por junta horizontal pasante)

Detalle planta sección horizontal

Lamina impermeable

Cinta de butilo

Junta horizontal
colocada en taller

8

22

Junta vertical colocada en taller

Sellado interior con
silicona neutra

Fondo de junta Junta horizontal
pasante continua
(Colocada in situ)

2215

Compresión de junta de
neopreno parte elastica: junta
pasa de 40 a 22 mm

Detalle  sección vertical

Banda rigida

Banda banda elastica
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22

Banda rigida

Banda banda elastica

40

40

22

Tablero Knauf
hidrofugo

Detalle solape lamina impermeable

Detalle fijacion intermedia de lamina impermeable

Detalle fijacion de lamina impermeable en borde

Lamina impermeable

Cinta de butilo

Perfil omega o Z
Tornillo union grapa
Krion T CA BM

Lamina impermeable

Cinta acrilica adhesiva de
solape entre laminas
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40

Perfil omega o Z

Perfil omega o Z

Cinta de butilo

Junta horizontal pasante continua
(Colocada in situ)
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22
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Detalle union entre paneles sección vertical

Fondo de junta y
sellado silicona

Pletina de montaje
y atado inferior

DETALLES TIPO

PLACA DE ANCLAJE
COD. 100288043

Ø18

Ø12 25

10

GARRA SUPERIOR + TUER M12
COD. : 100280623

PLETINA DE ATADO 150x90x10 mm
COD. : 100280588

15

90

Ø6

Ø6

6

GARRA DE CORONACIÓN
COD. : 100280588

125

60

10

PLACA DE ARRANQUE

PLACA BAJO FORJADO
260

205

20

175

ELEMENTOS DE ANCLAJE

60

60

Ø18

200

280

97

10

PLACA DE ANCLAJE FORJADO GARRAS UNION PANEL

Ø18

Ø12

60

Ø18

200

280

Ø18

Ø12

60

Ø18

200

280

Ø18

195

Ø16

Ø4.5

150

Acero galvanizado en caliente S275. Acero galvanizado en caliente S275.

20

150
6

Ø18

Ø12 25

10

60

123

280

PLACA DE ANCLAJE PARTIDA
COD.

PERFIL U DE ANCLAJEPLACA DE ANCLAJE MURO
Salida 45 mm

ST

Planta

STAlzado

Planta

Alzado

90

140.66

40

20140.51

160

90 82

8

8

8 8

200

8
2513425

8

50

50

25

25

8 42

50

150

55

40

55

2513425

R6

200

50

ST

19.01

8

29.5

29.5

ELEMENTOS ANCLAJE A PILAR

PLETINA BLOQUEO GARRA e=3mm
COD. : 100XXXXXX

PLACA BLOQUEO PANEL e=3mm
COD. : 100280613

50

50

20 10 20

TORNILLERÍA

TIPO DE
TORNILLO

REMACHE ACERO
INOXIDABLE

A2/A2
4,8x12

UTILIZADO EN VISTA LATERAL

FIJAR GARRAS
ANCLAJE

CORONACION
& PLETINAS ATADO
A ESCUADRAS DEL

PANEL.

LONGITUD 12mm
diam 4.8mm

TORNILLO UNION
L-T ESP 5,5x50

C-A UNION ACERO

ARANDELA
PEQUEÑA

CON NEOPRENO

HERRAMIENTA

ENSAMBLAR
BASTIDOR,
UNIONES A
CONECTORES
REFUERZO

REMACHADORA
ELÉCTRICA

100111026

HILTI ST1800-A22

Par de apriete: 7

TALADRO,
MACETAANCLAJES DE

HORMIGÓN100006260

LONGITUD 100mm
diam 10mm

PLACA DE
ANCLAJE A
HORMIGÓN

Solo troquel fijo

TALADRO,
MACETAANCLAJES DE

HORMIGÓN100267790

LONGITUD 100mm
diam 16mm

PARA LA PLACA
DE ANCLAJE A
SOPORTE DE
HORMIGÓN

SOLO TROQUEL
COLISO

ESPARRAGO
ALLEN PLANO DIN

913
100280139

LONGITUD 100mm
diam 12mm

ESPARRAGO PARA
REGULAR EL NIVEL

DEL PANEL.
UNIÓN PLACA DE

ANCLAJE Y GARRA
SUPERIOR DE

PANEL

LLAVE ALLEN
MANUAL

TORNILLO
AUTOTALADRANTE
C/A union Grapa

Krion/T
100202494

PARA FIJAR
PERFILES OMEGA &
Z AL BASTIDOR

ATORNILLADORA
CON VASO ALLEN

TACO HILTI X-S
B3 MX100208281

LONGITUD 24mm

PARA FIJAR LA
PLACA DE BLOQUEO
HORIZONTAL DEL

PANEL

CLAVADORA
ELÉCTRICA PARA
APLICACIONES
MECÁNICAS

100297962
PARA FIJAR EL
PANEL CARTON

YESO AL BASTIDOR
METÁLICO

ATORNILLADORA
CON VASO
PHILIPS

Par de apriete:

TORNILLO BROCA
NEGRO

Autotaladrante
cabeza

avellanada LONGITUD 45mm
diam 3,5

 diam 15mm

 diam 15mm

LONGITUD 25mm
diam 4mm
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SECCION HORIZONTAL PANEL CON VENTANA

DETALLES VERTICALES (V)
TIPO DE ARRANQUE (A)

TOLERANCIAS_ DESPLOME DE FACHADA
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GARRA SUPERIOR + TUER M12
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SECCION HORIZONTAL PANEL OPACO
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Detalle posicion gomas en esquinas. Alzado frontal

Junta horizontal
pasante continua
(Colocada in situ)

Junta vertical adherida a panel izquierdo
(Sobresale 5mm para ser comprimida

por junta horizontal pasante)

Detalle planta sección horizontal

Lamina impermeable

Cinta de butilo

Junta horizontal
colocada en taller

8

22

Junta vertical colocada en taller

Sellado interior con
silicona neutra

Fondo de junta Junta horizontal
pasante continua
(Colocada in situ)

2215

Compresión de junta de
neopreno parte elastica: junta
pasa de 40 a 22 mm

Detalle  sección vertical

Banda rigida

Banda banda elastica

15

22

Banda rigida

Banda banda elastica

40

40

22

Tablero Knauf
hidrofugo

Detalle solape lamina impermeable

Detalle fijacion intermedia de lamina impermeable

Detalle fijacion de lamina impermeable en borde

Lamina impermeable

Cinta de butilo

Perfil omega o Z
Tornillo union grapa
Krion T CA BM

Lamina impermeable

Cinta acrilica adhesiva de
solape entre laminas

50

40

Perfil omega o Z

Perfil omega o Z

Cinta de butilo

Junta horizontal pasante continua
(Colocada in situ)

15
22
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Detalle union entre paneles sección vertical

Fondo de junta y
sellado silicona

Pletina de montaje
y atado inferior

DETALLES TIPO

PLACA DE ANCLAJE
COD. 100288043

Ø18

Ø12 25

10

GARRA SUPERIOR + TUER M12
COD. : 100280623

PLETINA DE ATADO 150x90x10 mm
COD. : 100280588

15

90

Ø6

Ø6

6

GARRA DE CORONACIÓN
COD. : 100280588

125

60

10

PLACA DE ARRANQUE

PLACA BAJO FORJADO
260

205

20

175

ELEMENTOS DE ANCLAJE
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200
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PLACA DE ANCLAJE FORJADO GARRAS UNION PANEL
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Acero galvanizado en caliente S275. Acero galvanizado en caliente S275.
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PLACA DE ANCLAJE PARTIDA
COD.

PERFIL U DE ANCLAJEPLACA DE ANCLAJE MURO
Salida 45 mm

ST

Planta

STAlzado

Planta

Alzado
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140.66

40

20140.51
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90 82
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ELEMENTOS ANCLAJE A PILAR

PLETINA BLOQUEO GARRA e=3mm
COD. : 100XXXXXX

PLACA BLOQUEO PANEL e=3mm
COD. : 100280613

50

50

20 10 20

TORNILLERÍA

TIPO DE
TORNILLO

REMACHE ACERO
INOXIDABLE

A2/A2
4,8x12

UTILIZADO EN VISTA LATERAL

FIJAR GARRAS
ANCLAJE

CORONACION
& PLETINAS ATADO
A ESCUADRAS DEL

PANEL.

LONGITUD 12mm
diam 4.8mm

TORNILLO UNION
L-T ESP 5,5x50

C-A UNION ACERO

ARANDELA
PEQUEÑA

CON NEOPRENO

HERRAMIENTA

ENSAMBLAR
BASTIDOR,
UNIONES A
CONECTORES
REFUERZO

REMACHADORA
ELÉCTRICA

100111026

HILTI ST1800-A22

Par de apriete: 7

TALADRO,
MACETAANCLAJES DE

HORMIGÓN100006260

LONGITUD 100mm
diam 10mm

PLACA DE
ANCLAJE A
HORMIGÓN

Solo troquel fijo

TALADRO,
MACETAANCLAJES DE

HORMIGÓN100267790

LONGITUD 100mm
diam 16mm

PARA LA PLACA
DE ANCLAJE A
SOPORTE DE
HORMIGÓN

SOLO TROQUEL
COLISO

ESPARRAGO
ALLEN PLANO DIN

913
100280139

LONGITUD 100mm
diam 12mm

ESPARRAGO PARA
REGULAR EL NIVEL

DEL PANEL.
UNIÓN PLACA DE

ANCLAJE Y GARRA
SUPERIOR DE

PANEL

LLAVE ALLEN
MANUAL

TORNILLO
AUTOTALADRANTE
C/A union Grapa

Krion/T
100202494

PARA FIJAR
PERFILES OMEGA &
Z AL BASTIDOR

ATORNILLADORA
CON VASO ALLEN

TACO HILTI X-S
B3 MX100208281

LONGITUD 24mm

PARA FIJAR LA
PLACA DE BLOQUEO
HORIZONTAL DEL

PANEL

CLAVADORA
ELÉCTRICA PARA
APLICACIONES
MECÁNICAS

100297962
PARA FIJAR EL
PANEL CARTON

YESO AL BASTIDOR
METÁLICO

ATORNILLADORA
CON VASO
PHILIPS

Par de apriete:

TORNILLO BROCA
NEGRO

Autotaladrante
cabeza

avellanada LONGITUD 45mm
diam 3,5

 diam 15mm

 diam 15mm

LONGITUD 25mm
diam 4mm
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SECCION HORIZONTAL PANEL CON VENTANA

DETALLES VERTICALES (V)
TIPO DE ARRANQUE (A)

TOLERANCIAS_ DESPLOME DE FACHADA
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PERFILERIA BASTIDORES
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Carpinteria de PVC o aluminio con rotura de puente termico
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SECCION HORIZONTAL PANEL OPACO
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Detalle posicion gomas en esquinas. Alzado frontal

Junta horizontal
pasante continua
(Colocada in situ)

Junta vertical adherida a panel izquierdo
(Sobresale 5mm para ser comprimida

por junta horizontal pasante)

Detalle planta sección horizontal

Lamina impermeable

Cinta de butilo

Junta horizontal
colocada en taller

8

22

Junta vertical colocada en taller

Sellado interior con
silicona neutra

Fondo de junta Junta horizontal
pasante continua
(Colocada in situ)

2215

Compresión de junta de
neopreno parte elastica: junta
pasa de 40 a 22 mm

Detalle  sección vertical

Banda rigida

Banda banda elastica

15

22

Banda rigida

Banda banda elastica

40

40

22

Tablero Knauf
hidrofugo

Detalle solape lamina impermeable

Detalle fijacion intermedia de lamina impermeable

Detalle fijacion de lamina impermeable en borde

Lamina impermeable

Cinta de butilo

Perfil omega o Z
Tornillo union grapa
Krion T CA BM

Lamina impermeable

Cinta acrilica adhesiva de
solape entre laminas

50

40

Perfil omega o Z

Perfil omega o Z

Cinta de butilo

Junta horizontal pasante continua
(Colocada in situ)
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Detalle union entre paneles sección vertical

Fondo de junta y
sellado silicona

Pletina de montaje
y atado inferior

DETALLES TIPO

PLACA DE ANCLAJE
COD. 100288043

Ø18

Ø12 25
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GARRA SUPERIOR + TUER M12
COD. : 100280623

PLETINA DE ATADO 150x90x10 mm
COD. : 100280588
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90
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GARRA DE CORONACIÓN
COD. : 100280588
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PLACA BAJO FORJADO
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Acero galvanizado en caliente S275. Acero galvanizado en caliente S275.

20

150
6

Ø18

Ø12 25

10

60

123

280

PLACA DE ANCLAJE PARTIDA
COD.

PERFIL U DE ANCLAJEPLACA DE ANCLAJE MURO
Salida 45 mm

ST
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STAlzado
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ELEMENTOS ANCLAJE A PILAR

PLETINA BLOQUEO GARRA e=3mm
COD. : 100XXXXXX

PLACA BLOQUEO PANEL e=3mm
COD. : 100280613
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TORNILLERÍA

TIPO DE
TORNILLO

REMACHE ACERO
INOXIDABLE

A2/A2
4,8x12

UTILIZADO EN VISTA LATERAL

FIJAR GARRAS
ANCLAJE

CORONACION
& PLETINAS ATADO
A ESCUADRAS DEL

PANEL.

LONGITUD 12mm
diam 4.8mm

TORNILLO UNION
L-T ESP 5,5x50

C-A UNION ACERO

ARANDELA
PEQUEÑA

CON NEOPRENO

HERRAMIENTA

ENSAMBLAR
BASTIDOR,
UNIONES A
CONECTORES
REFUERZO

REMACHADORA
ELÉCTRICA

100111026

HILTI ST1800-A22

Par de apriete: 7

TALADRO,
MACETAANCLAJES DE

HORMIGÓN100006260

LONGITUD 100mm
diam 10mm

PLACA DE
ANCLAJE A
HORMIGÓN

Solo troquel fijo

TALADRO,
MACETAANCLAJES DE

HORMIGÓN100267790

LONGITUD 100mm
diam 16mm

PARA LA PLACA
DE ANCLAJE A
SOPORTE DE
HORMIGÓN

SOLO TROQUEL
COLISO

ESPARRAGO
ALLEN PLANO DIN

913
100280139

LONGITUD 100mm
diam 12mm

ESPARRAGO PARA
REGULAR EL NIVEL

DEL PANEL.
UNIÓN PLACA DE

ANCLAJE Y GARRA
SUPERIOR DE

PANEL

LLAVE ALLEN
MANUAL

TORNILLO
AUTOTALADRANTE
C/A union Grapa

Krion/T
100202494

PARA FIJAR
PERFILES OMEGA &
Z AL BASTIDOR

ATORNILLADORA
CON VASO ALLEN

TACO HILTI X-S
B3 MX100208281

LONGITUD 24mm

PARA FIJAR LA
PLACA DE BLOQUEO
HORIZONTAL DEL

PANEL

CLAVADORA
ELÉCTRICA PARA
APLICACIONES
MECÁNICAS

100297962
PARA FIJAR EL
PANEL CARTON

YESO AL BASTIDOR
METÁLICO

ATORNILLADORA
CON VASO
PHILIPS

Par de apriete:

TORNILLO BROCA
NEGRO

Autotaladrante
cabeza

avellanada LONGITUD 45mm
diam 3,5

 diam 15mm

 diam 15mm

LONGITUD 25mm
diam 4mm
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SECCION HORIZONTAL PANEL CON VENTANA

DETALLES VERTICALES (V)
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ENCUENTRO CON FORJADO SECTORIZACION CONTRAINCENDIOS (EI-60)
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PERFIL REFUERZOPERFIL GENERALANCHO
BASTIDOR

90 MM

120 MM

AXE DE PANNEAU

AXE DE PANNEAU

AXE DE PANNEAU

SAILLIE DE LA CÉRAMIQUE PAR 
RAPPORT AU PROFIL EN Z

SAILLIE DE LA CÉRAMIQUE PAR 
RAPPORT AU PROFIL EN Z

AXE DE PANNEAU

AXE DE PANNEAU

AXE DE PANNEAU

DÉPASSEMENT DE LA CÉRAMIQUE 
PAR RAPPORT AU CADRE

DÉPASSEMENT DE LA CÉRAMIQUE 
PAR RAPPORT AU CADRE

Coupe verticale type - zone opaque Elévation type - zone fenêtre

Détails constructifs · FV MODFACADES



©2024 butech building technology s.a.u.
Le contenu de ce catalogue est protégé par la Loi 
espagnole sur la Propriété Intellectuelle, Décret Royal 
Législatif 1/1996. Toute reproduction de ce dernier, 
partielle ou total, sans l’autorisation expresse de butech, 
est passible de poursuites pénales.

butech se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer 
sans préavis certains des modèles présentés dans ce 
catalogue. Les couleurs des pièces peuvent présenter de 
légères différences par rapport aux couleurs originales.

butech
Carretera Vila-real - Puebla de Arenoso (CV-20), km 2,5
Boîte postale 297 · 12540 Vila-real, Castellón, Espagne. 
Téléphone (+34) 964 53 62 00 · Fax: (+34) 964 53 00 34
E-mail: butech@butech.es · www.butech.es

Design graphique et illustration: département marketing butech SAP 450022145         


