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Plancher 
Technique 
Surélevé 
intérieur

Le plancher surélevé (PTS) est un système qui 
est né de la nécessité de dissimuler le grand 
nombre d’installations, tels que les câbles de 
téléphonie, d’électricité, tuyaux, climatisation, 
etc... qui apparaissent dans les zones de travail, 
les locaux techniques, etc.
Ces installations sont cachées sous le système, 
car un “plénum technique” a été créé avec une 
accessibilité facile et immédiate. Il nous permet 
également de gérer toutes les installations de 
manière ordonnée.
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BÂTIMENT BINTER - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Domaines d´applications du plancher

L’utilisation de planchers surélevés est fortement recommandée dans les zones où il y a 
un grand nombre de d’installations qui passent par le sol avec l’avantage d´avoir une 
accessibilité facile et immédiate. Quelques applications courantes des planchers surélevés 
sont : les bureaux, les bibliothèques, les musées, les écoles, les centres commerciales, 
centrales téléphoniques ou électriques, salles de contrôle, laboratoires, centres de traitement
des données, etc.
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BÂTIMENT BINTER - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Avantages du système

• Amélioration esthétique de l’espace, installations dissimulées sous le plancher.
• Rendement de pose accru en rapport au revêtement de sol traditionnel (40 m²/jour environ).
• Mobilité du système en cas de changement de postes.
• Accès facile aux installations au moyen de ventouses.
• Installation sans travaux de construction. Ne produit pas de gravats, de poussière, de bruit, 

etc.

BÂTIMENT BINTER - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Avantages par rapport aux autres systèmes de planchers surélevés

• Protection des pièces au moyen d’un bord en matière plastique, pour éviter l´endommagement 
des dalles.

• Capacité de charge mécanique élevée.
• Possibilité de combiner différentes structures en fonction des besoins de chaque zones.
• Excellente réaction au feu sous essais en laboratoire.
• Tolérances dimensionnelles très faibles, qui permettent un échange parfait des dalles.
• Noyaux fabriqués à partir de matériaux de haute performance et de très haute densité.
• Agréement de qualité UNE EN ISO 9001 qui certifie le contrôle de qualité de chacune des 

étapes du processus
• Finition supérieure, tous carreaux céramiques 60 x 60 rectifiés du Groupe Porcelanosa 

ou autres revêtements (stratifié plastique, linoléum, vinyle, granit, aluminium, acier, tapis, 
parquet, etc) peuvent être utilisés.

• Large gamme de produits complémentaires pour assurer une bonne finition.

BÂTIMENT BINTER - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Dalles noyau d´aggloméré de bois.

Composée de particules d´aggloméré de bois liés avec des résines de haute performance, disponibles en 38 mm et avec une 
doublure inférieure en aluminium ou d´acier galvanisé, conférant à la dalle des propriétés  légèrement différentes selon le cas. 
Le périmètre de tous les panneaux est bordé de matière plastique pour éviter
l´ébrèchement des pièces.

Dalle avec noyau de sulfate calcium.

Elle est constituée d’un noyau minéral monocouche à base de sulfate de calcium de haute densité. Disponible en
épaisseur de 30 mm, et avec une doublure inférieure en aluminium ou en acier galvanisé. Comme pour le
des dalles en bois, le périmètre de tous les panneaux est bordé de matière plastique pour éviter l´ébréchemment des pièces.

Dalle avec noyau de céramique.

Elle est constituée d’un noyau de matériau inerte et inorganique de haute densité. Disponible en 15 mm d’épaisseur.
Comme pour les dalles en bois et en sulfate de calcium, le périmètre de tous les panneaux est bordé de matière plastique pour 
éviter que les pièces se détériorent. C’est le matériau non absorbant (0,05 % d’absorption d’eau), idéal pour les zones humides 
et les environnements où à taux d´humidité est élevé.

1. Revêtement finition supérieure.
2. Protection du périmètre.
3. Doublure inférieure.
4. Noyau en aggloméré.

1. Revêtement finition supérieure.
2. Protection du périmètre.
3. Doublure inférieure.
4. Noyau en sulfate de calcium.

1. Revêtement finition supérieure.
2. Protection du périmètre.
3. Noyau en céramique
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Formats de dalles disponibles

Format 60 x 60 cm

Disponibles en finition céramique (valable pour toute céramique de format 59,6 x 59,6 cm du Groupe PORCELANOSA) ou 
non céramique, tels que : vinyle, laminé plastique, moquette, linoléum, etc.

Format 58 x 120 cm

Finition céramique. Chaque dalle est composée de 3 pièces de gamme PAR-KER (format 19,3 x 120 cm) 
du Groupe  PORCELANOSA.
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Structure

Fabriquée en acier galvanisé, la structure du plancher technique est dotée d’un revêtement anti mouvement et d´un système de 
blocage de la tête du vérin pour éviter les variations de niveau qui peuvent être causées par les vibrations ou les mouvements 
des dalles une fois le chantier terminé.

Du point de vue des performances, le système présente une grande résistance à la flexion, charge verticale et/ou 
excentrique. Système composée d´un tube de 20 mm de diamètre de 2 mm d’épaisseur, boulon fileté de section M16, 
ensemble calibré intérieurement pour obtenir un accouplement avec des tolérances plus faibles et, par conséquent, 
des jeux moins importants avec qu´un accouplement direct, sans qu’il soit nécessaire d’interposer des éléments 
plastiques déformables. 

Selon la configuration des dalles et de la structure, nous pouvons atteindre une résistance à la charge statique allant 
jusqu’à 4.400 kg/m2.

Vérins

Éléments entièrement fabriqués en acier galvanisé, 
chargés de fournir au plancher la hauteur nécessaire à 
la réalisation du projet. Ces éléments incorporent sur 
la tête des vérins des joints en plastique antibruit avec 
quatre ergots de positionnement. Parmi ses qualités, 
vérins facilement réglables en hauteur grâce au boulon 
fileté ajustement.

Traverses

Les traverses, comme les vérins, sont entièrement en 
acier galvanisé et servent à donner au plancher une 
plus grande stabilité et résistance mécanique. La partie 
supérieure comporte des bandes antibruit en plastique 
sur toute sa surface. Ces traverses sont vissées sur la tête 
des vérins.
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Comment demander un devis PTS

Informations requises

• Fournir des plans (avec dimensions)
• Modèle et format céramique
• Hauteurs périmètre (hauteur finie à atteindre, carreau céramique compris)
• Emplacements des drains, systèmes d´évacuations.
• Hauteurs des vidanges (hauteur finie à atteindre, carreau céramique compris)
• Hauteurs des seuils (hauteur finie à atteindre, carreau céramique compris)
• Motif de pose souhaité

Une fois ces informations reçues, butech fournira le prix de différentes options d’installation 
avec différents modèles de plots sous plancher, en fonction de la charge de rupture requise. 
Un dessin avec un modèle complet sera également fourni.
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BÂTIMENT EDIFICAM - CALVIÁ
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VIP SALON MANISES AÉROPORT  - VALENCIA
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BÂTIMENT CAJAMAR - MADRID
PHOTOGRAPHIE:  ALEX DEL RÍO



34 35

BÂTIMENT SAN LUCAR - PUZOL
ARCHITECTE: SANAHUJA & PARTNERS

PHOTOGRAPHIE: LLUIS CASALS
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Plancher 
Technique 
Surélevé 
extérieur

Le plancher surélevé pour extérieur, PTS 
extérieur, est créé pour résoudre le problème 
esthétique qui existe avec les pentes des terrasses 
actuelles et pour cacher les équipements et 
conduites sous la chaussée. Ce système créée un 
plancher plat, dissimulant les pentes de drainage 
en son dessous.

L’absorption des dénivellations existantes est 
assurée par une structure portante composée 
des plots réglables en hauteur. Les joints ouverts 
entre les plaques permettent à l’eau de pluie 
de s´écouler dans le vide situé sous les dalles, 
puis leur drainage par les pentes de la terrasse 
imperméabilisées et orientées vers un système 
d´évacuation.
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Domaines d´applications du plancher

L’utilisation de planchers surélevés est fortement recommandée dans les zones où il y a 
un grand nombre de d’installations qui passent par le sol avec l’avantage d´avoir une 
accessibilité facile et immédiate.

PROJET RÉSIDENTIEL -  JEREZ DE LA FRONTERA 
ARCHITECTE:  PEDRO REGUERA 
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Avantages du Plancher Technique Surélevé extérieur

• Amélioration esthétique de l’espace, installations dissimulées sous le plancher.

• Rendement de pose accru en rapport au revêtement de sol traditionnel (40 m²/jour environ).

• Accès facile aux installations au moyen de ventouses.

• Installation sans travaux de construction. Ne produit pas de gravats, de poussière, de bruit, 
etc.

PROJET RÉSIDENTIEL -  JEREZ DE LA FRONTERA 
ARCHITECTE:  PEDRO REGUERA 
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Avantages du Plancher Technique Surélevé extérieur

• Il permet une pose à plat sur les sols de maçonnerie en pente, en corrigeant les 
irrégularités jusqu’à 3%.

• La chambre d’air créée par l’élévation du revêtement créée une ventilation constante 
au travers les joints, empêchant la condensation et permettant une isolation thermique 
par recirculation de l’air.

• La création d’un plénum technique permet d’accueillir diverses installations, équipements 
sous le plancher.

• Accès facile au plénum en soulevant les dalles (il est conseillé de mettre un point de 
p-404 sur la tête des plots, là où reposeront les dalles PTS extérieurs, sauf sur 1 ou 2 
m2 autour de l’évacuation, afin de pouvoir y accéder).

• Le plenum créé par l’élévation du plancher réduit le bruit à l’étage inférieur.

• Installation facile et rapide, les dalles et les appuis sont posés en même temps.

• Avantages des carreaux de sol de PORCELANOSA Grupo : facilité de nettoyage, 
tolérances dimensionnelles étroites, grande variété de finitions, dureté, etc.

PROJET RÉSIDENTIEL -  JEREZ DE LA FRONTERA 
ARCHITECTE:  PEDRO REGUERA 
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PROJET RÉSIDENTIEL -  JEREZ DE LA FRONTERA 
ARCHITECTE:  PEDRO REGUERA 
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Le PTS extérieur est un type de plancher surélevé dans lequel des pièces spéciales en 
céramique sont disposées sur des PLOTS en PVC fixe ou réglables en hauteur, de telle sorte 
qu’un vide est déterminé entre le support et le plancher en céramique. 

Le système est composé des éléments suivants: 

Dalles pour PTS extérieurs

Les dalles de PTS Extérieurs peuvent être de deux types:

Double pièces : Composé de deux carreaux en grès cérame de 10 mm du Groupe 
PORCELANOSA collées entre elles avec un adhésif thermofusible réactif à l´humidité.

Une seule pièce de grès cérame en 20 mm d´épaisseur.

Structure portantedu PTS extérieurs

Nous disposons de 3 types de plots:

Plots fixes : Plots sans réglage pour de faibles hauteurs. Disponibles en 10, 15 et 20 mm.
 
Normal, Ultra plot : Plots réglables pour hauteurs supérieures à 25 mm. Recommandés 
pour les formats étroits.. 

Plot N : Plots réglables plus robustes pour de plus grandes exigences.
PROJET RÉSIDENTIEL - CARLET

ARCHITECTE: VIC PROJECTS 
PHOTOGRAPHIE: ADRIÁN MORA
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Ces plots, fabriqués en matières plastiques résistantes aux intempéries, constituent le support 
sur lequel repose la dalle de PTS EXTÉRIEUR. Ils déterminent la hauteur du système et, à la 
fois, la largeur du joint de pose entre les carreaux. 

Ces éléments se composent des parties suivantes:

Base du plot : De grand diamètre qui distribue le poids du système sur le support.

Corps du plot : De hauteur réglable qui permet d’adapter la hauteur des plots aux besoins 
du projet.

Tête plot : partie sur laquelle reposera la dalle de PTS EXTÉRIEUR. Elle dispose de 4 ergots 
qui déterminent l’écartement entre les dalles, de 4 mm de largueur.

En outre, nous fournissons tout le nécessaire pour l´installation du PTS Extérieur:

P-404 : Adhésif polyuréthane pour la fixation de la structure au support.

Cales flexibles de 5 mm : Aide à l´installation pour corriger les imperfections du support ou 
pour plus grand dénivelé sur chantier.

Mousse expansive de polyuréthane : permet d’ajuster les dalles du périmètre pour que le 
PTS Extérieur soit parfaitement fermé.

Optionnel

Clé de réglage des plots N : Sert à ajuster au millimètre près la hauteur du système. S´insère 
sur la tête du plot à travers du joint sans être obligé d’enlever les dalles installées. 
SAP: 100236951

La hauteur totale du plot peut être ajustée en fonction des différentes exigences du chantier.

PROJET RÉSIDENTIEL - CARLET
ARCHITECTE: VIC PROJECTS 

PHOTOGRAPHIE: ADRIÁN MORA
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PROJET RÉSIDENTIEL - CARLET
ARCHITECTE: VIC PROJECTS 

PHOTOGRAPHIE: ADRIÁN MORA
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Accessoires système

Profilé de finition pour PTS extérieurs

Le profilé de finition Butech est une solution innovante qui permet de clôturer facilement 
et élégamment le périmètre ou lorsqu’il faut créer une marche en présence de 
planchers surélevés. Ce profil, en plus de protéger le chant de la pièce en céramique, 
permet de manière esthétique, de fixer une contre marche céramique au plot* et ainsi 
masquer la structure du plancher.

Fabriqué en aluminium, et d’une longueur de 1200mm, il peut être utilisé avec les 
carreaux de 20 mm d´épaisseur (SAP: 100280081), et avec des doubles carreaux  de 
23mm d´épaisseur (SAP: 100290783).

Pour la correcte fixation de contre marche et éviter le glissement des dalles, plusieurs 
clips inférieurs 
(SAP: 100253748) seront nécessaires d´être installé à la base de chaque plots N.

*Option valable uniquement avec les Plot N
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Accessoires système

Clip de Fermeture Vertical

Les clips sont fabriqués en acier inoxydable de la plus haute qualité. Leur utilisation résultent 
indispensable pour la bonne finition de dalles sur plots en absence de mur ou muret 
périphérique.
Le système se compose de deux clips. 
Un clip supérieur posé sur la tête du plot, et un clip inférieur, qui se place à la base coupée 
du plot. Ce système permet d’accommoder la finition céramique verticalement.
Pour une installation correcte, une extrémité de la base du plot doit être coupée comme 
indiqué sur les images. 

Accessoire uniquement compatible avec les plots N.
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Plots non réglables (Basic Plot)

Type Fixe, sans réglage – Empilable

Matériel Polypropylène avec charge minérale

Couleur Noire

Résistance à la compression 8.000 kg/unité

Dimension 100 x 100 mm et 115 mm de 0

Hauteurs 10 mm
15 mm
20 mm

Séparation entre carreaux 4 mm

PROJET DE BUREAU - STERLING
ARCHITECTE: DEMIAN WILBUR ARCHITECTS

PHOTOGRAPHIE: LA DEXON PHOTOGRAPHIE
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Plots réglables (Normal Plot)

Type Réglable

Matériel Polypropylène avec charge minérale

Couleur Noire

Résistance à la compression 750 kg/unité 

Dimension Base de 150 mm de 0
Tête de 92 mm de 0

Type de filet Double filetage trapézoïdal

Hauteurs Minimum 25 mm
Maximum 100 mm

Pentes De 0 à 2 %

Séparation entre carreaux 4 mm

PROJET RÉSIDENTIEL - ALCANADA
ARCHITECTE: SPAIARQUITECTURA 

PHOTOGRAPHIE: TOMEU CANYELLAS
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Plots réglables (Ultra Plot)

Type Réglable

Matériel Polypropylène avec charge minérale

Couleur Noire

Résistance à la compression 1.000 kg/unité

Dimension 100/130: Base de 150 mm de 0
                  Tête de 92 mm de 0
Autres hauteurs : 
Base de 160 mm de 0
Tête de 140 mm de 0 

Type de filet Double fil  trapézoidal

Hauteurs Minimum 100 mm
Maximum 670 mm

Pentes De 0 à 2 %

Séparation entre carreaux 4 mm

PROJET COMMERCIAL - FUENGIROLA
PHOTOGRAPHIE: RAFAEL RAEZ
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Type Réglable

Matériel Polypropylène avec charge minérale

Couleur Noire

Résistance à la compression 2.800 kg/unité

Dimension Base de 205 mm de 0
Tête de 50 mm de 0

Type de filet Double filetage trapézoïdal

Hauteurs Minimum 30 mm
Maximum 670 mm

Pentes De 0 % à 3 % 

Séparation entre carreaux 4 mm

Plots réglables (Plot N)

PROJET RÉSIDENTIEL - SANT CUGAT DEL VALLÉS
ARCHITECTE: SAMBORI DESIGN
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PROJET RÉSIDENTIEL - MELIANA
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THIC’KER 20 MM 10,5 MM

8,5 MM>=
>=

Dalles céramiques 

THIC’KER 20 MM

Les progrès des techniques de fabrication et les nouvelles technologies de pointe ont permis 
de produire des carreaux de grès cérame d’une épaisseur beaucoup plus importante que 
celle des carreaux traditionnels, ce qui permet d’utiliser ces carreaux pour des applications 
de dallage structurel extérieur. Nos dalles hautes performances de 20 mm d’épaisseur 
offrent une résistance à la charge et à l’usure extraordinaire, ainsi qu’un aspect esthétique 
et une finition antidérapante exceptionnels. Elles sont idéales pour tout projet commercial 
ou résidentiel et conviennent aux toitures terrasses, terrasses, patios, balcons, etc.

Dalles céramiques 

Double pièce céramique

Ce produit exclusif et unique est la solution définitive pour les projets de planchers techniques 
surélevés en extérieur qui offrent des designs d’avant-garde et définissent des tendances 
d’une beauté et d’un raffinement incomparables. Ces doubles pièces sont disponibles dans 
les mêmes dimensions, couleurs et finitions que la plupart de nos carreaux de porcelaine 
(≥10,5 mm) et permettent de créer une continuité visuelle ininterrompue entre les espaces 
extérieurs et intérieurs dans tout projet résidentiel ou commercial. Compte tenu de leur 
extrême résistance à l’usure et aux intempéries, elle constitue l’alternative parfaite au bois 
et à la pierre qui resteront absolument inchangés au fil du temps.
La seule exigence est de choisir un carrelage d´au moins 10,5 mm d´épaisseur, disponible 
en version antidérapante.
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2. Les dalles peuvent être soulevées 
à tout moment, ce qui donne un 
accès permanent au sous-plancher.

1. Drainage optimal de l’eau par 
temps de pluie ou nettoyage.

7. Sans besoin de joints de dilatation.

Avantages

4. Système léger par rapport à une 
dalle en béton classique.

5. Isolation acoustique élevée. 6. Bonne isolation thermique de par 
le plénum technique créé sous le 
revêtement de sol.

8. Bonne résistance mécanique. 9. Finition plane et nivelé. Les pentes 
et systèmes d´évacuations sont 
dissimulés sous le plancher.

3. Les équipements tels que les 
tuyaux sont complètement cachés 
sous les dalles.

PROJET RÉSIDENTIEL -  MASSAMAGRELL
ARCHITECTE: CHIRALT ARQUITECTOS - PHOTOGRAPHIE: EVA PÉREZ VALERO
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PROJET RÉSIDENTIEL - ALICANTE
ARCHITECTE: E2B ARQUITECTOS
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Comment demander un devis PTSx

Informations requises

• Fournir des plans (avec dimensions)
• Modèle et format céramique
• Hauteurs périmètre (hauteur finie à atteindre, carreau céramique compris)
• Emplacements des drains, systèmes d´évacuations.
• Hauteurs des vidanges (hauteur finie à atteindre, carreau céramique compris)
• Hauteurs des seuils (hauteur finie à atteindre, carreau céramique compris)
• Motif de pose souhaité

Une fois ces informations reçues, butech fournira le prix de différentes options d’installation 
avec différents modèles de plots sous plancher, en fonction de la charge de rupture requise. 
Un dessin avec un modèle complet sera également fourni.
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RAF EXTERIOR 19,3 x 180

Option 3 Option 2 Option 1

Breaking load: 440 kg.
18 plots/m² and 1,62 cartridges p-404/m².

Breaking load: 320 kg.
12 plots/m² and 1,09 cartridges p-404/m².

Breaking load: 235 kg.
9 plots/m² and 0,82 cartridges p-404/m².
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01/02/2021Plots installation

   Fran González

LOAD

Option 1

Breaking load: >2204 lb.
1.11 plots/ft2 and 0.10 cartrisgues p-404/ft2.

RAF EXTERIOR 23.46" x 23.46"

LOAD

Option 2

Breaking load: 2072 lb.
0.56 plots/ft2 and 0.05 cartrisgues p-404/ft2.

LOAD

Option 3

Breaking load: 992 lb.
0.28 plots/ft2 and 0.03 cartrisgues p-404/ft2.
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07/08/2020Colocación de plots

Alberto Crujera

1. Référence:  Carlet Vic Projects
2. Lieu: Carlet, Valencia
3. Surface: 80 m2
4. Double pièces: Manhattan 

Colonial Ant. 19,3 cm x 180 cm
5. Disposition plots:

PROJET RÉSIDENTIEL - CARLET
ARCHITECTE: FERNANDO GOZÁLBEZ BLASCO

PHOTOGRAPHIE: ADRIÁN MORA

1. Référence: El gordo y el flaco 
restaurant 

2. Lieu: Bétera (Spain)
3. Surface: 70 m2
4. Double pièces: Rox Grey Ant.        

59,6 cm x 59,6 cm
5. Disposition plots: 

PROJET COMMERCIAL -  BÉTERA 
ARCHITECTE:  VIMARVI

PHOTOGRAPHIE: GERMÁN CABO ARNAL
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LOAD

Option 1

Breaking load: >2204 lb.
1.11 plots/ft2 and 0.10 cartrisgues p-404/ft2.

RAF EXTERIOR 23.46" x 23.46"

LOAD

Option 2

Breaking load: 2072 lb.
0.56 plots/ft2 and 0.05 cartrisgues p-404/ft2.

LOAD

Option 3

Breaking load: 992 lb.
0.28 plots/ft2 and 0.03 cartrisgues p-404/ft2.
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07/08/2020Colocación de plots

Alberto Crujera

Exemple d´étude réalisé par le 
Département technique de butech

1. Référence: Miller Sunken Patio
2. Lieu: Bellevue, Washington (USA)
3. Surface: 34 m2
4. Double pièces: Krono Clay Nature 
     59,6 cm x 59,6 cm
5. Disposition plots: 

PROJET RÉSIDENTIEL- SEATTLE, WA
ARCHITECTE: MACPHERSON CONSTRUCTION & DESIGN

PHOTOGRAPHIE :  KAYLA ESPARZA PHOTOGRAPHY
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LOAD

Option 1

Breaking load: >2204 lb.
1.11 plots/ft2 and 0.10 cartrisgues p-404/ft2.

RAF EXTERIOR 23.46" x 23.46"

LOAD

Option 2

Breaking load: 2072 lb.
0.56 plots/ft2 and 0.05 cartrisgues p-404/ft2.

LOAD

Option 3

Breaking load: 992 lb.
0.28 plots/ft2 and 0.03 cartrisgues p-404/ft2.

ES
TE

 P
LA

N
O

 E
S 

PR
O

PI
ED

AD
 D

E 
BU

TE
C

H
 B

U
IL

D
IN

G
 T

EC
H

N
O

LO
G

Y,
 S

.A
.  

   
C

TR
A.

 V
IL

A-
R

EA
L 

PU
EB

LA
 D

E 
AR

EN
O

SO
 (C

V-
20

), 
KM

. 2
,5

 - 
12

54
0 

VI
LL

AR
R

EA
L,

 C
AS

TE
LL

Ó
N

 E
SP

AÑ
A 

   
TE

L.
 9

64
 5

36
 2

00
   

  F
AX

. 9
64

 5
30

 0
34

   
  a

cr
uj

er
a@

bu
te

ch
.e

s 
   

 w
w

w
.b

ut
ec

h.
es

07/08/2020Colocación de plots

Alberto Crujera

PROJET RÉSIDENTIEL -  JEREZ DE LA FRONTERA 
ARCHITECTE:  PEDRO REGUERA 

1. Référence: Residential Project
2. Lieu: Jerez de la Frontera,  

Cádiz
3. Surface: 210 m2
4. Double pièces: Dover Caliza 

Antislip 59,6 cm x 59,6 cm
5. Disposition plots: 
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DALLES
CÉRAMIQUES
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BOTTEGA

BOTTEGA CALIZA ANTISLIP
59,6 x 59,6 x 2 cm ·  24” x 24” x 13/16”  100285287 
60 x 120 x 2 cm ·  24” x 47” x 13/16”  100323742
120 x 120 x 2 cm ·  47” x 47” x 13/16”  100350765

BOTTEGA ACERO ANTISLIP
59,6 x 59,6 x 2 cm ·  24” x 24” x 13/16”  100285276
60 x 120 x 2 cm ·  24” x 47” x 13/16”  100323637
120 x 120 x 2 cm ·  47” x 47” x 13/16”  100350766

Grès cérame rectifié

Ciment

Emballage
59,6  x 59,6   ·   2 PZ/CJ - 0,71 M2/CJ · 22,73 M2/PAL
60  x 120   ·   1 PZ/CJ  ·  0,72 M2/CJ  ·  19,44 M2/PAL
120  x 120   ·   1 PZ/CJ  ·  1,44M2/CJ  ·  25,92 M2/PAL

PROJET RÉSIDENTIEL - ALICANTE
ARCHITECTE: SANTATECLA ARQUITECTOS

PHOTOGRAPHIE : DIEGO OPAZO

Comprends dalle de 20 mm, plots et compléments de pose.
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DURANGO

DURANGO BONE ANTISLIP
59,6 x 59,6 x 2 cm ·  24” x 24” x 13/16”  100308829
120 x 120 x 2 cm ·  47” x 47” x 13/16”  100350772

DURANGO ACERO ANTISLIP
59,6 x 59,6 x 2 cm ·  24” x 24” x 13/16”  100308870
60 x 120 x 2 cm ·  24” x 47” x 13/16”  100323667

Grès cérame rectifié

Pierre

Emballage
59,6  x 59,6   ·   2 PZ/CJ - 0,71 M2/CJ · 22,73 M2/PAL
60  x 120   ·   1 PZ/CJ  ·  0,72 M2/CJ  ·  19,44 M2/PAL
120  x 120   ·   1 PZ/CJ  ·  1,44M2/CJ  ·  25,92 M2/PAL

Comprends dalle de 20 mm, plots et compléments de pose.
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NANTES

NANTES ACERO ANTISLIP
59,6 x 59,6 x 2 cm ·  24” x 24” x 13/16”  100308839

Grès cérame rectifié

Emballage
59,6  x 59,6   ·   2 PZ/CJ - 0,71 M2/CJ · 22,73 M2/PAL

Comprends dalle de 20 mm, plots et compléments de pose.

HOTEL RÉSIDENTIEL - JAMAICA
PHOTOGRAPHIE: NIGEL D. LORD

Ciment
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CORAL

CORAL CALIZA ANTISLIP
120 x 120 x 2 cm ·  47” x 47” x 13/16”  100350773

Grès cérame rectifié

Emballage
120 x 120   ·   2 PZ/CJ - 0,71 M2/CJ · 22,73 M2/PAL

Comprends dalle de 20 mm, plots et compléments de pose.

Pierre



92 93

BERNA

BERNA ACERO ANTISLIP
59,6 x 59,6 x 2 cm ·  24” x 24” x 13/16”  100308856
60 x 120 x 2 cm ·  24” x 47” x 13/16”  100323966

Grès cérame rectifié

PROJET RÉSIDENTIEL - ALICANTE
ARCHITECTE: E2B ARQUITECTOS

Emballage
59,6  x 59,6   ·   2 PZ/CJ - 0,71 M2/CJ · 22,73 M2/PAL
60  x 120   ·   1 PZ/CJ  ·  0,72 M2/CJ  ·  19,44 M2/PAL

Comprends dalle de 20 mm, plots et compléments de pose.

Pierre
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HARLEM

HARLEM ACERO ANTISLIP
59,6 x 59,6 x 2 cm ·  24” x 24” x 13/16”  100308854

Grès cérame rectifié

Ciment

PROJET RÉSIDENTIEL - DENVER
ARCHITECTE: ALVAREZ MORRIS ARCHITECTUE

PHOTOGRAPHIE: IMOTO

Emballage
59,6  x 59,6   ·   2 PZ/CJ - 0,71 M2/CJ · 22,73 M2/PAL

Comprends dalle de 20 mm, plots et compléments de pose.
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VELA

VELA NATURAL ANTISLIP
59,6 x 59,6 x 2 cm ·  24” x 24” x 13/16”  100309733

Grès cérame rectifié

Pierre

PROJET RÉSIDENTIEL - SANT CUGAT DEL VALLÉS
ARCHITECTE: SAMBORI DESIGN

Emballage
59,6  x 59,6   ·   2 PZ/CJ - 0,71 M2/CJ · 22,73 M2/PAL

Comprends dalle de 20 mm, plots et compléments de pose.
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ROX

ROX NEW BEIGE ANT. RECT.
59,6 x 59,6 x 2 cm · 24” x 24” x 13/16”

100162750

ROX NEW COAL ANT. RECT.
59,6 x 59,6 x 2 cm · 24” x 24” x 13/16”

100167343

ROX NEW GREY ANT. RECT.
59,6 x 59,6 x 2 cm · 24” x 24” x 13/16” 

100162534

Emballage
59,6  x 59,6   ·   2 PZ/CJ - 0,71 M2/CJ · 22,73 M2/PAL

Grès cérame rectifié · Pleine masse

Ciment

Comprends dalle de 20 mm, plots et compléments de pose.
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RIVEN

RIVEN WHITE ANT. RECT.
29,5 x 120 x 2 cm · 11 5/8” x 47 1/4” x 25/32”   100229792 

RIVEN CREAM ANT. RECT.
29,5 cm x 120 cm x 2 cm · 11 5/8” x 47 1/4” x 25/32” 100229737

RIVEN BROWN ANT. RECT.
29,5 cm x 120 cm x 2 cm · 11 5/8” x 47 1/4” x 25/32”  100229775

Grès cérame rectifié

Emballage
29,5 x 120 · 2 PZ/CJ  ·  0,708 M2/CJ  ·  22,66 M2/PAL

Bois

PROJET DE BUREAU - STERLING
ARCHITECTE: DEMIAN WILBUR ARCHITECTS

PHOTOGRAPHIE: LA DEXON PHOTOGRAPHIE

Comprends dalle de 20 mm, plots et compléments de pose.
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TANZANIA

TANZANIA NATURAL ANTISLIP
11 5/8” x 47 1/4” x 25/32” · 29,5 cm x 120 cm x 2 cm  100323766

TANZANIA ALMOND ANTISLIP
11 5/8” x 47 1/4” x 25/32” · 29,5 cm x 120 cm x 2 cm   100323765

TANZANIA NUT ANTISLIP
11 5/8” x 47 1/4” x 25/32” · 29,5 cm x 120 cm x 2 cm   100323785

TANZANIA SILVER ANTISLIP
11 5/8” x 47 1/4” x 25/32” · 29,5 cm x 120 cm x 2 cm  100323767

TANZANIA WHITE ANTISLIP
11 5/8” x 47 1/4” x 25/32” · 29,5 cm x 120 cm x 2 cm  100323793

Grès cérame rectifié

Bois

Emballage
2 PZ/CJ  ·  0,708 M2/CJ  ·  22,66 M2/PALComprends dalle de 20 mm, plots et compléments de pose.
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Comme alternative aux carreaux de céramique de 20 mm d’épaisseur, nous offrons la possibilité de fabriquer des carreaux 
avec n’importe quel modèle de céramique de  PORCELANOSA Grupo. Vous pouvez demander le modèle que vous souhaitez, 
à condition qu’il ait une épaisseur supérieure à 10 mm.
Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département technique.

DOUBLE CARREAUX
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