


BUTECH è una società che fa parte di Grupo PORCELANOSA, leader mondiale del design e della 
produzione di ceramica. Dopo aver cominciato con gli adesivi e i materiali di giunzione per la cera-
mica, BUTECH si è evoluta verso sistemi di posa più complessi, come facciate e pavimenti tecnici. 

Il principale obiettivo di BUTECH è di offrire ai clienti di PORCELANOSA materiali e sistemi che 
consentano la posa e la messa in servizio di qualsiasi tipo di pavimento e rivestimento ceramico. 

BUTECH conosce le esigenze dei diversi tipi di ceramica e offre soluzioni tecniche e decorative che 
ne consentano l’installazione con una totale garanzia di successo.

Soluzioni professionali di garanzia

BUTECH applica l’ultima tecnologia per lo sviluppo di soluzioni tecniche che agevolano la messa 
in servizio e consentono di ottenere i migliori design con i materiali ceramici di PORCELANOSA. 

Nel corso degli ultimi anni, BUTECH ha presentato innovazioni nei materiali di posa, profili de-
corativi, sistemi di livellamento o sistemi per piatti doccia che sono già diventati un riferimento 
nel settore. Inoltre, BUTECH è un’azienda leader in innovazione e sviluppo di sistemi per facciate 
per i diversi tipi di rivestimento di Grupo PORCELANOSA: STON-KER, PAR-KER, SOLID-KER, XLIGHT, 
XTONE, PIETRA NATURALE E KRION.

Spirito di innovazione



L’impegno acquisito da Porcelanosa fin dall’inizio della propriaattività industriale nei confronti 
della natura e dell’ambiente nel suo coplesso è evidente con un insieme di idee e di azioni che 
interessano l’ambiente, tra le quali si possono sottolineare i grandi investitimenti effettuatti ogni 
anno per i sistemi di riutilizzo dell’acqua, la valorizzazione dei rifiuti, la protezione dell’atmosfera 
e il risparmio energetico, o la certifcazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo le 
direttrici della norma ISO 14001. 

Impegno per l'ambiente

In Porcelanosa consumiamo solo energia elettrica di origine rinnovabile garantita. Il 30% dell’en-
ergia che utilizziamo in Porcelanosa la generiamo noi stessi. L’illuminazione delle nostre strutture 
è, per oltre il 90%, di tipo led ad alte prestazioni e basso consumo. La metà della nostra superficie 
coperta consente l’ingresso della luce naturale, riducendo il consumo di elettricità.
Il nostro parco auto interno è costituito da veicoli elettrici. 

Oltre il 95%  dei rifiuti generati da Porcelanosa viene riutilizzato, riciclato o recuperato. Abbiamo 
ridotto del 20% il consumo d’acqua nei nostri processi di produzione dei rivestimenti. Riduciamo 
al minimo l’uso di acqua e gas rettificando a secco le nostre ceramiche. Il 100% delle acque reflue 
viene purificato e riutilizzato per ottenere uno scarico di 0 litri. Calcoliamo e riduciamo la nostra 
impronta di carbonio ogni anno, garantendo il nostro impegno come economia circolare. 

Responsabilità sociale d'impresa
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PROFILI LED

PROFILI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO

PROFILI TECNICI

BATTISCOPA
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Sistema di illuminazione non compreso.
Include profilo, diffusore, angolo ed fissaggi.
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pro-light 7.5 mm
Alluminio anodizzato

Profilo decorativo. Linea luminosa per rivestimenti ceramici.

PROFILI LED

pro-light silver 7.5 mm

pro-light silver               	  			         100243677
21x7.5x2500 mm					              90.18 p/u

pro-light black              	  		                           100243703
21x7.5x2500 mm					              90.18 p/u

20.7 mm

10.6 mm

13.3 mm

16 mm

7,5 mm mm
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PROFILI LED

Linea luminosa per rivestimenti e pavimenti ceramici.

pro-light 11 mm
Alluminio anodizzato

pro-light silver 11 mm
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8 mm

26.6 mm

17.7 mm

11.5 mm

20.7 mm

11 mm

Sistema di illuminazione non compreso. Include profilo, diffusore e angolo.

pro-light silver 11mm		             			         100202237
27x11x2500 mm 					              79.59 p/u
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pro-corner light
Alluminio anodizzato

PROFILI LED

pro-corner light

pro-corner light              	  			         100243678
16x16x2500 mm					              90.18 p/u

Profilo decorativo. Linea luminosa per rivestimenti ceramici.

16 mm

16 mm

Sistema di illuminazione non compreso.
Include profilo, diffusore, angolo ed fissaggi.
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pro-telo light slim

pro-telo light
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Alluminio anodizzato

Alluminio anodizzato

PROFILI LED

pro-telo light

Profilo decorativo. Linea luminosa per rivestimenti ceramici.

12 mm

15 mm

12 mm

pro-telo light silver              	  			         100281600
15x12x3000 mm					              73.77 p/u

pro-telo light black              	  			         100281601
15x12x3000 mm					              82.49 p/u

5,5 mm

16 mm

10,5 mm

pro-telo light slim silver              	  			         100328096
16x5.5x2500 mm					              54.90 p/u

pro-telo light slim black              	  			         100328075
16x5.5x2500 mm					              68.80 p/u

Sistema di illuminazione non compreso.
Include profilo, diffusore, angolo ed fissaggi.
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pro-mate 45 TOP light
Alluminio anodizzato

PROFILI LED

pro-mate 45 TOP light

Profilo decorativo. Linea luminosa per rivestimenti ceramici.

22.5 mm

12 mm

22.5 mm

pro-mate 45 TOP light              	  			         100243649
22.5x22.5x2500 mm				           103.89 p/u

Sistema di illuminazione non compreso.
Include profilo, diffusore, angolo ed fissaggi.
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pro-skirting LED
Alluminio anodizzato

PROFILI LED

pro-skirting LED white

Profilo decorativo. Linea luminosa per pavimenti ceramici.

60 mm

Diffusore e sistema di illuminazione non inclusi.
I tappi vengono forniti separatamente dal profilo.

pro-skirting LED black              	  		  	       100200414 
13x60x2500 mm				           	         33.84 p/u

pro-skirting LED white              	  		  	         100200418 
13x60x2500 mm				           	        31.94 p/u

pro-skirting LED silver              	  		  	         100200403 
13x60x2500 mm				           	         33.84 p/u

pro-skirting LED corner black            	  		       100213201 
13x60x5 mm		           	        		           12.38 p/u

pro-skirting LED corner white           	  		         100213220 
13x60x5 mm		           	        		          12.38 p/u

pro-skirting LED corner silver            	  		          100213154 
13x60x5 mm		           	        		           11.05 p/u

diffusore pro-skirting LED              	 		  	         100232655 
2500 mm					           	          16.52 p/u

ancoraggio pro-skirting LED             		  	         100193608 
17x30 mm   50 ud		           	        		   15.80 p/sacco

integratori
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Striscia LED COB

Trasformatore LED

Striscia LED COB IP20

Striscia LED COB IP67

Sistema di illuminazione lineare per profili della collezione pro-light.
Ad eccezione del pro-skirting LED.

Gli apparecchi di illuminazione LED COB sono pacchetti di più LED che 
vengono uniti in un unico modulo di illuminazione. In pratica si vede solo 
un punto luminoso, ma con un rendimento luminoso maggiore. Cioè, con 
la stessa potenza di un SMD, si ottengono più lumen/watt.

Striscia LED COB IP20 3000ºK              	  	                    100298585 
2x10x2500 mm				           	          87.62 p/u

Striscia LED COB IP67 3000ºK       	  		  	       100298620 
4,6x11,6x2500 mm				          	        112.99 p/u

Transf. pro-light 100W 24V 0-5 mts	 		  	       100200310 
190x52x39 mm				           	        99.43 p/u

Striscia LED COB IP20 4000ºK              	  		        100298526 
2x10x2500 mm				           	          87.62 p/u

Striscia LED COB IP67 4000ºK              	  		        100298587 
4,6x11,6x2500 mm				          	        112.99 p/u

Striscia LED COB IP20 6500ºK              	  		        100298597 
2x10x2500 mm				           	          87.62 p/u

Striscia LED COB IP67 6500ºK              	  		        100298621 
4,6x11,6x2500 mm				          	        112.99 p/u

Potenza 15 W/m
Voltaggio 24 V
Nº chips/m 480
PCB 10 mm

Potenza 15 W/m
Voltaggio 24 V
Nº chips/m 480
PCB 11,6 mm

Potenza 100 W
Voltaggio 24 V
Intensità di corrente 4.2 A
Lunghezza massima della striscia led 5 m

Lumens 3.000ºK 1400 Lm/m*
Lumens 4.000ºK 1500 Lm/m*
Lumens 6.500ºK 1530 Lm/m*
Emissione di luce 180º

Lumens 3.000ºK 1205 Lm/m*
Lumens 4.000ºK 1216 Lm/m*
Lumens 6.500ºK 1210 Lm/m*
Emissione di luce 180º

pro-light silver 11 mm

*L'emissione luminosa (lumen) delle strisce LED COB può variare leggermente 
da una striscia all'altra.

PROFILI LED

IP20: Destinazioni d'uso in assenza di acqua. Pavimenti e rivestimenti di interni.

IP67: Destinazioni d'uso in presenza di acqua. Pavimenti e rivestimenti d' 
interni e rivestimenti di esterni. Il suo utilizzo è sconsigliato in zone dove il 
profilo è immerso in acqua o simili.
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pro-part Li crystal galaxy 11 mm	              			         100171653
12x11x2500 mm					           497.27 p/u

CRYSTAL COLLECTION

Profilo di ottone cromato. Realizzato con Swarovski® Elements

pro-part Li crystal SW galaxy

pro-part Li crystal SW galaxy

Profilo decorativo di alta gamma per rivestimenti di ceramica, prodotto con cristalli Swarovski®.
Sostituisce la tradizionale greca ceramica decorativa con una linea metallica dal design funzionale. 

Non utilizzare su rivestimenti con contatto diretto con l’acqua.
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Profilo di ottone cromato. Realizzato con Swarovski® Elements

pro-part Li Crystal rock SW silver 11mm	             		        100130429
12x11x2500 mm					           592.20 p/u

pro-part Li crystal rock SW silver
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Profilo di ottone cromato. Realizzato con Swarovski® Elements

pro-part Li Crystal sand SW Gold
Profilo con bagno in oro da 24k. Realizzato con Swarovski® Elements

pro-part Li Crystal sand SW Silver

pro-part Li Crystal sand SW silver

Profilo decorativo di alta gamma per rivestimenti di ceramica, prodotto con cristalli Swarovski®.
Sostituisce la tradizionale greca ceramica decorativa con una linea metallica dal design funzionale. 

CRYSTAL COLLECTION

Non utilizzare su rivestimenti con contatto diretto con l’acqua.
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pro-part Li crystal sand SW silver 11mm	             		        100130431
12x11x2500 mm					           412.64 p/u

pro-part Li crystal sand SW Gold 11mm	             	      	       100130430
12x11x2500 mm					           484.04 p/u
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Profilo decorativo di alta gamma per rivestimenti di ceramica, prodotto con cristalli Swarovski®.
Sostituisce la tradizionale greca ceramica decorativa con una linea metallica dal design funzionale. 

Profilo di ottone cromato. Realizzato con Swarovski® Elements

Profilo con bagno in oro da 24k. Realizzato con Swarovski® Elements

pro-part crystal SW silver

pro-part crystal SW silver

pro-part crystal SW gold

CRYSTAL COLLECTION

Non utilizzare su rivestimenti con contatto diretto con l’acqua.

P
R

O
FI

LI
 E

 B
A

T
T

IS
C

O
PA

pro-part crystal SW silver 11mm	             			         100155356
8x11x2500 mm					           699.28 p/u

pro-part crystal SW gold 11mm		              		        100155354
8x11x2500 mm					           849.69 p/u
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GOLD  COLLECTION

Profilo decorativo di alta gamma per rivestimenti di ceramica, con bagno d’oro di 24K
Sostituisce la tradizionale greca ceramica decorativa con una linea metallica dal design esclusivo. 

pro-part gold

pro-mate 5 gold

pro-part Li gold

Profilo con bagno in oro da 24k. Linea decorativa di 5 mm.

Profilo con bagno in oro da 24k. Linea decorativa di 12 e 13,5 mm.

pro-part gold
Profilo con bagno in oro da 24k. Linea decorativa di 8 mm.
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pro-mate 5 gold 12.5mm		              		        100100722
5x12,5x2500 mm				     	        126.87 p/u

pro-mate 5 gold 11mm		             			         100100721
5x11x2500 m				       	        125.25 p/u

pro-part gold 12.5mm		              			          100100725
8x12,5x2500 mm					           144.28 p/u

pro-part gold 11mm			               		        100100724
8x11x2500 mm					           134.21 p/u

pro-part gold 7mm			               		        100246452
8x7x2500 mm					           147.43 p/u

pro-part Li gold 12,5mm		               		        100100762
13,5x12,5x2500 mm				          156.59 p/u

pro-part Li gold 11mm		             			         100100726
12x11x2500 mm					           150.68 p/u

pro-part gold 9mm			               		        100331779
8x9x2500 mm					           132.20 p/u
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GOLD  COLLECTION

Profilo decorativo di alta gamma per rivestimenti di ceramica, con bagno d’oro di 24K
Sostituisce la tradizionale greca ceramica decorativa con una linea metallica dal design esclusivo. 

pro-part gold

pro-part gold line
Profilo con bagno in oro da 24k. Linea decorativa di 8 mm.
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pro-part gold line 11mm			               	       100339564
8x11x2500 mm					           136.62 p/u
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Profili decorativi con finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in 
ceramica decorativa.

TEXTURE COLLECTION

pro-part bone
Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.
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pro-part bone

pro-part bone 7mm		   	  	 	       100278708
8x7x2500 mm				       	         87.75 p/u

pro-part bone 12,5mm		  	  	 	       100278730
8x12,5x2500 mm				       	         92.37 p/u

pro-part bone 11mm		   	  	 	       100269007
8x11x2500 mm				       	         90.75 p/u
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Profili decorativicon finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in 
ceramica decorativa.

TEXTURE COLLECTION

pro-part coal
Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.
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pro-part coal

pro-part coal 7mm		   	  	 	       100278697
8x7x2500 mm				       	         87.75 p/u

pro-part coal 12,5mm		   	  	 	       100278751
8x12,5x2500 mm				       	         92.37 p/u

pro-part coal 11mm		   	  	 	       100269081
8x11x2500 mm				       	         90.75 p/u

pro-part coal 9mm		   	  	 	       100326478
8x9x2500 mm				       	         89.20 p/u
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Profili decorativi con finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in 
ceramica decorativa.

TEXTURE COLLECTION

pro-part cast iron
Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.
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pro-part cast iron

pro-part cast iron 11mm		   	 	       100222994  
8x11x2500 mm				       	          90.75 p/u

pro-part cast iron 7mm		   		        100285068  
8x7x2500 mm				       	          72.52 p/u

pro-part cast iron 12,5mm		   	 	        100278717  
8x12,5x2500 mm				       	          92.37 p/u

pro-part cast iron 9mm		   		        100326516  
8x9x2500 mm				       	          89.20 p/u



4544

Profili decorativi con finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in 
ceramica decorativa.

TEXTURE COLLECTION

pro-part cast copper
Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.

pro-part cast copper 11mm		   	 	        100223015  
8x11x2500 mm				       	          90.75 p/u
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pro-part cast copper

pro-part cast copper 9mm  		   	 	        100326509  
8x9x2500 mm				       	          89.20 p/u
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Profili decorativi con finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in 
ceramica decorativa.

TEXTURE COLLECTION

pro-part cement
Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.

pro-part cement 11mm		   	 	        100226161  
8x11x2500 mm				       	          90.75 p/u
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pro-part cement

pro-part cement 9mm		   	 	    	         100326530  
8x9x2500 mm				       	          89.20 p/u
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Profili decorativi con finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in 
ceramica decorativa.

TEXTURE COLLECTION

pro-part sand
Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.

pro-part sand 11mm	 		   	 	        100226152  
8x11x2500 mm				       	          90.75 p/u
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pro-part sand

pro-part sand 9mm  	 		   	 	        100326531  
8x9x2500 mm				       	          89.20 p/u
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METAL  COLLECTION

Profili decorativi in finiture metalliche per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica 
decorativa.

pro-part anthracite
Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.
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pro-part anthracite

pro-part anthracite 11mm		              		        100315557
8x11x2500mm				       	          83.26 p/u
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METAL  COLLECTION

Profili decorativi in finiture metalliche per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica 
decorativa.

pro-part old iron 11mm		              		        100189093
8x11x2500mm				       	        110.24 p/u

pro-part old iron
Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.
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pro-part old iron
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METAL  COLLECTION

Profili decorativi in finiture metalliche per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica 
decorativa.

pro-part old bronze
Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.
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pro-part old bronze

pro-part old bronze 11mm		              		         100189092
8x11x2500mm				       	        112.41 p/u

pro-part old bronze 7mm		              		        100278752
8x7x2500mm				       	        116.72 p/u

pro-part old bronze 12,5mm		              		         100243964
8x12,5x2500mm				       	        117.60 p/u
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Profili decorativicon finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in 
ceramica decorativa.

METAL COLLECTION

Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.

Profilo di ottone con finiture metalliche opaco Linea decorativa di 8 mm.

pro-part rose line

pro-part rose
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pro-part rose line

pro-part rose line 7mm		   	 	        100232236  
8x7x2500 mm				       	       150.33 p/u

pro-part rose 11mm			    	 	        100231592  
8x11x2500 mm				       	       137.89 p/u
pro-part rose 12,5mm			    	 	        100278753  
8x12,5x2500 mm				       	       153.58 p/u

pro-part rose line 11mm		   	 	       100231584  
8x11x2500 mm				       	       140.15 p/u

pro-part rose line 12,5mm		   	 	       100278736  
8x12,5x2500 mm				       	       152.53 p/u

pro-part rose 7mm			    	 	        100232244  
8x7x2500 mm				       	       148.35 p/u

pro-part rose line 9mm		   	 	        100332761  
8x9x2500 mm				       	       151.20 p/u

pro-part rose 9mm			    	 	        100332742  
8x9x2500 mm				       	       149.20 p/u
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METAL  COLLECTION

Profili decorativi con finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in 
ceramica decorativa.

pro-part moon line

pro-part moon
Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.

Profilo di ottone con finiture metalliche opaco Linea decorativa di 8 mm.
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pro-part moon line

pro-part moon line 7mm		              		         100177063
8x7x2500mm				     	        106.74 p/u

pro-part moon line 11mm		              		         100158267
8x11x2500mm				     	        115.64 p/u
pro-part moon line 12,5mm		               	        	       100177080
8x12,5x2500mm				       	        120.18 p/u

pro-part moon 11m	             				            100120369
8x11x2500mm					            108.91 p/u
pro-part moon 12,5mm		          		          100177071
8x12,5x2500mm					            120.18 p/u

pro-part moon 7mm			               		         100177056
8x7x2500m	     	    		       	        119.56 p/u

pro-part moon line 9mm		              		         100332740
8x9x2500mm				     	        107.14 p/u

pro-part moon 9mm			               		         100332424
8x9x2500m	     	    		       	        106.66 p/u
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METAL  COLLECTION

Profili decorativi in finiture metalliche per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica 
decorativa.

pro-part graphite matt line

pro-part graphite matt
Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.

Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.
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pro-part graphite matt line

pro-part graphite matt line 7mm	              			          100177055
8x7x2500 mm				     	        129.38 p/u

pro-part graphite matt line 11mm	             			          100158265
8x11x2500 mm				     	        125.45 p/u
pro-part graphite matt line 12,5mm	              		         100177036
8x12,5x2500 mm				       	        119.67 p/u

pro-part graphite matt 11mm	              	             		          100158266
8x11x2500 mm					            125.45 p/u

pro-part graphite matt 7mm	 	             		         100177037
8x7x2500 mm	     	    		       	        129.38 p/u

pro-part graphite matt 12,5mm	             			          100177053
8x12,5x2500 mm					            116.86 p/u

pro-part graphite matt 9mm	 	             		         100332398
8x9x2500 mm	     	    		       	        116.20 p/u

pro-part graphite matt line 9mm	              			          100332417
8x9x2500 mm				     	        117.20 p/u
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METAL  COLLECTION

Profili decorativi in finiture metalliche per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica 
decorativa.

pro-part graphite
Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.
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pro-part graphite

pro-part graphite 11mm		              		         100120366
8x11x2500 mm					            114.84 p/u

pro-part graphite 12,5mm		               		         100177035
8x12,5x2500 mm					            116.86 p/u

pro-part graphite 7mm		              		         100177049
8x7x2500 mm					            129.38 p/u

pro-part graphite 9mm		              		         100332386
8x9x2500 mm					            116.20 p/u
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METAL  COLLECTION

pro-part line

Profili decorativi in finiture metalliche per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica 
decorativa.

pro-part line matt

pro-part line
Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.

Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.
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pro-part line matt 7mm		              		         100177062
8x7x2500 mm				     	          96.60 p/u

pro-part line 7mm			               		         100177061
8x7x2500 mm	     	    			            96.60 p/u

pro-part line matt 11mm		              		         100157798
8x11x2500 mm				     	        102.98 p/u

pro-part line matt 12,5mm	                             		         100177059
8x12,5x2500 mm				       	        101.01 p/u

pro-part line 11mm			               		         100120367
8x11x2500 mm					            102.98 p/u

pro-part line  12,5mm		              			         100177058
8x12,5x2500 mm					            106.07 p/u
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pro-mate 3

Latón cromado

pro-mate 5

Latón cromado

h

5 mm

pro-mate 5

pro-part
Latón cromado

pro-part
h

8 mm

Spigolo ottone cromato

h

3 mm

pro-mate 3

Lunghezza del profilo: 2500 mm Quantità minima: 10 profili

Profilo decorativo fabbricato in ottone cromato per rivesti-
menti di ceramica, sostituisce la tradizionale greca ceramica 
decorativa. Profilo caratteristico dello stile LIFESTYLE di 
PORCELANOSA.

Adeguato per la rifinitura di spigoli e transizioni tra piastrelle 
ceramiche.

Pavimento e rivestimentoPavimento e rivestimento

pro-part
spigolo

CHROME COLLECTIONCHROME COLLECTION

pro-part Li

Latón cromado

pro-part Li h

a

Spigolo ottone cromato

Lunghezza del profilo: 2500 mm Quantità minima: 10 profili

pro-mate 45 TOP

pro-mate 45

Ottone cromato

Ottone cromato

h
pro-mate 45 top

h
pro-mate 45

pro-part Li
spigolo
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SAP		                                        h (mm)       	            P/EU

SAP		                                        h (mm)       	            P/EU

SAP		                                        h (mm)       	            P/EU

100126772      		            6	        	             70.98 p/u
100004951     	  	           8	         	             82.08 p/u
100004952      		            9	        	             71.83 p/u
100004953      		            10            	             72.70 p/u
100004954      		            12,5         	             74.46 p/u

100126779	 	           7	        	             79.54 p/u

100004946     	  	           11	         	             84.56 p/u
100004945       		            9	        	             81.58 p/u

100004955     		            12,5        	             87.54 p/u

100005368      		            7	         	             87.54 p/u

100088905      		           10  	        	             92.42 p/u
100005369     	  	           9             	              90.98 p/u

100005370      		           11	         	             94.44 p/u

100177061 	 Line	           7	         	             96.60 p/u
100177062	 Line matt          7	         	             96.60 p/u

SAP		                          h (mm)          		                P/EU

SAP		                          h (mm)          	           	            P/EU

SAP	            		    h (mm)        	            P/EU

100126778		  6		              79.93 p/u

100128801        12,5           	           	             99.04 p/u
100099965        10		              79.70 p/u

100099963           10		              92.53 p/u
100099964          12,5        	            	              98.90 p/u

100126776          6               	           	             81.99 p/u

100098464           11		              30.77 p/u
100085153          12,5         	           	             36.70 p/u

SAP		                                        h (mm)                               P/EU
100005373	  	           7	                                 31.82 p/u

100005375      		            11	                                 31.82 p/u

100005374     	  	           9                                      31.82 p/u                        

100005376      		            12,5                                 31.82 p/u

100091065                  10	                                 30.95 p/u

SAP		            h (mm)      a (mm)              	                P/EU

100005371     	  	          12,5         	             97.45 p/u

100120367	 Line                    11            	           102.98 p/u
100157798               Line matt          11	        	           102.98 p/u

100177058	 Line                   12,5         	           106.07 p/u
100177059	 Line matt         12,5	        	           101.01 p/u

100126780    	        4,5          5,5             	           108.43 p/u

100070171           12,5       13,5           	           110.23 p/u
100070170           11          12	             	           104.66 p/u
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PRO-TELO COLLECTION

Lunghezza del profilo: 2500 mm Quantità minima: 10 profili

Profilo decorativo di metallo per rivestimenti di ceramica. 
Linea metallica senza bordini per piastrelle di qualsiasi 
spessore.

Disponibili in una grande varietà di materiali, rifiniture e 
dimensioni, costituiscono un'eccellente soluzione per il 
design di ambienti di ceramica in stile contemporaneo. 

pro-telo inox 8x40

RivestimentoRivestimento

Acciaio inox 8x40

pro-telo alluminio 8x10
Alluminio 8x10 argento

pro-telo alluminio h

pro-telo recto 8x10
Alluminio 8x10

pro-telo recto h

pro-telo inox 8x25
Acciaio inox 8x25

pro-telo 8x25 h

pro-telo 8x40 h

100005299      	 Brillante	          8	        	            89.58 p/u

100005289         Brillante	         8	        	            33.41 p/u

100084015       Molto lucido            8	        	            24.43 p/u

100005293      	 Brillante	          8	        	            47.61 p/u
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SAP			        h (mm)  	        	            P/EU

SAP			        h (mm)  	        	            P/EU

SAP			        h (mm)  	        	            P/EU

SAP			        h (mm)  	        	            P/EU
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PROFILI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO
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Profilo in acciaio inox ad angolo retto per spigoli, rivestimenti e 
pavimenti.

Profili in acciaio inox e 2 mm ad angolo retto per coprire il lato non 
smaltato della ceramica. Adeguato per la separazione di piastrelle 
sia in pavimenti che rivestimenti.

pro-mate 2

pro-mate 2

Pavimenti e rivestimentoSpigolo rivestimento

Lunghezza del profilo: 2500 mm Quantità minima: 10 profili

Acciaio inox V2A

Acciaio inox lucido V2A

Acciaio inossidabile V4A

h

2 mm

pro-mate 2

PROFILI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO

Profilo ad angolo retto per spigoli, rivestimenti e pavimenti. Uso decorativo 
come linea metallica.

Profili ad angolo retto e 3 mm, concepiti per coprire il lato non smaltato 
della ceramica. Disponibili in una grande varietà di materiali, sono adatti 
anche per la separazione di piastrelle in rivestimenti.

pro-mate 3

Pavimenti e rivestimentoSpigolo rivestimento

Lunghezza del profilo: 2500 mm Quantità minima: 10 profili

PVC

Alluminio laccato

Alluminio anodizzato argento

Ottone cromato

Alluminio black  

Alluminio lucido

PROFILI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO
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pro-mate 3

pro-mate 3

pro-mate 3

h

3 mm

pro-mate 3

h

3 mm

pro-mate 3

h

3 mm

pro-mate 3

SAP		                                        h (mm)       	            P/EU

SAP		             	              h (mm)        	                P/EU

SAP		             	              h (mm)        	                P/EU

PVC

SAP		                             h (mm)        	                P/EU

SAP		                             h (mm)        	                P/EU

SAP		                             h (mm)        	                P/EU

SAP		                             h (mm)        	                P/EU

SAP		                             h (mm)        	                P/EU

SAP		                             h (mm)        	                P/EU
100004865          white               10	         	               5.16 p/u

100004916           beige              12,5	         	             23.93 p/u

100004868           black              10	         	               5.16 p/u

100004952          9	         	             71.83 p/u

100004899          8	         	             14.25 p/u

100004912          white               12,5	         	             23.93 p/u

100004866        jasmine             10	         	               5.16 p/u

100004920           black              12,5	         	             23.93 p/u

100004954          12,5	        	             74.46 p/u

100004901          10	         	             14.99 p/u
100200608          11	         	             14.34 p/u

100004903          15	         	             18.29 p/u

100171991          10	        	             33.66 p/u

100004925          10	         	             30.91 p/u
100289643          8	        	             16.02 p/u

100004926          12,5         	              	              31.84 p/u
100004911          white               10	         	             21.97 p/u

100004873          white               12,5	        	                5.56 p/u

100004919           black              10	         	             21.97 p/u

100004869             grey              10	         	               5.16 p/u

100004953          10	         	             72.70 p/u

100004900          9	        	             15.43 p/u

100004902          12,5	         	             16.07 p/u

100004915           beige              10	         	             21.97 p/u

100004867           beige              10	         	               5.16 p/u

100004951          8	         	             82.08 p/u

100220142          8	         	             32.60 p/u

100220132          12,5         	              	             33.61 p/u

100126772      	     	  6	         	             70.98 p/u

100126771          white                6	         	             22.46 p/u

100126770      	     	  6	         	             24.95 p/u

100004957      		           10	         	             30.85 p/u

100004959      		           15	         	             46.44 p/u

100004968      		           12,5	         	             47.47 p/u

100004964      		           10	         	             34.02 p/u

100004958      		           12,5	        	             31.90 p/u

100004967      		           10	         	             39.16 p/u

100004960      		           20	         	             49.05 p/u

100004969      		           15	         	             57.32 p/u

100004965      		           12,5	         	             38.13 p/u

100126769      	     	          6	         	             31.08 p/u
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Profilo ad angolo retto per spigoli, rivestimenti e pavimenti. Uso 
decorativo come linea metallica.

Profili ad angolo retto, con lato di 5 mm, concepiti per coprire il lato 
non smaltato della ceramica. Adeguati per transizioni allo stesso 
livello tra pavimenti.

pro-mate 5

pro-mate 5

pro-mate 5

pro-mate 5

Pavimenti e rivestimentoSpigolo rivestimento

Lunghezza del profilo: 2500 mm Quantità minima: 10 profili

 Alluminio anodizzato argento

Ottone nobilitato lucido

Ottone cromato

h

5 mm

pro-mate 5

h

5 mm

pro-mate 5

h

5 mm

pro-mate 5

PROFILI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO

Lunghezza del profilo: 2500 mm Quantità minima: 10 profili

Profilo decorativo per rivestimenti e pavimenti di ceramica. Adeguato 
per la rifinitura di spigoli e transizioni tra piastrelle ceramiche.

Profili ad angolo retto e a forma di spigolo, con due lati della stessa 
lunghezza. Consigliato soprattutto per spigoli di ceramica rettificata e 
decorazione di piastrelle con rilievo.

pro-part Li

pro-part Li

pro-part Li

pro-part Li spazzolato

pro-part Li

Pavimenti e rivestimentoSpigolo rivestimento

Ottone cromato Spigolo ottone cromato

Spigolo alluminio anodizzato argentoAlluminio anodizzato argento

pro-part Li h

a

pro-part Li h

a

pro-part Li h

a

pro-part Li spazzolato h

a

Alluminio anodizzato spazzolato

Spigolo alluminio lucidoAlluminio lucido

pro-part Li
spigolo

pro-part Li
spigolo

pro-part Li
spigolo

PROFILI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO
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SAP		             	    h (mm)        	                P/EU

SAP		             	    h (mm)        	                P/EU

SAP		             	    h (mm)        	                P/EU

SAP		                     h (mm)      a (mm)         	                 P/EU

SAP		                     h (mm)      a (mm)         	                 P/EU

SAP		                     h (mm)      a (mm)         	                 P/EU

SAP		                     h (mm)      a (mm)         	                 P/EU

SAP		                              h (mm)           	             P/EU

SAP		                               h (mm)           	             P/EU

SAP		                               h (mm)           	              P/EU

100126779	  	   7	         	             79.54 p/u

100004946          11	        	             84.56 p/u
100004955          12,5         	            	             87.54 p/u

100004945           9	         	             81.58 p/u

100004944           11	        	             61.53 p/u

100004927           11	         	             23.97 p/u

100062072   	                 11          10	             	             58.04 p/u

100159084    	                 11         12	               	              64.33 p/u

100128227    	                 4,5           5,5            	             24.40 p/u

100098464           11	            	              30.77 p/u

100093706            11	           	              33.20 p/u

100102763            11	            	              14.92 p/u

100070171     	                 12,5        13,5          	           110.23 p/u

100062086     	                 12,5        13,5           	             30.86 p/u

100062073    	                 12,5        11,5            	             62.43 p/u

100159083   	                 12,5       13,5               	              61.63 p/u

100062074     	                 11           12	             	             28.20 p/u

100085153          12,5            	              36.70 p/u

100093705           12,5           	              33.20 p/u

100102762           12,5           	              18.14 p/u

100126780    	                4,5          5,5	            	           108.43 p/u
100070170     	                 11           12	             	           104.66 p/u
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Ottone nobilitato lucido oroAlluminio laccato

Lunghezza del profilo: 2500 mm Lunghezza del profilo: 2500 mmQuantità minima: 10 profili Quantità minima: 10 profili

Profilo decorativo per rivestimenti e pavimenti di ceramica. Adeguato 
per la rifinitura di spigoli e transizioni tra piastrelle ceramiche.

Profili ad angolo retto e a forma di spigolo con un lato di 8 mm e 
un altro lato di larghezza variabile. Ottima soluzione per una vasta 
gamma di pose ceramiche.

pro-part

pro-part

pro-part pro-part

pro-part

pro-part

Pavimenti e rivestimentoSpigolo rivestimento

Acciaio inox natural

Alluminio anodizzato argento

Ottone cromato

Spigolo alluminio anodizzato argento

Spigolo ottone cromato

Spigolo acciaio inossidabile

Alluminio black

pro-part
h

8 mm

pro-part
h

8 mm

pro-part
h

8 mm

pro-part
h

8 mm

pro-part inox
h

8 mm

Alluminio lucido

pro-part
spigolo

pro-part
spigolo

pro-part
spigolo

PROFILI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO PROFILI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO
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Alluminio white

SAP		                               h (mm)        	                 P/EU SAP		                               h (mm)        	                 P/EU

SAP		                                h (mm)        	             P/EU SAP		                                h (mm)        	             P/EU

SAP		                               h (mm)        	                 P/EU SAP		                                h (mm)        	             P/EU

KEA	            SAP		               h (mm)        	                 P/EU

SAP		                                        h (mm)        	                 P/EU

SAP		                                h (mm)        	             P/EU

SAP		                                h (mm)        	             P/EU SAP		                                h (mm)        	             P/EU

100005368	  	    7	         	             87.54 p/u

100088905           10	         	             92.42 p/u
100005370           11	         	             94.44 p/u

100005369           9	         	             90.98 p/u

100005371           12,5        	            	             97.45 p/u

100005373	  	    7	         	             31.82 p/u

100091065           10	         	             30.95 p/u

100005376           12,5       	             	             31.82 p/u
100005375           11	         	             31.82 p/u   

100005374           9	         	             31.82 p/u

100005377            9	         	             39.22 p/u

100005379           12,5        	            	              46.78 p/u
100005378           11	         	             41.98 p/u

100005380            9	         	             28.90 p/u

100005382           12,5        	            	             31.21 p/u
100005381           11	         	             28.90 p/u

100005322 	  	   7	         	             20.03 p/u 100005336	   	    7	         	             27.01 p/u

100005324           11	         	             22.16 p/u 100005338           11	         	             27.01 p/u

100005326           15	         	             32.40 p/u
100005325           12,5        	            	              24.32 p/u 100005339           12,5        	            	             27.01 p/u

100005323           9	         	             21.10 p/u 100005337           9	        	             27.01 p/u

100089004                   11	        	             73.51 p/u
100005353                  12,5        	             73.51 p/u

100088551 	    Black 	           11	         	             36.43 p/u

100100723 	    White 	           11	        	             36.43 p/u
100083438	    White 	           12,5       	             37.76 p/u

100080530 	    Black 	           12,5        	             37.76 p/u 100005363           11	         	             74.78 p/u
100005364           12,5	        	             77.22 p/u

100220100		      7	         	             36.94 p/u

100296752		     11	         	             36.43 p/u

100171975		      11	         	             38.09 p/u

100286598		     12,5        	             37.76 p/u

100220083		      12,5        	             39.23 p/u

100005362           9	         	             53.35 p/u

100325883		      9	         	             37.50 p/u

100332940		     9	         	             32.80 p/u
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Profilo metallico per la protezione di spigoli.

Profili metallici ad angolo retto per la protezione di spigoli. La 
maggior parte dei modelli di pro-corner si collocano dopo la cera-
mica, per cui sono leggermente in risalto rispetto alla superficie 
della stessa.

pro-corner R

pro-corner B

pro-corner

Spigolo rivestimentoSpigolo rivestimento

Quantità minima: 10 profili

Alluminio

Acciaio inox lucido

h

h

pro-corner B

h

h

pro-corner R

Lunghezza del profilo: 2500 mm

pro-corner P
Alluminio

h1

h2
pro-corner  P

100158001   Lucido           15           12           	             94.31 p/u
100158002   Argento       15           12           	             83.24 p/u
100213125   Black             15           12           	             96.40 p/u
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PROFILI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO PROFILI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO

Lunghezza del profilo: 2500 mm Quantità minima: 10 profili

Profilo arrotondato per la protezione di spigoli di rivestimenti di 
ceramica. Questi profili rappresentano la soluzione classica per la pro-
tezione di spigoli in rivestimenti di ceramica. Disponibili in una grande 
varietà di materiali, sono caratterizzati da una notevole resistenza agli 
impatti.

pro-mate 45

Spigolo rivestimentoSpigolo rivestimento

Alluminio laccato

pro-mate 45 alluminio

pro-mate 45 Top

pro-mate 45 ottone

pro-mate 45 acciaio inoxidable

Ottone cromato

Ottone cromato

Alluminio anodizzato argento

Acciaio inoxidable V2A

h
pro-mate 45 Top

h
pro-mate 45

h
pro-mate 45 aperto

h
pro-mate 45 chiuso

Alluminio lucido

Alluminio anodizzato argento

SAP		                             h (mm)        	                 P/EU

SAP		                              h (mm)        	                 P/EU

100005623           25	             	             68.39 p/u

100005584          25	             	             29.60 p/u

SAP		                h1 (mm)   h2 (mm)     	                P/EUSAP		                                        h (mm)        	                 P/EU

SAP		                              h (mm)        	                 P/EU

SAP		                               h (mm)        	                 P/EU

SAP		                                h (mm)        	                 P/EU

SAP		                               h (mm)        	                 P/EU

SAP		                              h (mm)        	             P/EU

100126778 	    	           6	         	             79.93 p/u

100005094            10	         	             19.28 p/u

100005113	 White 	    10	         	             22.03 p/u

100096222            10	         	             35.09 p/u

100099963            10	         	             92.53 p/u
100126776            6	         	             81.99 p/u

100128801                  12,5        	             99.04 p/u
100099965                  10	         	             79.70 p/u

100005096           12,5        	            	             21.22 p/u

100005117	 White 	     12,5        	             23.87 p/u

100100665           12,5        	            	             36.71 p/u

100099964           12,5        	            	             98.90 p/u

100005157           10	         	             85.13 p/u
100005158           12,5        	            	             49.36 p/u

100005156           8	         	             38.28 p/u

SAP		                                        h (mm)        	                 P/EU
100126777	  	           6	         	             28.20 p/u
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Profili da 3 metri

RivestimentoSpigolo rivestimento

pro-mate 3

pro-part Li

pro-mate 2

pro-part

h

2 mm

pro-mate 2

h

3 mm

pro-mate 3

pro-part Li h

a

Profili disponibili in diverse forme, da profili ad angolo retto per rifiniture 
rette a profili con forma arrotondata.

Lunghezza del profilo: 3000 mm Quantità minima: 10 profili
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pro-part h

8 mm

PROFILI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO

pro-mate 5 h

5 mm

pro-mate 5

SAP		                          h (mm)	                  	                P/EU

SAP		                          h (mm)	                  	                P/EU

SAP		                          h (mm)	                  	                P/EU

SAP		                          h (mm)	                  	                P/EU

100276385     Inox V2A           11	         	             39.49 p/u

100286597     Alum. black       12,5	         	             36.31 p/u

100276187     Alum. anod.      11	         	             23.29 p/u
100286309     Chrome	 12,5	         	             89.35 p/u

100286618     Chrome	   11	         	           116.44 p/u
100286360     Chrome	   12,5	         	           116.94 p/u

100276386     Inox V2A           12,5	         	             40.95 p/u

100276196     Alum. anod.      12,5	         	             23.65 p/u

100276208     Alum. anod.      11	         	             32.39 p/u
100276198     Alum. anod.      12,5	         	             35.85 p/u

SAP		                          h (mm)	                  	                P/EU
100286603     Chrome	  11	         	           101.46 p/u
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PROFILI TECNICI

P
R

O
FI

LI
 E

 B
A

T
T

IS
C

O
PA



8584

Lunghezza del profilo: 2500 mm Quantità minima: 10 profili

Profilo di transizione tra pavimenti.

Profili di transizione tra piastrelle o lastre di altezza leggermente 
diversa. Disponibili in due larghezze: 14 e 25 mm 
Particolarmente consigliato per transizioni tra piastrelle ceramiche 
e pavimenti in legno. 

pro-T

pro-T

pro-T

pro-T

Pavimenti

Alluminio anodizzato argento

Ottone cromato

Acciaio inox spazzolato

Acciaio inox lucido

Ottone 7 mm

h

Alluminio 7 mm

h

Acciaio
inossidabile

7 mm

h

PROFILI TECNICI

Lunghezza del profilo: 2500 mm Quantità minima: 10 profili

Profilo di transizione tra pavimenti a livelli diversi. Copre il lato non 
smaltato della piastrella proteggendolo dai colpi.

Profili tecnici per piccole differenze di altezza tra pavimenti. Disponibile con 
rifinitura arrotondata e con rifinitura a rampa. Particolarmente consigliato 
in pavimenti ad alto traffico.

pro-level C

pro-level R

pro-level

PavimentiPavimenti

Alluminio anodizzato argento

Alluminio anodizzato argento

pro-level C
h

pro-level R
h

PROFILI TECNICI
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SAP		                               h (mm)       	             P/EU

SAP		                              h (mm)       	             P/EU

SAP		                              h (mm)       	             P/EU

SAP		                               h (mm)       	             P/EU

SAP		                               h (mm)       	             P/EU

SAP		                               h (mm)       	             P/EU

100005460            14	         	             52.35 p/u

100005462            14	         	             44.78 p/u

100005464            14	         	             61.92 p/u

100005452            14	         	             9.78 p/u

100005461            25	         	             69.36 p/u

100005463            25	         	             62.85 p/u

100005465            25	         	             79.82 p/u

100005453            25	         	             17.88 p/u

100005426            11	         	             23.97 p/u

100005428            11	         	             64.80 p/u

100005430            15	         	             76.61 p/u

100005427            12,5        	            	             32.05 p/u

100005429            12,5	         	             71.21 p/u

100005431            20	         	             84.37 p/u
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Nuova gamma di profili per piatti doccia. Ideata per coprire i lati dei 
piatti doccia; soprattutto per docce con pendenza in una sola direzione. 

Questi profili sono fabbricati in acciaio inox e sono disponibili in due 
rifiniture diverse: lucido, spazzolato e laccato nero.

pro-shower floor

pro-shower wall

pro-shower deco 

pro-shower

pro-shower wallpro-shower floor

Acciaio inox cromato

Acciaio inox cromato

Acciaio inossidabile laccato nero

Acciaio inox spazzolato

pro-shower floor

pro-shower wall

h1

h2

h2

h1

pro-shower lato sinistro

pro-shower lato destro

Lunghezza del profilo h2=24 980 mm
Lunghezza del profilo h2=32 1480 mm

Lunghezza del profilo h2=32 1480 mm

Lunghezza del profilo 1250 mm

Acciaio inox spazzolato

PROFILI TECNICI

Lunghezza del profilo pro-sanit U1 e pro-sanit U2: 2500 mm Quantità minima: 10 profili

Profilo concavo da collocare nel punto d'incontro tra pareti e pavimenti 
o tra rivestimenti e vasche da bagno, piatti doccia o altri elementi da 
bagno. Sostituisce il tradizionale pezzo di ceramica curvo.

Riduce il rischio di infiltrazioni d'acqua e facilita la pulizia e conserva-
zione degli angoli tra pavimenti e rivestimenti. 

pro-sanit U2

pro-sanit U1

pro-sanit

Rifiniture pavimenti

Alluminio anodizzato argento

Alluminio laccato

Acciaio inox Spigolo acciaio inossidabile

pro-sanit U2

h

h

pro-sanit U1 alu

h
PROFILI TECNICI

100005567    Esterno Lucido       12,5       	            11.70 p/u

100005570    Esterno Spazzolato   12,5       	            11.70 p/u
100005568    Interno Lucido       12,5       	            11.70 p/u

100005571    Interno Spazzolato    12,5       	            11.70 p/u

P
R

O
FI

LI
 E

 B
A

T
T

IS
C

O
PA

SAP		                 h1 (mm)    h2 (mm)    	            P/EU

SAP		                 h1 (mm)    h2 (mm)    	            P/EU

SAP		                 h1 (mm)    h2 (mm)    	            P/EU

SAP		                 h1 (mm)    h2 (mm)    	            P/EU

SAP		                               h (mm)       	            P/EU

SAP		                               h (mm)       	            P/EU

SAP		                               h (mm)       	            P/EU

SAP		                               h (mm)       	            P/EU SAP		                               h (mm)       	            P/EU

100159068    Lato sin.     12,5          24           	            95.03 p/u

100350798    Lato sin.     12,5          24           	            94.20 p/u

100159100    Lato sin.     12,5          32           	         150.07 p/u

100159067    Lato sin.     12,5          32            	         124.92 p/u

100159088    Lato sin.     12,5          32            	         124.92 p/u

100159069    Lato sin.     12,5          32           	          150.07 p/u

100350796    Lato sin.     12,5          32           	          146.58 p/u

100160219    Lato des.     12,5          24           	            95.03 p/u

100350799    Lato des.     12,5          24           	            94.20 p/u

100160248    Lato des.     12,5          32          	         150.07 p/u

100160218    Lato des.     12,5          32            	         124.92 p/u

100160246    Lato des.     12,5          32            	         124.92 p/u

100160280    Lato des.     12,5          32          	          150.07 p/u

100350797    Lato des.     12,5          32          	          146.58 p/u

100062075           16	         	            35.99 p/u

100062077           16	         	            15.56 p/u

100062079          Blanco             16	         	            21.78 p/u

100005566          Lucido              12,5        	           	            71.63 p/u

100062076           22	         	            41.07 p/u

100062078           22	         	            19.48 p/u

100062080          Blanco             22	         	            27.24 p/u

100005569       Spazzolato            12,5        	           	            96.69 p/u

pro-sanit U2
PVC

pro-sanit U2

h

h

SAP		                               h (mm)       	            P/EU
100005542          white                 11 x 11     	             21.73 p/u

Alluminio lucido

h

4.5 mm

SAP		                h (mm)    	     	            P/EU
100350836        	               24          	            	         64.04 p/u
100350837        	               32          	            	         69.00 p/u
100350838        	               40          	            	         74.00 p/u

SAP		                 h1 (mm)    h2 (mm)    	            P/EU
100350800    Lato sin.     12,5          32           	         146.50 p/u
100350801    Lato des.     12,5          32          	         146.50 p/u

SAP		                 h1 (mm)    h2 (mm)    	            P/EU
Acciaio inossidabile laccato nero
SAP		                 h1 (mm)    h2 (mm)    	            P/EU

Acciaio inossidabile laccato nero
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Lunghezza del profilo: 2500 mm Quantità minima: 10 profili

Profilo per giunti di dilatazione in rivestimenti e pavimenti di ceramica.

Profili in PVC con giunto elastico centrale per l'assorbimento di tensioni 
nel pavimenti di ceramica. Disponibili vari colori e larghezze di giunti; 
sono la migliore soluzione per la realizzazione di giunti di dilatazione 
intermedi.

pro-dilata

Pavimenti

CFL 8 mm

pro-dilata PVC

5mm

pro-dilata PVC
CFI 5 mm 

pro-dilata CFI
h

pro-dilata CFL

8 mm

h

PROFILI TECNICI

Lunghezza del profilo: 2500 mm Quantità minima: 10 profili

Profilo per giunti di dilatazione in rivestimenti e pavimenti di ceramica.

Profili in metallo con giunto elastico centrale per l'assorbimento di ten-
sioni nel pavimenti di ceramica. Il pro-dilata è un giunto di dilatazione 
prefabbricato di 8 e 10 mm di larghezza per pavimenti di ceramica in 
interni e externi.

pro-dilata

pro-dilata acciaio inox

pro-dilata acciaio inox nc

pro-dilata alluminio
CFM 10 mm 

CFM 8 mm

CFM 11,6 mm

CFM acero inoxidable

8 mm 

h

CFM alluminio

10 mm

h

Pavimenti

PROFILI TECNICI
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CFM acero inoxidable

11,6 mm 

15 mm

100005685           White            12,5         		              15.23 p/u

100159078        Light grey          11	         	             15.50 p/u
100316178        Light grey          9	         	             15.10 p/u

100005690           Beige               15		              19.63 p/u

100005682           Beige               10		              15.20 p/u

100316191            Grey                9	         	             15.10 p/u
100159076            Grey                11	         	             15.50 p/u

100005688           Grey                 12,5          	             15.23 p/u

100159082           Black               12,5       	             	             15.94 p/u

100005686           Beige              12,5         		             15.23 p/u

100159080        Light grey          12,5         	             15.94 p/u

100005691           Black               15		              19.63 p/u

100005683           Black               10		              15.20 p/u

100159081           Black               11	         	             15.50 p/u
100316182           Black               9	         	             15.10 p/u

100005687           Black               12,5        		             15.23 p/u

100159077            Grey                12,5        	             	             15.94 p/u

100005692           Grey                 15	         	             19.63 p/u

100005684           Grey                 10	         	             15.20 p/u

100316183           Beige               9	         	             15.10 p/u
100159074           Beige               11	         	             15.50 p/u
100159075           Beige               12,5        	            	             15.94 p/u

100005714            10            		                112.60 p/u

100280152            15            		                116.93 p/u

100005699            12,5         		                   60.44 p/u
100005698            10         		                    74.60 p/u

100005716            15	         	           118.01 p/u

100005700            15	         	             63.47 p/u
100005702            20	         	             88.10 p/u

100005717            20	         	           134.99 p/u

SAP		                              h (mm)       	                 P/EU

SAP		                              h (mm)       	                 P/EU

SAP		                              h (mm)       	                 P/EU

SAP		                              h (mm)       	                 P/EU

SAP		                              h (mm)       	                 P/EU

100005715            12,5         		                100.35 p/u
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Lunghezza del profilo BT: 2500 mm Lunghezza del profilo AT: 2500 mm

Profilo per giunti di dilatazione in pavimenti di ceramica.

Profili metallici con giunto centrale che assorbe i movimenti 
strutturali del supporto. Disponibile con giunto deformabile in 
polipropilene per transito pedonale e giunto metallico mobile per 
transito su ruote.

giunti strutturali BT

giunti strutturali AT

giunti strutturali

PavimentiPavimenti

BT-34

AT-50

giunto strutturale BT

PROFILI TECNICI

Profilo per la realizzazione di gradini di scale. Sostituisce il tradizio-
nale pezzo speciale in ceramica per gradini con una combinazione di 
piastrella ceramica e profilo.

Profili metallici che coprono il lato non smaltato della ceramica, lo prote-
ggono dai colpi e riducono il rischio di scivolamento.

pro-step

pro-step

pro-step

pro-step

GradinoGradino

M1 alluminio anodizzato argento

PVC 35

M2 acciaio inox

pro-step  PVC 35 

h

35 mm

pro-step M2 h

Lunghezza del profilo: 2500 mm Quantità minima: 10 profili

PROFILI TECNICI
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h

67-69 mm

50 mm
giunto strutturale AT

SAP		                                   h (mm)	                  	             P/EU

SAP		                                   h (mm)	                  	         P/EU

SAP		                                   h (mm)	                  	             P/EU

SAP		                                   h (mm)	                  	             P/EU

SAP		                                   h (mm)	                  	             P/EU

100005523                  11	         	             62.62 p/u

100005509                  11	         	             25.70 p/u
100067688                 13,5  	             	             25.25 p/u

100005482	    Grey               11	         	             51.52 p/u

h

30 mm

34 mm

Traffico ammesso: Pedonale e veicoli con pneumatici fino a 35 kN

Traffico ammesso: Pedonale, veicoli con pneumatici fino a 300 
kN e muletto o transpallet ruote solide fino a 9 kg/mm.

100332105	    Gris                  22	         	         273.14 p/u

100324422                   22	         	         447.52 p/u

100332093   	    Gris                  40	         	         327.80 p/u

100324431                   50	         	         631.66 p/u
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pro-skirting silver

PRO-SKIRTING

Profilati metallici. In sostituzione del tradizionale battiscopa di ceramica.  
Consigliato soprattutto per locali commerciali ed edifici d'uso pubblico.

pro-skirting black pro-skirting white pro-skirting silver

pro-skirting black

pro-skirting white

pro-skirting silver

pro-skirting black

pro-skirting white

pro-skirting silver

pro-skirting corner black

pro-skirting corner white

pro-skirting corner silver
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Ancoraggio pro-skirting

SAP		                                    	         	 P/EU

SAP		                                    	         	 P/EU

SAP		                                    	         	 P/EU

SAP		                                    	         	 P/EU

SAP		                                    	         	 P/EU

SAP		                                    	         	 P/EU

100213522       12x60x2500 mm	      	 33.84 p/u
100225511       12x100x2500 mm	      	 48.94 p/u

100213533       12x60x2500 mm	      	 31.94 p/u
100225498       12x100x2500 mm	      	 48.94 p/u

100213532       12x60x2500 mm	       	 33.84 p/u
100225479       12x100x2500 mm	       	 49.36 p/u

100213153       12x60x12 mm	     		  11.75 p/u
100236020       12x100x12 mm	       	 12.84 p/u

100213200       12x60x12 mm	     		  11.75 p/u
100235979       12x100x12 mm		  12.84 p/u

100235986       12x100x12 mm	       	 12.84 p/u

SAP		                                    	         	 P/EU
100193608     17x30 mm   50 ud	      	 15.80 p/sacco

Lunghezza del profilato: 2500 mm

60 - 100 mm

60 - 100 mm

60 - 100 mm

12 mm

12 mm

12 mm
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PRO-PLINT

Profilati metallici per battiscopa caratterizzati da una grande resistenza meccanica e un design funzionale e moderno. Particolarmente 
consigliati per pavimenti di uffici e pavimenti tecnici sopraelevati.

Lunghezza del profilato: 2500 mm

pro-plint

pro-plint

pro-plint acciaio inossidabile

pro-plint coperchio laterale

pro-plint alluminio anodizzato

pro-plint unione

Spigolo pro-plint alluminio anodizzato

pro-plint acciaio inossidabile
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SAP		                                    	         	 P/EU

SAP		                                    	         	 P/EU

SAP		                                    	         	 P/EU

SAP		                                    	         	 P/EU

SAP		                                    	         	 P/EU

100005635       	 brillante		        	 48.66 p/u

100073104       	 Argento		        	 45.84 p/u

100073109       			         	 8.03 p/u

100073105       	 Esterno		        	 6.88 p/u

100073107       	 destro		        	 8.68 p/u
100073108       	 sinistro		        	 5.14 p/u

100005636       	 cepillado		       	 57.30 p/u

100073106       	 Interna		        	 8.32 p/u

80 mm

10 mm

80 mm

10 mm
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ADDITIVI PER ADESIVI CEMENTIZI

ADESIVI DI RESINE REATTIVE

ADESIVI CEMENTIZI

ADESIVO POLIMERO

ADESIVI BASE ACQUA

FISSAGGI FACCIATA

TABELLE DEGLI ADESIVI

r eco, 106  |  unilax, 107

politech n, 108  |  politech Premium, 109

tixocem plus, 100  |  fr-one n, 101  |  maxifluid, 102
one-flex Premium, 103  |  super-one n, 104  |  super-flex S2, 105

h-920, 112

linkfloor fix, 110  |  skins fix, 111

Fissaggi facciata, 114 
Fissaggi nascosti facciata, 115  |  Fissaggi a vista facciata, 115

Tabelle di selezione di adesivi , 116 
Tabelle di consumo di adesivi butech secondo spatola dentata, 119

ADESIVI PER LA POSA 
DI CERAMICA
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ADESIVI CEMENTIZI

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

Indipendentemente dalle raccomandazioni per l’uso indicate per questo adesivo, rispettare le norme d’installazione in vigore in ogni paese.

tixocem plus è un adesivo cementizio tipo C1TE, in base alla EN 12004, adeguato per 
la posa a strato fine di ceramica assorbente su fondi a base di cemento o cartongesso 
e ceramica non assorbente su fondi a base di cemento. Adeguato soprattutto per la 
posa di gres porcellanato in interni.

Risolve in modo semplice ed efficace la posa di piastrelle ceramiche su supporti a base 
di cemento, cartongesso o mattone. Questo adesivo consente la posa a strato medio su 
supporti irregolari. Ammette spessori finali di massimo 10 mm.  Resistente all'acqua e 
al gelo. 

Certificati / normative:
EN 12004	 C1TE

tixocem plus

Caratteristiche:

•	 Adesivo cementizio monocomponente.
•	 Buona lavorabilità. Tissotropico.
•	 Tempi di lavorazione prolungati. Tempo aperto 

superiore a 30 min.
•	 Spessore di applicazione fino a 10 mm.
•	 Resistente al gelo.
•	 Acqua di impasto: 	 8 L per sacco da 25 Kg

Applicazioni consigliate:

•	 Rivestimenti interni di piastrelle ceramiche di 
formato piccolo e medio.

•	 Pavimenti interni di gres porcellanato di 
formato medio.

•	 Pavimenti interni di gres di formato medio.
•	 Fondi di posa irregolari.

Supporti:

•	 Sopraelevazioni in cemento
•	 Rasature in cemento
•	 Sopraelevazioni di anidrite, previa imprimitura con 

uniprim
•	 Intonacature e pannelli di gesso, previa imprimitura 

con uniprim
•	 Mattone ceramico di grande formato
•	 Pannelli di cartongesso

Materiali:

•	 Ceramica di piccolo e medio formato
•	 Piastrelle ceramiche con alto assorbimento e gres
•	 Gres porcellanato

tixocem plus

SAP 					     Presentazione	 Europallet		  P/EU

ADESIVI CEMENTIZI

100043280	 tixocem blanco 	 sacco 25 kg	 1200 kg/pallet 	0.59  p/kg
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Consumo:

•	 Piccolo formato e mosaico / Spatola U4: 	 2-3 kg/m²
•	 Medio formato / Spatola U6-U8:		  3-5 kg/m²
•	 Grande formato / Spatola U10-U12:		  5-7 kg/m²

Consumo aproximado de acordo com testes de laboratório.

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

fr-one n è un adesivo cementizio tecnologico tipo C2TE, in base alla EN 12004, 
adeguato per la posa di ogni genere di piastrelle ceramiche sui supporti più abituali 
usati nell'edilizia. Consigliato soprattutto per piastrelle di gran formato e supporti 
irregolari.

Adesivo tecnologico avanzato, monocomponente, di facile applicazione per la posa 
di ogni genere di piastrelle ceramiche. Consente la posa a strato medio su supporti 
irregolari. Ammette spessori finali di massimo 15 mm. Consigliato soprattutto per gres 
porcellanato, marmo senza rischio di formazione di macchie, grandi formati e piscine. 
Tissotropico.

Certificati / normative:
EN 12004 	 C2TE
	 CSTB: 2452-243 MC 301	 C2-E

Caratteristiche:

•	 Adesivo cementizio monocomponente.
•	 Eccellente aderenza.
•	 Buona lavorabilità. Tempi di lavorazione prolungati. 

Tempo aperto superiore a 30 min.
•	 Alta aderenza iniziale senza scivolamento verticale.
•	 Spessore di applicazione fino a 15 mm.
•	 Resistente al gelo.
•	 Acqua di impasto: 	 7 - 7.50 L per sacco da 25 Kg

Applicazioni consigliate:

•	 Rivestimenti interni di piastrelle ceramiche di 
grande formato.

•	 Pavimenti interni in gres porcellanato di grande 
formato.

•	 Pavimenti esterni in gres porcellanato.
•	 Fondi di posa irregolari.
•	 Pavimenti ad alto traffico.
•	 Ambienti con umidità permanente.
•	 In facciate incollate e piscine, sostituire l’acqua di 

impasto con l’additivo unilax.

Supporti:

•	 Sopraelevazioni in cemento
•	 Rasature in cemento
•	 Solai o massetti in calcestruzzo
•	 Sopraelevazioni di anidrite, previa imprimitura con 

uniprim
•	 Intonacature e pannelli di gesso, previa imprimitura 

con uniprim
•	 Mattone ceramico di grande formato
•	 Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti* 
•	 Pannelli di cartongesso

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche di grande formato
•	 Piastrelle ceramiche con alto assorbimento e gres
•	 Piastrelle di gres porcellanato
•	 Mosaico di vetro
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie**

fr-one n

* super-prim migliora l’aderenza su ceramica lucida o finitura brillante

** Per ardesie e materiali affini, consultare il Dipartimento Tecnico di Butech.

SAP 					     Presentazione	 Europallet		  P/EU

fr-one n

100004241	 fr-one n blanco 	 sacco 25 kg	 1000 kg/pallet 	1.14  p/kg
100004244	 fr-one n gris 	 sacco 25 kg	 1000 kg/pallet 	1.08  p/kg
100277878	 r-eco			   sacco 250 gr			   1.31  p/u

Consumo:

•	 Piccolo formato e mosaico / Spatola U4: 	 2-3 kg/m²
•	 Medio formato / Spatola U6-U8:		  3-5 kg/m²
•	 Grande formato / Spatola U10-U12:		  5-7 kg/m²

Indipendentemente dalle raccomandazioni per l’uso indicate per questo adesivo, rispettare le norme d’installazione in vigore in ogni paese.

Consumo aproximado de acordo com testes de laboratório.
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ADESIVI CEMENTIZI

100033113	 maxifluid gris 	 sacco 25 kg	 1000 kg/pallet 	1.09  p/kg
SAP 					     Presentazione	 Europallet		  P/EU

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

maxifluid è un adesivo cementizio di alte prestazioni tipo C2ES1, in base alla EN 
12004, adeguato per la posa di ogni genere di piastrelle ceramiche in pavimenti. È 
caratterizzato da una grande capacità umettante e fluidità, il che consente di rivestire 
tutto il dorso della piastrella senza la necessità di realizzare il doppio incollaggio.

Adesivo fluido deformabile di alte prestazioni per la posa “senza spazi vuoti” di 
pavimenti. Consigliato soprattutto per gres porcellanato e grandi formati. Interni ed 
esterni.

Certificati / normative:
EN 12004 	 C2ES1
	 CSTB: 2456-222 MC 298	 C2-S1-EG

maxifluid

Caratteristiche:

•	 Adesivo cementizio monocomponente.
•	 Malta semifluida applicabile con spatola dentata che, 

sotto la pressione della piastrella, si espande fino a 
ricoprire tutto il dorso della stessa.

•	 Eccellente aderenza.
•	 Deformabile.
•	 Tempi di lavorazione prolungati. Tempo aperto 

superiore a 30 min.
•	 Spessore di applicazione fino a 10 mm.
•	 Resistente al gelo.
•	 Acqua di impasto: 5,2 - 5,8 l per sacco da 25 Kg

Applicazioni consigliate:

•	 Pavimenti in porcellana interni ed esterni.
•	 Pavimenti in porcellana di gran formato.
•	 Pavimenti ad alto traffico.
•	 Pavimenti con riscaldamento radiante.
•	 Collocazione di ceramica su pavimenti di ceramica 

smaltati.
•	 Non usare mai su parete.

Supporti:

•	 Sopraelevazioni in cemento
•	 Solai o massetti in calcestruzzo
•	 Sopraelevazioni di anidrite, previa imprimitura con 

uniprim 
•	 Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti*
•	 Impasto con unilax, fonopac r, isolante acustico

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche di grande formato
•	 Piastrelle ceramiche ad alto assorbimento e gres
•	 Piastrelle di gres porcellanato
•	 Piastrelle di argilla
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie

maxifluid

* super-prim migliora l’aderenza su ceramica lucida o finitura brillante

100277878	 r-eco			   sacco 250 gr			   1.31  p/u

Consumo:

•	 Formato mediano / Llanas U6-U8: 	 4-6 kg/m²
•	 Formato grande / Llanas U10-U12:	 6-8 kg/m²
•	 Formato grande / Llana 10:		  6-8 kg/m²

Indipendentemente dalle raccomandazioni per l’uso indicate per questo adesivo, rispettare le norme d’installazione in vigore in ogni paese.

Consumo aproximado de acordo com testes de laboratório.

one-flex Premium

SAP 					     Presentazione	 Europallet		  P/EU

Prima di impiegare il prodotto in applicazioni non indicate su questo catalogo, effettuare una prova preliminare o consultare la scheda tecnica del prodotto.

one-flex Premium è un adesivo cementizio di nuova generazione tipo C2TES1, in 
base alla norma EN 12004, adatto per la posa di qualsiasi tipo di piastrelle ceramiche 
sui supporti più comuni usati nella costruzione. 

È caratterizzato da un'ampia variabilità della percentuale di acqua di impasto, dando 
luogo a diverse prestazioni: alta capacità umettante per percentuali d'acqua di 
impasto con variabilità alta ed eccellente tissotropia per percentuali con variabilità 
bassa. Uso professionale.

Certificati / normative:
EN 12004	 C2TES1
	 CSTB : 3110-243 MC 574     C2-S1-E

Caratteristiche:

•	 Eccellente aderenza. Deformabile. 
•	 Materiale di aderenza, con ottime condizioni di preparazione 

dell'impasto e applicazione.
•	 Alta aderenza iniziale senza scorrimento verticale.
•	 Tempi di lavoro prolungati. Tempo aperto > 30 min.
•	 Spessore di applicazione da 2 a 15 mm.
•	 Ampia variabilità della percentuale di acqua di impasto:
	 - one-flex premium blanco
	 Acqua di impasto: 8.1 - 8.9 L per sacco da 25 Kg
	 - one-flex premium gris
	 Acqua di impasto: 6.5 - 7.2 L per sacco da 25 Kg

Applicazioni consigliate:

•	 Pavimenti e rivestimenti con mattonelle ceramiche 
rettificate.

•	 Rivestimenti interni di mattonelle ceramiche di gran 
de formato. 

•	 Pavimenti interni in gres porcellanato di grande 
formato.

•	 Pavimenti esterni in gres porcellanato.
•	 Pavimenti ad alto transito.
•	 Pavimenti su riscaldamento radiante.
•	 Piscine e ambienti con umidità permanente.
•	 In facciate incollate e piscine, sostituire l'acqua di 

impasto con l'additivo unilax.

Supporti:

•	 Sopraelevazioni in cemento
•	 Rasature in cemento
•	 Solai o massetti in calcestruzzo
•	 Sopraelevazioni di anidrite, previa imprimitura con 

uniprim
•	 Intonacature e pannelli di gesso, previa imprimitura 

con uniprim
•	 Mattone ceramico di grande formato
•	 Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti*
•	 Pannelli di cartongesso
•	 Pannelli a base di cemento
•	 Impasto con unilax, fonopac r, isolante acustico

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche di grande formato
•	 Piastrelle ceramiche con alto assorbimento e gres
•	 Piastrelle di gres porcellanato
•	 Mosaico di vetro
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie

one-flex Premium

* super-prim migliora l'aderenza su ceramica levigata con finitura brillante.

100201526	 one-flex Premium blanco 	sacco 25 kg	 1000 kg/pallet 	1.48  p/kg
100201543	 one-flex Premium gris 	sacco 25 kg	 1000 kg/pallet 	1.42  p/kg
100277878	 r-eco			   sacco 250 gr			   1.31  p/u

Consumo:

•	 Formato pequeño y mosaico / Llana U4:  2-3 kg/m²
•	 Formato mediano / Llanas U6-U8:	    3-5 kg/m²
•	 Formato grande / Llanas U10-U12:	    5-7 kg/m²

Indipendentemente dalle raccomandazioni per l’uso indicate per questo adesivo, rispettare le norme d’installazione in vigore in ogni paese.

Consumo aproximado de acordo com testes de laboratório.

** Per ardesie e materiali affini, consultare il Dipartimento Tecnico di Butech. ** Per ardesie e materiali affini, consultare il Dipartimento Tecnico di Butech.
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100031188	 super-one n blanco 	 sacco 25 kg	 1000 kg/pallet 	1.90  p/kg
100031189	 super-one n gris 	 sacco 25 kg	 1000 kg/pallet 	1.32  p/kg

SAP 					     Presentazione	 Europallet		  P/EU

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

super-one n è un adesivo cementizio di alte prestazioni tipo C2FTS1, in base alla EN 
12004, transitabile dopo 4 ore. Consigliato soprattutto per la rapida messa in servizio 
di piastrelle ceramiche e pietra naturale.

Risolve la necessità di posa rapida, di qualsiasi tipo piastrella ceramica, compreso 
il gres porcellanato. Transitabile dopo 4 ore, questo adesivo consente dila posa di 
piastrelle ceramiche e pietre naturali in locali che richiedono alte prestazioni 
meccaniche, come pavimenti commerciali e industriali o pavimenti con riscaldamento 
incorporato. Resistente all'acqua e al gelo. 

Certificati / normative:
EN 12004 	 C2FTS1
	 CSTB: 2455-252 MC 312	 C2-S1-F

Caratteristiche:

•	 Adesivo cementizio monocomponente.
•	 Transitabile dopo 4 ore dalla posa.
•	 Eccellente aderenza. Deformabile.
•	 Malta fine, con condizioni ottimali di preparazione, 

impasto e applicazione.
•	 Alta aderenza iniziale senza scivolamento verticale.
•	 Tempi di lavorazione prolungati. Tempo aperto 

superiore a 30 min.
•	 Spessore di applicazione fino a 10 mm.
•	 Resistente al gelo.
•	 Acqua di impasto: 	 6,0 per sacco da 25 Kg

Applicazioni consigliate:

•	 Posa di ceramica in lavori di ristrutturazione.
•	 Pavimenti e rivestimienti di pietre naturali**
•	 Rivestimenti interni di piastrelle ceramiche di grande 

formato.
•	 Pavimenti interni in gres porcellanato di grande formato.
•	 Pavimenti esterni in gres porcellanato.
•	 Pavimenti ad alto traffico.
•	 Pavimenti su riscaldamento radiante.
•	 Piscine e ambienti con umidità permanente.
•	 Nelle facciate incollate, sostituire l'acqua di impasto con 

l'additivo unilax.
•	 Per pavimenti con aggregati di marmo posati in zone 

senza insolazione diretta, impastare con unilax.

Supporti:

•	 Sopraelevazioni in cemento
•	 Rasature in cemento
•	 Solai o massetti in calcestruzzo
•	 Sopraelevazioni di anidrite, previa imprimitura con 

uniprim
•	 Intonacature e pannelli di gesso, previa imprimitura 

con uniprim
•	 Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti*
•	 Pannelli di cartongesso
•	 Pannelli a base di cemento
•	 Impasto con unilax, fonopac r, isolante acustico

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche di grande formato
•	 Piastrelle ceramiche ad alto assorbimento e gres
•	 Piastrelle di gres porcellanato
•	 Mosaico di vetro
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie
•	 Pietre naturali e marmi sensibili alle macchie
•	 Agglomerati di marmo.

super-one n

**Per lavagne e prodotti correlati consultare l’ufficio tecnico di butech

* super-prim migliora l’aderenza su ceramica lucida o finitura brillante

super-one n

100277878	 r-eco			   sacco 250 gr			   1.31  p/u

Consumo:

•	 Piccolo formato e mosaico / Spatola U4: 	 2-3 kg/m²
•	 Medio formato / Spatola U6-U8:		  3-5 kg/m²
•	 Grande formato / Spatola U10-U12:		  5-7 kg/m²

Indipendentemente dalle raccomandazioni per l’uso indicate per questo adesivo, rispettare le norme d’installazione in vigore in ogni paese.

Consumo aproximado de acordo com testes de laboratório.

100142757	 super-flex S2 blanco 	 sacco 15 kg	 600 kg/pallet 	 3.81  p/kg
SAP 					     Presentazione	 Europallet		  P/EU

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

super-flex S2 è un adesivo di alte prestazioni, tipo C2ES2, in base alla EN 12004, adeguato 
per la posa di ogni genere di piastrelle ceramiche sui supporti più abituali usati nell'edilizia. 
Consigliato soprattutto per la posa di gres porcellanato di gran formato e poco spessore 
tipo XTONE e XLIGHT.

Questo adesivo possiede eccellenti prestazioni di aderenza e deformabilità senza la 
necessità di impastare con additivi, con delle condizioni d'uso eccellenti: imballaggio di 
soli 15 kg di peso. Questo adesivo di ultima tecnologia include additivi e polimeri che ne 
aumentano la resa in modo tale che con un sacco di 15 kg di super-flex S2, si può posare 
approssimativamente la stessa superficie di ceramica che con un sacco di 25 kg di un 
adesivo normale.

Certificati / normative:
EN 12004	 C2ES2

super-flex S2

Caratteristiche:

•	 Adesivo cementizio monocomponente.
•	 Adesivo alleggerito. Basso consumo in cantiere
•	 Massima aderenza e deformabilità.
•	 Tempi di lavorazione prolungati. Tempo aperto >  30 

min.
•	 Spessore di applicazione fino a 10 mm.
•	 Resistente al gelo.
•	 Acqua di impasto: 6 l d'acqua per sacco da 15 kg.

Applicazioni consigliate:

•	 Rivestimenti interni di lastre ceramiche a basso 
spessore tipo XTONE e XLIGHT

•	 Pavimenti e rivestimienti di XTONE e XLIGHT
•	 Rivestimenti interni ed esterni di piastrelle ceramiche 

di grande formato.
•	 Pavimenti in porcellana interni di grande formato ed 

esterni.
•	 Pavimenti ad alto traffico.
•	 Pavimenti su riscaldamento radiante.
•	 Piscine e ambienti con umidità permanente.

Supporti:

•	 Sopraelevazioni in cemento
•	 Rasature in cemento
•	 Solai o massetti in calcestruzzo
•	 Sopraelevazioni di anidrite, previa imprimitura con 

uniprim
•	 Intonacature e pannelli di gesso, previa imprimitura 

con uniprim
•	 Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti*
•	 Pannelli di cartongesso
•	 Pannelli a base di cemento
•	 fonopac r, isolante acustico

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche di grande formato
•	 Piastrelle ceramiche ad alto assorbimento e gres
•	 Piastrelle di gres porcellanato
•	 XTONE e XLIGHT
•	 Mosaico di vetro
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie
•	 Agglomerati di marmo.

super-flex S2

* super-prim migliora l’aderenza su ceramica lucida o finitura brillante

100277878	 r-eco			   sacco 250 gr			   1.31  p/u

Consumo:

•	 Formato pequeño y mosaico / Llana U4: 	 2 kg/m²
•	 Formato mediano / Llanas U6-U8:		  2-4 kg/m²
•	 Formato grande / Llanas U10-U12:		  4-6 kg/m²

Indipendentemente dalle raccomandazioni per l’uso indicate per questo adesivo, rispettare le norme d’installazione in vigore in ogni paese.

Consumo aproximado de acordo com testes de laboratório.
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r eco

r eco

SAP 					     Presentazione	 Europallet		  P/EU
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100277878	 r-eco			   sacco 250 gr			   1.31  p/u

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

unilax è un lattice che, miscelato con gli adesivi cementizi come one-flex Premium, fr-one 
n, super one n, rapimax n o maxifluid migliora l'aderenza e deformabilità fino al livello C2S2 
in base alla EN 12004. Consigliato soprattutto in posa di ceramica in rivestimenti esterni.

Lattice di resine da miscelare con adesivi a base di cemento, apporta un notevole aumento 
di aderenza e flessibilità. Consigliato soprattutto per facciate esterne.

unilax

Caratteristiche:

•	 Lattice di resine acriliche in base acquosa.
•	 Resistente ai prodotti chimici più abituali.
•	 Excelente resistência ao calor.
•	 Resistente al gelo.

Applicazioni consigliate:

•	 Collocazione di ceramica in facciate.
•	 Pavimenti di ceramica gran formato su 

riscaldamento radiante.
•	 Rivestimenti interni di piastrelle ceramiche 

di grande formato su supporti leggermente 
deformabili.

•	 Pavimenti in porcellana interni ed esterni.
•	 Pavimenti ad alto traffico.
•	 Piscine e ambienti con umidità permanente.

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche di grande formato
•	 Piastrelle ceramiche ad alto assorbimento e gres
•	 Piastrelle di gres porcellanato
•	 Mosaico di vetro
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie
•	 Pietre naturali e marmi sensibili alle macchie
•	 Agglomerati di marmo.

Supporti:

•	 Sopraelevazioni in cemento
•	 Rasature in cemento
•	 Solai o massetti in calcestruzzo
•	 Sopraelevazioni di anidrite, previa imprimitura con 

uniprim
•	 Intonacature e pannelli di gesso, previa imprimitura 

con uniprim
•	 Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti* 
•	 Pannelli di cartongesso
•	 Pannelli a base di cemento
•	 fonopac r, isolante acustico

unilax

* super-prim migliora l’aderenza su ceramica lucida o finitura brillante

100004376	 unilax			   Barattolo 20 kg	 560 kg/pallet	 6.88 p/kg
100004377	 unilax			   Barattolo 5 kg	 480 kg/pallet	 7.35 p/kg

Consumo:

•	 Per ogni adesivo cementizio sostituire l’acqua d’impasto con la 
stessa quantità di unilax.

Caratteristiche:

•	 Fabbricato a partire da bottiglie di PET
•	 Origine: post-consumo raccolto e trattato nella CE
•	 Dimensioni della particella: < 0,2 mm
•	 Densità: 0,575 g/cm³
•	 Compatibile con gli adesivi tipo C2 di butech
•	 Percentuale di impasto: 250 g di r-eco per un sacco da 25 kg
•	 Uso in interni

r eco è il primo additivo per adesivi cementizi che include plastica riciclata post-
consumo nella sua composizione. Sviluppato a partire da scaglie di PET, si aggiunge 
all’impasto degli adesivi cementizi di butech riducendo l’inquinamento dovuto alle 
plastiche, senza alterare le prestazioni del materiale di aderenza. Uso in interni.

r eco include 250 gr. plastica riciclata al 100%, quantità consigliata per ogni sacco da 
25 kg di adesivo ed equivalente a 50 sacchetti della spesa. Con un semplice gesto, 
utilizzando questo additivo nella posa di tutta la ceramica prodotta da PORCELANOSA 
si possono riciclare circa 1.000 t di plastica e migliorando lo stato del nostro pianeta.

Compatibile con i seguenti adesivi:

•	 tixocem plus
•	 fr-one n
•	 maxifluid
•	 one-flex Premium
•	 super-one n
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100138260	 politech n blanco 	 barattolo 12 kg	 576 kg/pallet 	 11.95  p/kg 100217753	 politech Premium		  barattolo 10 kg	 330 kg/pallet 	 17.56  p/kg
SAP 					     Presentazione	 Europallet		  P/EU

ADESIVI DI RESINE REATTIVE

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

politech n è un adesivo a base di poliuretano bicomponente tipo R2T, in base alla 
EN 12004, adeguato per pose su supporti deformabili. Consigliato soprattutto per 
supporti speciali come lastre di metallo o materiali sintetici, dove non è possibile 
usare adesivi cementizi.

Adesivo tecnologico di poliuretano, bicomponente, di elevate prestazioni, per la posa 
di ogni genere di piastrelle ceramiche in supporti deformabili. 

Certificati / normative:
EN 12004	 R2T

politech n

Caratteristiche:

•	 Adesivo a base di poliuretano bicomponente.
•	 Eccellente aderenza. Massima deformabilità.
•	 Assorbimento d'acqua nullo. Impermeabile.
•	 Alta resistenza chimica.
•	 Alta aderenza iniziale senza scivolamento verticale.
•	 Spessore di applicazione fino a 8 mm.
•	 Resistente al gelo.

Applicazioni consigliate:

•	 Collocazione di rivestimenti non compatibili con 
adesivi cementizi.

•	 Rivestimento su supporti non compatibili con 
adesivi cementizi.

•	 Pavimenti su supporti deformabili.
•	 Pavimenti con speciale resistenza chimica.
•	 Piscine ed ambienti con umidità permanente, 

bagni di vapore e terme
•	 Posa di ardesia e altre pietre naturali con rischio 

di deformazione per assorbimento d’acqua.
•	 Pavimenti interni in agglomerati di marmo.
•	 Lastre di KRION

Supporti:

•	 Sopraelevazioni in cemento
•	 Rasature in cemento
•	 Solai o massetti in calcestruzzo
•	 Sopraelevazioni di anidrite
•	 Intonacature e pannelli di gesso
•	 Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti
•	 Pannelli di cartongesso
•	 Pannelli a base di cemento
•	 Pannelli di legno
•	 Superfici di metallo
•	 Superfici di poliestere o PVC.
•	 Superfici di vetro

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche di grande formato
•	 Piastrelle ceramiche ad alto assorbimento e gres
•	 Piastrelle di gres porcellanato
•	 XTONE e XLIGHT
•	 Mosaico di vetro
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie
•	 Pietre naturali e marmi sensibili alle macchie
•	 Lavagne e simili sensibili al contatto con l’acqua
•	 KRION e altri tipi di solid surface 
•	 Agglomerati di marmo.

politech n

SAP 					     Presentazione	 Europallet		  P/EU

politech Premium è un adesivo a base di resine reattive di estrema maneggevolezza, 
pratico e facile da usare, specialmente indicato quando si richiede la massima forza 
di aderenza e deformabilità. Adeguato per la maggioranza dei rivestimenti e supporti 
impiegati nell’edilizia, consente di facilitare la messa in servizio di materiali quali l’AIRSLATE 
di L’ANTIC COLONIAL.

Si lavora come un adesivo cementizio, ma con le prestazioni di aderenza, flessibilità e 
resistenza all’acqua di un adesivi di resine reattive. Uso professionale.

Certificati / normative:
EN 12004	 R2T

politech Premium

Caratteristiche:

•	 Adesivo bicomponente di resine reattive.
•	 Lavorabilità insuperabile, uguale a un qualsiasi 

adesivo cementizio.
•	 Massima adesione ed eccellente flessibilità; più di 50 

mm di deformabilità trasversale.
•	 Elevata capacità umettante e tempo aperto 

prolungato.
•	 Asciugatura rapida: ammette transito leggero dopo 6 

ore dalla posa.
•	 Spessore di applicazione fino a 15 mm.

Applicazioni consigliate:

•	 Collocazione di rivestimenti non compatibili con 
adesivi cementizi.

•	 Rivestimento su supporti non compatibili con 
adesivi cementizi.

•	 Pavimenti su supporti deformabili.
•	 Pavimenti con speciale resistenza chimica.
•	 Piscine ed ambienti con umidità permanente, 

bagni di vapore e terme
•	 Rivestimenti interni di lastre di pietra tipo AIRSLATE  
•	 Posa di ardesia e altre pietre naturali con rischio 

di deformazione per assorbimento d’acqua.

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche di grande formato
•	 Piastrelle ceramiche ad alto assorbimento e gres
•	 Piastrelle di gres porcellanato
•	 XTONE e XLIGHT
•	 Mosaico di vetro
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie
•	 Pietre naturali e marmi sensibili alle macchie
•	 Lavagne e simili sensibili al contatto con l’acqua
•	 AIRSLATE
•	 Agglomerati di marmo.

Supporti:

•	 Supporti in calcestruzzo, malta cementizia o anidrite.
•	 Lastre e massetti di malta cementizia o gesso.
•	 Pannelli in cartongesso e legno.
•	 Rivestimenti ceramici esistenti.
•	 Lastre di metallo.
•	 Superfici verniciate a base di resine epossidiche o 

poliuretano.

ADESIVI DI RESINE REATTIVE

politech Premium

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.
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Consumo:

•	 Formato pequeño y mosaico / Llana U3: 	 2 kg/m²
•	 Formato mediano / Llanas U4:			  2-3 kg/m²
•	 Formato grande / Llanas U6:			   3-4 kg/m²

Consumo:

•	 Formato pequeño y mosaico / Llana U3: 	 2 kg/m²
•	 Formato mediano / Llanas U4:			  2-3 kg/m²
•	 Formato grande / Llanas U6:			   3-4 kg/m²

Indipendentemente dalle raccomandazioni per l’uso indicate per questo adesivo, rispettare le norme d’installazione in vigore in ogni paese. Indipendentemente dalle raccomandazioni per l’uso indicate per questo adesivo, rispettare le norme d’installazione in vigore in ogni paese.

Consumo aproximado de acordo com testes de laboratório. Consumo aproximado de acordo com testes de laboratório.
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100243761	 linkfloor fix		  barattolo 20 kg	 640 kg/pallet 	 12.02 p/kg
SAP 					     Presentazione	 Europallet		  P/EU

linkfloor fix
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linkfloor fix è un adesivo acrilico senza solventi per rivestimenti leggeri come 
moquette, lastre di PVC, gomma e linoleum, anche in pavimenti con transito intenso. 
Le elevate prestazioni e la grande polivalenza ne consentono l’uso in qualsiasi tipo di 
installazioni tecniche, quali impianti sportivi, anche su pareti. Uso professionale.

Particolarmente consigliato per la posa di pavimenti di Linkfloor di L’ANTIC COLONIAL.

Caratteristiche:

•	 Adesivo senza solventi né odore
•	 Eccellente adesione e flessibilità
•	 Elevata presa iniziale, soprattutto per applicazioni su 

parete
•	 Resistente al transito elevato, come in ospedali o 

aeroporti
•	 Compatibile con pavimenti radianti
•	 Adeguato per la posa di nuove lastre di PVC su 

pavimenti in PVC preesistenti

Fondi di posa:

•	 Massetti e intonacature di malta cementizia.
•	 Lastre di calcestruzzo.
•	 Lastre di cartongesso.
•	 Pavimenti e rivestimenti ceramici preesistenti.
•	 Pavimenti in parquet preesistenti.
•	 Pavimenti in PVC preesistenti.
•	 Su pannelli in legno ignifughi o con trattamento 

idrofugo, applicare super-prim

Applicazioni consigliate:

•	 Pavimenti e rivestimenti interni non ceramici
•	 Pavimenti ad alto transito.
•	 Pavimenti su riscaldamento radiante

 Prima di utilizzare questo prodotto in un’applicazione non indicata nel presente catalogo, effettuare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

Materiali:

•	 Mattonelle in PVC decorativo (LVT).
•	 PVC omogenei e multistrato (piastrelle o rotoli).
•	 PVC su sughero.
•	 Poliolefine.
•	 Linoleum in rotoli.
•	 Vinile espanso con rilievo.
•	 Piastrelle semiflessibili.
•	 Moquette con o senza retro.
•	 Moquette su schiuma (lattice).
•	 Moquette con il retro non intessuto.
•	 Moquette con il retro sintetico (Action Back). 
•	 Particolarmente indicato per Linkfloor di L’ANTIC 

COLONIAL

linkfloor fix

Consumo:

•	 Rivestimenti con dorso liscio e non goffrato	 200 – 250 gr/m2
•	 Rivestimenti con dorso ruvido			  200 – 250 gr/m2

Indipendentemente dalle raccomandazioni per l’uso indicate per questo adesivo, rispettare le norme d’installazione in vigore in ogni paese.

ADESIVI A BASE ACQUA ADESIVI A BASE ACQUA

100309616	 skins fix			   barattolo 3 kg		  7.44  p/kg
SAP 					     Presentazione		  P/EU

skins fix è un adesivo colorato per il posizionamento di tutti i tipi di carte da parati: TNT 
(TNT), viniliche, duplex, leggere, pesanti e altre carte da parati. L’indicatore di colore 
segna l’area in cui è stato applicato il prodotto, facilitando il posizionamento della carta 
da parati.

Sviluppato appositamente per la posa di SKINS WALLPAPER de L’Antic Colonial.

skins fix

Caratteristiche:

•	 Adesivo pronto all’uso.
•	 Colore rosa durante l’applicazione, trasparente una 

volta asciutto.

Applicazioni consigliate:

•	 Rivestimenti interni con tutti i tipi di carte da 
parati.

•	 Adatto ad ambienti con presenza di umidità 
come cucine e bagni.

•	 Applicabile su mobili e porte.

Materiali:

•	 Adatto a tutti i tipi di carta da parati: leggera, 
pesante, vinilica, tessuta o duplex.

Supporti:

•	 Supporti adatti al posizionamento di carta da parati, 
sani, asciutti, puliti, solidi, lisci e assorbenti.

skins fix

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

Consumo:

•	 Circa 125 gr/m²

Indipendentemente dalle raccomandazioni per l’uso indicate per questo adesivo, rispettare le norme d’installazione in vigore in ogni paese.

Consumo aproximado de acordo com testes de laboratório.

Consumo aproximado de acordo com testes de laboratório.
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h-920 è un adesivo e sigillante polimerico ibrido ad alte prestazioni, polimerizza a contatto 
con l’umidità ambientale, diventando un elastomero dotato di straordinaria elasticità e 
ottima aderenza. Privo di isocianati, siliconi e dissolventi, garantisce un’elevata presa dal 
momento della sua applicazione, su un’ampia varietà di materiali utilizzati in edilizia come 
ceramica, pietra naturale, legno o metallo. Uso professionale.

h-920

Caratteristiche:

•	 Polimero ibrido adatto sia per adesivo che per 
sigillante.

•	 Massima flessibilità.
•	 Elevate prestazioni meccaniche.
•	 Ottima presa iniziale; rapida formazione della pelle e 

polimerizzazione finale.
•	 Ottima adesione anche su superfici umide e per 

immersione.
•	 Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
•	 Verniciabile

Applicazioni raccomandate:

•	 Rivestimenti interni ed esterni
•	 Adesivo d’incollaggio diretto, presa immediata.
•	 Incollaggio elastico in edilizia su lamiere zincate, 

metalli ferrosi o non ferrosi, materie plastiche o 
polistirolo. Particolarmente consigliato per:

	 -  Installazione di facciate ventilate
	 -  Posa di pavimenti tecnici sopraelevati
•	 Incollaggio di pannelli Concept XPS
•	 Sigillatura di giunti di movimento nei rivestimenti

Supporti:

•	 Tutti i consueti supporti per la posa di piastrelle 
ceramiche.

Materiali:

•	 Piastrelle in ceramica e mosaico in vetro.
•	 Mattone, cemento, opera a vista, marmo e pietra 

naturale.
•	 Pannelli in legno.
•	 Concept XPS e altri pannelli in polistirolo.
•	 Metalli come alluminio, ferro, zinco e zincati.
•	 PVC e materialli plastici.
•	 KRION e altri tipi di superficie solida.

h-920

Consumo:

•	 Circa 2 m² / cartuccia

SAP 					     Presentazione		  Europallet 			   P/EU
100292915	 h-920 bianco		  cartuccia 290 ml		  25 ud/scatola		  11.89  p/u

* Prima di utilizzare questo prodotto in un’applicazione non indicata nel presente catalogo, effettuare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

Indipendentemente dalle raccomandazioni per l’uso indicate per questo adesivo, rispettare le norme d’installazione in vigore in ogni paese.
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ADESIVO POLIMERO

Consumo aproximado de acordo com testes de laboratório.
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FISSAGGI FACCIATA FISSAGGI FACCIATA
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Questi fissaggi sono stati progettati come elemento di sicurezza nei rivestimenti in gres porcellanato posti con il metodo di 
posa a strato sottile e doppio incollaggio dei pezzi. Si consiglia l’utilizzo di adesivi cementizi tipo C2S2 secondo EN 12004.

Fissaggi per facciata incollata Fissaggi per facciata incollata

Caratteristiche:

•	 Fissaggi di acciaio inossidabile 1.4301 (AISI 304 V2A).

Applicazioni consigliate:

•	 Posa di ceramica su pareti esterne.
•	 Posizionamento della ceramica in interni, 

soffitti e cornicioni per i quali è necessario un 
sistema di fissaggio meccanico.

Tipi di fissaggi:

Tipo 1		  Graffa intermedio: Giunto di installazione fino a 7 mm.

Tipo 2		  Graffa per iniziare o finire facciate: Giunto di installazione fino a 7 mm.

Tipo 5		  Graffa per giunti ad incastro: Giunto di installazione fino a 7 mm.

Fissaggi nascosti

Fissaggi a vista

Consumo:

Il numero di ancoraggi varia con ogni progetto di facciata. Nel caso di una facciata regolare senza finestre, il numero 
approssimativo di graffette sarebbe il seguente.

Posa sfalzata:

Piastrella fissaggi 
Tipo I

fissaggi 
Tipo 2

fissaggi 
Tipo 5

25cm x 150cm 2,7 1,6 6,4
29,4cm x 120cm 2,8 1,7 6,8

Posa di giunto continuo:

Piastrella fissaggi 
Tipo I

fissaggi 
Tipo 2

59,6cm x 59,6cm 4,5 1,1
59,6cm x 120cm 2,8 0,7
59,6cm x 180cm 2,2 0,6
40cm x 80cm 5,0 1,3
80cm x 80cm 2,5 0,6
120cm x 120cm 1,7 0,4
120cm x 250cm 0,9 0,2
150cm x 300cm 0,7 0,2

Piastrelle ceramiche da 10 a 12 mm di spessore e fughe fino a 7 mm
STON-KER, SOLIDKER, PAR-KER y HIGHKER

SAP		  Descrizione		  Tipo di fissaggio	 Misura			      Presentazione 	 P/EU
100005743	 Giunto minimo I		  Tipo 1		  40mm x 20mm x 9mm	    Bolsa 50 ud	 1.53  p/u
100005744	 Giunto minimo A/T 4cm	 Tipo 2		  40mm x 20mm x 9mm	    Bolsa 50 ud	 1.53  p/u
100005745	 Giunto minimo A/T 8cm	 Tipo 2		  80mm x 20mm x 9mm	    Bolsa 50 ud	 1.70  p/u
100315264	 Giunto sfalzato		  Tipo 5		  40mm x 20mm x 9mm	    Bolsa 50 ud	 1.97  p/u

* Include vite in acciaio inossidabile e tassello per mattoni in ceramica o cemento.

Piastrelle ceramiche da 10 a 12 mm di spessore e fughe fino a 7 mm
STON-KER, SOLIDKER, PAR-KER y HIGHKER

SAP		  Descrizione		  Tipo di fissaggio	 Misura			      	  	 P/EU
100110368	 Giunto minimo I		  Tipo 1		  40mm x 20mm x 16mm 	    		  1.70  p/u
100110369	 Giunto minimo A/T 4cm	 Tipo 2		  40mm x 20mm x 16mm       		  1.70  p/u

* Verificare con il team commerciale butech la disponibilità di finiture laccate a seconda della ceramica scelta..
** Non include tassello o vite in acciaio inossidabile.

Piastrelle in ceramica di spessore 8,5 mm e fughe fino a 7 mm
STON-KER L

SAP		  Descrizione		  Tipo di fissaggio	 Misura			      	  	 P/EU
100315272	 Giunto minimo I		  Tipo 1		  40mm x 20mm x 13mm  	    		  1.60  p/u
100315290	 Giunto minimo A/T 4cm	 Tipo 2		  40mm x 20mm x 13mm  	    		  1.60  p/u

* Verificare con il team commerciale butech la disponibilità di finiture laccate a seconda della ceramica scelta.
** Non include tassello o vite in acciaio inossidabile.

Laminati ceramici di spessore 6 mm e fughe fino a 7 mm
XTONE

SAP		  Descrizione		  Tipo di fissaggio	 Misura			      	  	 P/EU
100315292	 Giunto minimo I		  Tipo 1		  40mm x 20mm x 10.5mm 	   		  1.50  p/u
100315265	 Giunto minimo A/T 4cm	 Tipo 2		  40mm x 20mm x 10.5mm 	   		  1.50  p/u

* Verificare con il team commerciale butech la disponibilità di finiture laccate a seconda della ceramica scelta..
** Non include tassello o vite in acciaio inossidabile.

Tipo 2Tipo 1 Tipo 5

Sistema di fissaggio meccanico per piastrelle in gres porcellanato in cui la clip è inserita in scanalature praticate sul lato del 
pezzo. Una volta riempiti i giunti di posa, gli ancoraggi vengono nascosti alla vista senza alterare il design della facciata.

Fissaggi per facciate incollate in cui sono visibili le linguette di fissaggio della clip dopo la posa della piastrella in gres 
porcellanato. Realizzati in acciaio inox, possono essere laccati nel colore che meglio si abbina alla ceramica scelta, consultare 
il team commerciale butech

Indipendentemente dalle raccomandazioni per l’uso indicate per questo adesivo, rispettare le norme d’installazione in vigore in ogni paese. Indipendentemente dalle raccomandazioni per l’uso indicate per questo adesivo, rispettare le norme d’installazione in vigore in ogni paese.
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ADESIVI BUTECH

SELEZIONE DELL'ADESIVO PER PAVIMENTI DI INTERNI RESIDENZIALI 
E DI PUBBLICA AFFLUENZA PEDONALE
Tipi di piastrelle (ISO 13006):     BIa / BIb

TIPO DI SUPPORTO
Lunghezza del lato più lungo della piastrella

≤ 300mm ≤ 600mm ≤ 900mm ≤ 1200mm > 1200mm

Sopraelevazione in cemento con riscaldamento radiante C1 C2 C2S1

Sopraelevazione in cemento senza riscaldamento radiante C2 C2S1 C2S2

Sopraelevazione anidrite con riscaldamento radiante1 C1 C2 C2S1

Sopraelevazione anidrite senza riscaldamento radiante1 C2 C2S1 C2S2

Solaio o massetto in calcestruzzo C12/C2 C2 C2S1 C2S2

Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti C2 C2S1

Superfici di metallo R1 R23

SELEZIONE DELL'ADESIVO PER PAVIMENTI DI INTERNI A USO COMMERCIALI O
INDUSTRIALE CON ESIGENZE MECCANICHE
Tipi di piastrelle (ISO 13006):     BIa / BIb

TIPO DI SUPPORTO
Lunghezza del lato più lungo della piastrella

≤ 300mm ≤ 600mm ≤ 900mm ≤ 1200mm > 1200mm

Sopraelevazione in cemento o anidrite1 con riscaldamento radiante C2 C2S1

Sopraelevazione in cemento o anidrite1 senza riscaldamento radiante C2 C2S1 C2S2

Solaio o massetto in calcestruzzo C2 C2S1 C2S2

Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti C2 C2S1 C2S2

Superfici di metallo R12 R22,3

SELEZIONE DELL'ADESIVO PER PAVIMENTI ESTERNI

Tipi di piastrelle (ISO 13006):     BIa 	  

TIPO DI SUPPORTO
Lunghezza del lato più lungo della piastrella

≤ 300mm ≤ 600mm ≤ 900mm ≤ 1200mm > 1200mm

Sopraelevazione in cemento senza riscaldamento radiante C2 C2 S1 C2 S2

Lastra o massetto in calcestruzzo C2 C2 S1 C2 S2

Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti C2 S1 C2 S2

Superfici di metallo R11 R21

Tabelle di selezione di adesivi Tabelle di selezione di adesivi 

ADESIVI BUTECH

SELEZIONE DELL'ADESIVO PER PARETI E SOFFITTI INTERNE
Tipi di piastrelle (ISO 13006):     BIa 

TIPO DI SUPPORTO
Lunghezza del lato più lungo della piastrella

≤ 300mm ≤ 600mm ≤ 900mm ≤ 1200mm > 1200mm

Intonaco a base di calce/cemento con riscaldamento radiante C1/D1 C12/C2 C2 C2 S1

Intonaco a base di calce/cemento senza riscaldamento radiante C2/D1 C2 S1 C2 S2

Intonaco a base di gesso con riscaldamento radiante* C1/D1 C1/C2 C2 C2 S1

Intonaco a base di gesso senza riscaldamento radiante* C2/D1 C2 S1 C2 S2

Mattone ceramico di grande formato C1/D1 C2 C2 S1 C2 S2

Cemento C12/C2/D1 C2 C2 S1 C2 S2

Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti C2 C2 S1 C2 S2

Pannelli a base di cemento/fibrocemento C1/D1 C2 C2 S1 C2 S2

Mattone ceramico di grande formato C1/D1 C12/C2 C2 C2 S1

Superfici in legno C2/D1/R1 C2 S1/R13 R23

Superfici di metallo R13 R23

SELEZIONE DELL'ADESIVO PER PARETI E SOFFITTI ESTERNI
Tipi di piastrelle (ISO 13006):     BIa / BIII

TIPO DI SUPPORTO
Lunghezza del lato più lungo della piastrella

≤ 300mm ≤ 600mm ≤ 900mm ≤ 1200mm > 1200mm

Intonaco a base di calce/cemento senza riscaldamento radiante C21 C2 S1 C2 S2

Cemento C2 S1/D22 C2 S2

Pannelli a base di cemento/fibrocemento C2 S1/D22 C2 S2 R23

Superfici di metallo R13 R23
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1 Imprimitura previa in adesivi C.
2 Nel caso in cui la piastrella abbia un assorbimento d’acqua superiore al 3%, può essere utilizzato un adesivo di tipo C1.
3 L’adesivo a resine reattive deve essere molto deformabile. 1 Imprimitura previa in adesivi C.

2 Nel caso in cui la piastrella abbia un assorbimento d’acqua superiore al 3%, può essere utilizzato un adesivo di tipo C1.
3 L’adesivo a resine reattive deve essere molto deformabile.

1 Per la posa su zoccoli (fino a 1,5 m di altezza) è possibile utilizzare un adesivo di tipo C2.
2 Se i rivestimenti sono adeguatamente protetti dalla pioggia e dal gelo.
3 L’adesivo a resine reattive deve essere molto deformabile.

1 Imprimitura previa in adesivi C.
2 In pavimenti industriali con requisiti chimici è consigliabile la selezione di adesivi R1 o R2 con resistenze chimiche.
3 L’adesivo a resine reattive deve essere molto deformabile.

1 L’adesivo a resine reattive deve essere molto deformabile.

SELEZIONE DELL'ADESIVO PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CON LASTRE CERAMICHE
Tipi di piastrelle (ISO 13006):     BIa

Tipo de soporte
Senza fibra Con fibra1

≤ 600 mm > 600 mm ≤ 600 mm > 600 mm
Pavimenti e rivestimenti interni C2 C2 S1 C2 S1 C2 S2
 Rivestimenti su pannelli in gesso / fibrocemento C2 S2
Pavimenti esterni o interni riscaldati C2 S2
Facciate C2 S1 C2 S2 C2 S2/R2 R24

Piscine C2 S2/R22

Rivestimenti su membrane o sistemi impermeabilizzanti  Data la varietà dei casi, seguire le specifiche 
dei produttori

Supporti altamente deformabili R23

1 Verificare/consultare la compatibilità con entrambi i produttori in caso di rinforzo con fibra e uso di adesivi cementizi.
2 L’adesivo deve essere “R” quando il tipo di contenitore, supporto o strati intermedi lo richiedono.
3 L’adesivo a resine reattive deve essere molto deformabile.
⁴ Nel caso di compatibilità tra entrambi i produttori, possono valutare la possibilità di un adesivo di tipo C2 S2.

* In ogni caso, è consigliabile verificare le specifiche tecniche del produttore per assicurarsi che l’adesivo e la piastrella ceramica scelti siano 
adeguati e compatibili. Per progetti unici, è consigliabile consultare il Dipartimento Tecnico di butech.

* In ogni caso, è consigliabile verificare le specifiche tecniche del produttore per assicurarsi che l’adesivo e la piastrella ceramica scelti siano 
adeguati e compatibili. Per progetti unici, è consigliabile consultare il Dipartimento Tecnico di butech.
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Tabelle di selezione di adesivi 

CONSUMO DI ADESIVO (kg / m2) U3 U4 U6 U8 U10 U12  

U

10
Tipo di adesivo 3 x 3 4 x 4 6 x 6 8 x 8 10 x 10 12 x 12 R 10 x 10

tixocem plus 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6
fr-one n 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7
one-flex premium 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7
super-one n 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7
super-flex s2 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6
maxifluid 6 - 7 6 - 7
politech n 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5
politech premium 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5

Tabelle di consumo di adesivi butech secondo spatola dentata

Frattazzo consigliato in condizioni standard	x

ADESIVI BUTECH ADESIVI BUTECH
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SELEZIONE DELL’ADESIVO PER RIVESTIMENTI DI PISCINE
Lunghezza del lato più lungo del pezzo in cm

Tipo di supporto Strati intermedi ≤ 50 mm ≤ 300 mm > 300mm

Calcestruzzo armato, proiettato/
gunito, muri di fabbrica

Enlucido/recrecido de mortero C1 C2 C2 S1

Impermeabilizzazione liquida cementizia C2 C2 C2 S1

Impermeabilizzazione liquida con resine reattive R2

Impermeabilizzazione con membrana in foglio C2 S1

Poliestere o liner incollato - R2

1 L’adesivo deve essere specificamente raccomandato dal produttore per piscine e mosaico vitreo.
2 L’adesivo a resine reattive deve essere molto deformabile.
3 Sono fogli che consentono la loro adesione con adesivi cementizi senza considerare PVC e/o liners.
⁴ Nel caso di fogli ceramici, consultare la tabella precedente.
⁵ Consultare il produttore per la necessità di primer.
NOTA: In caso di piastrelle preesistenti, consultare il produttore.

FRATTAZZO DENTATO CONSIGLIATO U3 U4 U6 U8 U10 U12  

U

10
Tipo di ceramica mm x mm 3 x 3 4 x 4 6 x 6 8 x 8 10 x 10 12 x 12 R 10 x 10
Monoporosa 250 x 443 x x x
Monoporosa 333 x 592 x x x x
Monoporosa 333 x 1000 x x x x x
Monoporosa 450 x 1200 x x x x
Monoporosa 596 x 1500 x x x x

PAR-KER 220 x 900 x x x
PAR-KER 193 x 1200 x x x x x
PAR-KER 294 x 1200 x x x x x
PAR-KER 165 x 1500 x x x x x
PAR-KER 230 x 1500 x x x x x
PAR-KER 193 x 1800 x x x x x
PAR-KER 294 x 1800 x x x x x

STON-KER 443 x 443 x x x x
STON-KER 297 x 596 x x x x
STON-KER 400 x 800 x x x x x
STON-KER 596 x 596 x x x x x
STON-KER 800 x 800 x x x x x
STON-KER 596 x 1200 x x x x
STON-KER 1200 x 1200 x x x x

XLIGHT 1200 x 1200 x x x x x
XLIGHT 1200 x 2700 x x x x x
XTONE 1500 x 3000 x x x x x
XTONE 1600 X 3200 x x x x x

MOSAICI x x x
AIRSLATE 1200 x 2400 x x

* In ogni caso, è consigliabile verificare le specifiche tecniche del produttore per assicurarsi che l’adesivo e la piastrella ceramica scelti siano 
adeguati e compatibili. Per progetti unici, è consigliabile consultare il Dipartimento Tecnico di butech.

* In ogni caso, è consigliabile verificare le specifiche tecniche del produttore per assicurarsi che l’adesivo e la piastrella ceramica scelti siano 
adeguati e compatibili. Per progetti unici, è consigliabile consultare il Dipartimento Tecnico di butech.
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STUCCHI EPOSSIDICI PER GIUNTI

ADDITIVI PER GIUNTI CEMENTIZI

SIGILLANTI ELASTICI PER GIUNTI

TABELLE DEGLI CONSOMMATION

MATERIALES CEMENTIZI
PER GIUNTI DI POSA

SISTEMA DI LIVELLAMENTO PER 
PIASTRELLE CERAMICHE

epotech aqua, 126  |  epotech nature, 127  |  epotech crystal, 128
kit di pulizia epossidici, 129  |  epotech cleaner, 129  |  spugna epoxy, 129

cl-stuk, 125

s-107 n, 130  |  p-404, 131

Consumo sigillatura dei giunti, 134
Consumo crocette autonivellanti, 135

colorstuk rapid n, 122  |  colorstuk 0-4 n, 123  |  colorstuk n especial, 124

crocette autolivellanti, 132

MATERIALE DI SIGILLATURA DEI 
GIUNTI E SIGLLANTI ELASTICI



123122

MATERIALI CEMENTIZI PER FUGHE

colorstuk rapid n è un materiale da giunti cementizio ad alte prestazioni, tipo CG2 
WA, in base alla EN 13888, per sigillare giunti di massimo 15 mm. Adeguato per 
ogni genere di piastrelle ceramiche e pietre naturali, è consigliato soprattutto per 
applicazioni in esterni e ambienti con umidità permanente.
 
Malta tecnica colorata a rapida asciugatura e indurimento per la sigillatura di giunti 
di posa di massimo 15 mm. Adeguata per ogni genere di piastrelle ceramiche e pietre 
naturali. Interni ed esterni.

Certificati / normative:
EN 13888	 CG2 WA

Caratteristiche:

•	 Malta colorata cementizia monocomponente.
•	 Malta fine, adeguata per giunti di massimo 15 mm.
•	 Malta ad asciugatura e indurimento rapido.
•	 Non produce efflorescenze.
•	 Eccellente resistenza meccanica.
•	 Resistente al calore e alla radiazione UV.
•	 Resistente al gelo.
•	 Malta idrofuga.
•	 Azione antimuffa.
•	 Facile applicazione e pulizia.
•	 Vasta gamma di colori.
•	 Acqua di impasto: 	
	 colorstuk rapid n 1-1,3 l per sacco da 5 Kg.

Applicazioni consigliate:

•	 Giunti di posa di massimo 15 mm.
•	 Rivestimenti e pavimenti interni.
•	 Pavimenti esterni e terrazzi.
•	 Pavimenti ad alto traffico.
•	 Pavimenti su riscaldamento radiante.
•	 Piscine e ambienti con umidità permanente.
•	 Rivestimenti esterni in facciate.

Supporti:

•	 Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche assorbenti e inassorbenti, gres 
porcellanato compreso.

•	 Piastrelle con design tipo mosaico.
•	 Mosaico vitreo.
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.
•	 Agglomerati di marmo.

colorstuk rapid n

colorstuk rapid n
SAP 				                        Presentazione	 Europallet		  P/EU

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

I colori mostrati sono approssimativi e possono variare per motivi di stampa.
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100236463	 blanco			   sacco 5 kg 	 400 kg/pallet 	 4.00 p/kg

100236475	 negro			   sacco 5 kg 	 400 kg/pallet 	 4.30 p/kg

100236823	 tabaco			   sacco 5 kg 	 400 kg/pallet 	 4.82 p/kg

100236808	 beige			   sacco 5 kg 	 400 kg/pallet 	 5.00 p/kg
100331788	 caliza			   sacco 5 kg 	 400 kg/pallet 	 5.00 p/kg
100309550	 oak   			   sacco 5 kg 	 400 kg/pallet 	 4.93 p/kg

100236449	 cemento			  sacco 5 kg 	 400 kg/pallet 	 3.48 p/kg

100236794	 marfil			   sacco 5 kg 	 400 kg/pallet 	 5.00 p/kg

100236464	 manhattan		  sacco 5 kg 	 400 kg/pallet 	 3.62 p/kg

100236833	 caramelo			  sacco 5 kg 	 400 kg/pallet 	 4.50 p/kg

100236834	 gris			   sacco 5 kg 	 400 kg/pallet 	 4.10 p/kg
100275760	 perla		   	 sacco 5 kg	 400 kg/pallet	 4.70 p/kg

100236824	 moka			   sacco 5 kg 	 400 kg/pallet 	 3.74 p/kg

100236481	 antracita			   sacco 5 kg 	 400 kg/pallet 	 3.58 p/kg

100236809	 marron			   sacco 5 kg 	 400 kg/pallet 	 3.58 p/kg

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

colorstuk 0-4 n è un materiale da giunti per finitura fine, tipo CG2 WA, in base alla EN 13888, 
per sigillare giunti fino a 4 mm. Caratterizzato da facile applicazione, resistenza e stabilità 
del colore del giunto, è consigliato soprattutto per piastrelle ceramiche rettificate. 

Malta tecnica colorata di finitura fine per la sigillatura di giunti di posa da 0 a 4 mm. 
Adeguata per ogni genere di piastrelle ceramiche e pietre naturali. Interni ed esterni. 

Certificati / normative:
EN 13888	 CG2 WA

colorstuk 0-4 n

Caratteristiche:

•	 Malta colorata cementizia monocomponente.
•	 Malta fine, adeguata per giunti fino a 4 mm.
•	 Facile applicazione e pulizia.
•	 Resistente al calore e alla radiazione UV
•	 Resistente al gelo.
•	 Vasta gamma di colori.
•	 Acqua di impasto: 	
	 colorstuk 0-4 n 1,5 l per sacco da 5 Kg.

Applicazioni consigliate:

•	 Giunti di posa fino a 4 mm.
•	 Rivestimenti interni. Consigliata soprattutto per 

piastrelle rettificate.
•	 Pavimenti interni, anche locali pubblici.

Nelle applicazioni successive, sostituire l'acqua di 
impasto con l'additivo cl-stuk.
•	 Pavimenti esterni.
•	 Pavimenti ad alto traffico.
•	 Pavimenti su riscaldamento radiante.
•	 Piscine e ambienti con umidità permanente.

Supporti:

•	 Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche assorbenti e inassorbenti, gres 
porcellanato compreso.

•	 Mosaico vitreo.
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.

Nelle applicazioni successive, sostituire l'acqua di impasto 
con l'additivo cl-stuk.
•	 Rivestimenti con design tipo mosaico.
•	 Agglomerati di marmo

I colori mostrati sono approssimativi e possono variare per motivi di stampa.

colorstuk 0-4 n
SAP 				                        Presentazione	 Europallet		  P/EU
100236442         blanco  		  sacco 5 kg		  400 kg/pallet 	 1.99 p/kg

100236472         negro  		  sacco 5 kg		  400 kg/pallet 	 2.43 p/kg

100236807         moka  		  sacco 5 kg		  400 kg/pallet 	 2.05 p/kg

100236462         cemento  		  sacco 5 kg		  400 kg/pallet 	 1.90 p/kg

100236446         marrón  		  sacco 5 kg		  400 kg/pallet 	 1.90 p/kg

100236461         manhattan  		  sacco 5 kg		  400 kg/pallet 	 1.90 p/kg

100236480         marfil  		  sacco 5 kg		  400 kg/pallet 	 1.90 p/kg

100275725         perla		                 sacco 5 kg		  400 kg/pallet	 2.15 p/kg
100236806         gris  		  sacco 5 kg		  400 kg/pallet 	 2.10 p/kg

100236409         antracita  		  sacco 5 kg		  400 kg/pallet 	 1.90 p/kg

100236419         beige  		  sacco 5 kg		  400 kg/pallet 	 2.51 p/kg

MATERIALI CEMENTIZI PER FUGHE

Consumo:

•	 Consultare la tabella delle fughe a pagina 134

Consumo:

•	 Consultare la tabella delle fughe a pagina 134
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colorstuk especial n  è un materiale da giunti per finitura molto fine, tipo CG2 WA, 
in base alla EN 13888, per sigillare giunti di massimo 3 mm. Caratterizzato da una 
formulazione con inerti ultrafini, è consigliato soprattutto per piastrelle con smalto 
sensibile ai graffi.

Malta tecnica colorata per la sigillatura di giunti di posa fino a 3 mm. Consigliato 
soprattutto per la sigillatura dei giunti di piastrelle ceramiche rettificate sensibili ai 
graffi e parquet in ceramica.

Certificati / normative:
EN 13888	 CG2 WA

Caratteristiche:

•	 Malta colorata cementizia monocomponente.
•	 Formulazione con inerti ultrafini.
•	 Malta fine, adeguata per giunti fino a 3 mm.
•	 Facile applicazione e pulizia.
•	 Resistente al calore e alla radiazione UV
•	 Resistente al gelo.
•	 Vasta gamma di colori speciali.
•	 Acqua di impasto: 	
	 colorstuk especial n  0,64 l per sacco da 2 Kg.

Applicazioni consigliate:

•	 Giunti di posa fino a 3 mm.
•	 Piastrelle ceramiche con smalto di bassa durezza 

in base alla scala di Mohs.
•	 Rivestimenti interni. Consigliata soprattutto per 

piastrelle rettificate.
•	 Pavimenti interni, anche locali pubblici.

Nelle applicazioni successive, sostituire l'acqua di 
impasto con l'additivo cl-stuk.
•	 Rivestimenti e pavimenti a contatto con l'acqua.
•	 Pavimenti su riscaldamento radiante.

Supporti:

•	 Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche assorbenti e inassorbenti.
•	 Piastrelle con finiture speciali.
•	 Mosaico vitreo.
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.

Nelle applicazioni successive, sostituire l'acqua di impasto 
con l'additivo cl-stuk.
•	 Rivestimenti con design tipo mosaico.
•	 Agglomerati di marmo.

colorstuk especial n cl-stuk

colorstuk especial n
SAP 				                        Presentazione	 Europallet		  P/EU

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.
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100238251          	 dark			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 9.26 p/kg

100238236          	 white			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 6.30 p/kg

100204255          	 oak			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 2.91 p/kg

100204260          	 doussie			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 3.09 p/kg
100238235          	 nacare			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 6.55 p/kg

100204245          	 ash			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 2.85 p/kg

100238261          	 moka			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 6.30 p/kg

100238260          	 graphite			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 9.19 p/kg

100204261          	 honey			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 2.96 p/kg

100204554          	 antracita			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 3.18 p/kg

100234451          	 elm			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 3.15 p/kg

100234433          	 wenge			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 4.52 p/kg

100238229          	 vainilla			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 6.30 p/kg

100204254           	 beech			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 2.85 p/kg
100243271          	 maple			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 5.09 p/kg

100243281          	 iroko			   sacco  2 kg 	 432 kg/pallet 	 6.44 p/kg

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

cl-stuk è un lattice che miscelato con le malte cementizie per giunti tipo colorstuk, riduce 
l'assorbimento di acqua e migliora la resistenza meccanica e deformabilità. Consigliato 
soprattutto nella posa di ceramica in esterni e in ambienti con umidità permanente.

Additivo di lattice da miscelare con la linea di malte tecniche di sigillatura dei giunti 
colorstuk, nei casi in cui sia necessaria una maggiore resistenza meccanica, riduzione 
dell'assorbimento di acqua o aumento della flessibilità.

Caratteristiche:

•	 Lattice di resine acriliche in base acquosa.
•	 Resistente ai prodotti chimici più abituali.
•	 Riduce l'assorbimento di acqua della malta.
•	 Migliora l'aderenza e deformabilità del materiale dei 

giunti.
•	 Incrementa la resistenza all'abrasione.
•	 Eccellente resistenza ai raggi UV e all'effetto del 

calore
•	 Resistente al gelo.

Applicazioni consigliate:

Consigliato soprattutto in:
•	 Pavimenti e rivestimenti esterni.
•	 Pavimenti ad alto traffico.
•	 Pavimenti su riscaldamento radiante.
•	 Piscine e ambienti con umidità permanente.

Migliora le prestazioni del materiale dei giunti in:
•	 Rivestimenti interni. Consigliato soprattutto per 

piastrelle rettificate.
•	 Pavimenti interni, anche locali pubblici.

Materiali:

Consigliato soprattutto in:
•	 Rivestimenti con design tipo mosaico.
•	 Agglomerati di marmo.

Migliora le prestazioni del materiale dei giunti in:
•	 Piastrelle ceramiche assorbenti e inassorbenti, gres 

porcellanato compreso.
•	 Mosaico vitreo.
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.

cl-stuk
SAP 				                            Presentazione	 Europallet		  P/EU

100004375           cl-stuk  		           barattolo 5 kg	 480 kg/pallet 	 5.39 p/kg
100004374           cl-stuk  		               barattolo 2 kg	 448 kg/pallet 	 6.76 p/kg

MATERIALI CEMENTIZI PER FUGHE ADDITIVI PER GIUNTI CEMENTIZI

Consumo:

Prodotto % Litri Kg/sacco

colorstuk 0-4 n 30 % 1,5 5
colorstuk especial n 32 % 0,64 2

Consumo:

•	 Consultare la tabella delle fughe a pagina 134

I colori mostrati sono approssimativi e possono variare per motivi di stampa.
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100182213	 antracita			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 21.04 p/kg
100278500	 negro			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 23.48 p/kg

100182208	 gris			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 21.04 p/kg

100278329	 cemento			  barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 23.48 p/kg
100278467	 manhattan		  barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 23.48 p/kg

100182223	 blanco			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 21.38 p/kg
100182217	 marfil			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 21.04 p/kg
100278474	 tabaco			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 23.48 p/kg
100182222	 beige			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 21.04 p/kg

STUCCHI EPOSSIDICI PER GIUNTI

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

epotech aqua è una nuova linea di stucchi a base epossidica per la sigillatura dei 
giunti in piastrelle ceramiche. Stucco bicomponente senza solventi organici, 
caratterizzato da tenuta stagna, resistenza all'attacco chimico, prestazioni meccaniche 
e, al tempo stesso, una facile applicazione. Particolarmente consigliata per applicazioni 
su mosaici.

Questo materiale è adeguato per la sigillatura dei giunti di posa da 0 a 10 mm in 
pavimenti e rivestimenti, sia interni che esterni. Eccellente resistenza a sostanze 
chimiche. Valido per piscine e ambienti con umidità permanente. Adeguato come 
materiale di presa ad alta aderenza per piastrelle ceramiche di qualsiasi livello di 
assorbimento e formato, mosaico vitreo.

epotech aqua

Caratteristiche:

•	 Stucco epossidico colorato bicomponente.
•	 Facile applicazione e pulizia. Prodotto privo di 

solventi organici e plastificanti
•	 Eccellente stabilità nel colore del giunto.
•	 Resistenza chimica alla maggior parte di acidi e alcali, 

anche in alte concentrazioni.
•	 Giunto di posa a tenuta stagna, assorbimento 

d'acqua nullo.
•	 Eccellente aderenza e resistenza meccanica.
•	 Giunti di posa di massimo 10 mm.
•	 Vasta gamma di colori.

Applicazioni consigliate:

•	 Giunti di posa con colore e tono uniforme, resistente 
al passare del tempo.

•	 Pavimenti con riscaldamento incorporato.
•	 Piscine e ambienti con umidità permanente.
•	 Pavimenti ad alto traffico
•	 Pavimenti esterni protetti dalla presenza di umidità 

risalente
•	 Pavimenti e rivestimenti a contatto con prodotti chimici. 

Consultare la scheda tecnica.

Supporti:

•	 Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche assorbenti e inassorbenti, gres 
porcellanato compreso.

•	 Piastrelle con design tipo mosaico. Consultare i cataloghi 
di PORCELANOSA.

•	 Mosaico vitreo.
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.

epotech aqua epotech nature

STUCCHI EPOSSIDICI PER GIUNTI

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

epotech nature è un nuovo materiale da fuga in porcellana microgranulare per la 
sigillatura di fughe in piastrelle ceramiche con design ispirati alla natura. È stato sviluppato 
specificamente per le piastrelle in porcellana, che riproducono l'aspetto e la struttura del 
legno, come par-ker di PORCELANOSA Grupo. Uso professionale.

Questo materiale è adeguato per la sigillatura dei giunti di posa di massimo 10 mm in 
pavimenti e rivestimenti, sia interni che esterni. Eccellente resistenza a sostanze chimiche. 
Valido per piscine e ambienti con umidità permanente. Adeguato come materiale di presa 
ad alta aderenza per piastrelle ceramiche di qualsiasi livello di assorbimento e formato, 
mosaico vitreo.

epotech nature

Caratteristiche:

•	 Stucco epossidico colorato bicomponente.
•	 Facile applicazione e pulizia. Prodotto privo di solventi 

organici e plastificanti.
•	 Eccellente stabilità nel colore del giunto.
•	 Resistenza chimica alla maggior parte di acidi e alcali, 

anche in alte concentrazioni.
•	 Giunto di posa a tenuta stagna, assorbimento 

d'acqua nullo.
•	 Eccellente aderenza e resistenza meccanica. 

Ipoallergenico e batteriostatico.
•	 Giunti di posa di massimo 10 mm.
•	 Vasta gamma di colori ispirati a legni naturali.

Applicazioni consigliate:

•	 Pavimenti e rivestimenti di ceramica ispirata al legno 
naturale.

•	 Giunti di posa con colore e tono uniforme, resistente 
al passare del tempo.

•	 Pavimenti con riscaldamento incorporato.
•	 Piscine e ambienti con umidità permanente.
•	 Pavimenti ad alto traffico
•	 Pavimenti esterni protetti dalla presenza di umidità 

risalente
•	 Pavimenti e rivestimenti a contatto con prodotti chimici. 

Consultare la scheda tecnica.

Supporti:

•	 Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche con design ispirati alla natura
•	 Piastrelle ceramiche assorbenti e inassorbenti, gres 

porcellanato compreso.
•	 Piastrelle con design tipo mosaico. Consultare i cataloghi 

di PORCELANOSA.
•	 Mosaico vitreo.
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.

SAP 				                        	 Presentazione	 Europallet		  P/EU SAP 				                      	 Presentazione	 Europallet		  P/EU

100177485	 wenge			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 23.48 p/kg

100177513	 elm			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 23.48 p/kg   
100177505	 iroko			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 23.48 p/kg  

100177504	 ash			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 23.48 p/kg  

100177512	 doussie			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 23.48 p/kg    

100177494	 beech			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 23.48 p/kg   

100177484	 oak			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 23.48 p/kg    

100177514	 maple			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 23.48 p/kg

100204262	 honey			   barattolo 1,5 kg 	 315 kg/pallet	 23.48 p/kg
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Consumo:

•	 Consultare la tabella delle fughe a pagina 134

Consumo:

•	 Consultare la tabella delle fughe a pagina 134

I colori mostrati sono approssimativi e possono variare per motivi di stampa. I colori mostrati sono approssimativi e possono variare per motivi di stampa.



129128

epotech crystal

STUCCHI EPOSSIDICI PER GIUNTI

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto. Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

epotech crystal è uno stucco epossidico per la sigillatura dei giunti in piastrelle 
ceramiche. Stucco bicomponente caratterizzato da una finitura traslucida: riflette 
il colore della ceramica o mosaico vitreo che circonda il giunto. Presenta il resto 
delle proprietà caratteristiche degli stucchi epossidici: tenuta stagna, alta resistenza 
all'attacco chimico e prestazioni meccaniche. Particolarmente consigliata per 
applicazioni su mosaici. Giunto di porcellana extrafine microgranulare.

Questo materiale è adeguato per la sigillatura dei giunti di posa di massimo 5 mm 
in pavimenti e rivestimenti interni. Eccellente resistenza a prodotti chimici ad alte 
concentrazioni. Valido per ambienti con umidità permanente.

Certificati / normative:
EN 13888	 RG

epotech crystal

Caratteristiche:

•	 Giunto di porcellana extrafine microgranulare.
•	 Stucco epossidico di facile applicazione e pulizia.
•	 Aspetto traslucido.
•	 Alta resistenza chimica alla maggior parte di acidi e 

alcali, anche in alte concentrazioni.
•	 Giunto di posa a tenuta stagna, assorbimento d'acqua 

nullo.
•	 Eccellente aderenza e resistenza meccanica.
•	 Evita lo sviluppo di funghi e batteri.
•	 Giunti di posa di massimo 5 mm.

Applicazioni consigliate:

•	 Pavimenti e rivestimenti con giunto minimo.
•	 Pavimenti e rivestimenti interni.
•	 Rivestimenti di mosaico vitreo o pietra naturale.
•	 Rivestimenti e mosaici con elementi di vetro.
•	 Pavimenti di PAR-KER
•	 Pavimenti di gres porcellanato tecnico.

Supporti:

•	 Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche assorbenti e inassorbenti, gres 
porcellanato compreso.

•	 Mosaico vitreo.
•	 Rivestimenti e mosaici con elementi di vetro.
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.

SAP 			   Presentazione	 Europallet		  P/EU
100126899 		  barattolo 3 kg 	 264 kg/pallet	 30.40 p/kg
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STUCCHI EPOSSIDICI PER GIUNTI

Kit di pulizia epoxy

Spugna epossidica

epotech cleaner

Kit per la pulizia dei resti di giunti epossidici prima del loro 
indurimento definitivo. Include un flacone di detergente epotech, 
un detergente a base d’acqua per la pulizia di residui di mastice 
epossidico e macchie.

Include:
•	 1 spatola epotech manico MMC
•	 1 spugna epossidica
•	 1 spugna per la pulizia finale + 3 pagliette
•	 1 flacone di epotech cleaner da 200 ml

Detergente a base acquosa per la pulizia di resti e macchie di stucchi 
epossidici. Consigliato soprattutto per la pulizia di resti di epotech aqua 
e epotech crystal. Uso professionale.

Applicazioni consigliate:

•	 Pulizia di resti e veli di resine epossidiche su piastrelle ceramiche, 
mosaici vitrei e pietre naturali.

Spugna pulente in cellulosa per giunti epossidici.

•	 Pulizia dei giunti epossidici
•	 Spugna di cellulosa 100% vegetale
•	 1 unità

Kit di pulizia epoxy

epotech cleaner

Spugna epossidica

SAP 			   Presentazione	  P/EU
100120428		  bottiglia 500 ml	 23.28 p/u

SAP 					     P/EU

SAP 					     P/EU

100113684 			    	  74.24 p/kit

100085287 				     9.94 p/u

Consumo:

•	 Consultare la tabella delle fughe a pagina 134
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SIGILLANTI ELASTICI PER GIUNTI

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

s-107 n è un sigillante a base di silicone neutro per la sigillatura dei giunti. Consigliato 
soprattutto per la sigillatura dei giunti di dilatazione. Uso interno ed esterno.

Questo sigillante si reticola a contatto con l’umidità ambientale senza rilasciare odori e 
diventa un elastomero straordinariamente elastico e resistente agli agenti atmosferici.

Caratteristiche:

•	 Silicone neutro monocomponente.
•	 Elevata elasticità.
•	 Buona aderenza.
•	 Resistente ai raggi UV.
•	 Resistente al gelo.

Applicazioni consigliate:

•	 Sigillatura di giunti anche tra materiali sensibili 
all'attacco acido.

•	 Sigillatura di giunti di dilatazione in pavimenti e 
rivestimenti.

•	 Sigillatura di giunti in ceramica, vetro, metallo e 
materiali plastici.Sigillatura di giunti perimetrali 
in rivestimenti di ceramica.

•	 Incollatura di materiali di ceramica su pannelli in 
legno.

Supporti:

•	 Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche e mosaico vitreo.
•	 Vetro.
•	 Metallo.
•	 Materiale plastico, PVC.
•	 Lastre in cemento.
•	 Legno.
•	 Pietra naturale

s-107 n

s-107 n
SAP 				                   	    Présentation		  Imballaggio	 P/EU

Consumo:

•	 Giunti de 2 x 2 mm			   75.0 m
•	 Giunti de 3 x 3 mm			   33.3 m
•	 Giunti de 5 x 3 mm			   20.0 m
•	 Giunti de 5 x 5 mm			   12.0 m
•	 Giunti de 8 x 4 mm			    8.3 m

100005815 	 transparente		    cartuccia 300 ml 		  25 ud/scatola 	 7.70 p/u
100120621 	 marfil			     cartuccia 300 ml 		  25 ud/scatola 	 9.06 p/u

100005817 	 negro			     cartuccia 300 ml 		  25 ud/scatola 	 9.06 p/u

100120620 	 cemento			    cartuccia 300 ml 		  25 ud/scatola 	 9.06 p/u

100120624 	 tabaco			     cartuccia 300 ml 		  25 ud/scatola 	 9.06 p/u

100005814 	 blanco			     cartuccia 300 ml 		  25 ud/scatola 	 9.06 p/u

100115950 	 beige			     cartuccia 300 ml 		  25 ud/scatola 	 9.06 p/u
100005816 	 gris			     cartuccia 300 ml 		  25 ud/scatola 	 9.06 p/u

100120608 	 antracita			     cartuccia 300 ml 		  25 ud/scatola 	 9.06 p/u

I colori mostrati sono approssimativi e possono variare per motivi di stampa.

Consumo
(ml / cartuccia) larghezza giunto (mm) x profondità giunto (mm)

300
=

100005819 	 gris			   cartuccia 300 ml 		  25 ud/scatola 	 7.68 p/u
100005820 	 negro			   cartuccia 300 ml 		  25 ud/scatola 	 7.92 p/u

100005818 	 blanco			   cartuccia 300 ml 		  25 ud/scatola 	 7.68 p/u

SIGILLANTI ELASTICI PER GIUNTI

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

p-404 è un sigillante di poliuretano per la sigillatura dei giunti e valido anche come adesivo. 
Consigliato soprattutto per la sigillatura dei giunti di dilatazione all'esterno. Uso interno ed 
esterno.

Questo sigillante si reticola a contatto con l'umidità ambientale senza rilasciare odori e 
diventa un elastomero straordinariamente aderente, elastico e resistente agli agenti 
atmosferici.

p-404

Caratteristiche:

•	 Sigillante di poliuretano monocomponente.
•	 Elevata elasticità.
•	 Alta aderenza.
•	 Resistente ai raggi UV.
•	 Resistente al gelo.

Applicazioni consigliate:

•	 Sigillatura di giunti anche tra materiali sensibili 
all'attacco acido.

•	 Sigillatura di giunti di dilatazione in pavimenti e 
rivestimenti.

•	 Incollatura di materiali di edilizia, come ceramica, 
calcestruzzo, tegole, legno, alluminio, poliestere 
o PVC.

•	 Incollatura di materiali di ceramica su pannelli in 
metallo o legno.

•	 Incollatura di pannelli Concept XPS.

Supporti:

•	 Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Materiali:

•	 Piastrelle ceramiche e mosaico vitreo.
•	 Vetro
•	 Metallo
•	 Materiale plastico, PVC
•	 Lastre in cemento.
•	 Legno.
•	 Pannelli Concept XPS.

p-404
SAP 				                    	 Présentation		  Imballaggio	 P/EU

Consumo:

•	 Giunto di 2 x 2 mm		  75 m
•	 Giunto di 3 x 3 mm		  33,33 m
•	 Giunto di 5 x 3 mm		  20 m
•	 Giunto di 5 x 5 mm		  12 m
•	 Giunto di 8 x 4 mm		  9,37 m
•	 Giunto di 8 x 6 mm		  6,25 m
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Consumo
(ml / cartuccia) larghezza giunto (mm) x profondità giunto (mm)

300
=
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*kit: 1 strumento di regolazione, 100 crocetta y 100 cuneo

SISTEMA DI LIVELLAMENTO PER PIASTRELLE CERAMICHE SISTEMA DI LIVELLAMENTO PER PIASTRELLE CERAMICHE

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

Sistema di livellamento per piastrelle ceramiche. Facilita la posa di piastrelle ceramiche e garantisce una perfetta planarità 
del rivestimento finale. Il sistema è costituito da un nuovo tipo di distanziatore ad altezza regolabile che livella le piastrelle 
adiacenti e impedisce movimenti successivi. 

Consigliato soprattutto quando le caratteristiche della ceramica, design o destinazione d'uso esigono una finitura 
perfetta, senza sporgenze tra piastrelle.

crocette autolivellanti

Caratteristiche:

•	 Garantisce il livellamento tra le piastrelle.
•	 Evita movimenti tra piastrelle per errori di posa o 

asciugatura della malta.
•	 Riduce i tempi di ripasso e posa della ceramica.
•	 Disponibile per giunti di posa da 0,5 a 5 mm di 

larghezza.
•	 Adatto per rivestimenti ceramici e pavimenti tra 6-15 

mm di spessore. Per le piastrelle più sottili utilizzare i 
sollevatori supplementari di elevazione.

•	 Il sistema è costituito da distanziatore, cuneo e 
strumento di regolazione.

•	 Cunei recuperabili, solo se si consumano i 
distanziatori.

•	 Le crociere da 2 mm sono realizzate in plastica 
riciclata

Applicazioni consigliate:

•	 Pavimenti e rivestimenti con giunto minimo.
•	 Pavimenti in ceramica di gran formato.
•	 Collocazione di rivestimenti rettificati.
•	 Piastrelle con spessore ridotto: XLIGHT e XTONE
•	 Design di pavimento con giunto sfalsato.
•	 Facciate incollate.
•	 Indispensabile per posizionare la ceramica 

con il metodo dello strato sottile e il doppio 
incollaggio dei pezzi

Supporti:

•	 Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Materiali:

•	 Pr ima di  uti l izzare i l  s istema di  crocette 
autolivellante, eseguire un test precedente con 
il tipo di rivestimento o pavimentazione da 
posizionare e verificare che durante il processo 
di rottura del separatore la piastrella non sia 
danneggiata, soprattutto in piastrelle in rilievo o 
rettificate senza bisellatura e mosaici con texture 
o 3D

crocette autolivellanti per piastrelle con spessore da 6 a 15 mm

crocette autolivellanti per piastrelle con spessore da 16 a 22 mm

integratori

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

SAP 				                            Presentazione	 Europallet		            P/EU

SAP 				                            Presentazione			             P/EU

SAP 				                            Presentazione			             P/EU

100108032          cuneo   	 300 ud/sacchetti	 240 sacchetti/palet	       52.47 p/sacchetti

100207797          crocetta 0,5 mm   	 300 ud/sacchetti	 200 sacchetti/palet	       43.24 p/sacchetti

100108027          crocetta 1 mm   	 300 ud/sacchetti	 200 sacchetti/palet	       43.24 p/sacchetti

100344038          crocetta 2 mm   	 300 ud/sacchetti	 200 sacchetti/palet	       43.24 p/sacchetti

100109071          crocetta 3 mm   	 300 ud/sacchetti	 200 sacchetti/palet	       43.24 p/sacchetti

100275156          crocetta 5 mm   	 300 ud/sacchetti	 200 sacchetti/palet	       43.24 p/sacchetti

100108034        kit sistema crocetta 1 mm 	 kit* 				           84.57 p/kit

100108031          cuneo   	 100 ud/sacchetti	 700 sacchetti/palet	       22.63 p/sacchetti

100207811          crocetta 0,5 mm   	 100 ud/sacchetti	 600 sacchetti/palet	       15.81 p/sacchetti

100108026          crocetta 1 mm   	 100 ud/sacchetti	 600 sacchetti/palet	       15.81 p/sacchetti

100344039          crocetta 2 mm   	 100 ud/sacchetti	 600 sacchetti/palet	       15.81 p/sacchetti

100109070          crocetta 3 mm   	 100 ud/sacchetti	 600 sacchetti/palet	       15.81 p/sacchetti

100275166          crocetta 5 mm   	 100 ud/sacchetti	 600 sacchetti/palet	       15.81 p/sacchetti

100213808        kit sistema crocetta 0,5 mm 	 kit*				           84.57 p/kit

100095386        strumento di regolazione           	 unidad				           53.40 p/u

100095383          cuneo   	 500 ud/sacchetti	 140 sacchetti/palet	       99.70 p/sacchetti

100207740          crocetta 0,5 mm   	 500 ud/sacchetti	 120 sacchetti/palet	       71.02 p/sacchetti

100108028          crocetta 1 mm   	 500 ud/sacchetti	 120 sacchetti/palet	       71.02 p/sacchetti

100344037          crocetta 2 mm   	 500 ud/sacchetti	 120 sacchetti/palet	       71.02 p/sacchetti

100109072          crocetta 3 mm   	 500 ud/sacchetti	 120 sacchetti/palet	       71.02 p/sacchetti

100275138          crocetta 5 mm   	 500 ud/sacchetti	 120 sacchetti/palet	       71.03 p/sacchetti

100350100        kit sistema crocetta 2 mm 	 kit* 				           84.57 p/kit
100109074        kit sistema crocetta 3 mm 	 kit* 				           84.57 p/kit
100275157        kit sistema crocetta 5 mm 	 kit* 				           84.57 p/kit

100123264        alza crocette autolivellanti	 50 ud/sacchetti	  		         3.93 p/sacchetti

100225039        crocetta 2 mm		  100 ud/sacchetti			          15.81 p/sacchetti

100315637        crocetta 5 mm		  100 ud/sacchetti			          15.10 p/sacchetti
100315638        crocetta 5 mm		  300 ud/sacchetti			          42.68 p/sacchetti
100315639        crocetta 5 mm		  500 ud/sacchetti			          68.11 p/sacchetti
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CONSUMO SIGILLATURA DEI GIUNTI

a x b c colorstuk 0-4 colorstuk 
especial

colorstuk 
rapid

epotech 
aqua

epotech 
nature

cm mm gr/m2 gr/m2 gr/m2 gr/m2 gr/m2

2,5 x 2,5 4 480 496 512 486 493
5 x 5 4 240 248 256 243 246

7,5 x 7,5 4 160 165 171 162 164
10 x 10 6 180 186 192 182 185

20 x 31,6 9 110 114 118 112 113
31,6 x 44,6 9 73 75 78 74 75
31,6 x 59,2 9 66 68 70 66 67
31,6 x 90 9 58 60 62 58 59

33,3 x 100 9,2 55 57 59 56 57
45 x 120 10,5 48 50 51 49 49

21,5 x 65,9 11 102 105 109 103 104
14,3 x 90 11 134 138 143 136 137
22 x 90 11 93 96 100 95 96

19,3 x 120 11 99 103 106 101 102
19,3 x 180 12 103 107 110 105 106
29,4 x 120 11 70 72 75 71 72
29,4 x 180 12 71 74 76 72 73
25 x 150 10,5 74 76 78 74 75

44,3 x 44,3 10 68 70 72 69 70
43,5 x 65,9 11 63 65 67 64 65

40 x 80 11 62 64 66 63 64
45 x 90 11 55 57 59 56 56

59,6 x 59,6 11 55 57 59 56 57
80 x 80 12 45 47 48 46 46

59,6 x 120 12 45 47 48 46 46
100 x 100 11 33 34 35 33 34
120 x 120 12 30 31 32 30 31

100 x 100 3,5 11 11 11 11 11
100 x 100 6 18 19 19 18 18
120 x 120 6 15 16 16 15 15
100 x 300 3,5 7 7 7 7 7
120 x 250 6 11 11 12 11 11

CONSUMO CROCETTE AUTONIVELLANTI

a b a x b c
Crocette / m2

Damero Trabada 3/4
cm cm cm x cm mm
20 31,6 20 x 31,6 9 64 -

31,6 44,6 31,6 x 44,6 9 29 -
31,6 59,2 31,6 x 59,2 9 22 -
31,6 90 31,6 x 90 9 18 -
33,3 100 33,3 x 100 9,2 16 -
45 120 45 x 120 10,5 12 -

21,5 65,9 21,5 x 65,9 11 36 43
14,3 90 14,3 x 90 11 39 47
22 90 22 x 90 11 26 31

19,3 120 19,3 x 120 11 26 31
19,3 180 19,3 x 180 12 21 23
29,4 120 29,4 x 120 11 18 20
29,4 180 29,4 x 180 12 14 16
25 150 25 x 150 10,5 16 19

44,3 44,3 44,3 x 44,3 10 21 -
43,5 65,9 43,5 x 65,9 11 18 -
40 80 40 x 80 11 16 -
45 90 45 x 90 11 13 -

59,6 59,6 59,6 x 59,6 11 12 -
80 80 80 x 80 12 10 -

59,6 120 59,6 x 120 12 9 -
100 100 100 x 100 11 6 -
120 120 120 x 120 12 6 -

100 100 100 x 100 3,5 6 -
100 100 100 x 100 6 6 -
120 120 120 x 120 6 6 -
100 300 100 x 300 3,5 4 -
120 250 120 x 250 6 4 -
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MALTE AUTOLIVELLANTI

LAMINE ACUSTICHE

PRIMER

PAVIMENTO RADIANTE ELETTRICO

PRODOTTO PER LA PULIZIA

Pavimento Radiante Elettrico, 157

PREPARATORI DI SUPPORTO

level 1 pro, 160  |  level 3, 161

fonopac r, 159

super-prim, 162  |  uniprim, 163

acid net 1L, 164  |  porce-clean, 164  |  basic-gel 1L, 164
epotech cleaner, 165  |  non slip tile, 165
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PAVIMENTO RADIANTE ELETTRICO

Il pavimento radiante elettrico di butech o P.R.E. è un sistema di riscaldamento a 
resistenza elettrica per pavimenti radianti, ideato soprattutto per fornire comfort in 
pavimenti di ceramica di bagni e, in generale, tutti i pavimenti in cui si cammina a 
piedi scalzi. Il sistema P.R.E. è costituito da una resistenza elettrica e un termostato 
programmatore digitale.

La resistenza elettrica è un cavo di riscaldamento di 1,8 mm di diametro che trasfor-
ma l'energia elettrica in energia termica. Non tagliare mai un cavo di questo tipo. La 
potenza massima è di 150 W/m2.

Termostato digitale di facile gestione che regola lo spegnimento, accensione e poten-
za del sistema di riscaldamento. 

pavimento radiante elettrico

Caratteristiche:

•	 Installazione semplice, rapida ed economica. Costo di 
manutenzione nullo.

•	 Evita la collocazione di radiatori lungo le pareti.
•	 Ideale per alloggi non collegati alla rete di distribuzione 

del gas.
•	 Applicabile a pavimenti in cui non si può collocare un 

riscaldamento con tubi d'acqua.
•	 Distribuzione più uniforme del calore in tutta la 

superficie del locale.
•	 Distribuzione più gradevole del calore in altezza.
•	 Assenza di movimenti d'aria.

        Potenza: 			   150 W/m2
        Voltaggio:			   230V – 50/60 Hz
        Carico massimo:		  16 Amp / 230 V max
        Temperatura massima:	 + 40ºC

Applicazioni consigliate:

•	 Riscaldamento radiante in ristrutturazioni di alloggi.
•	 Riscaldamento generale di alloggi.
•	 Comfort e riscaldamento ausiliare in stanze da bagno e 

spogliatoi.
•	 Comfort e riscaldamento ausiliare in stabilimenti 

termali in impianti con umidità permanente.
•	 Comfort e riscaldamento ausiliare in spogliatoi, 

strutture ludiche e sportive.
•	 Riscaldamento in spazi interni con grande altezza dei 

soffitti
•	 Riscaldamento puntuale in luoghi di lavoro.
•	 Non usare in pavimenti esterni

Installazione:

•	 Scegliere la rete radiante adeguata alla superficie libera 
da riscaldare.

•	 In caso di superfici superiori a 10 m2, collegare le maglie 
in parallelo a una morsettiera.

•	 Non collegare a un termostato maglie con una superfi-
cie totale superiore a 20 m2.

•	 Non tagliare mai il cavo di riscaldamento.
•	 Non collocare sotto elementi fissi e a meno di 15-20 cm 

dalle pareti.
•	 Non perforare mai un pavimento sotto il quale è stato 

installato il pavimento radiante.

Garanzia:

•	 Garanzia termostato:		  3 anni
•	 Garanzia rete elettrica:	 A vita

Materiali:

•	 Ceramica assorbente e gres porcellanato (assor-
bimento d'acqua < 0,5% in base alla norma EN-ISO 
10545-3).

•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.
•	 Pavimenti in legno incollati al supporto
•	 Non usare sotto pavimenti sopraelevati.
•	 Non usare sotto materiali sensibili al calore.

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

pavimento radiante elettrico
SAP 		  P.R.E. Premium	                	 Presentazione		  P/EU

touch control
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100232008	 Rete 1 m2 		  1 rete/scatola		  163.89 p/u

100232090	 Rete 3 m2 		  1 rete/scatola		  268.95 p/u

100232053	 Rete 2 m2 		  1 rete/scatola		  210.41 p/u

100232016	 Rete 5 m2 		  1 rete/scatola		  425.80 p/u

100232081	 Rete 1.5 m2 		  1 rete/scatola		  188.79 p/u

100232082	 Rete 4 m2 		  1 rete/scatola		  347.91 p/u

100232009	 Rete 2.5 m2 		  1 rete/scatola		  240.80 p/u

100232080	 Rete 10 m2 		  1 rete/scatola		  731.59 p/u

100305735	 Termostato 10GM		  1 termostato/scatola	 371.93 p/u
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100082628 	 fonopac r			  pannelli 100 x 60 cm	 20.52 p/m2

100004402 	 bandin			   rotolo 30 m		  18.84 p/rotolo
100004399 	 cintex			   rotolo 50 m		  24.26 p/rotolo

100004463 	 Kit fonopac r		  Total 8,4 m2		  352.97 p/kit
		  fonopac r			  14x pannelli 100 x 60 cm	  
		  super-one n		  2x sacchi 25 Kg	  
		  bandin			   1x rotolo 30 m	  
		  cintex			   1x rotolo 50 m

LAMINE ACUSTICHE

fonopac r è una lamina multistrato isolante al rumore da impatto per 
pavimenti di ceramica o pietra naturale. Prodotta a base di gomma 
sintetica unisce un buon isolamento acustico e una bassa compressibi-
lità, il che consente la posa diretta di piastrelle ceramiche. Consigliata 
soprattutto per lavori di ristrutturazione di pavimenti.

fonopac r

Caratteristiche:

•	 Lamina fabbricata con gomma sintetica e TPO.
•	 Ammette la posa diretta di piastrelle, senza necessità 

di strati di compressione.
•	 Compatibile con adesivi cementizi.

- Dimensioni: 60 x 100 cm

- Spessore finale: 3 mm

- Peso: 1,36 kg / m2

•	 Riduzione ponderata del livello di pressione sonora 
da impatto in base alla norma ISO 717-2.

∆Lw = 16 dB

Applicazioni consigliate:

•	 Riduzione di rumore da impatto in pavimenti interni.
•	 Riduzione di rumore da impatto in ristrutturazione di 

pavimenti.

Installazione:

•	 Coprire tutto il perimetro del pavimento con il nastro 
fonoisolante bandín.

•	 Collocazione dei pannelli con il metodo di strato sot-
tile con l'adesivo cementizio deformabile.

•	 Sigillare i giunti tra pannelli con il nastro di incollatura 
cintex.

•	 Prestare particolare attenzione alla collocazione della 
lamina per evitare strappi e altri ponti acustici.

•	 Una volta collocati i pannelli di fonopac r, posare il 
pavimento di ceramica con super-one n impastato 
con unilax.

Supporti:

•	 Massetti di malta cementizia.
•	 Pavimenti di ceramica esistenti.

Materiali:

•	 Pavimenti di ceramica e affini attaccati al supporto di 
posa.

•	 Pavimenti laminati.

fonopac r

1- soletta
2- pavimento vecchio
3- fonopac r

4- pavimento
5- bandín
A- adesivo cementizio 

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.
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100141151	 level 1 pro		  sacco 25 kg	 1000 kg/pallet	 0.96 p/kg 100104577	 level 3			   sacco 25 kg	 1000 kg/pallet	 1.53 p/kg 

Consumo: 

Supporto Consumo

Massetti autolivellanti 1,4 kg per  m2 e millimetro di spessore

Consumo: 

Supporto Consumo

Massetti autolivellanti 1,4 kg per  m2 e millimetro di spessore

MALTE AUTOLIVELLANTI

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

level 3 è una malta autolivellante con fibre a indurimento rapido per il livellamento e la 
regolarizzazione di fondi di posa di ogni genere di pavimenti interni. Consigliata soprattutto 
per la posa di pavimenti di ceramica interni con giunto minimo.

È stata concepita per la realizzazione di massetti da 3 a 30 mm di spessore. È caratterizzata 
da una facile lavorabilità, asciugatura rapida ed elevate prestazioni meccaniche. Consente di 
ottenere superfici perfettamente livellate per la posa in opera, corretta e veloce, di piastrelle 
in ceramica rettificate.

Certificati / normative:
EN 13813  	 CT C25-F5

level 3

Caratteristiche:

•	 Resistenza alla compresione ≥ 25 N/mm2

•	 Resistenza alla fessione ≥ 5 N/mm2

•	 Malta autolivellante monocomponente.
•	 Eccellente aderenza. Deformabile.
•	 Alto contenuto in fibre.
•	 Spessore di applicazione tra 3 e 30 mm.
•	 Facile applicazione con frattazzo liscio o spatola.
•	 Uso interno.
•	 Acqua di impasto:    4.25 – 4.50 litri per sacco da 25 kg

Applicazioni consigliate:

•	 Pavimenti interni con piastrelle di gran formato.
•	 Pavimenti interni con piastrelle rettificate.
•	 Pavimenti con riscaldamento a matassa radiante.

Supporti:

•	 Fondo di posa a base di cemento applicare preceden-
temente uniprim.

•	 Fondo di posa su ceramica esistente e legno applicare 
precedentemente super-prim.

Materiali:

•	 Pavimenti di gran formato.
•	 Gres porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in 

base alla norma EN-ISO 10545-3).
•	 Pietre naturali e marmi.

level 3

SAP 					     Presentazione	 Europallet		  P/EU

MALTE AUTOLIVELLANTI

level 1 pro è una malta autolivellante a indurimento rapido per il livellamento e la 
regolarizzazione di fondi di posa di ogni genere di pavimenti interni. Consigliata 
soprattutto per la posa di pavimenti di ceramica rettificati.

È stata concepita per la realizzazione di massetti da 2 a 10 mm di spessore. È caratteri-
zzata da una facile lavorabilità, asciugatura rapida ed elevate prestazioni meccaniche. 
Consente di ottenere superfici perfettamente livellate per la posa in opera, corretta e 
veloce, di piastrelle in ceramica rettificate.

Certificati / normative:
EN 13813 	  CT-C20-F5

level 1  pro

Caratteristiche:

•	 Malta autolivellante monocomponente.
•	 Eccellente aderenza.
•	 Indurimento rapido. Transitabile dopo 4-5 ore
•	 Spessore di applicazione tra 2 e 10 mm
•	 Facile applicazione con frattazzo liscio o spatola. 

Pompabile.
•	 Uso interno.
•	 Acqua di impasto.  6,0 litri per sacco da 25 kg.

Applicazioni consigliate:

•	 Regolarizzazione di supporti in opere di ristrutturazio-
ne.

•	 Pavimenti di ceramica interni con piastrelle di gran 
formato.

•	 Pavimenti di ceramica interni con piastrelle rettificate.
•	 Pavimenti laminati flottanti.
•	 Pavimenti sintetici e moquette.
•	 Non usare in pavimenti esterni

Supporti:

•	 Fondo di posa a base di cemento, calcestruzzo o 
anidrite, applicare prima uniprim.

•	 Fondo di posa su ceramica esistente, applicare prima 
super-prim.

Materiali:

•	 Ceramica di gran formato.
•	 Gres porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in 

base alla norma EN-ISO 10545-3).
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di formazione di 

macchie.
•	 Pavimenti laminati e parquet.

level 1 pro

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.
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100123220	 super-prim		  barattolo 10 kg	 640 kg/pallet	 10.69 p/kg 100004384	 uniprim			   barattolo 5 kg	 480 kg/pallet	 6.60 p/kg
100004387	 uniprim			   barattolo 20 kg	 560 kg/pallet	 6.16 p/kg

Consumo: 

Supporto Consumo

Inassorbenti 200 - 250 gr/m2

Assorbenti 250 -300 gr/m2

Consumo: 

Supporto Consumo

Supporto anidrite/gesso 100 - 200 gr/m2

PRIMER

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

uniprim è un primer di resine sintetiche in base acquosa per la preparazione di supporti di 
gesso, anidrite o stucco, prima dell'utilizzo di adesivi a base di cemento. Riduce l'assorbi-
mento di acqua e migliora la coesione dei supporti cementizi.

Consente in modo facile ed efficace la posa di piastrelle ceramiche con adesivi a base di 
cemento tipo C2 su supporti di gesso, anidrite o stucco. Riduce l'assorbimento di suppor-
ti eccessivamente assorbenti evitando la disidratazione rapida dell'adesivo cementizio 
utilizzato e facilitando così la corretta asciugatura. Primer precedente all'applicazione di 
autolivellanti su supporti assorbenti, che evita la comparsa di bolle o fessure dovute a un'as-
ciugatura rapida.

uniprim

Caratteristiche:

•	 Primer di resine sintetiche in base acquosa.
•	 Una volta asciutto, consente la posa con adesivi 

cementizi su supporti a base di gesso. 
•	 Riduce l'aspirazione di acqua del supporto.
•	 Migliora l'asciugatura del materiale di presa.
•	 Incrementa la coesione della superficie di posa.
•	 Facile applicazione con rullo o pennello largo.
•	 Uso interno ed esterno.

Applicazioni consigliate:

•	 Rivestimenti di ceramica su supporti di gesso o 
stucco.

•	 Pavimenti di ceramica su supporti di anidrite.
•	 Primer prima dell'uso dell'autolivellante.

Supporti:

•	 Lastre e intonacature di gesso.
•	 Pavimenti di anidrite.
•	 Supporti a base di cemento con alta aspirazione 

d'acqua. 
•	 Pannelli di cartongesso.
•	 Tramezzi senza preparazione per la posa di ceramica.

uniprim
SAP 					     Presentazione	 Europallet		  P/EU

PRIMER

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

superprim è un primer di resine acriliche a base acquosa e carica di inerti silicei, per la 
preparazione di supporti, prima dell'utilizzo di adesivi, malte autolivellanti e massetti 
di malta cementizia. Riduce l'assorbimento di acqua e migliora la coesione dei suppor-
ti cementizi. Uso professionale.

super-prim

Caratteristiche:

•	 Lattice di resine acriliche a base acquosa più carica di 
inerti silicei.

•	 Aumenta l'aderenza delle malte cementizie ai 
rivestimenti smaltati.

•	 Migliora l'asciugatura del materiale di presa.
•	 Riduce l'aspirazione di acqua del supporto.
•	 Incrementa la coesione della superficie di posa.
•	 Facile applicazione con rullo o pennello largo. 

Applicabile con spruzzatura airless.
•	 Uso interno ed esterno
•	 Non diluire con acqua né mescolare con un altro 

liquido

Applicazioni consigliate:

•	 Primer per malte autolivellanti su supporti molto 
assorbenti o pavimenti di ceramica esistenti.

•	 Piastrelle ceramiche su supporti cementizi, poco 
consistenti o pavimenti di ceramica esistenti.

•	 Pavimenti di ceramica su supporti di anidrite o 
rivestimenti di ceramica su supporti di gesso o 
stucco.

•	 Massetti di malta su divisori di mattoni o blocchi 
in calcestruzzo.

•	 Massetti di malte su pavimenti di ceramica o 
pietra naturale.

•	 Non usare in supporti soggetti a risalite di 
umidità.

Supporti:

•	 Tramezzi di mattone di ceramica
•	 Massetti e intonacature con malta cementizia
•	 Lastre in cemento e blocchi in calcestruzzo cellulare
•	 Massetti di anidrite e intonacature di gesso
•	 Pavimenti e rivestimenti di ceramica interni 
•	 Pannelli di legno in interni
•	 Lastre di metallo in interni

super-prim
SAP 					     Presentazione	 Europallet		  P/EU
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100120430	 non-slip tile		  bottiglia 500 ml	 20 bottiglie	 38.81 p/u

100120423	 acid net			   bottiglia 1L	 12 bottiglie	 12.47 p/u

100120431	 porce-clean		  bottiglia 1L	 12 bottiglie	 11.11 p/u

100120428	 epotech cleaner		  bottiglia 500 ml	 20 bottiglie	 23.28 p/u

PRODOTTI ESPOSITORE DI PULIZIA

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto di pulizia, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

Consultare la resistenza chimica del materiale da pulire.
*Vista l'ampia varietà di materiali di ceramica, mosaici vitrei e pietre naturali, si consiglia di consultare il fornitore in merito alla resistenza chimica delle piastrelle, prima di 
realizzare l'applicazione di qualsiasi prodotto per la pulizia.

Trattamento antiscivolo per piastrelle ceramiche smaltate e non smaltate che riduce il ris-
chio di cadute per scivolamento. Uso interno ed esterno.

Il trattamento antiscivolo reagisce con la superficie della piastrelle di ceramica, creando 
migliaia di microscopiche concavità. Questo microrilievo, distribuito in modo uniforme, 
aumenta la superficie di contatto e, in presenza d'acqua, produce un effetto di aspirazione 
tra il pavimento e il piede, aumentando così il coefficiente di attrito e diminuendo il rischio 
di cadute per scivolamento.

non-slip tile

Applicazioni consigliate:

•	 Pavimenti di ceramica smaltati e non smaltati. 
•	 Pavimenti interni ed esterni. 
•	 Piatti doccia in muratura.

•	 Non applicare su piatti doccia e vasche di fibra.
•	 Non applicare su materiali sensibili all'attacco acido, come pietre calcaree o massetti di 

malta cementizia.

non-slip tile
SAP 					     Presentazione	     Cassa		  P/EU

PRODOTTI ESPOSITORE DI PULIZIA

Detergente neutro per la pulizia di pavimenti di ceramica e pietre naturali. Grande 
potere sgrassante che consente di ottenere una pulizia approfondita e perfetta. 
Asciugatura rapida. Uso interno ed esterno.

acid net è un detergente acido per la pulizia di pavimenti e rivestimenti di ceramica. 
Scioglie ogni genere di resti di cemento, senza danneggiare i rivestimenti o materiali 
dei giunti come il colorstuk. 

Detergente a base acquosa per la pulizia di resti e macchie di stucchi epossidici. Consigliato 
soprattutto per la pulizia di resti di epotech n, epotech nature, epotech aqua, epotech 
crystal. Uso professionale.

porce-clean

acid net 1L epotech cleaner

Applicazioni consigliate:

•	 Pulizia abituale di rivestimenti di ceramica
•	 Pulizia in pavimenti e rivestimenti di resti di cere, oli o grassi.

Applicazioni consigliate:

•	 Pulizia su pavimenti e rivestimenti di resti di adesivi e materiali di giunti a base di 
cemento.

•	 Pulizia di salnitro, efflorescenze e resti di sali.
•	 Pulizia di resti di gesso e derivati.
•	 Pulizia di resti e veli di calce.
•	 Pulizia di supporti smaltati previa posa di un nuovo rivestimento di ceramica.

Applicazioni consigliate:

•	 Pulizia di resti e veli di resine epossidiche su piastrelle ceramiche, mosaici vitrei e pietre 
naturali.

acid net 1L

porce-clean

epotech cleaner

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto di pulizia, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

Consultare la resistenza chimica del materiale da pulire.
*Vista l'ampia varietà di materiali di ceramica, mosaici vitrei e pietre naturali, si consiglia di consultare il fornitore in merito alla resistenza chimica delle piastrelle, prima di 
realizzare l'applicazione di qualsiasi prodotto per la pulizia.

SAP 					     Presentazione	     Cassa		  P/EU
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Consumo:

10 l di acqua pulita 100-200 ml

Consumo:

Diluizione 1 : 1 con acqua pulita 90-100 gr / m2

Diluizione 1 : 2 con acqua pulita 45-50 gr / m2

Consumo per giunto di 2 mm:

Piastrella 200 x 316 cm 20 m2/confezione

Piastrella 200 x 446 cm 30 m2/confezione

Piastrella 316 x 596 cm 33 m2/confezione

Piastrella 316 x 900 cm 37 m2/confezione

Consumo:

Piastrella ceramica 200 gr/m2
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Detergente alcalino concentrato per la pulizia di piastrelle ceramiche in generale e 
pietre naturali. Elimina ogni genere di oli, vernici, pitture, cere e macchie domestiche. 
Particolarmente efficace nella sverniciatura di vecchi trattamenti.

basic gel 1L

Applicazioni consigliate:

•	 Pulizia intensa di rivestimenti di ceramica
•	 Pulizia in pavimenti e rivestimenti di resti di cere, oli o grassi.
•	 Pulizia di supporti smaltati previa posa di un nuovo rivestimento di ceramica.

basic gel 1L
SAP 					     Presentazione	  Cassa		  P/EU
100120425	 basic gel 1L		  bottiglia 1L	 12 bottiglie	 14.87 p/u
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PANNELLI CONCEPT XPS

PIATTI CONCEPT XPS

IMPERMEABILIZZAZIONE

SHOWER DECK SYSTEM

DRENAGGIO

DESOLIDARIZZAZIONE

Pannelli concept xps, 152  |  Elementi di montaggio pannelli concept xps, 155

Piatti concept xps, 152

Kit imperband standard, 156  |  Kit imperband ristrutturazione n, 157
Griglie lineari, 158  |  Griglie quadrate, 161
Kit griglie lineari eco, 164  |  imperbox, 166

sylastic Premium, 167  |  imperband eco, 169  |  imperband, 169

shower deck n, 150

pool-deck, 170  |  Scarico terrazzo, 172  |  Scarico bagno, 173

butech anti-cracking mat, 174  |  lamitech n, 175

PIATTI DOCCIA E
IMPERMEABILIZZAZIONE
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SHOWER DECK SYSTEM

Nuovo concetto di piatto doccia con scarico nascosto per i bagni più esclusivi. Questo innovativo sistema di piatto 
doccia consente di creare una sensazione di continuità con il pavimento del bagno grazie alle sottostanti inclinazioni 
ivi nascoste. Non è necessario sistemare una griglia di scarico poiché il drenaggio dell'acqua avviene attraverso i giunti 
aperti.

Il shower deck n è un piatto doccia composto da una base in poliuretano rivestito con polimeri termoindurenti, 
specialmente progettato per accogliere le lastre ceramiche. Specialmente raccomandato per ristrutturazioni di bagni.

shower deck n

Caratteristiche:

•	 Piatto doccia senza inclinazioni.
•	 Poliuretano rivestito con polimeri termoindurenti.
•	 Piletta nascosta alla vista.
•	 Piatto doccia ultrasottile; solo 30 mm di altezza.
•	 Facile pulizia ed alta resistenza ai detergenti per uso 

domestico.
•	 Manutenzione praticamente inesistente, soprattutto 

comparata alle pedane in legno.
•	 Isolante termico.
•	 Facile installazione e montaggio.

Applicazioni raccomandate:

•	 Piatti e cabine doccia in bagni di design.
•	 Piatti doccia in edifici pubblici.
•	 Destinazioni d'uso ove sia necessaria l'eliminazione 

delle barriere architettoniche.
•	 Bagni adattati.

Installazione:

•	 Solai in cemento.
•	 Soletta di malta cementizia.
•	 Pavimenti in legno.

Componenti:

•	 Piatto doccia shower deck n
•	 imperband 5 m²
•	 Sifone antiritorno. Uscita Ø 40 mm e 0.52 l/s
•	 Rotolo lami-band 200 di 5 metri lineari
•	 Parte do reforço do ralo
•	 Tubo di p-404
•	 Lastra di protezione
•	 Chiave per ispezione
•	 Profili di livellamento in PVC di 14x14x2000 mm per 

determinare l’altezza e la finitura della ceramica (2 
un)

•	 Profili di giunzione di elementi in ceramica di 
35x14xMisura più lunga del piatto, max. 2000mm (2 
u.)

Non include la ceramica necessaria per il rivestimento del 
piatto doccia

Proprietà fisiche del piatto shower deck n:

Colore Nero
Peso 5 kg/m2

Resistenza a compressione 2000 kPa
Capillarità 0
Temperatura limite di applica-
zione

-70/+130 ºC

Spessori di fornitura (mm) 30 mm
Tolleranze Lunghezza e larghezza: 

± 2 mm
Spessore:                          
± 2 mm
Squadratura:             
< 2 mm/ml

Materiali:

Piastrelle in gres porcellanato con spessore uguale o 
superiore a 6 mm. Per i modelli di spessore inferiore, 
incollare un foglio di rinforzo sul retro del pezzo; verificare 
le caratteristiche con l’Ufficio Tecnico Butech

•	 KRION
•	 Lastre in gres porcellanato antiscivolo.
•	 STON-KER antislip
•	 PAR-KER antislip 
•	 SOLID-KER antislip

shower deck n
SAP 					     Presentazione	   	 P/EU
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* Dimensioni massime del piatto 1.300 x 2.000 x 30 mm

250045810	 sifone swd orizzontale            				   27.46 p/u
250049540	 sifone swd verticale              				    30.64 p/u
250049695	 sifone swd grande flusso + valvola antiritorno             	 98.75 p/u

100350281	 700 x 700 x 30 mm             	 1 scatola			   714.41 p/u
100350335	 800 x 800 x 30 mm             	 1 scatola			   798.04 p/u
100350336	 800 x 938 x 30 mm             	 1 scatola			   863.36 p/u
100350337	 900 x 938 x 30 mm            	 1 scatola			   906.71 p/u
100350338	 1216 x 938 x 30 mm             	 1 scatola			   1058.01 p/u
100349341	 Personalizzato*            	 1 scatola
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PIATTI CONCEPT XPS

Piatti concept xps
È un sistema prefabbricato per la realizzazione di piatti doccia in muratura. Includono le pendenze per la corretta 
evacuazione dell'acqua nonché il sistema di impermeabilizzazione e scarico. Questo sistema viene fornito pronto per 
l'installazione, il che riduce i tempi di lavoro, e al tempo stesso garantisce una superficie perfetta per la posa di mosaico, 
pietra naturale o ceramica.

Il piatto doccia Concept XPS è caratterizzato da leggerezza, resistenza e sicurezza; per questo è particolarmente 
consigliato in lavori di ristrutturazione di bagni. Include il kit imperband come scarico ma non include la griglia decorativa, 
con la possibilità di scegliere tra un'ampia varietà di dimensioni, forme e rifiniture. 

Applicazioni consigliate:

•	 Progettato specificamente per 
l'impermeabilizzazione di docce in muratura.

Supporti:

•	 Solette in calcestruzzo.
•	 Massetti di malta cementizia.

Materiali:

•	 Ceramica assorbente e non assorbente. Gres 
porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base 
alla norma EN-ISO 10545-3).

•	 Mosaico vitreo.
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.

Guida per la selezione del piatto doccia concept

1. Selezionare il tipo di griglia decorativa:
- Griglia quadrata: Piatto per griglia quadrata
- Griglia lineare: Piatto per griglia lineare

2. Selezionare la forma del piatto doccia e la posizione 
della griglia:
- SCC:   Scarico Quadrato Centrato
- SCD:  Scarico Quadrato Spostato
- SLC:   Scarico Lineare Centrato
- SLD:  Scarico Lineare Spostato

3. Selezionare il tipo di scarico:
- Kit imperband ristrutturazione
- Kit imperband standard

4. Scegliere il piatto doccia tra le varie dimensioni disponibili. 

Caratteristiche:

•	 Piatto doccia prefabbricato in polistirolo estruso 
ricoperto con lamian imperband eco.

•	 Include le pendenze per l'evacuazione dell'acqua.
•	 Il piatto è fornito in due pezzi che si incastrano con il 

pezzo di regolazione del pozzetto.
•	 Include kit imperband per l'impermeabilizzazione del 

piatto doccia più elemento di regolazione.
•	 Altezza minima del sistema: 
	 - Scarico di ristrutturazione: 75 mm
	 - Scarico standard: 95 mm
•	 Disponibile sia per scarichi quadrati che lineari.
•	 Non include la griglia decorativa.

•	 Resistenza alla compressione 
(10% deformazione):

EN 826 200 dN = 
20 mm

•	 Conduttività termica: EN 12667 0,033 W/mºK
•	 Reazione al fuoco:	 EN 13501-1 E
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SCC SCD

SLC SLD

SAP 			        	
100350258          40mm       	       Personalizzato
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PANNELLI CONCEPT XPS PANNELLI CONCEPT XPS

Pannelli Concept XPS

Caratteristiche:

•	 Piastre di polistirene estruso ricoperte sui due lati da 
malta cementizia idrorepellente.

•	 Materiale non assorbente. La sua struttura impedisce 
l'accumulo d'acqua. Resistente all'umidità.

•	 Superficie ottima per la posa di ceramica.
•	 Basso coefficiente di conduttività termica.
•	 Buon isolamento acustico a rumore da impatto.
•	 Facile gestione e trasporto.
•	 Rapidità e pulizia nella realizzazione di lavori.
•	 Resistente all'attacco di microrganismi.
•	 Materiale inerte e innocuo fabbricato con materiale 

riciclato in una percentuale tra il 50 e il 70%.
•	 Materiale resistente al fuoco: B1 in base alla DIN 4102.

I pannelli concept xps sono pannelli di polistirolo estruso preparati per la posa di 
rivestimenti di ceramica, mosaici o pietra naturale con adesivi a base di cemento. 
La leggerezza e la facilità di lavorazione del polistirolo e la sua resistenza meccanica 
e all'umidità fanno sì che questo tipo di pannello sia la base di posa ideale in ogni 
genere di ambienti con presenza di umidità.

Questo tipo di pannello è disponibile in spessori tra 4 e 80 mm, e anche in lastre 
speciali pre-tagliate che consentono la rapida realizzazione di forme curve.

Applicazioni consigliate:

•	 Preparazione di supporti per la posa di piastrelle 
ceramiche. Particolarmente consigliato in lavori di 
ristrutturazione.

•	 Top e mobili da bagno in zone con presenza continua 
d'acqua.

•	 Tramezzi interni in bagni e pedane sopraelevate.
•	 Pannelli di vasche e cabine doccia.
•	 Mensole e pannelli addossati a pareti.
•	 Stabilimenti termali, saune e strutture di spa.
•	 Isolamento termico di pavimenti radianti elettrici.

Supporti:

•	 Supporti interni tipici dell'edilizia.
•	 Tramezzi di mattoni senza intonaco con malta.
•	 Solette in calcestruzzo.
•	 Rivestimenti e pavimenti di ceramica esistenti.
•	 Autoportante in interni. Solo i pannelli da 50 e 80 mm.

Materiali:

•	 Ceramica assorbente e non assorbente. Gres 
porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base alla 
norma EN-ISO 10545-3).

•	 Mosaico vitreo.
•	 Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.

Fissaggio concept

Rotolo di rete di fibra di vetro autoadesiva

Stucco di poliuretano

Elementi di montaggio concept xps

Caratteristiche tecniche.

PROPRIETÀ NORMA VALORE

Resistenza alla compressione (10% deformazione) DIN 53421 300 KN/m²

Densità nominale EN 1602 35 Kg/m3

Resistenza al taglio EN 12090 0,25 N/mm²

Resistenza alla trazione EN 1607 0,50 N/mm²

Aderenza della protezione > 2,0 Kg/cm²

Resistenza al carico eccentrico > 10,0 Kg/cm²

Assorbimento d'acqua < 1,0 Kg/m²

Conduttività termica EN 13164
0,034 W/m.k (30-60 mm)

0,036 W/m.k (> 60 mm)

Intervallo di temperatura di utilizzo -50 ºC / +75 ºC

Tolleranze

Lunghezza: +/- 5 mm

Larghezza: +/- 3 mm

Spessore: +/- 2 mm

Squadra: < 2 mm/m.l.

Comportamento al fuoco DIN 4102-1 B s1-d0

SAP 				        ud./pallet	 P/EU

SAP 				        	 Presentazione	 P/EU

SAP 				      	   Presentazione	 P/EU

SAP 				     	    Presentazione	 P/EU

Panel concept xps

100067686         fissaggio metallo 45 mm  	 50 ud/sacchetto 	 48.33  p/sacchetto

100062774         fissaggio plastica 130 mm	 50 ud/sacchetto 	 51.05  p/sacchetto
100062773         fissaggio plastica 130 mm	 10 ud/sacchetto 	 11.00  p/sacchetto

100062776         fissaggio plastica 80 mm	 50 ud/sacchetto 	 34.69  p/sacchetto
100062775         fissaggio plastica 80 mm	 10 ud/sacchetto 	 8.11  p/sacchetto

100062825         rete di fibra di vetro autoadesiva	 Rotolo 10 m	 11.17  p/rotolo
100062826         rete di fibra di vetro autoadesiva	 Rotolo 20 m	 19.26  p/rotolo

100292915          h-920       		   	 290 ml   	   	 11.89  p/u
100031189          super-one gris   	   	  25kg	       	 1.32  p/kg
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100103351          4 mm 1250 x 600       	    300		  24.62 p/u

100103349          10 mm 2500 x 600    	    225		  51.62 p/u

100103355          50 mm 2500 x 600  	    45		  72.60 p/u

100103352          6 mm 1250 x 600       	    280		  23.72 p/u

100103354          30 mm 2500 x 600    	    80		  62.80 p/u
100103350          20 mm 2500 x 600     	    111		  55.65 p/u

100103356          80 mm 2500 x 600   	    31		  113.53 p/u
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IMPERMEABILIZZAZIONI

Il kit imperband standard è un sistema di impermeabilizzazione di interni formato 
da uno scarico di PVC termosaldato a una lamina impermeabile di 150 x 225 cm. 
Consigliato soprattutto per l'impermeabilizzazione di piatti doccia in progetti di 
nuova costruzione. Uso residenziale.

La lamina impermeabile è una membrana polimerica di 0,5 mm di spessore tipo 
imperband, costituita da un doppio foglio di poliolefine termoplastiche e rivestita 
su entrambi i lati da fibre di poliestere non tessute  consente la posa con adesivi a 
base di cemento. Lo scarico è caratterizzato da un design compatto e dalle sue molte 
possibilità in connessioni di uscita.

Non include la griglia.

kit imperband standard

Caratteristiche:

•	 Massima sicurezza, elimina rischi di fuga di acqua tra 
la lamina impermeabile e il pezzo di scarico.

•	 Lamina impermeabile di 150 x 225 cm.
•	 Velocità di scarico. 0,6 l / s.
•	 Sistema compatto di solo 100 mm di altezza.
•	 Adattabile sia all'uscita orizzontale che a quella 

verticale. Diametro di uscita regolabile: 40 / 50 mm.
•	 Include sifone.
•	 Collocazione diretta della ceramica sulla lamina 

impermeabile.
•	 Rapida e facile applicazione.

Applicazioni consigliate:

•	 Progettato specificamente per 
l'impermeabilizzazione di docce in muratura.

Installazione:

•	 A seconda della posizione del tubo di scarico, 
selezionare una delle uscite del sistema e sigillare 
l'altra uscita con il coperchio fornito appositamente. 

•	 Se del caso, usare l'adattatore di diametro di uscita 
dello scarico e incollare al tubo di scarico.

•	 Prima di installare la ceramica del piatto doccia, 
verificare che lo scarico funzioni correttamente.

•	 Usare la lamina impermeabile nello stesso modo 
della lamina imperband.Supporti:

•	 Massetti di malta cementizia.

Materiali:

•	 Ceramica assorbente e non assorbente. Gres 
porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base 
alla norma EN-ISO 10545-3).

•	 Mosaico vitreo.
•	 Pietre naturali.

kit imperband standard

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

SAP 				          Presentazione	             	 P/EU
100103360              Kit 150 x 225 cm	      1ud/scatola	  	  102.22 p/u

IMPERMEABILIZZAZIONI

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

Il kit imperband ristrutturazione n è un sistema di impermeabilizzazione di interni 
formato da uno scarico di PVC extra sottile, termosaldato a una lamina impermeabile 
di 150 x 225 cm. Consigliato soprattutto per l'impermeabilizzazione di piatti doccia in 
progetti di ristrutturazione. Uso residenziale.

La lamina impermeabile è una membrana polimerica di 0.5 mm di spessore tipo 
imperband, costituita da un doppio foglio di poliolefine termoplastiche e rivestita su 
entrambi i lati da fibre di poliestere non tessute  consente la posa con adesivi a base 
di cemento. L'altezza dello scarico di solo 65 mm consente di realizzare impianti di 75 
mm dal supporto fino al rivestimento di ceramica.

Non include la griglia.

kit imperband ristrutturazione n

Caratteristiche:

•	 Massima sicurezza, elimina rischi di fuga di acqua tra 
la lamina impermeabile e il pezzo di scarico.

•	 Lamina impermeabile di 150 x 225 cm.
•	 Velocità di scarico. 0,5 l / s.
•	 Sistema molto compatto di solo 75 mm di altezza.
•	 Uscita orizzontale di 50 mm di diametro.
•	 Include sifone.
•	 Collocazione diretta della ceramica sulla lamina 

impermeabile.
•	 Rapida e facile applicazione.

Applicazioni consigliate:

•	 Progettato specificamente per 
l'impermeabilizzazione di docce in progetti di 
ristrutturazione.

Installazione:

•	 Collegare l'uscita del kit imperband ristrutturazione n 
e verificare che lo scarico funzioni correttamente.

•	 Usare la lamina impermeabile nello stesso modo 
della lamina imperband.

Supporti:

•	 Massetti di malta cementizia.

Materiali:

•	 Ceramica assorbente e non assorbente. Gres 
porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base 
alla norma EN-ISO 10545-3).

•	 Mosaico vitreo.
•	 Pietre naturali.

kit imperband ristrutturazione n
SAP 				          Presentazione	             	 P/EU
100187047              Kit 150 x 225 cm	      1ud/scatola	  	  128.31 p/u
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IMPERMEABILIZZAZIONI

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

griglie lineari griglie lineari
glass white

glass black

black
SAP 				          Presentazione	             	 P/EU

SAP 				          Presentazione	             	 P/EU

SAP 				          Presentazione	             	 P/EU

SAP 				          Presentazione	             	 P/EU

Include canale di drenaggio e griglia. Include canale di drenaggio e griglia.
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100141156              93 x 596 mm	      1ud/scatola	  	  411.24 p/u

100141153              93 x 596 mm	      1ud/scatola	  	  411.24 p/u

100278946              93 x 596 mm	      1ud/scatola	  	  576.64 p/u

100148594              93 x 1200 mm	      1ud/scatola	  	  619.41 p/u
100148595              93 x 800 mm	      1ud/scatola	  	  456.74 p/u
100148593              93 x 596 mm	      1ud/scatola	  	  342.99 p/u

ceramica con bordo metallico

chrome

texture

SAP 				          Presentazione	             	 P/EU

SAP 				          Presentazione	             	 P/EU

100103364              93 x 1200 mm	      1ud/scatola	  	  634.52 p/u

100103367              93 x 1200 mm	      1ud/scatola	  	  609.17 p/u

100103366              93 x 800 mm	      1ud/scatola	  	  444.25 p/u

100103369              93 x 800 mm	      1ud/scatola	  	  440.12 p/u

100103365              93 x 596 mm	      1ud/scatola	  	  338.72 p/u

100103368              93 x 596 mm	      1ud/scatola	  	  322.80 p/u



161160

IMPERMEABILIZZAZIONI

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

squared

line

SAP 				          Presentazione	             	 P/EU

SAP 				          Presentazione	             	 P/EU

Include canale di drenaggio e griglia.
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100103370              93 x 1200 mm	      1ud/scatola	  	  554.08 p/u

100103373              93 x 1200 mm	      1ud/scatola	  	  554.08 p/u

100103372              93 x 800 mm	      1ud/scatola	  	  405.46 p/u

100103375              93 x 800 mm	      1ud/scatola	  	  405.46 p/u

100103371              93 x 596 mm	      1ud/scatola	  	  305.20 p/u

100103374              93 x 596 mm	      1ud/scatola	  	  299.43 p/u

IMPERMEABILIZZAZIONI

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

griglie quadrate

SAP 		         Presentazione	             	  P/EU

SAP 		         Presentazione	             	 P/EU

SAP 		         Presentazione	             	  P/EU

SAP  		         Presentazione	             	  P/EU

Tutti i riferimenti includono grondaia e griglia di scarico.

Pezzo ceramico non incluso nella griglia.

100148572               	     1ud/scatola	  	  44.22 p/u

100344172               	     1ud/scatola	  	  133.22 p/u

100114593                     1ud/scatola	  	  57.22 p/u

100293010              	      1ud/scatola	  	  51.92 p/u

standard n squared

square texture-revestible

sun

square chrome
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IMPERMEABILIZZAZIONI

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

kit griglie lineari eco kit griglie lineari eco
texture-revestible

chrome

matt black
SAP 				          Presentazione	             	 P/EU

SAP 				          Presentazione	             	 P/EU

SAP 				          Presentazione	             	 P/EU

SAP 				          Presentazione	             	 P/EU
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100338557              600 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  281.27 p/u

100333806              1200 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  527.05 p/u
100338558              800 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  363.20 p/u

100333807              1500 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  649.96 p/u
100333778              1800 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  731.89 p/u

100338199              600 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  281.27 p/u
100338220              800 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  363.20 p/u
100338224              1200 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  527.05 p/u

100338185              600 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  514.00 p/u
100338221              800 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  595.93 p/u
100338188              1200 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  759.78 p/u

100338186              600 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  281.27 p/u
100338223              800 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  363.20 p/u
100338189              1200 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  527.05 p/u

square

line n
SAP 				          Presentazione	             	 P/EU
100338184              600 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  281.27 p/u
100338214              800 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  363.20 p/u
100338216              1200 x 60 mm	      1ud/scatola	  	  527.05 p/u

kit griglie lineari eco

1. Scarico
2. Membrana imperband eco termosaldato allo scarico
3. Canale
4. Supporti per griglia
5. Filtro
6. Grate

Componenti 
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IMPERMEABILIZZAZIONI

imperbox è un impermeabilizzante in pasta pronto per l'uso, consigliato soprattutto 
per l'impermeabilizzazione in interni di cartongesso. Compatibile con adesivi cemen-
tizi tipo C2 in base alla EN 12004. Uso interno.

Pasta costituita da polimeri organici in dispersione acquosa che le conferiscono un'ec-
cellente aderenza e deformabilità sulla maggior parte dei supporti utilizzati nell'edili-
zia. Disponibili pezzi speciali e bande per l'impermeabilizzazione di guarnizioni e altri 
punti critici.

imperbox

Caratteristiche:

•	 Pasta in dispersione acquosa.
•	 Impermeabilizzante da interni.
•	 Eccellente aderenza. Deformabile.
•	 Buona resistenza chimica.
•	 Rapida e facile applicazione.

Applicazioni consigliate:

•	 Stanze da bagno d'uso residenziale. Docce di 
muratura.

•	 Bagni e docce pubbliche.
•	 Stabilimenti termali e installazioni in ambienti con 

umidità permanente.
•	 Balconi, terrazzi coperti, cornicioni e canali raccolta acque.
•	 Promotore di aderenza su resti di adesivi vinilici.
•	 Non utilizzare su superfici esterne superiori a 10 m2

Supporti:

•	 Massetti e intonacature con malta di cemento.
•	 Massetti e intonacature di anidrite o gesso.
•	 Lastre in cemento.
•	 Pannelli di cartongesso.
•	 Pannelli in legno compensato.

Angoli e bande impermeabili:

Pezzi speciali fabbricati con gomma termoplastica 
impermeabile, montata su lamine di poliestere che 
consentono la posa con adesivi cementizi tipo C2 
in base alla EN 12004. Create appositamente per 
l'impermeabilizzazione di punti critici.

1. Angolo interno: Pezzo per la sigillatura di spigoli interni.
2. Angolo esterno: Pezzo per la sigillatura di spigoli 
esterni.
3. Banda impermeabile: Banda impermeabile di 8 cm 
di larghezza, per la sigillatura di bordi, cambi di piano e 
giunti di dilatazione

Materiali:

•	 Ceramica assorbente e non assorbente. Gres 
porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base 
alla norma EN-ISO 10545-3).

•	 Mosaico vitreo.
•	 Pietre naturali e marmi senza.

imperbox

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

SAP 				                   	 Presentazione	             		  P/EU

Consumo:

Ponte di aderenza
•	 Applicazione in uno strato 1,5 kg / m2

Impermeabilizzazione
•	 Applicazione in due strati 3,6 kg / m2

Spessore medio per strato di imperbox: 1,5 mm

100006223              imperbox manhattan     	  Rotolo 10 Kg      450 Kg/pallet	  8.28 p/kg 

100081531              banda impermeabile 10 ml        Rotolo 10 m		   	 4.67 p/m
100006221              banda impermeabile 50 ml        Rotolo 50 m 		   	 4.49 p/m

100006210              angolo esterno         		   unidad				    8.73 p/u
100006211              angolo interno        		    unidad				    8.73 p/u
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sylastic Premium

sylastic Premium
SAP 				                   		   Presentazione	             		  P/EU

100081531              banda impermeabile 10 ml       	  Rotolo 10 m		   	 4.67 p/m
100006221              banda impermeabile 50 ml      	  Rotolo 50 m 		   	 4.49 p/m

100316193              sylastic Premium                      		   sacco 15 Kg 			   4.84 p/kg 

100006210              angolo esterno         		   	  unidad				    8.73 p/u

100288372              rete di fibra di vetro 50 m	    	  Rotolo da 50 m2	  		  2.67 p/ m²

100006211              angolo interno        		    	  unidad				    8.73 p/u

sylastic Premium è un impermeabilizzante cementizio monocomponente 
dotato di ottima adesione e deformabilità, sia in pressione positiva che negativa. 
Compatibile con adesivi cementizi tipo C2 secondo EN 12004, può essere utilizzato 
per impermeabilizzare supporti prima della posa di piastrelle ceramiche. Uso interno 
ed esterno.

Evita la necessità di massetti tra l’impermeabilizzazione e la piastrella in ceramica, 
che riduce lo spessore finale del sistema. Si applica in due mani successive con 
uno spessore totale di almeno 2 mm. Sono disponibili pezzi e fasce speciali per 
l’impermeabilizzazione di giunti e altri punti critici.

Caratteristiche:

•	 Malta impermeabilizzante monocomponente.
•	 Impermeabilizzazione per spinta idrostatica sia positiva 

che negativa.
•	 Impermeabilizzazione di interni ed esterni.
•	 Massima impermeabilizzazione con il minimo spessore 

(2 mm)
•	 Ammette la posa diretta di piastrelle ceramiche con 

adesivo cementizio.
•	 Ottima aderenza e massima deformabilità.
•	 Permeabile al vapore acqueo, previene la condensazione 

dell’umidità
•	 Adatto al contatto diretto con l’acqua.
•	 Acqua di impasto: 3,6 litri per sacco da 15 kg.

Applicazioni consigliate:

•	 Piatti e cabine doccia, bagni, spa e strutture in 
ambienti con umidità permanente.

•	 Terrazzi e balconi esterni.
•	 Piscine e strutture a diretto contatto con l’acqua.
•	 Seminterrati, vani ascensore o gallerie anche al di 

sotto della falda freatica.
•	 Cisterne e serbatoi a diretto contatto con l’acqua.
•	 Riparazione di massetti e intonaci fessurati.

Supporti:

•	 Pavimenti e intonaci in malta cementizia.
•	 Lastre di cemento.
•	 Rivestimenti e pavimentazioni in ceramica esistenti.
•	 Lastre in cartongesso..

Prima di applicare sylastic Premium inumidire il supporto 
con acqua.
Su supporti fessurati o potenzialmente soggetti a lievi 
movimenti armare il secondo strato di sylastic Premium 
con rete in fibra di vetro.
Non applicare su supporti in gesso

Materiali:

•	 Ceramica assorbente e non assorbente. Gres 
porcellanato (assorbimento d’acqua <0,5% secondo 
EN-ISO 10545-3).

•	 Mosaico vetroso.
•	 Pietre naturali e marmi.

Consumo:

•	 Impermeabilizzazione:
	 Primo strato:			   > 2 Kg / m²
	 Secondo strato: 			   > 1 Kg / m²
	 Impermeabilità totale: 		  > 3 Kg / m²
•	 Sylastic Premium spessore minimo totale: 	 2 mm
•	 Resa per millimetro di spessore di sylastic Premium: 1,5 

Kg/m²

IMPERMEABILIZZAZIONI

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.
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Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

imperband eco è una lamina impermeabile realizzata con materiale riciclato, creata 
appositamente per l'impermeabilizzazione in interni di piastrellature e pavimentazioni 
di ceramica.

È una lamina polimerica di 0,5 mm di spessore, costituita da un doppio foglio di polio-
lefine termoplastiche e rivestita su entrambi i lati da fibre di poliestere non tessute che 
consente dila posa con adesivi a base di cemento. Adeguata sia per costruzioni nuove 
che per ristrutturazione di docce e bagni e, in generale, qualsiasi tipo di interno con 
umidità permanente.

Certificati / normative:
D.I.A. - Dichiarazione Ambientale di Prodotto: In corso.

i m p e r b a n d  è  u n a  l a m i n a  i m p e r m e a b i l e ,  c r e a t a  a p p o s i t a m e n t e  p e r 
l'impermeabilizzazione in interni di piastrellature e pavimentazioni di ceramica.

È una lamina polimerica di 0,5 mm di spessore, costituita da un doppio foglio di 
poliolefine termoplastiche e rivestita su entrambi i lati da fibre di poliestere non tessute 
che consente dila posa con adesivi a base di cemento. Adeguata sia per costruzioni 
nuove che per ristrutturazione di docce e bagni e, in generale, qualsiasi tipo di interno 
con umidità permanente.

Certificati / normative:
Avis technique:	 CSTB 13/16-1319_V1.1

imperband ecoimperband

Caratteristiche:

•	 70% materiale riciclato.
•	 Membrana di poliolefine termoplastiche rivestita su 

entrambi i lati da fibre di poliestere non tessuto.
•	 Massima impermeabilizzazione con il minimo 

spessore (0,5 mm)
•	 Collocazione diretta della ceramica sulla lamina.
•	 Buona resistenza chimica.
•	 Rapida e facile applicazione.

Caratteristiche:

•	 Membrana di poliolefine termoplastiche rivestita su 
entrambi i lati da fibre di poliestere non tessuto.

•	 Massima impermeabilizzazione con il minimo 
spessore (0,5 mm)

•	 Collocazione diretta della ceramica sulla lamina.
•	 Buona resistenza chimica.
•	 Rapida e facile applicazione.

Applicazioni consigliate:

•	 Stanze da bagno d'uso residenziale. Docce di 
muratura.

•	 Bagni e docce pubbliche.
•	 Stabilimenti termali e installazioni in ambienti con 

umidità permanente.
•	 Balconi e terrazzi minori di 10 m2.
•	 Non utilizzare in superfici esterne superiori a 10 m2.

Applicazioni consigliate:

•	 Stanze da bagno d'uso residenziale. Docce di 
muratura.

•	 Bagni e docce pubbliche.
•	 Stabilimenti termali e installazioni in ambienti con 

umidità permanente.
•	 Balconi e terrazzi minori di 10 m2.
•	 Non utilizzare in superfici esterne superiori a 10 m2.

Installazione:

•	 La lamina imperband eco è compatibile con adesivi 
cementizi tipo C2 in base alla EN 12004. 

•	 Nel caso di superfici superiori alla lunghezza della 
lamina, sovrapporre due lamine di 10 cm e incollare 
con adesivo C2.

•	 In impermeabilizzazione di pavimenti, prolungare la 
lamina di almeno 10 cm in corrispondenza di tutti gli 
incontri con le pareti.

•	 Prestare particolare attenzione nella connessione 
della lamina con i sistemi di scarico. 

•	 Una volta collocata la lamina imperband eco, coprire con 
il rivestimento scelto. Non lasciare mai esposta alla luce 
diretta del sole.

Installazione:

•	 La lamina imperband è compatibile con adesivi 
cementizi tipo C2 in base alla EN 12004. 

•	 Nel caso di superfici superiori alla lunghezza della 
lamina, sovrapporre due lamine di 10 cm e incollare 
con adesivo C2.

•	 In impermeabilizzazione di pavimenti, prolungare la 
lamina di almeno 10 cm in corrispondenza di tutti gli 
incontri con le pareti.

•	 Prestare particolare attenzione nella connessione 
della lamina con i sistemi di scarico. 

•	 Una volta collocata la lamina imperband, coprire con il 
rivestimento scelto. Non lasciare mai esposta alla luce 
diretta del sole.

Supporti:

•	 Massetti e intonacature con malta di cemento.
•	 Lastre in cemento.
•	 Pannelli di cartongesso.
•	 Su fondi di anidrite o gesso, applicare uniprim, 

precedentemente sull’adesivo di cemento

Supporti:

•	 Massetti e intonacature con malta di cemento.
•	 Lastre in cemento.
•	 Pannelli di cartongesso.
•	 Su fondi di anidrite o gesso, applicare uniprim, 

precedentemente sull’adesivo di cemento

Materiali:

•	 Ceramica assorbente e non assorbente. Gres 
porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base 
alla norma EN-ISO 10545-3).

•	 Mosaico vitreo.
•	 Pietre naturali e marmi.

Materiali:

•	 Ceramica assorbente e non assorbente. Gres 
porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base 
alla norma EN-ISO 10545-3).

•	 Mosaico vitreo.
•	 Pietre naturali e marmi.

imperband ecoimperband

SAP 					     Presentazione	             		  P/EUSAP 					     Presentazione	             		  P/EU
100337140              imperband eco	  	 rotolo 30 m2    720 m2/pallet		  16.50 p/m2100276193              imperband*	  	 rotolo 30 m2    720 m2/pallet		  15.28 p/m2
100337121              imperband eco	  	 rotolo 5 m2      480 m2/pallet		  16.66 p/m2100276212              imperband*	  	 rotolo 5 m2      480 m2/pallet		  15.48 p/m2

IMPERMEABILIZZAZIONI
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Sistema di drenaggio per piscine e terrazze con rivestimento superiore in ceramica. Si 
tratta di un nuovo sistema di canali di raccolta dell’acqua predisposto per ricevere le 
ceramiche di PORCELANOSA Grupo e consentire all’acqua di defluire attraverso i giunti 
di posa delle piastrelle. Compatibile con qualsiasi sistema di impermeabilizzazione per 
esterni, sostituisce le tradizionali griglie metalliche o plastiche che tanto incidono sul 
design delle pavimentazioni esterne.

Disponibile per ceramiche larghe 19,3 e 25 cm, lascia aperte le fughe delle piastrelle in 
modo che l’acqua possa filtrare. Sistema professionale.

pool-deck

Applicazioni consigliate:

•	 Drenaggio di pavimentazioni interne ed esterne.
•	 Docce private e pubbliche.
•	 Terrazze e piscine
•	 Particolarmente consigliato per i seguenti formati:
	 -  PAR-KER 193 x 1200 mm
	 -  PAR-KER 193 x 1800 mm
	 -  PAR-KER 250 x 1500 mm

Caratteristiche:

•	 Drenaggio attraverso il giunto perimetrale aperto 
attorno al pezzo in ceramica. Larghezza giunto di 
scarico: 7 mm

•	 Compatibile con tutti i sistemi impermeabilizzanti 
butech per esterni: sylastic e lamitech n.

•	 Compatto; canale solo 55 mm di spessore più 
rivestimento in ceramica.

•	 Sistema leggero, solo 9 kg / m²
•	 Elevata resistenza alla compressione: 2000 kpa

pool-deck channel: canale lungo 95 cm con pendenza a V interna, che comprende 
un telo impermeabilizzante termosaldato sulla grondaia del canale.

pool-deck adjustment Channel: Pezzo di regolazione di diverse misure di 
lunghezza con pendenza a V interna, che comprende un telo impermeabilizzante 
termosaldato sulla gronda del canale. Per completare la misura richiesta 
dall’installazione, questi pezzi saranno disponibili nelle seguenti misure: 15, 25, 
35, 45, 55, 65, 75 e 85 cm.

pool-deck drain: Piletta con pendenza a V interna, che comprende un telo 
impermeabilizzante imperband termosaldato sulla gronda del canale e uno 
speciale drenaggio progettato per questo sistema che sopporta le alte pressioni 
ed è resistente ai prodotti comunemente utilizzati nelle piscine.

pool-deck corner: elemento angolare con una pendenza a V interna, che 
comprende un telo impermeabilizzante imperband termosaldato sulla grondaia 
del canale.

pool-deck side: Terminale di chiusura / avviamento del canale che comprende un 
telo impermeabilizzante termosaldato sulla gronda del canale.

pool-deck corner drain: Bocchettone angolare con pendenza a V interna, che 
comprende un telo impermeabilizzante imperband termosaldato sulla gronda 
del canale e uno scarico speciale progettato per questo sistema che resiste ad 
alte pressioni ed è resistente ai prodotti comunemente utilizzati per le piscine.

Materiali:

•	 Piatti in gres porcellanato antiscivolo
•	 STON-KER antiscivolo
•	 PAR-KER antiscivolo
•	 SOLID-KER antiscivolo

Supporti:

•	 Massetti in malta cementizia

Componenti pool-deck

pool-deck 25 cm

pool-deck 19.3 cm

SAP 				                    				    P/EU

SAP 				                    				    P/EU

100284628              pool-deck channel 25x95           			   156.62  p/u

100284685              pool-deck side 25x6,5 male           			   103.32  p/u

100284648              pool-deck adjustment channel 25x65           		  137.44  p/u

100284675              pool-deck adjustment channel 19,3x45           		  109.14  p/u

100284683              pool-deck adjustment channel 25x35           		  112.47  p/u

100284644              pool-deck adjustment channel 19,3x15           		  86.60  p/u

100284681              pool-deck drain 25x29,6         				    109.97  p/u

100284676              pool-deck adjustment channel 19,3x75           		  140.78  p/u

100284670              pool-deck corner drain ext 19,3x21,7           		  103.32  p/u

100284678              pool-deck adjustment channel 25x15           		  95.79  p/u

100289060              pool-deck side 25x6,5 female           			   103.32  p/u

100284668              pool-deck adjustment channel 25x75           		  145.77  p/u

100284646              pool-deck adjustment channel 19,3x55           		  116.79  p/u

100284684              pool-deck adjustment channel 25x45           		  120.78  p/u

100284664              pool-deck adjustment channel 19,3x25           		  94.50  p/u

100284665              pool-deck corner 25x27,4           			   103.32  p/u

100284638              pool-deck adjustment channel 19,3x85           		  138.97  p/u

100284654              pool-deck side 19,3x6,5 male           			   93.13  p/u

100284682              pool-deck adjustment channel 25x25           		  104.12  p/u

100284673              pool-deck channel 19,3x95           			   140.78  p/u

100284669              pool-deck adjustment channel 25x85           		  154.11  p/u

100284653              pool-deck adjustment channel 19,3x65           		  124.07  p/u

100284663              pool-deck corner 19,3x21,7           			   93.13  p/u

100284667              pool-deck adjustment channel 25x55           		  129.12  p/u

100284674              pool-deck adjustment channel 19,3x35           		  101.50  p/u

100284680              pool-deck corner drain ext 25x27,4           		  114.97  p/u

100284637              pool-deck drain 19,3x23,9           			   99.32  p/u

100289037              pool-deck side 19,3x6,5 female           			   93.13  p/u

100320031              pool-deck corner drain int 25x27,4           		  114.97  p/u

100320040              pool-deck corner drain int 19,3x21,7           		  103.32  p/u
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100005827              scarico verticale 75/110          	 1 ud/scatola	  	 86.99  p/u
100005829              unione scarico piano          	 1 ud/scatola		  79.07  p/u

100005823              scarico verticale 50      	 1 ud/scatola 		  51.24  p/u
100005825              unione scarico bagno	 1 ud/scatola 		  27.63  p/u

100005822              scarico orizzontale 40/50       	 1 ud/scatola 		  50.38  p/u

DRENAGGIO

Lo scarico bagno di butech è uno scarico per piatti doccia in muratura. È caratteri-
zzato da un ampio disco intorno alla griglia che agevola la connessione alla lamina 
impermeabile imperband.  Disponibile con uscita orizzontale o verticale, consente 
di risolvere in modo semplice ed efficace l'impermeabilizzazione e il drenaggio degli 
interni.

Il pezzo di connessione tra la griglia e lo scarico di 10 cm, si può tagliare per cui ci 
consente di posare da mosaici in vetro a pietre naturali. Include griglia di acciaio.

scarico bagno

Caratteristiche scarico bagno orizzontale:

•	 Scarico di 75 mm di altezza.
•	 Velocità di scarico. 0,6 l / s.
•	 Uscita orizzontale di 50 mm.
•	 Corona per fissaggio di imperband di 22 cm di diametro.
•	 Uscita facoltativa per connessioni in serie.
•	 Include sifone.
•	 Griglia di acciaio di 10 x 10 cm

Applicazioni consigliate:

•	 Scarico ideato per la connessione con la lamina 
impermeabilizzante imperband.

•	 Progettato specificamente per 
l'impermeabilizzazione di docce in muratura.

•	 Disponibile con uscita orizzontale o verticale.

Caratteristiche scarico bagno verticale:

•	 Scarico di 140 mm di altezza.
•	 Velocità di scarico. 0,9 l / s.
•	 Uscita verticale di 50 mm.
•	 Corona per fissaggio di imperband di 26,5 cm di 

diametro.
•	 Include sifone.
•	 Griglia di acciaio di 10 x 10 cm

Unione scarico bagno:

Flangia di fissaggio della lamina imperband allo scarico. 
Include flangia di acciaio inox, guarnizione circolare di 
gomma e 6 viti di fissaggio.

scarico bagno

Accessori per scarichi bagno

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

Lo scarico di piano di butech è uno scarico per terrazzi e pavimenti esterni. È caratte-
rizzato da un ampio disco intorno alla griglia che agevola la connessione alle lamine 
impermeabilizzanti. Disponibile con uscita verticale, consente di risolvere in modo 
semplice ed efficace l'impermeabilizzazione e il drenaggio degli esterni.

Il pezzo di connessione tra la griglia e lo scarico di 10 cm, si può tagliare per cui ci 
consente di posare da mosaici in vetro a pietre naturali. Include griglia di acciaio.

scarico terrazzo

Caratteristiche scarico terrazzo:

•	 Scarico di 190 mm di altezza.
•	 Velocità di scarico. 1,6 l / s.
•	 Uscita verticale di 75/110 mm.
•	 Corona per fissaggio per lamine impermeabilizzanti 

lamitech n di 36 cm di diametro.
•	 Include sifone.
•	 Griglia di acciaio di 143 x 143 mm

Applicazioni consigliate:

•	 Scarico ideato per la connessione 
con la lamina impermeabilizzante.

•	 Progettato specificamente per 
l'impermeabilizzazione di terrazzi 
e pavimenti esterni.

•	 Uscita verticale.

Unione scarico terrazzo:

Flangia di fissaggio delle lamine impermeabilizzanti 
lamitech n allo scarico. Include flangia di acciaio inox, 
guarnizione circolare di gomma e 6 viti di fissaggio.

Accessori per scarichi terrazzo

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

Scarico terrazzo

DRENAGGIO

SAP 				                    	 Presentazione	             	 P/EU
SAP 				                    	 Presentazione	             	 P/EU
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DESOLIDARIZZAZIONE DESOLIDARIZZAZIONE

lamitech n è una lamina polimerica multistrato, concepita appositamente per la 
desolidarizzazione di pavimenti esterni. Protegge le piastrelle dalle tensioni del 
supporto riducendo il rischio di rottura e sollevamento di pezzi. Adeguata per l'imper-
meabilizzazione di esterni.

Membrana di coestrusione di HDPE / EVAC con un lato rivestito con fibre di poliestere 
e un altro con feltro dello stesso materiale che consente la posa con adesivi a base di 
cemento. Assorbe tensioni riducendo la sua trasmissione al pavimento di ceramica. 
Uso interno ed esterno.

Caratteristiche:

•	 Membrana polimerica multistrato di HDPE / EVAC 
rivestita di fibre di poliestere.

•	 Massima impermeabilizzazione in esterni con il 
minimo spessore (3,4 mm)

•	 Ammette la posa diretta di piastrelle ceramiche con 
adesivo cementizio.

•	 Buona resistenza chimica.
•	 Migliora la riduzione di rumore da impatto.
•	 Rapida e facile applicazione.

Applicazioni consigliate:

•	 Desolidarizzazione di balconi e terrazzi.
•	 Impermeabilizzazione di pavimenti esterni.
•	 Posa di ceramica su supporti in legno.
•	 Posa di pavimenti su supporti fessurati.
•	 Ristrutturazione di terrazzi.
•	 Posa di ceramica su supporti immaturi o con 

umidità residua.

Installazione:

•	 La lamina lamitech n è compatibile con adesivi 
cementizi tipo C2 in base alla EN 12004.

•	 Collocare le lamine una a fianco all’altra, senza 
sovrapporle. Se si usa come impermeabilizzante, 
realizzare la sigillatura tra le stesse con la malta 
impermeabile sylastic e la banda impermeabile 
lami-band 200.

•	 In impermeabilizzazione di pavimenti, prolungare 
l’impermeabilizzazione con lami-band 200 almeno 
10 cm in corrispondenza di tutti gli incontri con le 
pareti.

•	 In giunti di dilatazione, usare il nastro flessibile banda 
impermeabile.

•	 Prestare particolare attenzione nella connessione 
della lamina con i sistemi di scarico.

•	 Una volta collocato il lamitech n, installare con adesivi 
compatibili il pavimento scelto. Non lasciare mai 
esposta alla luce diretta del sole.

Supporti:

•	 Massetti di malta cementizia o anidrite. Applicare 
precedentemente uniprim

•	 Lastre in cemento.
•	 Pavimenti di ceramica esistenti.
•	 Pannelli in legno compensato.

Materiali:

•	 Ceramica assorbente e non assorbente. Gres 
porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base 
alla norma EN-ISO 10545-3).

•	 Mosaico vitreo.
•	 Pietre naturali e marmi.

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

lamitech n

lamitech n
SAP 				                   	 Presentazione	             		  P/EU

Guaina di separazione per pavimenti sottoposti a movimenti di tipo debole e 
medio.

Riduce la trasmissione di tensioni e forze tra il supporto e la pavimentazione, 
protegge la pavimentazione dalla formazione di fessurazioni dovute ai movi-
menti laterali tra le lastre che compongono il supporto e permette il posiziona-
mento di pavimenti in ceramica o pietra naturale su supporti a medio e basso 
movimento. Particolarmente indicato per pavimenti realizzati con pannelli in 
legno. 

butech anti-cracking mat

Caratteristiche:

•	 Guaina di elastomero a cellule chiuse rivestita su 
entrambi i lati con fibre non tessute che permettono 
il fissaggio di adesivi cementizi.

•	 Compatibile con la posa diretta di piastrelle 
ceramiche con adesivo cementizio tipo C2 S1 
secondo la norma EN 12004 o superiore.

Colore:			   Bianco
Dimensioni del rotolo:	 15 m2: 1500 x 100 cm
Peso del rotolo:		  12,35 kg/rotolo
Spessore della guaina:	 1,5 mm
Densità della guaina:	 525 gr/m2

Destinazioni d’uso:

•	 Pavimenti interni ed esterni
•	 Pavimenti residenziali e di spazi pubblici destinati al 

transito pedonale
•	 Pavimenti commerciali o ad uso industriale con 

esigenze meccaniche, inclusa la circolazione con 
veicoli

•	 Pavimenti con riscaldamento integrato
•	 Adeguato per cucine, bagni e zone con presenza di 

acqua
•	 Adatto per lavori di ristrutturazione di pavimenti

Si sconsiglia l’uso di butech anti-cracking mat in:
	 - Pareti interne ed esterne
	 - Supporti sottoposti a movimenti di flessione
	 - Su giunti strutturali o giunti di movimento del 	
	 supporto

Materiali:

•	 Pavimenti in gres e gres porcellanato, anche grandi 
formati.

•	 Pietre naturali e marmi, anche grandi formati.

Si sconsiglia l’uso di butech anti-cracking mat:
	 - In pavimenti con resistenza chimica
	 - Sotto pavimenti di parquet

butech anti-cracking mat

Prima di impiegare il prodotto in applicazioni non indicate su questo catalogo, effettuare una prova preliminare o consultare la scheda tecnica del prodotto.

SAP 				    Presentación	             	 P/EU
100227223	 Rotolo 15 m2	 450 m2 / pallet		  10.97 p/m2

100006221              banda impermeabile 50 ml       rotolo 50 m 		   	  4.49 p/m
100288347              lami-band 200 mm          	  rotolo 30 m 		   	  4.52 p/m

100286750              lamitech n                              	  rotolo 5 m     150 m2/palet	  	  17.55 p/m2
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100316193              sylastic Premium  	                     sacco 15 Kg			    4.84 p/kg 
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Bottega caliza, 181  |  Bottega acero, 181
Durango bone, 183  |  Durango acero, 183

Coral caliza, 185  |  Berna acero, 187
Harlem acero, 189  |  Vela natural, 191

Rox coal, 193  |  Rox grey, 193  |  Rox beige, 193
Riven white, 195  |  Riven cream, 195  |  Riven brown, 195

Tanzania white, 197  |  Tanzania cream, 197
Tanzania nut, 197  |  Tanzania almond, 197  |  Tanzania natural, 197

PLOTS E ACCESSORI FPSx
Normal plot, 200  |  Ultra plot, 200  |  Plot n, 200  |  Basic plot, 201

Profilo di finitura pavimento sopraelevato, 201  |  Clip chiusura verticale, 201

Scale volate, 205

SISTEMI

SCALE VOLATE
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Bottega caliza

Bottega acero

Giunti consigliato:      	 colorstuk rapid n perla 100275760

Giunti consigliato:                colorstuk rapid n manhattan 100236464

  Include piastrelle da 20 mm, trame e accessori per il posizionamento.

Adesivo: super-flex S2 100142757
59,6 x 59,6 cm: 2 pz/cj - 0,71 m²/cj - 22,73 m²/pal
60 x 120 cm: 1 pz/cj - 0,72 m²/cj - 19,44 m²/pal
120 x 120 cm: 1pz/cj - 1,44 m²/cj - 25,92 m²/pal

bottega caliza antislip              	  		    100285287
59,6 x 59,6 x 2 cm

bottega acero antislip              	  		    100285276
59,6 x 59,6 x 2 cm

bottega caliza antislip              	  		    100323742
60 x 120 x 2 cm	   			     
bottega caliza antislip              	  		    100350765
120 x 120 x 2 cm	   			      

bottega acero antislip              	  		    100323637
60 x 120 x 2 cm	   			     
bottega acero antislip              	  		    100350766
120 x 120 x 2 cm	   			      
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Durango bone

Durango acero

Giunti consigliato:                   colorstuk especial n nacaré 100238235

Giunti consigliato:      	  colorstuk especial n ash 100204245

  Include piastrelle da 20 mm, trame e accessori per il posizionamento.

Adesivo: super-flex S2 100142757
59,6 x 59,6 cm: 2 pz/cj - 0,71 m²/cj - 22,73 m²/pal
60 x 120 cm: 1 pz/cj - 0,72 m²/cj - 19,44 m²/pal
120 x 120 cm: 1pz/cj - 1,44 m²/cj - 25,92 m²/pal

Durango bone antislip              	  		    100308829
59,6 x 59,6 x 2 cm
Durango bone antislip              	  		    100350772
120 x 120 x 2 cm

Durango acero antislip              	  		    100308870
59,6 x 59,6 x 2 cm	

Durango acero antislip              	  		    100323667
60 x 120 x 2 cm	   			     
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  Include piastrelle da 20 mm, trame e accessori per il posizionamento.

Nantes acero

Giunti consigliato:        colorstuk rapid n gris 100236834 

Nantes acero antislip                100308839
59,6 x 59,6 x 2 cm

Adesivo: super-flex S2 100142757
59,6 x 59,6 cm: 2 pz/cj - 0,71 m²/cj - 22,73 m²/pal
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Coral caliza

Giunti consigliato:       	 colorstuk rapid n marfil 100236794 
       			   colorstuk rapid n beige  100236808 

Adesivo: super-flex S2 100142757
120 x 120 cm: 1pz/cj - 1,44 m²/cj - 25,92 m²/pal

  Include piastrelle da 20 mm, trame e accessori per il posizionamento.

Coral caliza antislip              	  		    100350773
120 x 120 x 2 cm
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Berna acero

Giunti consigliato:            colorstuk rapid n manhattan 100236464

Adesivo: super-flex S2 100142757
59,6 x 59,6 cm: 2 pz/cj - 0,71 m²/cj - 22,73 m²/pal
60 x 120 cm: 1 pz/cj - 0,72 m²/cj - 19,44 m²/pal

  Include piastrelle da 20 mm, trame e accessori per il posizionamento.

Berna acero antislip              	  		    100308856
59,6 x 59,6 x 2 cm

Berna acero antislip              	  		    100323966
60 x 120 x 2 cm	   			     
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Harlem acero

Giunti consigliato:           colorstuk rapid n manhattan 100236464

Adesivo: super-flex S2 100142757
Imballaggio: 2 unità/scatola - 0,71 m²/scatola - 22,73 m²/pallet

  Include piastrelle da 20 mm, trame e accessori per il posizionamento.

Harlem acero antislip              	  		    100308854
59,6 x 59,6 x 2 cm
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Vela natural

Giunti consigliato:      	   colorstuk rapid n gris 100236834

Adesivo: super-flex S2 100142757
Imballaggio: 2 unità/scatola - 0,71 m²/scatola - 22,73 m²/pallet

  Include piastrelle da 20 mm, trame e accessori per il posizionamento.

vela natural antislip              	  		    100309733
59,6 x 59,6 x 2 cm
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Rox coal Rox grey

Rox beige

Giunti consigliato:                colorstuk rapid n manhattan 100236464 Giunti consigliato: 		 colorstuk rapid n gris	 100236834
		         	 epotech nature ash 	 100177504

Giunti consigliato: 		 epotech nature maple	 100177514 
		         	 epotech nature oak 	 100177484

Adesivo: super-flex S2 100142757
Imballaggio: 2 unità/scatola - 0,732 m²/scatola - 21,96 m²/pallet

  Include piastrelle da 20 mm, trame e accessori per il posizionamento.

Rox coal antislip              	  		    100167343
59,6 x 59,6 x 2 cm	   			     

Rox grey antislip              	  		    100162534
59,6 x 59,6 x 2 cm	   			     

Rox beige antislip              	  		    100162750
59,6 x 59,6 x 2 cm	   			     



195194

S
IS

T
EM

I

Riven white

Riven cream

Riven brown

Giunti consigliato:      	   colorstuk rapid n gris 100236834

Giunti consigliato:            colorstuk rapid n manhattan 100236464

Adesivo: super-flex S2 100142757
Imballaggio: 2 unità/scatola - 0,708 m²/scatola - 22,66 m²/pallet

Giunti consigliato:      	 colorstuk rapid n beige	 100236808
		         	 colorstuk rapid n gris	  100236834

  Include piastrelle da 20 mm, trame e accessori per il posizionamento.

Riven white antislip rect.              	  		    100229792
29,5 x 120 x 2 cm	   			     

Riven cream antislip rect.              	 		    100229737
29,5 x 120 x 2 cm	   			     

Riven brown antislip rect.              	 		    100229775
29,5 x 120 x 2 cm	   			     
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Tanzania white

Tanzania silver

Tanzania nut

Giunti consigliato:      	   colorstuk rapid n ash 100204245

Giunti consigliato:             colorstuk especial n ash 	 100204245

Giunti consigliato:                      colorstuk especial oak 100204255

Adesivo: super-flex S2 100142757
Imballaggio: 2 unità/scatola - 0,708 m²/scatola - 22,66 m²/pallet

  Include piastrelle da 20 mm, trame e accessori per il posizionamento.

Tanzania white antislip               	  		    100323793
29,5 x 120 x 2 cm				      

Tanzania silver antislip               	  		    100323767
29,5 x 120 x 2 cm				      

Tanzania nut antislip              	  		    100323785
29,5 x 120 x 2 cm				      
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Tanzania almond

Tanzania natural

Giunti consigliato: 		 colorstuk especial iroko 100236834

Adesivo: super-flex S2 100142757
Imballaggio: 2 unità/scatola - 0,708 m²/scatola - 22,66 m²/pallet

Giunti consigliato: 		 colorstuk especial elm	  100234451 

  Include piastrelle da 20 mm, trame e accessori per il posizionamento.

Tanzania almond antislip              	  		    100323765
29,5 x 120 x 2 cm				      

Tanzania natural antislip              	  		    100323766
29,5 x 120 x 2 cm				      
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plots regolabili (ultra plot)

plots regolabili (normal plot)
Tipo Dimmerabile

Resistenza alla 
compressione 750 kg/unità

Dimensione Base Supporto Inferiore 150mm da Ø 
Testa superiore da 92 mm di Ø 

Altezze Minime 30 mm
Massimo 100 mm

Pendenze Da 0 a 2 %

Tipo Dimmerabile

Resistenza alla 
compressione 1.000 kg/unità

Dimensione
100/130: Base di appoggio inferiore Ø 150 mm                                                 
                    Testa superiore Ø 92 mm
Altre altezze: Base di appoggio inferiore Ø 160 mm 
                    Cabezal superior de 140 mm de Ø

Altezze Minime 100 mm
Massimo 670 mm

Pendenze Da 0 a 2 %

Tipo Dimmerabile

Resistenza alla 
compressione 2.800 kg/unità

Dimensione Base da 205 mm de Ø 
testa da 150 mm de Ø

Altezze Minime 30 mm
Massimo 670 mm

Pendientes De 0 a 3 %

plots regolabili (plot n)

PLOTS E ACCESSORI FPSX PLOTS E ACCESSORI FPSX

profilo di finitura pavimento
sopraelevato FPSx

plots no regolabili (basic plot)
Tipo Non dimmerabile - Impilabile

Resistenza alla 
compressione 8.000 kg/unid.

Dimensione 100 x 100 mm y 115 mm de Ø

Altezze
10 mm
15 mm
20 mm

clip chiusura verticale

Il profilo di finitura di Butech è una soluzione per nascondere il 
disagio estetico che si verifica quando si deve fare un gradino con il 
Pavimento Sopraelevato. Questo profilo, oltre a nascondere il bordo 
del pezzo in ceramica, ci permette di ancorare un pezzo verticale al 
Plot n per nascondere il corpo dei Plot  

Realizzato in alluminio, e con una lunghezza di 1200 mm, può esse-
re utilizzato in piastrelle spesse con una profondità di 20 mm, e in 
piastrelle in doppio pezzo con una profondità di 23 mm.
Per un corretto bloccaggio del pezzo verticale dalla sua parte infe-
riore, saranno necessarie più unità della Clip Inferiore.

   Opzione valida solo per plot n

Il sistema è costituito da due clip.

La clip superiore è posizionata sulla testa del plot. Mentre la clip 
inferiore è posizionata sulla base tagliata del plot.
Questo ci permette di alloggiare la finitura ceramica in verticale.

Accessorio compatibile solo con plot n

profilo di finitura pavimento sopraelevato

clip chiusura verticale

SAP 

SAP

100280081	 1200 mm profondità di 20 mm

100253729	 sistema chiusura verticale
		  clip superiore
		  clip inferiore

100290783	 1200 mm doppio pezzo
100253748	 clip inferiore



203202

S
IS

T
EM

I

SCALE VOLATE
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SCALE VOLATE

Scale volate
In architettura e nel campo dell’edilizia in generale, le scale sono considerate la spina dorsale principale della stanza. È un 
pezzo unico, sia nel design che nella funzionalità. A seconda del design degli interni, consentono di adattarsi all’estetica 
dell’ambiente o di evidenziare ciò che si intende valorizzare.

Le scale volate, invece, ampliano lo spazio visivo e favoriscono una migliore illuminazione dello spazio.

Con questi disegni si ottiene un effetto di levitazione in cui i gradini, realizzati con lo stesso materiale del pavimento, 
salgono attraverso lo spazio fluttuando nell’aria.

Caratteristiche: 
Sebbene sia possibile personalizzare i passaggi in base alle esigenze del progetto, le misure standard sono le seguenti:

•	 Lunghezza piolo: 		  80 / 90 / 100 / 120 cm
•	 Larghezza gradino:		  Maggiore o uguale a  28 cm
•	 Spessore del gradino:		 Maggiore di 9 cm

Questo sistema è progettato per essere utilizzato principalmente in ambienti interni. Ma come nelle dimensioni, può 
essere adattato a progetti outdoor.

1. Ancoraggio: Dipende dal tipo di parete. Disponibile solo per pareti in calcestruzzo e travi metalliche.

2. Nucleo gradino: Struttura in acciaio (S275) con finitura laccata con rinforzo laterale per il fissaggio del corrimano.

3. Adesivo: Adesivo in resina reattiva per il fissaggio del cassonetto alla struttura della scala.

4. Step box: Cassa in OBS rivestita con il modello di pavimentazione PORCELANOSA Grupo 
(EN 14411: 2012) scelto dal cliente. Fornito completamente finito pronto per essere posizionato.

   Per un corretto fissaggio, l’unione di questi tre elementi sarà realizzata con un adesivo epossidico bicomponente.

Elementi del sistema:
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