


A BUTECH é uma empresa integrada no Grupo PORCELANOSA, líder mundial no design e na pro-
dução de materiais cerâmicos. Tendo iniciado a sua atividade com a produção de adesivos e mate-
riais de preenchimento de juntas para peças cerâmicas, a BUTECH evoluiu para produzir hoje sis-
temas de assentamento mais complexos como os associados a fachadas e a pavimentos técnicos.

O principal objetivo da BUTECH é oferecer aos clientes da PORCELANOSA os materiais e sistemas 
de assentamento que permitam a instalação e a colocação em serviço de qualquer tipo de pavi-
mento e revestimento cerâmico.

A BUTECH conhece as necessidades dos diferentes tipos de cerâmica e oferece soluções técnicas e 
decorativas que permitem a sua instalação com uma garantia total de sucesso.

Soluções profissionais garantidas

A BUTECH utiliza as mais recentes tecnologias no desenvolvimento de soluções técnicas que fa-
cilitam a colocação em serviço e contribuem para materializar os designs mais exclusivos com os 
materiais cerâmicos PORCELANOSA. 

Nos últimos anos, a BUTECH tem sido uma fonte de inovação ao nível dos materiais de assenta-
mento, dos perfis decorativos, dos sistemas de nivelamento e dos sistemas para bases de duche, 
os quais se transformaram numa referência para o setor. Além disso, a empresa lidera a inovação 
e o desenvolvimento de sistemas de fachada para os diferentes tipos de revestimento do Grupo 
PORCELANOSA: STON-KER, PAR-KER, SOLID-KER, XLIGHT, XTONE, PEDRA NATURAL E KRION.

Espírito de inovação



O compromisso mantido pela Porcelanosa desde inicio da sua actividade industrial no cuidado 
e respeito pelo ambiente natural e pelo meio ambiente no seu conjunto de ideias e acções de 
carácter ambiental, entre as quais podemos destacar os grandes investimentos realizados todos 
os anos em sistemas de reaproveitamiento de água, de valorização de resíduos, de protecção da 
atmosfera e de poupança de energia, assim como de certificação do seu sistema de gestäo am-
biental, isto de acordo com as directrizes da norma ISO 14001.

Compromisso com o meio ambiente

Na Porcelanosa consumimos apenas energia elétrica cuja origem renovável esteja garantida. 30% 
da energia que utilizamos na Porcelanosa é produzida por nós. A iluminação das nossas instala-
ções é, em mais de 90%, de led de alto rendimento e baixo consumo. Metade da nossa superfície 
coberta permite a entrada de luz natural diminuindo o consumo elétrico. 

Mais de 95% dos resíduos produzidos pela Porcelanosa são reutilizados, reciclados ou valorizados. 
Reduzimos em 20% o consumo de água nos nossos processos de produção de revestimento. 
Minimizamos a utilização de água e gás retificando a seco as nossas cerâmicas. 100% da água re-
sidual é depurada e reutilizada para obter um derrame de 0 litros. Calculamos e reduzimos todos 
os anos a nossa pegada de carbono, assegurando o nosso compromisso como economia circular.

Responsabilidade Social Corporativa
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PERFIS LED

PERFIS PARA ESQUINAS E REMATES DE REVESTIMENTO

PERFIS TÉCNICOS

RODAPÉ

PERFIS E RODAPÉS

PERFIS DECORATIVOS

pro-light 7.5, 12  |  pro-light 11, 14  |  pro-corner light, 16  |  pro-telo light, 18
pro-telo light slim, 18  |  pro-mate 45 TOP light, 20  |  pro-skirting LED, 22

Faixa LED COB, 24  |  Transformador LED, 24

pro-mate 2, 72  |  pro-mate 3, 73  |  pro-mate 5, 74  |  pro-part Li, 75
pro-part, 76  |  pro-mate 45, 78  |  pro-corner, 79  |  Perfis de 3 metros, 81

pro-T, 84  |  pro-level, 85  |  pro-shower, 86  |  pro-sanit, 87
pro-dilata, 88  |  juntas estructurales, 90  |  pro-step, 91

pro-skirting, 94  |  pro-plint, 97

CRYSTAL COLLECTION, 28
pro-part Li crystal SW galaxy, 28  |  pro-part Li crystal rock SW silver, 28

pro-part Li crystal sand SW gold, 30  |  pro-part Li crystal sand SW silver, 30
pro-part crystal SW gold, 32  |  pro-part crystal SW silver, 32

GOLD COLLECTION, 34
pro-part Li gold, 34  |  pro-part gold, 34  |  pro-mate 5 gold, 34  |  pro-part gold line, 36

TEXTURE COLLECTION, 38
pro-part bone, 38  |  pro-part coal, 40  |  pro-part cast iron, 42

pro-part cast copper, 44  |  pro-part cement, 46  |  pro-part sand, 48

METAL COLLECTION, 50
pro-part anthracite, 50  |  pro-part old iron, 52  |  pro-part old bronze, 54

pro-part rose, 56  |  pro-part rose line, 56  |  pro-part moon, 58  |  pro-part moon line, 58
pro-part graphite matt, 60  |  pro-part graphite matt line, 60  |  pro-part graphite, 62

pro-part line, 64  |  pro-part line matt, 64

CHROME COLLECTION, 66
pro-part chrome, 66  |  pro-mate 5 chrome, 66  |  pro-mate 3 chrome, 66

pro-part Li chrome, 67  |  pro-mate 45 TOP chrome, 67  |  pro-mate 45 chrome, 67

PRO-TELO COLLECTION, 69
pro-telo inox 8x42, 69  |  pro-telo inox 8x25, 69

pro-telo aluminio 8x10, 69  |  pro-telo recto 8x10, 69
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pro-light 7.5 mm
Alumínio anodizado

Sistema de iluminação não incluído. Inclui perfil, difusor, canto e grampos

Perfil decorativo. Linha luminosa para revestimentos cerâmicos.

PERFIS LED

pro-light silver 7.5 mm

pro-light silver                          100243677
21x7.5x2500 mm              92.43 p/u

pro-light black                                           100243703
21x7.5x2500 mm              92.43 p/u

20.7 mm

10.6 mm

13.3 mm

16 mm

7,5 mm mm
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PERFIS LED

Linha luminosa para revestimentos e pavimentos cerâmicos.

pro-light 11 mm
Alumínio anodizado

pro-light silver 11 mm
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8 mm

26.6 mm

17.7 mm

11.5 mm

20.7 mm

11 mm

Sistema de iluminação não incluído. Inclui perfil, difusor e canto.      

pro-light silver 11mm                      100202237
27x11x2500 mm               81.58 p/u
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pro-corner light
Alumínio anodizado

PERFIS LED

pro-corner light

pro-corner light                         100243678
16x16x2500 mm              92.43 p/u

Perfil decorativo. Linha luminosa para revestimentos cerâmicos.

16 mm

16 mm

Sistema de iluminação não incluído. Inclui perfil, difusor, canto e grampos
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pro-telo light slim

pro-telo light
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Alumínio anodizado

Alumínio anodizado

PERFIS LED

pro-telo light

Perfil decorativo. Linha luminosa para revestimentos cerâmicos.

12 mm

15 mm

12 mm

pro-telo light silver                         100281600
15x12x3000 mm              75.61 p/u

pro-telo light black                         100281601
15x12x3000 mm              84.55 p/u

5,5 mm

16 mm

10,5 mm

pro-telo light slim silver                         100328096
16x5.5x2500 mm              56.27 p/u

pro-telo light slim black                         100328075
16x5.5x2500 mm              70.52 p/u

Sistema de iluminação não incluído. Inclui perfil, difusor, canto e grampos
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pro-mate 45 TOP light
Alumínio anodizado

PERFIS LED

pro-mate 45 TOP light

Perfil decorativo. Linha luminosa para revestimentos cerâmicos.

22.5 mm

12 mm

22.5 mm

pro-mate 45 TOP light                         100243649
22.5x22.5x2500 mm           106.49 p/u

Sistema de iluminação não incluído. Inclui perfil, difusor, canto e grampos
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pro-skirting LED
Alumínio anodizado

PERFIS LED

pro-skirting LED white

Perfil decorativo. Linha luminosa para pavimentos cerâmicos.

60 mm

Difusor e sistema de iluminação não incluídos.
As tampas são fornecidas separadamente do perfil.

pro-skirting LED black                         100200414 
13x60x2500 mm                    34.69 p/u

pro-skirting LED white                           100200418 
13x60x2500 mm                   32.74 p/u

pro-skirting LED silver                           100200403 
13x60x2500 mm                    34.69 p/u

pro-skirting LED corner black                      100213201 
13x60x5 mm                              12.69 p/u

pro-skirting LED corner white                      100213220 
13x60x5 mm                             12.69 p/u

pro-skirting LED corner silver                       100213154 
13x60x5 mm                              11.33 p/u

difusor pro-skirting LED                           100232655 
2500 mm                      16.93 p/u

fixação pro-skirting LED                         100193608 
17x30 mm   50 ud                        16.20 p/saco

complementa
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Faixa LED COB

Transformador LED

Faixa LED COB IP20

Faixa LED COB IP67

Sistema de iluminação linear para perfis da coleção pro-light.
Exceto para pro-skirting LED.

As luminárias COB LED são pacotes de vários LEDs que são unidos em um 
único módulo de iluminação. Na prática, apenas um ponto de luz é visto, 
mas com uma saída de luz maior. Ou seja, com a mesma potência de um 
SMD, mais lumens/watt são alcançados.

Faixa LED COB IP20 3000ºK                        100298585 
2x10x2500 mm                     89.81 p/u

Faixa LED COB IP67 3000ºK                  100298620 
4,6x11,6x2500 mm                   115.81 p/u

Transf. pro-light 100W 24V 0-5 mts           100200310 
190x52x39 mm                   101.92 p/u

Faixa LED COB IP20 4000ºK                        100298526 
2x10x2500 mm                     89.81 p/u

Faixa LED COB IP67 4000ºK                        100298587 
4,6x11,6x2500 mm                   115.81 p/u

Faixa LED COB IP20 6500ºK                        100298597 
2x10x2500 mm                     89.81 p/u

Faixa LED COB IP67 6500ºK                        100298621 
4,6x11,6x2500 mm                   115.81 p/u

Potência 15 W/m
Tensão 24 V
Nº chips/m 480
PCB 10 mm

Potência 15 W/m
Tensão 24 V
Nº chips/m 480
PCB 11,6 mm

Potência 100 W
Tensão 24 V
Intensidade de corrente 4.2 A
Comprimento máximo da faixa de led 5 m

Lumens 3.000ºK 1400 Lm/m*
Lumens 4.000ºK 1500 Lm/m*
Lumens 6.500ºK 1530 Lm/m*
Emissão de luz 180º

Lumens 3.000ºK 1205 Lm/m*
Lumens 4.000ºK 1216 Lm/m*
Lumens 6.500ºK 1210 Lm/m*
Emissão de luz 180º

pro-light silver 11 mm

*A potência de luz (lumens) das tiras de LED COB pode variar ligeiramente de 
uma tira para outra.

PERFIS LED

IP20: Utilizações previstas sem presença de água. Pavimentos e revestimentos 
interiores.

IP67: Utilizações previstas com presença de água. Pavimentos e revestimentos 
interiores e revestimentos exteriores.
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CRYSTAL COLLECTION

Perfil de latão cromado. Fabricado com Swarovski® Elements

pro-part Li crystal SW galaxy

pro-part Li crystal SW galaxy

Perfil decorativo de gama alta para revestimentos cerâmicos, fabricado com cristais Swarovski®.
Substitui a tradicional barra cerâmica decorativa por uma linha metálica de design funcional. 

Nao usar em revestimentos em contacto directo com a água.

pro-part Li crystal galaxy 11 mm                       100171653
12x11x2500 mm           509.70 p/u
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pro-part Li Crystal rock SW silver 11mm                     100130429
12x11x2500 mm           607.01 p/u

Perfil de latão cromado. Fabricado com Swarovski® Elements

pro-part Li crystal rock SW silver
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Perfil de latão cromado. Fabricado com Swarovski® Elements

pro-part Li Crystal sand SW Gold
Perfil com banho de ouro de 24K. Fabricado com Swarovski® Elements

pro-part Li Crystal sand SW Silver

pro-part Li Crystal sand SW silver

Perfil decorativo de gama alta para revestimentos cerâmicos, fabricado com cristais Swarovski®.
Substitui a tradicional barra cerâmica decorativa por uma linha metálica de design funcional. 

CRYSTAL COLLECTION

Nao usar em revestimentos em contacto directo com a água.
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pro-part Li crystal sand SW silver 11mm                     100130431
12x11x2500 mm           422.96 p/u

pro-part Li crystal sand SW Gold 11mm                          100130430
12x11x2500 mm           496.14 p/u
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Perfil decorativo de gama alta para revestimentos cerâmicos, fabricado com cristais Swarovski®.
Substitui a tradicional barra cerâmica decorativa por uma linha metálica de design funcional. 

Perfil de latão cromado. Fabricado com Swarovski® Elements

Perfil com banho de ouro de 24K. Fabricado com Swarovski® Elements

pro-part crystal SW silver

pro-part crystal SW silver

pro-part crystal SW gold

CRYSTAL COLLECTION

Nao usar em revestimentos em contacto directo com a água.
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pro-part crystal SW silver 11mm                      100155356
8x11x2500 mm           716.76 p/u

pro-part crystal SW gold 11mm                      100155354
8x11x2500 mm           870.93 p/u
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GOLD  COLLECTION

Perfil decorativo de topo de gama para revestimentos cerâmicos, banhado com ouro de 24 quilates.
Substitui a tradicional sanefa cerâmica decorativa por uma linha metálica de design exclusivo. 

pro-part gold

pro-mate 5 gold

pro-part Li gold

Perfil com banho de ouro de 24K. Linha decorativa de 5 mm.

Perfil com banho de ouro de 24K. Linha decorativa de 12 y 13,5 mm.

pro-part gold
Perfil com banho de ouro de 24K. Linha decorativa de 8 mm.
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pro-mate 5 gold 12.5mm                      100100722
5x12,5x2500 mm             130.04 p/u

pro-mate 5 gold 11mm                       100100721
5x11x2500 m               128.38 p/u

pro-part gold 12.5mm                        100100725
8x12,5x2500 mm           147.89 p/u

pro-part gold 11mm                       100100724
8x11x2500 mm           137.57 p/u

pro-part gold 7mm                       100246452
8x7x2500 mm           151.12 p/u

pro-part Li gold 12,5mm                       100100762
13,5x12,5x2500 mm          160.50 p/u

pro-part Li gold 11mm                       100100726
12x11x2500 mm           154.45 p/u

pro-part gold 9mm                       100331779
8x9x2500 mm           135.51 p/u
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GOLD  COLLECTION

Perfil decorativo de topo de gama para revestimentos cerâmicos, banhado com ouro de 24 quilates.
Substitui a tradicional sanefa cerâmica decorativa por uma linha metálica de design exclusivo. 

pro-part gold

pro-part gold line
Perfil com banho de ouro de 24K. Linha decorativa de 8 mm.
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pro-part gold line 11mm                            100339564
8x11x2500 mm           140.04 p/u



3938

pro-part bone

Perfis decorativos com acabamentos metálico fosco para revestimentos cerâmicos. Substitui a tradicional barra cerâmica 
decorativa.

TEXTURE COLLECTION

pro-part bone
Perfil de latão com acabamento metálico fosco. Linha decorativa de 8 mm.
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pro-part bone 7mm             100278708
8x7x2500 mm                89.94 p/u

pro-part bone 12,5mm             100278730
8x12,5x2500 mm                94.68 p/u

pro-part bone 11mm             100269007
8x11x2500 mm                93.02 p/u
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pro-part coal

Perfis decorativos com acabamentos metálico fosco para revestimentos cerâmicos. Substitui a tradicional barra cerâmica 
decorativa.

TEXTURE COLLECTION

pro-part coal
Perfil de latão com acabamento metálico fosco. Linha decorativa de 8 mm.
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pro-part coal 7mm             100278697
8x7x2500 mm                89.94 p/u

pro-part coal 12,5mm             100278751
8x12,5x2500 mm                94.68 p/u

pro-part coal 11mm             100269081
8x11x2500 mm                93.02 p/u

pro-part coal 9mm             100326478
8x9x2500 mm                91.43 p/u
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pro-part cast iron

Perfis decorativos com acabamentos metálico fosco para revestimentos cerâmicos. Substitui a tradicional barra cerâmica 
decorativa.

TEXTURE COLLECTION

pro-part cast iron
Perfil de latão com acabamento metálico fosco. Linha decorativa de 8 mm.
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pro-part cast iron 11mm           100222994  
8x11x2500 mm                 93.02 p/u

pro-part cast iron 7mm           100285068  
8x7x2500 mm                 74.33 p/u

pro-part cast iron 12,5mm            100278717  
8x12,5x2500 mm                 94.68 p/u

pro-part cast iron 9mm           100326516  
8x9x2500 mm                 91.43 p/u
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Perfis decorativos com acabamentos metálico fosco para revestimentos cerâmicos. Substitui a tradicional barra cerâmica 
decorativa.

TEXTURE COLLECTION

pro-part cast copper 11mm            100223015  
8x11x2500 mm                 93.02 p/u

pro-part cast copper
Perfil de latão com acabamento metálico fosco. Linha decorativa de 8 mm.
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pro-part cast copper

pro-part cast copper 9mm              100326509  
8x9x2500 mm                 91.43 p/u
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Perfis decorativos com acabamentos metálico fosco para revestimentos cerâmicos. Substitui a tradicional barra cerâmica 
decorativa.

TEXTURE COLLECTION

pro-part cement
Perfil de latão com acabamento metálico fosco. Linha decorativa de 8 mm.

pro-part cement 11mm            100226161  
8x11x2500 mm                 93.02 p/u
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pro-part cement

pro-part cement 9mm                 100326530  
8x9x2500 mm                 91.43 p/u
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Perfis decorativos com acabamentos metálico fosco para revestimentos cerâmicos. Substitui a tradicional barra cerâmica 
decorativa.

TEXTURE COLLECTION

pro-part sand 11mm             100226152  
8x11x2500 mm                 93.02 p/u

pro-part sand
Perfil de latão com acabamento metálico fosco. Linha decorativa de 8 mm.
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pro-part sand

pro-part sand 9mm               100326531  
8x9x2500 mm                 91.43 p/u
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METAL  COLLECTION

Perfis decorativos com acabamentos metálicos para revestimentos cerâmicos. Substitui a tradicional barra cerâmica 
decorativa.

pro-part anthracite
Perfil de latão com acabamento metálico. Linha decorativa de 8 mm.
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pro-part anthracite

pro-part anthracite 11mm                      100315557
8x11x2500mm                 85.34 p/u
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METAL  COLLECTION

Perfis decorativos com acabamentos metálicos para revestimentos cerâmicos. Substitui a tradicional barra cerâmica 
decorativa.

pro-part old iron
Perfil de latão com acabamento metálico. Linha decorativa de 8 mm.

pro-part old iron 11mm                      100189093
8x11x2500mm               113.00 p/u
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pro-part old iron
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METAL  COLLECTION

Perfis decorativos com acabamentos metálicos para revestimentos cerâmicos. Substitui a tradicional barra cerâmica 
decorativa.

pro-part old bronze
Perfil de latão com acabamento metálico. Linha decorativa de 8 mm.
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pro-part old bronze

pro-part old bronze 11mm                       100189092
8x11x2500mm               115.22 p/u

pro-part old bronze 7mm                      100278752
8x7x2500mm               119.64 p/u

pro-part old bronze 12,5mm                       100243964
8x12,5x2500mm               120.54 p/u
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Perfis decorativos com acabamentos metálico fosco para revestimentos cerâmicos. Substitui a tradicional barra cerâmica 
decorativa.

pro-part rose line

METAL COLLECTION

Perfil de latão com acabamento metálico fosco. Linha decorativa de 8 mm.

Perfil de latão com acabamento metálico fosco. Linha decorativa de 8 mm.

pro-part rose line

pro-part rose
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pro-part rose line 7mm            100232236  
8x7x2500 mm              154.09 p/u

pro-part rose 11mm             100231592  
8x11x2500 mm              141.34 p/u
pro-part rose 12,5mm             100278753  
8x12,5x2500 mm              157.42 p/u

pro-part rose line 11mm           100231584  
8x11x2500 mm              143.65 p/u

pro-part rose line 12,5mm           100278736  
8x12,5x2500 mm              156.34 p/u

pro-part rose 7mm             100232244  
8x7x2500 mm              152.06 p/u

pro-part rose line 9mm            100332761  
8x9x2500 mm              154.98 p/u

pro-part rose 9mm             100332742  
8x9x2500 mm              152.93 p/u
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METAL  COLLECTION

Perfis decorativos com acabamentos metálicos para revestimentos cerâmicos. Substitui a tradicional barra cerâmica 
decorativa.

pro-part moon line

pro-part moon
Perfil de latão com acabamento metálico. Linha decorativa de 8 mm.

Perfil de latão com acabamento metálico. Linha decorativa de 8 mm.
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pro-part moon line

pro-part moon line 7mm                       100177063
8x7x2500mm             109.41 p/u

pro-part moon line 11mm                       100158267
8x11x2500mm             118.53 p/u
pro-part moon line 12,5mm                              100177080
8x12,5x2500mm               123.18 p/u

pro-part moon 11m                         100120369
8x11x2500mm            111.63 p/u
pro-part moon 12,5mm                    100177071
8x12,5x2500mm            123.18 p/u

pro-part moon 7mm                        100177056
8x7x2500m                        122.55 p/u

pro-part moon line 9mm                       100332740
8x9x2500mm             109.82 p/u

pro-part moon 9mm                        100332424
8x9x2500m                        109.33 p/u
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METAL  COLLECTION

Perfis decorativos com acabamentos metálicos para revestimentos cerâmicos. Substitui a tradicional barra cerâmica 
decorativa.

pro-part graphite matt line

pro-part graphite matt
Perfil de latão com acabamento metálico. Linha decorativa de 8 mm.

Perfil de latão com acabamento metálico. Linha decorativa de 8 mm.
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pro-part graphite matt line

pro-part graphite matt line 7mm                        100177055
8x7x2500 mm             132.61 p/u

pro-part graphite matt line 11mm                        100158265
8x11x2500 mm             128.59 p/u
pro-part graphite matt line 12,5mm                       100177036
8x12,5x2500 mm               122.66 p/u

pro-part graphite matt 11mm                                     100158266
8x11x2500 mm            128.59 p/u

pro-part graphite matt 7mm                       100177037
8x7x2500 mm                        132.61 p/u

pro-part graphite matt 12,5mm                       100177053
8x12,5x2500 mm            119.78 p/u

pro-part graphite matt 9mm                       100332398
8x9x2500 mm                        119.11 p/u

pro-part graphite matt line 9mm                        100332417
8x9x2500 mm             120.13 p/u
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METAL  COLLECTION

Perfis decorativos com acabamentos metálicos para revestimentos cerâmicos. Substitui a tradicional barra cerâmica 
decorativa.

pro-part graphite
Perfil de latão com acabamento metálico. Linha decorativa de 8 mm.
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pro-part graphite

pro-part graphite 11mm                       100120366
8x11x2500 mm            117.71 p/u

pro-part graphite 12,5mm                        100177035
8x12,5x2500 mm            119.78 p/u

pro-part graphite 7mm                       100177049
8x7x2500 mm            132.61 p/u

pro-part graphite 9mm                       100332386
8x9x2500 mm            119.11 p/u
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METAL  COLLECTION

pro-part line

Perfis decorativos com acabamentos metálicos para revestimentos cerâmicos. Substitui a tradicional barra cerâmica 
decorativa.

pro-part line matt

pro-part line
Perfil de latão com acabamento metálico. Linha decorativa de 8 mm.

Perfil de latão com acabamento metálico. Linha decorativa de 8 mm.
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pro-part line matt 7mm                       100177062
8x7x2500 mm               99.02 p/u

pro-part line 7mm                        100177061
8x7x2500 mm                     99.02 p/u

pro-part line matt 11mm                       100157798
8x11x2500 mm             105.55 p/u

pro-part line matt 12,5mm                                      100177059
8x12,5x2500 mm               103.54 p/u

pro-part line 11mm                        100120367
8x11x2500 mm            105.55 p/u

pro-part line  12,5mm                       100177058
8x12,5x2500 mm            108.72 p/u
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CHROME COLLECTION

pro-mate 3

Latão cromado

pro-mate 5

Latão cromado

h

5 mm

pro-mate 5

pro-part
Latão cromado

pro-part
h

8 mm

Esquina latão cromado

h

3 mm

pro-mate 3

Comprimento do perfil: 2500 mm Embalagem mínima: 10 perfis

Perfil decorativo fabricado em latão cromado para revesti-
mentos cerâmicos, substitui a tradicional sanefa cerâmica 
decorativa. 
Perfil característico do estilo LIFESTYLE da PORCELANOSA.

Adequado para o remate de esquinas e transições entre 
ladrilhos cerâmicos.

Pavimento e revestimentoPavimento e revestimento

pro-part
esquina

CHROME COLLECTION

pro-part Li

Latão cromado

pro-part Li h

a

Esquina latão cromado

Comprimento do perfil: 2500 mm Embalagem mínima: 10 perfis

pro-mate 45 TOP

pro-mate 45

Latão cromado

Latão cromado

h
pro-mate 45 top

h
pro-mate 45

pro-part Li
esquina
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SAP                                        h (mm)                   P/EU

SAP                                        h (mm)                   P/EU

SAP                                        h (mm)                   P/EU

100126772                  6                     72.75 p/u
100004951                  8                      84.13 p/u
100004952                  9                     73.63 p/u
100004953                  10                         74.52 p/u
100004954                  12,5                      76.32 p/u

100126779            7                     81.53 p/u

100004946                  11                      86.67 p/u
100004945                   9                     83.62 p/u

100004955                 12,5                     89.73 p/u

100005368                  7                      89.73 p/u

100088905                 10                       94.73 p/u
100005369                  9                           93.25 p/u

100005370                 11                      96.80 p/u

100177061  Line           7                      99.02 p/u
100177062 Line matt          7                      99.02 p/u

SAP                          h (mm)                           P/EU

SAP                          h (mm)                                  P/EU

SAP                h (mm)                    P/EU

100126778  6              81.93 p/u

100128801        12,5                                    101.52 p/u
100099965        10              81.69 p/u

100099963           10              94.84 p/u
100099964          12,5                                  101.37 p/u

100126776          6                                        84.04 p/u

100098464           11              31.54 p/u
100085153          12,5                                  37.62 p/u

SAP                                        h (mm)                               P/EU
100005373             7                                 32.62 p/u

100005375                  11                                 32.62 p/u

100005374                  9                                      32.62 p/u                        

100005376                  12,5                                 32.62 p/u

100091065                  10                                 31.72 p/u

SAP            h (mm)      a (mm)                              P/EU

100005371                 12,5                      99.89 p/u

100120367 Line                    11                       105.55 p/u
100157798               Line matt          11                   105.55 p/u

100177058 Line                   12,5                    108.72 p/u
100177059 Line matt         12,5                    103.54 p/u

100126780            4,5          5,5                        111.14 p/u

100070171           12,5       13,5                      112.99 p/u
100070170           11          12                        107.28 p/u
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PRO-TELO COLLECTION

Comprimento do perfil: 2500 mm Embalagem mínima: 10 perfis

Perfil decorativo de metal para revestimentos cerâmicos. 
Linha metálica sem rebordos para ladrilhos de todas as 
espessuras.

Disponíveis numa grande variedade de materiais, acaba-
mentos e dimensões, constituem uma excelente solução 
para o design de ambientes cerâmicos de estilo contem-
porâneo. 

RevestimentoRevestimento

pro-telo inox 8x40
Aço inoxidável 8 x 40

pro-telo alumínio 8x10
Alumínio 8 x 10 Prata

pro-telo Aluminio h

pro-telo recto 8x10
Alumínio 8 x 10

pro-telo Recto
h

pro-telo inox 8x25
Aço inoxidável 8 x 25

pro-telo 8x25 h

pro-telo 8x40 h

100005299       Brilhante          8                    91.82 p/u

100005289         Brilhante        8                     34.25 p/u

100084015    Alto brilho        8                    25.04 p/u

100005293       Brilhante          8                    48.80 p/u
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SAP        h (mm)                      P/EU

SAP        h (mm)                      P/EU

SAP        h (mm)                      P/EU

SAP        h (mm)                      P/EU
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PERFIS PARA ESQUINAS E REMATES DE REVESTIMENTO



7372

Perfil de aço inoxidável em ângulo reto para esquinas, revestimen-
tos e pavimentos.

Perfis de aço inoxidável de 2 mm em ângulo reto para cobrir o lado 
não esmaltado da cerâmica. Adequado para a separação de ladril-
hos em pavimentos e revestimentos.

pro-mate 2

pro-mate 2

Pavimento e revestimentoEsquina e revestimento

Comprimento do perfil: 2500 mm Embalagem mínima: 10 perfis

Aço inoxidável V2A

Aço inoxidável brilhante V2A

Aço inoxidável V4A

h

2 mm

pro-mate 2

PERFIS PARA ESQUINAS E REMATES DE REVESTIMENTO

Perfil em ângulo reto para esquinas, revestimentos e pavimentos. 
Utilização decorativa como linha metalizada.

Perfis em ângulo reto de 3 mm concebidos para cobrir o lado não esmal-
tado da cerâmica. Disponíveis numa grande variedade de materiais, 
também são adequados para a separação de ladrilhos em revestimento.

pro-mate 3

Pavimento e revestimentoEsquina e revestimento

Comprimento do perfil: 2500 mm Embalagem mínima: 10 perfis

PVC

Alumínio lacado

Alumínio anodizado prata

Latão cromado

Alumínio black  

Aluminio de alto brilho

PERFIS PARA ESQUINAS E REMATES DE REVESTIMENTO
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pro-mate 3

pro-mate 3

pro-mate 3

h

3 mm

pro-mate 3

h

3 mm

pro-mate 3

h

3 mm

pro-mate 3

SAP                                        h (mm)                   P/EU

SAP                           h (mm)                        P/EU

SAP                           h (mm)                        P/EU

PVC

SAP                             h (mm)                        P/EU

SAP                             h (mm)                        P/EU

SAP                             h (mm)                        P/EU

SAP                             h (mm)                        P/EU

SAP                             h (mm)                        P/EU

SAP                             h (mm)                        P/EU
100004865          white               10                        5.29 p/u

100004916           beige              12,5                      24.53 p/u

100004868           black              10                        5.29 p/u

100004952          9                      73.63 p/u

100004899          8                      14.61 p/u

100004912          white               12,5                      24.53 p/u

100004866        jasmine             10                        5.29 p/u

100004920           black              12,5                      24.53 p/u

100004954          12,5                     76.32 p/u

100004901          10                      15.36 p/u
100200608          11                      14.70 p/u

100004903          15                      18.75 p/u

100171991          10                     34.50 p/u

100004925          10                      31.68 p/u
100289643          8                     16.42 p/u

100004926          12,5                                      32.64 p/u
100004911          white               10                      22.52 p/u

100004873          white               12,5                        5.70 p/u

100004919           black              10                      22.52 p/u

100004869             grey              10                        5.29 p/u

100004953          10                      74.52 p/u

100004900          9                     15.82 p/u

100004902          12,5                      16.47 p/u

100004915           beige              10                      22.52 p/u

100004867           beige              10                        5.29 p/u

100004951          8                      84.13 p/u

100220142          8                      33.42 p/u

100220132          12,5                                     34.45 p/u

100126772             6                      72.75 p/u

100126771          white                6                      23.02 p/u

100126770             6                      25.57 p/u

100004957                 10                      31.62 p/u

100004959                 15                      47.60 p/u

100004968                 12,5                      48.66 p/u

100004964                 10                      34.87 p/u

100004958                 12,5                     32.70 p/u

100004967                 10                      40.14 p/u

100004960                 20                      50.28 p/u

100004969                 15                      58.75 p/u

100004965                 12,5                      39.08 p/u

100126769                     6                      31.86 p/u
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Perfil em ângulo reto para esquinas, revestimentos e pavimentos. 
Utilização decorativa como linha metalizada.

Perfis em ângulo reto com 5 mm de lado concebidos para cobrir a 
face lateral não esmaltada da cerâmica. Adequados para transições 
niveladas entre pavimentos.

pro-mate 5

pro-mate 5

pro-mate 5

pro-mate 5

Pavimento e revestimentoEsquina e revestimento

Comprimento do perfil: 2500 mm Embalagem mínima: 10 perfis

 Alumínio anodizado prata

Latão polido brilhante

Latão cromado

h

5 mm

pro-mate 5

h

5 mm

pro-mate 5

h

5 mm

pro-mate 5

PERFIS PARA ESQUINAS E REMATES DE REVESTIMENTO

Comprimento do perfil: 2500 mm Embalagem mínima: 10 perfis

Perfil decorativo para revestimentos e pavimentos cerâmicos. 
Adequado para o remate de esquinas e transições entre ladrilhos 
cerâmicos.
Perfis em ângulo reto e forma de esquina, com dois lados de compri-
mento igual. Especialmente recomendados para esquinas de cerâmica 
retificada e decoração de ladrilhos com relevo.

pro-part Li

pro-part Li

pro-part Li

pro-part Li escovado

pro-part Li

Pavimento e revestimentoEsquina e revestimento

Latão cromado Esquina de latão cromado

Esquina de alumínio anodizado prataAlumínio anodizado prata

pro-part Li h

a

pro-part Li h

a

pro-part Li h

a

pro-part Li escovado h

a

Alumínio anodizado escovado

Esquina de aluminio de alto brilhoAluminio de alto brilho

pro-part Li
esquina

pro-part Li
esquina

pro-part Li
esquina

PERFIS PARA ESQUINAS E REMATES DE REVESTIMENTO
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SAP                 h (mm)                        P/EU

SAP                 h (mm)                        P/EU

SAP                 h (mm)                        P/EU

SAP                     h (mm)      a (mm)                          P/EU

SAP                     h (mm)      a (mm)                          P/EU

SAP                     h (mm)      a (mm)                          P/EU

SAP                     h (mm)      a (mm)                          P/EU

SAP                              h (mm)                        P/EU

SAP                               h (mm)                        P/EU

SAP                               h (mm)                         P/EU

100126779     7                      81.53 p/u

100004946          11                     86.67 p/u
100004955          12,5                                   89.73 p/u

100004945           9                      83.62 p/u

100004944           11                     63.07 p/u

100004927           11                      24.57 p/u

100062072                    11          10                          59.49 p/u

100159084                     11         12                             65.94 p/u

100128227                     4,5           5,5                         25.01 p/u

100098464           11                          31.54 p/u

100093706            11                         34.03 p/u

100102763            11                          15.29 p/u

100070171                      12,5        13,5                     112.99 p/u

100062086                      12,5        13,5                        31.63 p/u

100062073                     12,5        11,5                         63.99 p/u

100159083                    12,5       13,5                             63.17 p/u

100062074                      11           12                          28.91 p/u

100085153          12,5                          37.62 p/u

100093705           12,5                         34.03 p/u

100102762           12,5                         18.59 p/u

100126780                    4,5          5,5                       111.14 p/u
100070170                      11           12                        107.28 p/u
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Latão polido brilhante ouroAlumínio lacado

Comprimento do perfil: 2500 mm Comprimento do perfil: 2500 mmEmbalagem mínima: 10 perfis Embalagem mínima: 10 perfis

Perfil decorativo para revestimentos e pavimentos cerâmicos. 
Adequado para o remate de esquinas e transições entre ladrilhos 
cerâmicos.

Perfis em ângulo reto e forma de esquina, com um lado de 8 mm e 
outro lado de largura variável. Excelente solução para uma ampla 
variedade de colocações cerâmicas.

pro-part

pro-part

pro-part pro-part

pro-part

pro-part

Pavimento e revestimentoEsquina e revestimento

Aço inoxidável natural

Alumínio anodizado prata

Latão cromado

Esquina de alumínio anodizado prata

Esquina de latão cromado

Esquina de aço inoxidável

Alumínio black  

pro-part
h

8 mm

pro-part
h

8 mm

pro-part
h

8 mm

pro-part
h

8 mm

pro-part inox
h

8 mm

Aluminio de alto brilho

pro-part
esquina

pro-part
esquina

pro-part
esquina

PERFIS PARA ESQUINAS E REMATES DE REVESTIMENTO PERFIS PARA ESQUINAS E REMATES DE REVESTIMENTO

P
ER

FI
S 

E 
R

O
D

A
P

ÉS

Alumínio white  

SAP                               h (mm)                         P/EU SAP                               h (mm)                         P/EU

SAP                                h (mm)                     P/EU SAP                                h (mm)                     P/EU

SAP                               h (mm)                         P/EU SAP                                h (mm)                     P/EU

KEA            SAP               h (mm)                         P/EU

SAP                                        h (mm)                         P/EU

SAP                                h (mm)                     P/EU

SAP                                h (mm)                     P/EU SAP                                h (mm)                     P/EU

100005368      7                      89.73 p/u

100088905           10                      94.73 p/u
100005370           11                      96.80 p/u

100005369           9                      93.25 p/u

100005371           12,5                                  99.89 p/u

100005373      7                      32.62 p/u

100091065           10                      31.72 p/u

100005376           12,5                                 32.62 p/u
100005375           11                      32.62 p/u   

100005374           9                      32.62 p/u

100005377            9                      40.20 p/u

100005379           12,5                                   47.95 p/u
100005378           11                      43.03 p/u

100005380            9                      29.62 p/u

100005382           12,5                                  31.99 p/u
100005381           11                      29.62 p/u

100005322      7                      20.53 p/u 100005336       7                      27.69 p/u

100005324           11                      22.71 p/u 100005338           11                      27.69 p/u

100005326           15                      33.21 p/u
100005325           12,5                                   24.93 p/u 100005339           12,5                                  27.69 p/u

100005323           9                      21.63 p/u 100005337           9                     27.69 p/u

100089004                   11                     75.35 p/u
100005353                  12,5                     75.35 p/u

100088551     Black            11                      37.34 p/u

100100723     White            11                     37.34 p/u
100083438    White            12,5                    38.70 p/u

100080530     Black            12,5                     38.70 p/u 100005363           11                      76.65 p/u
100005364           12,5                     79.15 p/u

100220100      7                      37.86 p/u

100296752     11                      37.34 p/u

100171975      11                      39.04 p/u

100286598     12,5                     38.70 p/u

100220083      12,5                     40.21 p/u

100005362           9                      54.68 p/u

100325883      9                      38.44 p/u

100332940     9                      33.62 p/u
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100158001   Alto brilho   15           12                        96.67 p/u
100158002   Prata             15           12                        85.32 p/u
100213125   Black             15           12                        98.81 p/u

Perfil metálico para a proteção de esquinas.

Perfis metálicos em ângulo reto para a proteção de esquinas. 
A maioria dos modelos de pro-corner são colocados depois da 
cerâmica, o que implica um pequeno ressalto sobre a superfície 
da mesma.

pro-corner R

pro-corner B

pro-corner

Esquina e revestimentoEsquina e revestimento

Embalagem mínima: 10 perfis

Alumínio

Aço inoxidável brilhante

h

h

pro-corner B

h

h

pro-corner R

Comprimento do perfil:  2500 mm

pro-corner P
Alumínio

h1

h2
pro-corner  P
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ÉSPERFIS PARA ESQUINAS E REMATES DE REVESTIMENTO PERFIS PARA ESQUINAS E REMATES DE REVESTIMENTO

Comprimento do perfil: 2500 mm Embalagem mínima: 10 perfis

Perfil arredondado para a proteção de esquinas de revestimentos 
cerâmicos. Estes perfis são a solução clássica para a proteção de esqui-
nas em revestimentos cerâmicos. Disponíveis numa grande variedade 
de materiais, caracterizam-se pela sua resistência aos impactos.

pro-mate 45

Esquina e revestimentoEsquina e revestimento

Alumínio lacado

pro-mate 45 alumínio

pro-mate 45 Top

pro-mate 45 latón

pro-mate 45 aço inoxidável

Latão cromado

Latão cromado

Alumínio anodizado prata

Aço inoxidável V2A

h
pro-mate 45 Top

h
pro-mate 45

h
pro-mate 45 aberto

h
pro-mate 45 fechado

Aluminio de alto brilho

Alumínio anodizado prata

SAP                             h (mm)                         P/EU

SAP                              h (mm)                         P/EU

100005623           25                          70.10 p/u

100005584          25                          30.34 p/u

SAP                h1 (mm)   h2 (mm)                     P/EUSAP                                        h (mm)                         P/EU

SAP                              h (mm)                         P/EU

SAP                               h (mm)                         P/EU

SAP                                h (mm)                         P/EU

SAP                               h (mm)                         P/EU

SAP                              h (mm)                     P/EU

100126778                6                      81.93 p/u

100005094            10                      19.76 p/u

100005113 White     10                      22.58 p/u

100096222            10                      35.97 p/u

100099963            10                      94.84 p/u
100126776            6                      84.04 p/u

100128801                  12,5                     101.52 p/u
100099965                  10                      81.69 p/u

100005096           12,5                                  21.75 p/u

100005117 White      12,5                     24.47 p/u

100100665           12,5                                  37.63 p/u

100099964           12,5                                  101.37 p/u

100005157           10                      87.26 p/u
100005158           12,5                                  50.59 p/u

100005156           8                      39.24 p/u

SAP                                        h (mm)                         P/EU
100126777             6                      28.91 p/u
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Perfis de 3 metros

RevestimentoEsquina e revestimento

pro-mate 3

pro-part Li

pro-mate 2

pro-part

h

2 mm

pro-mate 2

h

3 mm

pro-mate 3

pro-part Li h

a

Perfis disponíveis em diferentes formas, desde perfis em ângulo reto para 
remates retos até perfis de forma arredondada.

Comprimento do perfil: 3000 mm Embalagem mínima: 10 perfis
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pro-part h

8 mm

PERFIS PARA ESQUINAS E REMATES DE REVESTIMENTO

pro-mate 5 h

5 mm

pro-mate 5

SAP                          h (mm)                                  P/EU

SAP                          h (mm)                                  P/EU

SAP                          h (mm)                                  P/EU

SAP                          h (mm)                                  P/EU

100276385     Inox V2A           11                      40.48 p/u

100286597     Alum. black       12,5                      37.22 p/u

100276187     Alum. anod.      11                      23.87 p/u
100286309     Chrome 12,5                      91.58 p/u

100286618     Chrome   11                    119.35 p/u
100286360     Chrome   12,5                    119.86 p/u

100276386     Inox V2A           12,5                      41.97 p/u

100276196     Alum. anod.      12,5                      24.24 p/u

100276208     Alum. anod.      11                      33.20 p/u
100276198     Alum. anod.      12,5                      36.75 p/u

SAP                          h (mm)                                  P/EU
100286603     Chrome  11                    104.00 p/u
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PERFIS TÉCNICOS
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Comprimento do perfil: 2500 mm Embalagem mínima: 10 perfis

Perfil de transição entre revestimentos e pavimentos.

Perfis de transição entre ladrilhos ou lajes de altura ligeiramente 
diferente. Disponíveis em duas larguras: 14 e 25 mm 
Especialmente recomendado em transições entre ladrilhos cerâ-
micos e pavimentos de madeira. 

pro-T

pro-T

pro-T

pro-T

Pavimento

Alumínio anodizado prata

Latão cromado

Aço inoxidável escovado

Aço inoxidável brilhante

Latão 7 mm

h

Alumínio 7 mm

h

Aço
inoxidável

7 mm

h

PERFIS TÉCNICOS

Comprimento do perfil: 2500 mm Embalagem mínima: 10 perfis

Perfil de transição entre pavimentos desnivelados. Cobre o lado não 
esmaltado do ladrilho e protege-o contra impactos.

Perfis técnicos para pequenas diferenças de altura entre pavimentos. 
Disponível em acabamento arredondado e acabamento inclinado. 
Especialmente recomendado em pavimentos de tráfego elevado.

pro-level C

pro-level R

pro-level

PavimentoPavimento

Alumínio anodizado prata

Alumínio anodizado prata

pro-level C
h

pro-level R
h

PERFIS TÉCNICOS
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SAP                               h (mm)                    P/EU

SAP                              h (mm)                    P/EU

SAP                              h (mm)                    P/EU

SAP                               h (mm)                    P/EU

SAP                               h (mm)                    P/EU

SAP                               h (mm)                    P/EU

100005460            14                      53.66 p/u

100005462            14                      45.90 p/u

100005464            14                      63.47 p/u

100005452            14                      10.02 p/u

100005461            25                      71.09 p/u

100005463            25                      64.42 p/u

100005465            25                      81.82 p/u

100005453            25                      18.33 p/u

100005426            11                      24.57 p/u

100005428            11                      66.42 p/u

100005430            15                      78.53 p/u

100005427            12,5                                  32.85 p/u

100005429            12,5                      72.99 p/u

100005431            20                      86.48 p/u
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Nova gama de perfis para bases de duche. Concebidos para cobrir os lados 
das bases de duche. Especiais para duches com pendente num único 
sentido.

Estes perfis são fabricados em aço inoxidável em dois acabamentos dife-
rentes: brilhante, escovado e laca preta.

pro-shower floor

pro-shower wall

pro-shower deco 

pro-shower

pro-shower wallpro-shower floor

Aço inoxidável cromado

Aço inoxidável cromado

Aço inoxidável laqueado preto

Aço inoxidável escovado

pro-shower floor

pro-shower wall

h1

h2

h2

h

h1

4.5 mm

pro-shower lado esquerdo

pro-shower lado direito

Longitud del perfil h2=24 980 mm
Longitud del perfil h2=32 1480 mm

Longitud del perfil h2=32 1480 mm

Longitud del perfil 1250 mm

Aço inoxidável escovado

PERFIS TÉCNICOS

Comprimento do perfil pro-sanit U1 e pro-sanit U2: 2500 mm Embalagem mínima: 10 perfis

Perfil côncavo para a colocação nas uniões entre paredes e chãos 
ou entre revestimentos e banheiras, bases de chuveiro ou outros 
elementos de banho. Substitui a tradicional peça cerâmica curva.

Reduz o risco de infiltrações de água e facilita a limpeza e conserva-
ção dos cantos entre pavimentos e revestimentos. 

pro-sanit U2

pro-sanit U1

pro-sanit

Remates de pavimento

Alumínio anodizado prata

Alumínio lacado

Aço inoxidável Esquina de aço inoxidável

pro-sanit U2

h

h

pro-sanit U1 alu

h
PERFIS TÉCNICOS
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SAP                 h1 (mm)    h2 (mm)                P/EU

SAP                 h1 (mm)    h2 (mm)                P/EU

SAP                 h1 (mm)    h2 (mm)                P/EU

SAP                 h1 (mm)    h2 (mm)                P/EU

SAP                               h (mm)                   P/EU

SAP                               h (mm)                   P/EU

SAP                               h (mm)                   P/EU

SAP                               h (mm)                   P/EU SAP                               h (mm)                   P/EU

100159068    Lado esq.    12,5          24                       97.41 p/u

100350798    Lado esq.    12,5          24                       96.56 p/u

100159100    Lado esq.    12,5          32                    153.82 p/u

100159067    Lado esq.    12,5          32                     128.04 p/u

100159088    Lado esq.    12,5          32                     128.04 p/u

100159069    Lado esq.    12,5          32                     153.82 p/u

100350796    Lado esq.    12,5          32                     150.24 p/u

100160219    Lado dir.     12,5          24                       97.41 p/u

100350799    Lado dir.     12,5          24                       96.56 p/u

100160248    Lado dir.     12,5          32                   153.82 p/u

100160218    Lado dir.     12,5          32                     128.04 p/u

100160246    Lado dir.     12,5          32                     128.04 p/u

100160280    Lado dir.     12,5          32                    153.82 p/u

100350797    Lado dir.     12,5          32                    150.24 p/u

100062075           16                     36.89 p/u

100062077           16                     15.95 p/u

100062079          Branco             16                     22.32 p/u

100005566          Brilho               12,5                               73.42 p/u 100005567    Externo brilho     12,5                               11.99 p/u

100005570    Externo escovado   12,5                               11.99 p/u

100062076           22                     42.10 p/u

100062078           22                     19.97 p/u

100062080          Branco             22                     27.92 p/u

100005569       Escovado            12,5                                99.11 p/u 100005568    Interno brilho     12,5                               11.99 p/u

100005571    Interno escovado   12,5                               11.99 p/u

pro-sanit U2
PVC

pro-sanit U2

h

h

SAP                               h (mm)                   P/EU
100005542          branco              11 x 11                  22.27 p/u

Aluminio de alto brilho

SAP                h (mm)                     P/EU
100350836                       24                               65.64 p/u
100350837                       32                               70.73 p/u
100350838                       40                               75.85 p/u

SAP                 h1 (mm)    h2 (mm)                P/EU
100350800    Lado esq.    12,5          32                    150.16 p/u
100350801    Lado dir.     12,5          32                   150.16 p/u

SAP                 h1 (mm)    h2 (mm)                P/EU
Aço inoxidável lacado preto
SAP                 h1 (mm)    h2 (mm)                P/EU

Aço inoxidável lacado preto
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Comprimento do perfil: 2500 mm Embalagem mínima: 10 perfis

Perfil para juntas de movimento em revestimentos e pavimentos 
cerâmicos.
Perfis de PVC com junta central elástica para a absorção de tensões 
no pavimento cerâmico. Disponíveis em várias cores e larguras de 
junta, são a melhor solução para a realização de juntas de movi-
mento intermédias.

pro-dilata

CFL 8 mm

pro-dilata PVC

5mm

pro-dilata PVC
CFI 5 mm 

pro-dilata CFI
h

pro-dilata CFL

8 mm

h

Pavimento

PERFIS TÉCNICOS

Comprimento do perfil: 2500 mm Embalagem mínima: 10 perfis

Perfil para juntas de movimento em revestimentos e pavimentos 
cerâmicos.
Perfis de metal com junta central elástica para a absorção de 
tensões no pavimento cerâmico. pro-dilata é uma junta de 
expansão pré-fabricada com 8 e 10 mm de largura para pavimentos 
cerâmicos interiores e exteriores.

pro-dilata

pro-dilata aço inoxidável

pro-dilata aço inoxidável nc

pro-dilata alumínio
CFM 10 mm 

CFM 8 mm

CFM 11,6 mm

CFM de aço inoxidável

8 mm 

h

CFM alumínio

10 mm

h

Pavimento

PERFIS TÉCNICOS
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CFM de aço inoxidável

11,6 mm 

15 mm

100005685           White            12,5                       15.61 p/u

100159078        Light grey          11                      15.89 p/u
100316178        Light grey          9                      15.48 p/u

100005690           Beige               15              20.12 p/u

100005682           Beige               10              15.58 p/u

100316191            Grey                9                      15.48 p/u
100159076            Grey                11                      15.89 p/u

100005688           Grey                 12,5                       15.61 p/u

100159082           Black               12,5                                 16.34 p/u

100005686           Beige              12,5                       15.61 p/u

100159080        Light grey          12,5                      16.34 p/u

100005691           Black               15              20.12 p/u

100005683           Black               10              15.58 p/u

100159081           Black               11                      15.89 p/u
100316182           Black               9                      15.48 p/u

100005687           Black               12,5                      15.61 p/u

100159077            Grey                12,5                                   16.34 p/u

100005692           Grey                 15                      20.12 p/u

100005684           Grey                 10                      15.58 p/u

100316183           Beige               9                      15.48 p/u
100159074           Beige               11                      15.89 p/u
100159075           Beige               12,5                                  16.34 p/u

100005714            10                             115.42 p/u

100280152            15                             119.85 p/u

100005699            12,5                             61.95 p/u
100005698            10                             76.47 p/u

100005716            15                    120.96 p/u

100005700            15                      65.06 p/u
100005702            20                      90.30 p/u

100005717            20                    138.36 p/u

SAP                              h (mm)                        P/EU

SAP                              h (mm)                        P/EU

SAP                              h (mm)                        P/EU

SAP                              h (mm)                        P/EU

SAP                              h (mm)                        P/EU

100005715            12,5                          102.86 p/u
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Comprimento do perfil BT: 2500 mm Comprimento do perfil AT: 2500 mm

Perfil para juntas estruturais em pavimentos cerâmicos.

Perfis metálicos com junta central que absorve os movimentos 
estruturais do suporte. Disponível com junta deformável de 
polipropileno para tráfego pedonal e junta metálica móvel para 
tráfego de veículos.

juntas estruturais BT

juntas estruturais AT

juntas estruturais

PavimentoPavimento

BT-34

AT-50

junta estrutural BT

PERFIS TÉCNICOS

Perfil para a realização de degraus de escadas. Substitui a tradicional 
peça especial cerâmica para degraus por uma combinação de ladrilho 
cerâmico e perfil.

Perfis metálicos que cobrem o lado não esmaltado da cerâmica, 
protegem-no contra impactos e reduzem o risco de escorregamento.

pro-step

pro-step

pro-step

pro-step

DegrauDegrau

M1 alumínio anodizado prata

PVC 35

M2 aço inoxidável

pro-step  PVC 35 

h

35 mm

pro-step M2 h

pro-step M1 h

Comprimento do perfil: 2500 mm Embalagem mínima: 10 perfis

PERFIS TÉCNICOS
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h

67-69 mm

50 mm
junta estrutural AT

SAP                                   h (mm)                               P/EU

SAP                                   h (mm)                           P/EU

SAP                                   h (mm)                               P/EU

SAP                                   h (mm)                               P/EU

SAP                                   h (mm)                               P/EU

100005523            11                      64.19 p/u

100005509            11                      26.34 p/u
100067688            13,5                                  25.88 p/u

100005482    Grey                 11                      52.81 p/u

h

30 mm

34 mm

Tráfego aceito: Pedestres e veículos com rodas pneumáticas até 
35 kN.

Tráfego aceito: Pedestres, veículos com rodas pneumáticas até 
300 kN e empilhadeiras ou porta-paletes maciços até 9 kg/mm.

100332105    Gris                  22                  279.97 p/u

100324422                   22                  458.71 p/u

100332093       Gris                  40                  336.00 p/u

100324431                   50                  647.45 p/u
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pro-skirting silver

PRO-SKIRTING

Perfis metálicos. Substitui o rodapé cerâmico tradicional.  
Especialmente recomendado para locais comerciais e edifícios de uso público.

pro-skirting black pro-skirting white pro-skirting silver

pro-skirting black

pro-skirting white

pro-skirting silver

pro-skirting black

pro-skirting white

pro-skirting silver

pro-skirting corner black

pro-skirting corner white

pro-skirting corner silver
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Fixação pro-skirting

SAP                                              P/EU

SAP                                              P/EU

SAP                                              P/EU

SAP                                              P/EU

SAP                                              P/EU

SAP                                              P/EU

100213522       12x60x2500 mm       34.69 p/u
100225511       12x100x2500 mm       50.16 p/u

100213533       12x60x2500 mm       32.74 p/u
100225498       12x100x2500 mm       50.16 p/u

100213532       12x60x2500 mm        34.69 p/u
100225479       12x100x2500 mm        50.59 p/u

100213153       12x60x12 mm        12.04 p/u
100236020       12x100x12 mm        13.16 p/u

100213200       12x60x12 mm        12.04 p/u
100235979       12x100x12 mm  13.16 p/u

100235986       12x100x12 mm        13.16 p/u

SAP                                              P/EU
100193608     17x30 mm   50 ud       16.20 p/saco

Comprimento do perfil: 2500 mm

60 - 100 mm

60 - 100 mm

60 - 100 mm

12 mm

12 mm

12 mm
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PRO-PLINT

Perfis metálicos para rodapé, oferecem uma grande resistência mecânica com um design funcional e moderno. Especialmente 
recomendados para pavimentos de escritórios e pisos técnicos elevados.

Comprimento do perfil: 2500 mm

pro-plint

pro-plint

pro-plint aço inoxidável

pro-plint tampa lateral

pro-plint alumínio anodizado

pro-plint união

Esquina pro-plint alumínio anodizado

pro-plint aço inoxidável
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SAP                                              P/EU

SAP                                              P/EU

SAP                                              P/EU

SAP                                              P/EU

SAP                                              P/EU

100005635        brilho         49.88 p/u

100073104        Prata         46.99 p/u

100073109                 8.23 p/u

100073105        Externa         7.05 p/u

100073107        Direito         8.90 p/u
100073108        Esquerdo         5.27 p/u

100005636        escovado         58.73 p/u

100073106        Interna         8.53 p/u

80 mm

10 mm

80 mm

10 mm
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ADITIVOS PARA ADESIVOS À BASE DE CIMENTO

ADESIVOS DE RESINAS REATIVAS

ADESIVOS À BASE DE CIMENTO

ADESIVO POLÍMERO

ADESIVOS BASE AGUA

ANCORAGENS DE FACHADA

TABELAS DE ADESIVOS

r eco, 106  |  unilax, 107

politech n, 108  |  politech Premium, 109

tixocem plus, 100  |  fr-one n, 101  |  maxifluid, 102
one-flex Premium, 103  |  super-one n, 104  |  super-flex S2, 105

h-920, 112

linkfloor fix, 110  |  skins fix, 111

Ancoragens de fachada, 114 
Ancoragens ocultas de fachada, 115  |  Ancoragens visíveis de fachada, 115

Tabelas de seleção de adesivos , 116 
Tabelas de consumo de adesivos butech de acordo com entalhada talocha, 119

ADESIVOS PARA LA  
COLOCAÇÃO CERÂMICA
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SAP      Apresentação Europalet  P/EU

ADESIVOS À BASE DE CIMENTO

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

Independentemente das recomendações de adesivos adequados para este uso, respeite as normas de colocação em vigor em cada país.

tixocem plus é um adesivo à base de cimento do tipo C1TE, segundo a norma EN 
12004, adequado para a colocação em camada fina de cerâmica absorvente sobre 
fundos em base de cimento ou gesso cartonado e cerâmica não absorvente sobre 
fundos em base de cimento. Especialmente recomendado para a colocação de grés 
porcelânico em interiores.

Resolve de forma simples e eficaz a colocação de ladrilhos cerâmicos sobre suportes 
em base de cimento, gesso cartonado ou tijolo. Este adesivo permite a colocação em 
camada média sobre suportes que apresentem irregularidades. Admite espessuras 
finais até 10 mm. Resistente à água e às geadas. 

Certificados/regulamentações:
EN 12004 C1TE

tixocem plus

Características:

• Adesivo à base de cimento monocomponente
• Boa trabalhabilidade. Tixotrópico
• Tempos de trabalho prolongados. Tempo aberto 

superior de 30 min
• Espessura de aplicação até 10 mm
• Resistente a geadas
• Água de amassado: 8 L por saco de 25 kg

Aplicações recomendadas:

• Revestimentos interiores de ladrilhos cerâmicos de 
formato pequeno e médio

• Pavimentos interiores de grés porcelânico de formato 
médio

• Pavimentos interiores de grés de formato médio
• Fundos de colocação irregulares

Suportes:

• Betonilhas à base de cimento
• Rebocos de cimento
• Betonilhas de anidrite; aplicação prévia de primário 

uniprim
• Estuques e placas de gesso; aplicação prévia de 

primário uniprim
• Ladrilho cerâmico de grande formato
• Placas de gesso cartonado

Materiais:

• Cerâmica de formato pequeno e médio
• Ladrilhos cerâmicos com absorção elevada e grés
• Grés porcelânico

tixocem plus

ADESIVOS À BASE DE CIMENTO

100043280 tixocem blanco  saco 25 kg 1200 kg/palete  0.60  p/kg
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Consumo:

• Formato pequeno e mosaico / espátula U4:  2-3 kg/m²
• Formato médio / espátulas U6-U8:  3-5 kg/m²
• Grande formato / espátulas U10-U12:  5-7 kg/m²

Consumo indicativo secondo test di laboratorio.

100004241 fr-one n blanco  saco 25 kg 1000 kg/palete  1.17  p/kg
100004244 fr-one n gris  saco 25 kg 1000 kg/palete  1.11  p/kg

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

fr-one n é um adesivo tecnológico à base de cimento do tipo C2TE, segundo a norma 
EN 12004, adequado para a colocação de todo o tipo de ladrilhos cerâmicos sobre os 
suportes mais habituais utilizados na construção. Especialmente recomendado para 
ladrilhos de grande formato e suportes irregulares.

Adesivo tecnológico avançado, monocomponente de fácil aplicação para a colocação 
de todo o tipo de ladrilhos cerâmicos. Permite a colocação em camada intermédia 
sobre suportes que apresentem irregularidades. Admite espessuras finais até 15 mm. 
Especialmente recomendado para grés porcelânico, mármore sem risco de formação 
de manchas, grandes formatos e piscinas. Tixotrópico.

Certificados/regulamentações:
EN 12004  C2TE
 CSTB: 2452-243 MC 301 C2-E

Características:

• Adesivo à base de cimento monocomponente.
• Excelente aderência.
• Boa trabalhabilidade. Tempos de trabalho 

prolongados. Tempo aberto superior de 30 min.
• Elevada aderência inicial sem deslizamento vertical.
• Espessura de aplicação até 15 mm.
• Resistente a geadas.
• Água de amassado: 7 - 7.50 L por saco de 25 kg

Aplicações recomendadas:

• Revestimentos interiores de ladrilhos cerâmicos de 
grande formato.

• Pavimentos interiores porcelânicos de grande formato.
• Pavimentos porcelânicos exteriores.
• Fundos de colocação irregulares.
• Pavimentos de tráfego elevado.
• Ambientes com humidade permanente.
• Em fachadas coladas e piscinas, substituir a água de 

amassadura pelo aditivo unilax.

Suportes:

• Betonilhas à base de cimento
• Rebocos de cimento
• Lajes ou pavimentos de betão
• Betonilhas de anidrite, aplicação prévia de primário 

uniprim
• Estuques e placas de gesso, aplicação prévia de 

primário uniprim
• Ladrilho cerâmico de grande formato
• Ladrilhos/mosaicos/pedras existentes* 
• Placas de gesso cartonado

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos de grande formato
• Ladrilhos cerâmicos com absorção elevada e grés
• Ladrilhos de grés porcelânico
• Mosaico de vidro
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchar**

fr-one n

* super-prim melhora a aderência sobre a cerâmica polida ou com acabamento brilho

** Para ardósias e materiais afins, consultar o Departamento Técnico da Butech.

SAP      Apresentação Europalete  P/EU

fr-one n

100277878 r-eco   bolsa 250 gr   1.34  p/u

Consumo:

• Formato pequeno e mosaico / espátula U4:  2-3 kg/m²
• Formato médio / espátulas U6-U8:  3-5 kg/m²
• Grande formato / espátulas U10-U12:  5-7 kg/m²

Independentemente das recomendações de adesivos adequados para este uso, respeite as normas de colocação em vigor em cada país.

Consumo indicativo secondo test di laboratorio.
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ADESIVOS À BASE DE CIMENTO
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ADESIVOS À BASE DE CIMENTO

maxifluid é um adesivo à base de cimento de elevado desempenho do tipo C2ES1, 
segundo a norma EN 12004, adequado para a colocação de todo o tipo de ladrilhos 
cerâmicos em pavimentos. Caracteriza-se pela sua elevada capacidade humidificante 
e fluidez, o que permite revestir completamente o verso do ladrilho sem necessidade 
de proceder à colagem dupla.

Adesivo fluido deformável de elevado desempenho para a colocação “sem ocos” de 
pavimentos. Especialmente recomendado para grés porcelânico e grandes formatos. 
Interiores e exteriores.

Certificados/regulamentações:
EN 12004  C2ES1
 CSTB: 2456-222 MC 298 C2-S1-EG

maxifluid

Características:

• Adesivo à base de cimento monocomponente.
• Argamassa semifluida aplicável com talocha 

dentada que, sob a pressão do ladrilho, flui e cobre 
completamente o verso do meso.

• Excelente aderência.
• Deformável.
• Tempos de trabalho prolongados. Tempo aberto 

superior de 30 min.
• Espessura de aplicação até 10 mm.
• Resistente a geadas.
• Água de amassado: 5,2 - 5,8 l por saco de 25 kg

Aplicações recomendadas:

• Pavimentos porcelânicos interiores e exteriores.
• Pavimentos porcelânicos de grande formato.
• Pavimentos de tráfego elevado.
• Pavimentos com aquecimento radiante.
• Colocação de cerâmica sobre pavimentos cerâmicos 

esmaltados.
• Nunca utilizar em paredes.

Suportes:

• Betonilhas à base de cimento
• Lajes ou pavimentos de betão
• Betonilhas de anidrite, aplicação prévia de primário 

uniprim 
• Ladrilhos/mosaicos/pedras existentes*
• Misturas com unilax, fonopac r isolante acústico

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos de grande formato
• Ladrilhos cerâmicos com absorção elevada e grés
• Ladrilhos de grés porcelânico
• Tijoleiras de barro 
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchar

maxifluid

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

* super-prim melhora a aderência sobre a cerâmica polida ou com acabamento brilho

SAP      Apresentação Europalete  P/EU
100033113 maxifluid gris  saco 25 kg 1000 kg/pallet  1.12  p/kg
100277878 r-eco   bolsa 250 gr   1.34  p/u

Consumo:

• Formato médio / espátula U6-U8:  4-6 kg/m²
• Grande formato / espátulas U10-U12: 6-8 kg/m²
• Grande formato / espátulas 10: 6-8 kg/m²

Independentemente das recomendações de adesivos adequados para este uso, respeite as normas de colocação em vigor em cada país.

Consumo indicativo secondo test di laboratorio.

SAP      Apresentação Europalete  P/EU

Antes de utilizar este produto numa aplicação não indicada neste catálogo, realizar um ensaio prévio ou consultar a respetiva ficha técnica.

one-flex Premium é um adesivo cimentício da nova geração, do tipo C2TES1 segundo 
a norma EN 12004, adequado para o assentamento de todos os tipos de ladrilhos 
cerâmicos sobre os suportes mais habituais utilizados na construção.

Caracteriza-se por um amplo intervalo de percentagens de água de amassadura que 
conduz a diferentes desempenhos: elevada capacidade de humedecimento com 
percentagens de água de amassadura na zona superior do intervalo e excelente 
tixotropia com percentagens na zona inferior. Utilização profissional.

Certificados/regulamentações:
EN 12004 C2TES1
 CSTB : 3110-243 MC 574     C2-S1-E

Características:

• Excelente aderência. Deformável. 
• Material adesivo com excelentes condições de 

preparação, amassadura e aplicação.
• Elevada aderência inicial sem deslizamento vertical.
• Tempos de trabalho prolongados. Tempo de 

utilização > 30 min.
• Espessura de aplicação de 2 a 15 mm.
• Amplo intervalo de percentagens de água de 

amassadura:
 - one-flex premium branco
 Água de amassado:  8.1 - 8.9 L por saco de 25 kg 
 - one-flex premium cinzento
 Água de amassado:  6.5 - 7.2 L por saco de 25 kg

Aplicações recomendadas:

• Pavimentos e revestimentos com peças cerâmicas 
rectificadas. 

• Revestimentos interiores de ladrilhos cerâmicos de 
grande formato.

• Pavimentos interiores porcelânicos de grande 
formato.

• Pavimentos porcelânicos exteriores.
• Pavimentos de alto tráfego.
• Pavimentos sobre aquecimento radiante.
• Piscinas e ambientes com humidade permanente.
• Em fachadas coladas e piscinas, substituir a água de 

amassadura pelo aditivo unilax.

Suportes:

• Betonilhas à base de cimento
• Rebocos de cimento
• Lajes ou pavimentos de betão
• Betonilhas de anidrite, aplicação prévia de primário 

uniprim
• Estuques e placas de gesso, aplicação prévia de 

primário uniprim
• Ladrilho cerâmico de grande formato
• Ladrilhos/mosaicos/pedras existentes*
• Placas de gesso cartonado
• Painéis à base de cimento
• Misturas com unilax, fonopac r isolante acústico

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos de grande formato
• Ladrilhos cerâmicos com absorção elevada e grés
• Ladrilhos de grés porcelânico
• Mosaico de vidro
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchar

one-flex Premium

* super-prim melhora a aderência sobre cerâmica polida ou com acabamento brilhante.

one-flex Premium

100201526 one-flex Premium blanco  saco 25 kg 1000 kg/palete  1.52  p/kg
100201543 one-flex Premium gris  saco 25 kg 1000 kg/palete  1.46  p/kg
100277878 r-eco   bolsa 250 gr   1.34  p/u

Consumo:

• Formato pequeno e mosaico / espátula U4:  2-3 kg/m²
• Formato médio / espátulas U6-U8:           3-5 kg/m²
• Grande formato / espátulas U10-U12:           5-7 kg/m²

Independentemente das recomendações de adesivos adequados para este uso, respeite as normas de colocação em vigor em cada país.

Consumo indicativo secondo test di laboratorio.

** Para ardósias e materiais afins, consultar o Departamento Técnico da Butech. ** Para ardósias e materiais afins, consultar o Departamento Técnico da Butech.
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ADESIVOS À BASE DE CIMENTO ADESIVOS À BASE DE CIMENTO
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100031188 super-one n blanco  saco 25 kg 1000 kg/palete  1.95  p/kg
100031189 super-one n gris  saco 25 kg 1000 kg/palete  1.35  p/kg

super-one n

SAP      Apresentação Europalete  P/EU

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

super-one n é um adesivo à base de cimento de elevado desempenho do tipo 
C2FTES1, segundo a norma EN 12004, transitável após 4 horas. Especialmente 
recomendado para a rápida entrada em serviço de ladrilhos cerâmicos e pedra natural.

Resolve a necessidade de colocação rápida de qualquer tipo de ladrilho cerâmico, 
incluindo o grés porcelânico. Transitável após 4 horas, este adesivo permite a 
colocação de ladrilhos cerâmicos e pedras naturais em locais que necessitem de 
um desempenho mecânico elevado, como pavimentos comerciais e industriais ou 
pavimentos com aquecimento integrado. Resistente à água e às geadas. 

Certificados/regulamentações:
EN 12004  C2FTS1
 CSTB: 2455-252 MC 312 C2-S1-F

Características:

• Adesivo à base de cimento monocomponente.
• Transitável ao fim de 4 horas da colocação.
• Excelente aderência. Deformável.
• Argamassa de textura fina, com ótimas condições de 

preparação do amassado e aplicação.
• Elevada aderência inicial sem deslizamento vertical.
• Tempos de trabalho prolongados. Tempo aberto 

superior de 30 min.
• Espessura de aplicação até 10 mm.
• Resistente a geadas.
• Água de amassado: 6,0-6,50 l por saco de 25 kg

Aplicações recomendadas:

• Colocação de cerâmica em trabalhos de renovação.
• Pavimentos e revestimentos de pedras naturais**
• Revestimentos interiores de ladrilhos cerâmicos de 

grande formato.
• Pavimentos interiores porcelânicos de grande 

formato.
• Pavimentos porcelânicos exteriores.
• Pavimentos de tráfego elevado.
• Pavimentos sobre aquecimento radiante.
• Piscinas e ambientes com humidade permanente.
• Em fachadas coladas, substituir a água de amassado 

pelo aditivo unilax.
• Para pisos com agregados de mármore colocados em 

áreas sem insolação direta, misturar com unilax

Suportes:

• Betonilhas à base de cimento
• Rebocos de cimento
• Lajes ou pavimentos de betão
• Betonilhas de anidrite, aplicação prévia de primário 

uniprim
• Estuques e placas de gesso, aplicação prévia de 

primário uniprim
• Ladrilhos/mosaicos/pedras existentes*
• Placas de gesso cartonado
• Painéis à base de cimento
• Misturas com unilax, fonopac r isolante acústico

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos de grande formato
• Ladrilhos cerâmicos com absorção elevada e grés
• Ladrilhos de grés porcelânico
• Mosaico de vidro
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchar
• Pedras naturais e mármores sensíveis às manchas
• Agregados de mármore

super-one n

 * super-prim melhora a aderência sobre a cerâmica polida ou com acabamento brilho

** Para ardósias e produtos relacionados consulte o departamento técnico do butech. Revestimentos interiores de peças de cerâmica de grande formato.

100277878 r-eco   bolsa 250 gr   1.34  p/u

Consumo:

• Formato pequeno e mosaico / espátula U4:  2-3 kg/m²
• Formato médio / espátulas U6-U8:  3-5 kg/m²
• Grande formato / espátulas U10-U12:  5-7 kg/m²

Independentemente das recomendações de adesivos adequados para este uso, respeite as normas de colocação em vigor em cada país.

Consumo indicativo secondo test di laboratorio.

100142757 super-flex S2 blanco  saco 15 kg 600 kg/palete  3.91  p/kg
SAP      Apresentação Europalete  P/EU

Antes de utilizar este produto numa aplicação não indicada neste catálogo, realizar um ensaio prévio ou consultar a ficha técnica do produto.

super-flex S2 é um adesivo de elevado desempenho, do tipo C2ES2 segundo a norma EN 
12004, adequado para a colocação de todo o tipo de ladrilhos cerâmicos sobre os suportes 
mais habituais utilizados em construção. Especialmente recomendado para o assentamento de 
grés porcelânico de grande formato e reduzida espessura, tipo XTONE e XLIGHT.

Este adesivo possui excelentes prestações de aderência e deformabilidade sem a necessidade 
de amassar com aditivos, combinadas com excelentes condições de utilização: embalagem 
com apenas 15 kg de peso. Este adesivo de última geração inclui aditivos e polímeros que 
aumentam o rendimento de tal forma que um saco de 15 kg de super-flex S2 permite colocar 
aproximadamente a mesma superfície de cerâmica que um saco de 25 kg de adesivo normal.

Certificados/regulamentações:
EN 12004 C2ES2

super-flex S2

Características:

• Adesivo cimentício monocomponente.
• Adesivo aligeirado. Baixo consumo em obra.
• Máxima aderência e deformabilidade.
• Tempos de trabalho prolongados.  Tempo de 

utilização > 30 min.
• Espessura de aplicação até 10 mm.
• Resistente a geadas.
• Água de amassadura: 6 l de água por saco de 15 kg.

Aplicações recomendadas:

• Revestimentos interiores de folhas cerâmicas de baixa 
espessura tipo XTONE e XLIGHT

• Pavimentos e revestimentos de XTONE e XLIGHT
• Revestimentos interiores e exteriores de ladrilhos 

cerâmicos de grande formato.
• Pavimentos porcelânicos interiores de formato 

grande e exteriores.
• Pavimentos de alto tráfego.
• Pavimentos sobre aquecimento radiante.
• Piscinas e ambientes com humidade permanente.

Suportes:

• Betonilhas à base de cimento
• Rebocos de cimento
• Lajes ou pavimentos de betão
• Betonilhas de anidrite, aplicação prévia de primário 

uniprim
• Estuques e placas de gesso, aplicação prévia de 

primário uniprim
• Ladrilhos/mosaicos/pedras existentes*
• Placas de gesso cartonado
• Painéis à base de cimento
• fonopac r isolante acústico

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos de grande formato
• Ladrilhos cerâmicos com absorção elevada e grés
• Ladrilhos de grés porcelânico
• XTONE e XLIGHT
• Mosaico de vidro
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchar
• Agregados de mármore

super-flex S2

* super-prim melhora a aderência sobre a cerâmica polida ou com acabamento brilho

100277878 r-eco   bolsa 250 gr   1.34  p/u

Consumo:

• Formato pequeno e mosaico / espátula U4:  2 kg/m²
• Formato médio / espátulas U6-U8:  2-4 kg/m²
• Grande formato / espátulas U10-U12:  4-6 kg/m²

Independentemente das recomendações de adesivos adequados para este uso, respeite as normas de colocação em vigor em cada país.

Consumo indicativo secondo test di laboratorio.
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r eco

SAP      Apresentação    P/EU

ADITIVOS PARA ADESIVOS À BASE DE CIMENTO

r eco

SAP      Apresentação Europalete  P/EU

ADITIVOS PARA ADESIVOS À BASE DE CIMENTO
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100277878 r-eco   bolsa 250 gr   1.34  p/u

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

unilax é um látex que, misturado com os adesivos à base de cimento como one-flex 
Premium, fr-one n ou super one n, melhora a aderência e deformabilidade até ao nível C2S2 
segundo a norma EN 12004. Especialmente recomendado na colocação de cerâmica em 
revestimentos exteriores.

Látex de resinas para misturar com adesivos em base de cimento, confere um aumento 
significativo de aderência e flexibilidade. Especialmente recomendado para fachadas 
exteriores.

unilax

Características:

• Látex de resinas acrílicas de base aquosa.
• Resistente aos produtos químicos mais habituais.
• Ottima resistenza al calore.
• Resistente a geadas.

Aplicações recomendadas:

• Colocação de cerâmica em fachadas.
• Pavimentos de cerâmica de grande formato sobre 

aquecimento radiante.
• Revestimentos interiores de ladrilhos cerâmicos de 

grande formato sobre suportes deformáveis.
• Pavimentos porcelânicos interiores e exteriores.
• Pavimentos de tráfego elevado.
• Piscinas e ambientes com humidade permanente.

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos de grande formato
• Ladrilhos cerâmicos com absorção elevada e grés
• Ladrilhos de grés porcelânico
• Mosaico de vidro
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchar
• Pedras naturais e mármores sensíveis às manchas
• Agregados de mármore.

Suportes:

• Betonilhas à base de cimento
• Rebocos de cimento
• Lajes ou pavimentos de betão
• Betonilhas de anidrite, aplicação prévia de primário 

uniprim
• Estuques e placas de gesso, aplicação prévia de 

primário uniprim
• Ladrilhos/mosaicos/pedras existentes* 
• Placas de gesso cartonado
• Painéis à base de cimento
• fonopac r, isolante acústico

unilax

 * super-prim melhora a aderência sobre a cerâmica polida ou com acabamento brilho

100004376 unilax   lata 20 kg 560 kg/palete 7.05 p/kg
100004377 unilax   lata 5 kg  480 kg/palete 7.53 p/kg

Consumo:

• Para cada adesivo cimentício, substituir a água de 
amassamento com a mesma quantidade de unilax.

Características:

• Fabricado a partir de garrafas de PET
• Origem: pós-consumo, recolhido e tratado na CE
• Tamanho da partícula: < 0,2 mm
• Densidade: 0,575 g/cm³
• Compatível com os adesivos do tipo C2 da Butech
• Percentagem na amassadura: 250 g de r-eco por saco de 25 kg
• Utilização interior

r eco é o primeiro aditivo para adesivos cimentícios que inclui plástico reciclado 
pós-consumo em sua composição. Desenvolvido a partir de flocos finos de PET, é 
incorporado na amassadura dos adesivos cimentícios da Butech, contribuindo para 
a redução da contaminação por plásticos sem afetar o desempenho do material de 
aderência. Utilização interior.

r eco inclui 250 gr. plástico 100% reciclado, quantidade recomendada para cada saco 
de adesivo de 25 kg e equivalente a 50 sacolas de supermercado. Com um simples 
gesto, se este aditivo for usado no assentamento de toda a cerâmica produzida 
pela PORCELANOSA, será possível reciclar cerca de 1000 toneladas de plástico e 
melhorando a qualidade do nosso planeta.

Compatível com os seguintes adesivos:

• tixocem plus
• fr-one n
• maxifluid
• one-flex Premium
• super-one n
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ADESIVOS DE RESINAS REATIVAS

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

politech n é um adesivo em base de poliuretano bicomponente do tipo R2T, 
segundo a norma EN 12004, adequado para a colocação sobre suportes deformáveis. 
Especialmente recomendado para suportes especiais como pranchas de metal ou 
materiais sintéticos, nos quais não é possível utilizar adesivos à base de cimento.

Adesivo tecnológico de poliuretano, bicomponente, de elevado desempenho para a 
colocação de todo o tipo de ladrilhos cerâmicos em suportes deformáveis. 

Certificados/regulamentações:
EN 12004 R2T

politech n

Características:

• Adesivo em base de poliuretano bicomponente.
• Excelente aderência. Máxima deformabilidade.
• Nenhuma absorção de água. Impermeável.
• Elevada resistência química.
• Elevada aderência inicial sem deslizamento vertical.
• Espessura de aplicação até 8 mm.
• Resistente a geadas.

Aplicações recomendadas:

• Colocação de revestimentos não compatíveis com 
adesivos à base de cimento.

• Revestimento sobre suportes não compatíveis com 
adesivos à base de cimento.

• Pavimentos sobre suportes deformáveis.
• Pavimento com especial resistência química.
• Piscinas e ambientes com umidade permanente, banhos 

de vapor e balneário
• Colocação de ardósias e outras pedras naturais com risco 

de deformação por absorção de água.
• Pavimentos interiores de agregados de mármore.
• Placas de KRION

Suportes:

• Betonilhas à base de cimento
• Rebocos de cimento
• Lajes ou pavimentos de betão
• Betonilhas de anidrite
• Estuques e placas de gesso
• Ladrilhos/mosaicos/pedras existentes
• Placas de gesso cartonado
• Painéis à base de cimento
• Painéis de madeira
• Superfícies metálicas
• Superfícies de poliéster ou PVC
• Superfícies de vidro

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos de grande formato
• Ladrilhos cerâmicos com absorção elevada e grés
• Ladrilhos de grés porcelânico
• XTONE e XLIGHT
• Mosaico de vidro
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchar
• Pedras naturais e mármores sensíveis às manchas
• Xistos e afins sensíveis ao contacto com a água
• Krion e outros tipos de solid surface 
• Agregados de mármore.

politech n

SAP      Apresentação Europalete  P/EU

politech Premium é um adesivos de resinas reativas de extrema maneabilidade e fácil de 
usar, especialmente indicado quando é necessária máxima aderência e deformabilidade. 
Adequado para a maioria dos revestimentos e suportes utilizados em construção, permite 
assegurar a colocação em serviço de materiais como o AIRSLATE da L’ANTIC COLONIAL.

Trabalha-se como um adesivo cimentício, mas com o desempenho em termos de aderência, 
flexibilidade e resistência à água de um adesivos de resinas reativas. Utilização profissional.

Certificados/regulamentações:
EN 12004 R2T

politech Premium

Características:

• Adesivo de dois componentes com resinas reativas.
• Trabalhabilidade sem paralelo; igual à de qualquer 

adesivo cimentício.
• Máxima aderência e excelente flexibilidade; 

deformabilidade transversal superior a 50 mm.
• Elevada capacidade de humedecimento e tempo de 

vida útil prolongado.
• Secagem rápida: admite tráfego ligeiro 6 horas após 

o assentamento.
• Espessura de aplicação até 15 mm.

Aplicações recomendadas:

• Colocação de revestimentos não compatíveis com 
adesivos à base de cimento.

• Revestimento sobre suportes não compatíveis com 
adesivos à base de cimento.

• Pavimentos sobre suportes deformáveis.
• Pavimento com especial resistência química.
• Piscinas e ambientes com umidade permanente, 

banhos de vapor e balneário
• Revestimentos interiores de placas de pedra tipo 

AIRSLATE da L’ANTIC COLONIAL
• Colocação de ardósias e outras pedras naturais com 

risco de deformação por absorção de água.

Suportes:

• Suportes de betão, argamassa de cimento ou anidrite.
• Placas e rebocos de argamassa de cimento ou gesso.
• Placas de gesso cartonado e madeira.
• Revestimentos cerâmicos existentes.
• Chapas metálicas.
• Superfícies pintadas com resinas de base epoxídica ou 

de poliuretano.

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos de grande formato
• Ladrilhos cerâmicos com absorção elevada e grés
• Ladrilhos de grés porcelânico
• XTONE e XLIGHT
• Mosaico de vidro
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchar
• Pedras naturais e mármores sensíveis às manchas
• Xistos e afins sensíveis ao contacto com a água
• AIRSLATE
• Agregados de mármore.

ADESIVOS DE RESINAS REATIVAS

politech Premium

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

SAP      Apresentação Europalete  P/EU
100138260 politech n blanco  lata 12 kg 576 kg/palete  12.25  p/kg 100217753 politech Premium  lata 10 kg 330 kg/palete  18.00  p/kg
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Consumo:

• Formato pequeno e mosaico / espátula U3:  2 kg/m²
• Formato médio / espátulas U4:  2-3 kg/m²
• Grande formato / espátulas U6:  3-4 kg/m²

Consumo:

• Formato pequeno e mosaico / espátula U3:  2 kg/m²
• Formato médio / espátulas U4:  2-3 kg/m²
• Grande formato / espátulas U6:  3-4 kg/m²

Independentemente das recomendações de adesivos adequados para este uso, respeite as normas de colocação em vigor em cada país. Independentemente das recomendações de adesivos adequados para este uso, respeite as normas de colocação em vigor em cada país.

Consumo indicativo secondo test di laboratorio. Consumo indicativo secondo test di laboratorio.
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linkfloor fix

SAP      Apresentação Europalete  P/EU
100243761 linkfloor fix  lata 20 kg 640 kg/palete  12.32 p/kg

A
D

ES
IV

O
S 

PA
R

A
 L

A
C

O
LO

C
A

Ç
Ã

O
 C

ER
Â

M
IC

A

linkfloor fix é um adesivo acrílico isento de solventes para revestimentos leves como 
alcatifas, placas de PVC, borracha ou linóleo, incluindo em pavimentos com tráfego 
intenso. O seu elevado desempenho e grande polivalência permitem a sua utilização 
em todos os tipos de instalações técnicas, tais como recintos desportivos, até mesmo 
em paredes. Utilização profissional.

Especialmente recomendado para a instalação de pavimentos Linkfloor da L'ANTIC 
COLONIAL.

linkfloor fix

Características:

• Adesivo isento de solventes e odores
• Excelente aderência e flexibilidade
• Elevada aderência inicial, especialmente adequada 

para aplicações em parede
• Resistente a tráfego elevado como em hospitais ou 

aeroportos
• Compatível com pavimentos radiantes
• Adequado para a aplicação de novas placas de PVC 

sobre pavimentos de PVC existentes

Suportes:

• Pavimentos e rebocos de argamassa de cimento
• Lajes de betão
• Placas de gesso cartonado
• Pavimentos e revestimentos cerâmicos existentes
• Pavimentos de madeira existentes
• Pavimentos de PVC existentes
• Sobre painéis de madeira ignífugos ou com 

tratamento hidrófugo, aplicar super-prim

Aplicações recomendadas:

• Pavimentos e revestimentos interiores não cerâmicos
• Pavimentos de alto tráfego
• Pavimentos sobre aquecimento radiante

 Antes de utilizar este produto numa aplicação não indicada neste catálogo, realizar um ensaio prévio ou consultar a respetiva ficha técnica.

Materiais:

• Placas de PVC decorativo (LVT)
• PVC homogéneos e multicamada (placas ou rolos)
• PVC sobre cortiça
• Poliolefinas
• Linóleo em rolo
• Vinilos expandidos com relevos
• Mosaicos semiflexíveis
• Alcatifas com ou sem reforço posterior
• Alcatifas sobre espuma (látex)
• Alcatifas com reforço posterior não tecido
• Alcatifas com reforço posterior sintético (Action Back) 
• Especialmente indicado para o Linkfloor da L’ANTIC 

COLONIAL

Consumo:

• Revestimentos com costas lisas e sem relevo  200 – 250 gr/m2
• Revestimentos com costas ásperas  200 – 250 gr/m2

Independentemente das recomendações de adesivos adequados para este uso, respeite as normas de colocação em vigor em cada país.

ADESIVO BASE AGUA ADESIVO BASE AGUA

skins fix é um adesivo colorido para a colocação de todos os tipos de papéis de parede: 
não tecido (TNT), vinil, duplex, leve, pesado e outros papéis de parede. O indicador 
de cor marca a área onde o produto foi aplicado, facilitando a colocação do papel de 
parede.

Especialmente desenvolvido para o assentamento do SKINS WALLPAPER de L’Antic 
Colonial.

skins fix

Características:

• Adesivo pronto para usar.
• Cor rosada na aplicação, transparente depois de seco.

Aplicações recomendadas:

• Revestimentos interiores com todos os tipos de 
papéis de parede.

• Indicado para ambientes com presença de umidade 
como cozinhas e banheiros.

• Aplicável em móveis e portas.

Suportes:

• Suportes adequados para a colocação de papel 
de parede, saudável, seco, limpo, sólido, liso e 
absorvente.

Materiais:

• Adequado para todos os tipos de papéis de 
parede: leve, pesado, vinil, tecido ou duplex.

skins fix

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

SAP      Apresentação  P/EU
100309616 skins fix   lata 3 kg    7.63  p/kg

Consumo:

• Aproximadamente 125 gr/m²

Independentemente das recomendações de adesivos adequados para este uso, respeite as normas de colocação em vigor em cada país.

Consumo indicativo secondo test di laboratorio.

Consumo indicativo secondo test di laboratorio.
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h-920 é um adesivo e selante polimérico híbrido de alto desempenho, que se polimeriza 
em contato com a umidade do ambiente, tornando-se um elastômero de extraordinária 
elasticidade e excelente adesão. Livre de isocianatos, silicones e solventes, proporciona 
uma elevada aderência desde o momento da sua aplicação, nos mais diversos materiais 
utilizados na construção como cerâmica, pedra natural, madeira ou metal. Uso profissional.

h-920

Caracteristicas:

• Polímero híbrido adequado para adesivo e selante.
• Flexibilidade máxima.
• Alto desempenho mecânico.
• Grande aderência inicial; formação rápida da pele e 

cura final.
• Excelente adesão mesmo em superfícies molhadas e 

imersão.
• Resistente à radiação UV e aos agentes atmosféricos.
• Pintável

Aplicações recomendadas:

• Revestimentos internos e externos
• Adesivo direto, fixação imediata.
• Colagem elástica na construção em chapas 

galvanizadas, metais ferrosos ou não ferrosos, 
materiais plásticos ou poliestireno. Especialmente 
recomendado para:

 -  Instalação de fachadas ventiladas
 -  Instalação de pisos técnicos elevados
• Colagem de painéis Concept XPS.
• Selagem de juntas de movimento em revestimentos.

Suportes:

• Todos os suportes usuais em construção

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos e mosaico de vidro.
• Tijolo, concreto, obra, mármore e outras pedras 

naturais.
• Painéis de madeira.
• Concept XPS e outros painéis de poliestireno.
• Metais como alumínio, ferro, zinco e galvanizado.
• PVC e materiais plásticos.
• KRION e outros tipos de solid surface.

h-920

Consumo:

• Aproximadamente 2 m²/cartucho

SAP      Apresentação  Embalagem  P/EU
100292915 h-920 branco  cartucho 290 ml  25 ud/caixa  12.19  p/u

* Antes de utilizar este produto numa aplicação não indicada neste catálogo, realizar um ensaio prévio ou consultar a respetiva ficha técnica.

Independentemente das recomendações de adesivos adequados para este uso, respeite as normas de colocação em vigor em cada país.
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ADESIVO POLÍMERO

Consumo indicativo secondo test di laboratorio.
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ANCORAGENS DE FACHADA ANCORAGENS DE FACHADA
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Estos grampos foram concebidos como elemento de segurança em revestimentos de grés porcelânico colocados pelo 
método de instalação em camada fina e dupla colagem das peças. Recomenda-se a utilização de adesivos cimentícios tipo 
C2S2 de acordo com EN 12004.

ancoragens de fachada Ancoragens de fachada 

Características:

• Grampos de aço inoxidável 1.4301 (AISI 304 V2A).

Aplicações  recomendadas:

• Colocação de cerâmica nas paredes exteriores
• Colocação de cerâmica em interiores, tetos e 

cornijas para os quais é necessário um sistema 
de fixação mecânica

Tipos de grapa:

Tipo 1  Grampo intermedio: Junta de colocação até 7 mm.

Tipo 2  Grampo para inicio o terminação de fachadas: Junta de colocação até 7 mm.

Tipo 5  Grampo para colocações com junta irregular: Junta de colocação até 7 mm.

Ancoragens ocultas 

Ancoragens vistos

Consumo:

O número de âncoras varia com cada projeto de fachada. No caso de uma fachada regular sem vãos, o número 
aproximado de grampos seria o seguinte

Colocação junta irregular:

Azulejo Ancoragens 
Tipo 1

Ancoragens 
Tipo 2

Ancoragens 
Tipo 5

25cm x 150cm 2,7 1,6 6,4
29,4cm x 120cm 2,8 1,7 6,8

Colocação junta contínua:

Azulejo Ancoragens 
Tipo I

Ancoragens 
Tipo 2

59,6cm x 59,6cm 4,5 1,1
59,6cm x 120cm 2,8 0,7
59,6cm x 180cm 2,2 0,6
40cm x 80cm 5,0 1,3
80cm x 80cm 2,5 0,6
120cm x 120cm 1,7 0,4
120cm x 250cm 0,9 0,2
150cm x 300cm 0,7 0,2

Ladrilhos cerâmicos de 10 a 12 mm de espessura e juntas de ladrilhos de até 7 mm
STON-KER, SOLIDKER, PAR-KER y HIGHKER

SAP  Descrição     Tipo de grampo Medida      Apresentação  P/EU
100005743 Junta mínima I  Tipo 1  40mm x 20mm x 9mm    Bolsa 50 ud 1.57  p/u
100005744 Junta mínima A/T 4cm Tipo 2  40mm x 20mm x 9mm    Bolsa 50 ud 1.57  p/u
100005745 Junta mínima A/T 8cm Tipo 2  80mm x 20mm x 9mm    Bolsa 50 ud 1.74  p/u
100315264 Junta trabada  Tipo 5  40mm x 20mm x 9mm    Bolsa 50 ud 2.02  p/u

*Inclui taco e parafuso de aço inoxidável para tijolo cerâmico ou concreto.

Ladrilhos cerâmicos de 10 a 12 mm de espessura e juntas de ladrilhos de até 7 mm
STON-KER, SOLIDKER, PAR-KER y HIGHKER

SAP  Descrição     Tipo de grampo Medida         P/EU
100110368 Junta mínima I  Tipo 1  40mm x 20mm x 16mm       1.74  p/u
100110369 Junta mínima A/T 4cm Tipo 2  40mm x 20mm x 16mm         1.74  p/u

* Consulte a equipa comercial da butech sobre a disponibilidade de acabamentos lacados consoante a cerâmica escolhida.
** Não inclui plugue ou parafuso de aço inoxidável

Ladrilhos cerâmicos com 8,5 mm de espessura e juntas de ladrilhos de até 7 mm
STON-KER L

SAP  Descrição     Tipo de grampo Medida         P/EU
100315272 Junta mínima I  Tipo 1  40mm x 20mm x 13mm        1.64  p/u
100315290 Junta mínima A/T 4cm Tipo 2  40mm x 20mm x 13mm        1.64  p/u

* Consultar con el equipo comercial de butech la disponibilidad de acabados lacados en función de la cerámica elegida.
** No incluye taco ni tornillo de acero inoxidable.

Laminados de cerâmica de 6 mm de espessura e juntas de ladrilho de até 7 mm
XTONE

SAP  Descrição     Tipo de grampo Medida         P/EU
100315292 Junta mínima I  Tipo 1  40mm x 20mm x 10.5mm       1.54  p/u
100315265 Junta mínima A/T 4cm Tipo 2  40mm x 20mm x 10.5mm       1.54  p/u

* Consulte a equipa comercial da butech sobre a disponibilidade de acabamentos lacados consoante a cerâmica escolhida.
** Não inclui plugue ou parafuso de aço inoxidável.

Tipo 2Tipo 1 Tipo 5

Sistema de fixação mecânica para grés porcelanato em que o grampo é inserido nas ranhuras feitas na lateral da peça.
Una vez rellenadas las juntas de colocación, los anclajes quedan ocultos a la vista sin afectar al diseño de la fachada.

Âncoragens para fachadas coladas nas quais as abas de fixação do grampo ficam visíveis após a instalação do porcelanato. 
Fabricadas en acero inoxidable, Podem ser fornecidos lacados na cor que melhor combina com a cerâmica escolhida, 
consulte o vendedor butech.

Independentemente das recomendações de adesivos adequados para este uso, respeite as normas de colocação em vigor em cada país. Independentemente das recomendações de adesivos adequados para este uso, respeite as normas de colocação em vigor em cada país.
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ADESIVOS BUTECH

Tabelas de seleção de adesivos Tabelas de seleção de adesivos 

SELEÇÃO DO ADESIVO PARA PAVIMENTOS INTERIORES RESIDENCIAIS 
E DE TRÁFEGO PEDONAL PÚBLICO
Tipos de ladrilhos (ISO 13006):     BIa / BIb

TIPO DE SUPORTE
Comprimento do lado maior do ladrilho

≤ 300mm ≤ 600mm ≤ 900mm ≤ 1200mm > 1200mm

Betonilha cimentícia com aquecimento radiante C1 C2 C2S1

Betonilha cimentícia sem aquecimento radiante C2 C2S1 C2S2

Betonilha de anidrite com aquecimento radiante1 C1 C2 C2S1

Betonilha de anidrite sem aquecimento radiante1 C2 C2S1 C2S2

Laje ou pavimento de betão C12/C2 C2 C2S1 C2S2

Ladrilhos/mosaicos/pedras existentes C2 C2S1

Superfícies metálicas R1 R23

SELEÇÃO DO ADESIVO PARA PAVIMENTOS INTERIORES EM ESPAÇOS COMERCIAIS 
OU DE UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL COM EXIGÊNCIAS MECÂNICAS
Tipos de ladrilhos (ISO 13006):     BIa / BIb

TIPO DE SUPORTE
Comprimento do lado maior do ladrilho

≤ 300mm ≤ 600mm ≤ 900mm ≤ 1200mm > 1200mm

Betonilha cimentícia ou anidrite1 com aquecimento radiante C2 C2S1

Betonilha cimentícia ou anidrite1 sem aquecimento radiante C2 C2S1 C2S2

Laje ou pavimento de betão C2 C2S1 C2S2

Ladrilhos/mosaicos/pedras existentes C2 C2S1 C2S2

Superfícies metálicas R12 R22,3

SELEÇÃO DO ADESIVO PARA PAVIMENTOS EXTERIORES

Tipos de ladrilhos (ISO 13006):     BIa   

TIPO DE SUPORTE
Comprimento do lado maior do ladrilho

≤ 300mm ≤ 600mm ≤ 900mm ≤ 1200mm > 1200mm

Betonilha cimentícia sem aquecimento radiante C2 C2 S1 C2 S2

Laje ou pavimento de betão C2 C2 S1 C2 S2

Ladrilhos/mosaicos/pedras existentes C2 S1 C2 S2

Superfícies metálicas R11 R21

ADESIVOS BUTECH

SELEÇÃO DO ADESIVO PARA PAREDES E TETOS INTERIORES
Tipos de ladrilhos (ISO 13006):     BIa

TIPO DE SUPORTE
Comprimento do lado maior do ladrilho

≤ 300mm ≤ 600mm ≤ 900mm ≤ 1200mm > 1200mm

Reboco à base de cal/cimento com aquecimento radiante C1/D1 C12/C2 C2 C2 S1

Reboco à base de cal/cimento sem aquecimento radiante C2/D1 C2 S1 C2 S2

Reboco à base de gesso com aquecimento radiante* C1/D1 C1/C2 C2 C2 S1

Reboco à base de gesso sem aquecimento radiante* C2/D1 C2 S1 C2 S2

Ladrilho cerâmico de grande formato C1/D1 C2 C2 S1 C2 S2

Betão C12/C2/D1 C2 C2 S1 C2 S2

Ladrilhos/mosaico/pedras existentes C2 C2 S1 C2 S2

Painéis à base de cimento/fibrocimento C1/D1 C2 C2 S1 C2 S2

Tijolo cerâmico de grande formato C1/D1 C12/C2 C2 C2 S1

Superfícies de madeira C2/D1/R1 C2 S1/R13 R23

Superfícies metálicas R13 R23

SELEÇÃO DO ADESIVO PARA PAREDES E TETOS EXTERIORES
Tipos de ladrilhos (ISO 13006):     BIa / BIII

TIPO DE SUPORTE
Comprimento do lado maior do ladrilho

≤ 300mm ≤ 600mm ≤ 900mm ≤ 1200mm > 1200mm

Reboco à base de cal/cimento C21 C2 S1 C2 S2

Betão C2 S1/D22 C2 S2

Painéis à base de cimento/fibrocimento C2 S1/D22 C2 S2 R23

Superfícies metálicas R13 R23
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1 Primário prévio em adesivos C.
2 No caso de a telha ter uma absorção de água superior a 3%, pode ser utilizado um adesivo tipo C1.
3 O adesivo de resinas reativas deve ser altamente deformável. 1 Primário prévio em adesivos C.

2 No caso de a telha ter uma absorção de água superior a 3%, pode ser utilizado um adesivo tipo C1.
3 O adesivo de resinas reativas deve ser altamente deformável.

1 Para colocação em rodapés (até 1,5 m de altura), é possível usar um adesivo tipo C2.
2 Se os revestimentos estiverem adequadamente protegidos da chuva e geada.
3 O adesivo de resinas reativas deve ser altamente deformável.

1 Primário prévio em adesivos C.
2 Em pavimentos industriais com exigências químicas, é aconselhável a seleção de adesivos R1 ou R2 com resistências químicas.
3 O adesivo de resinas reativas deve ser altamente deformável.

1 O adesivo de resinas reativas deve ser altamente deformável.

SELEÇÃO DO ADESIVO PARA PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS COM LÂMINAS CERÂMICAS
Tipos de ladrilhos (ISO 13006):     BIa

Tipo de suporte
Sem fibra Com fibra1

≤ 600 mm > 600 mm ≤ 600 mm > 600 mm
Pavimentos e revestimentos interiores C2 C2 S1 C2 S1 C2 S2
Revestimentos sobre painéis de gesso / fibrocimento C2 S2
Pavimentos externos ou internos aquecidos C2 S2
Fachadas C2 S1 C2 S2 C2 S2/R2 R24

Piscinas C2 S2/R22

Revestimentos sobre membranas ou sistemas impermeabilizantes Dada la variedad de casos, seguir las especificaciones 
de los fabricantes

Suportes altamente deformáveis R23

1 Verificar/consultar a compatibilidade com ambos os fabricantes, em caso de reforço com fibra e uso de adesivos cimentícios.
2 O adesivo deve ser “R” quando o tipo de vaso, suporte ou camadas intermediárias o requerer.
3 O adesivo de resinas reativas deve ser altamente deformável.
4 No caso de compatibilidade entre ambos os fabricantes, eles podem avaliar a possibilidade de um adesivo tipo C2 S2.

* Em qualquer caso, é aconselhável verificar as especificações técnicas do fabricante para garantir que o adesivo e o azulejo cerâmico escolhidos 
sejam adequados e compatíveis. Para projetos únicos, é conveniente consultar o Departamento Técnico da butech.

* Em qualquer caso, é aconselhável verificar as especificações técnicas do fabricante para garantir que o adesivo e o azulejo cerâmico escolhidos 
sejam adequados e compatíveis. Para projetos únicos, é conveniente consultar o Departamento Técnico da butech.
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Tabelas de seleção de adesivos 

CONSUMO DE ADESIVO (kg/m2) U3 U4 U6 U8 U10 U12  

U

10
Tipo de adesivo 3 x 3 4 x 4 6 x 6 8 x 8 10 x 10 12 x 12 R 10 x 10

tixocem plus 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6
fr-one n 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7
one-flex premium 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7
super-one n 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7
super-flex S2 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6
maxifluid 6 - 7 6 - 7
politech n 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5
politech premium 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5

Tabelas de consumo de adesivos butech de acordo com entalhada talocha

Talocha recomendada em condições standard x

ADESIVOS BUTECH ADESIVOS BUTECH
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SELEÇÃO DO ADESIVO PARA REVESTIMENTOS DE PISCINAS
Comprimento do lado mais longo da peça em cm

Tipo de suporte Camadas intermediárias ≤ 50 mm ≤ 300 mm > 300mm

Concreto armado, projetado/
gunitado, muros de fábrica

Reboco/nivelamento de argamassa C1 C2 C2 S1

Impermeabilização líquida cimentícia C2 C2 C2 S1

Impermeabilização líquida com resinas reativas R2

Impermeabilização com membrana em folha C2 S1

Poliéster ou liner colado - R2

1 O adesivo deve ser especificamente recomendado pelo fabricante para piscinas e mosaico vítreo.
2 O adesivo de resinas reativas deve ser altamente deformável.
3 São folhas que permitem a sua adesão com adesivos cimentícios sem considerar PVC e/ou liners.
4 No caso de folhas cerâmicas, ver a tabela anterior.
⁵ Consultar o fabricante sobre a necessidade de primário.
NOTA: No caso de azulejos preexistentes, consultar o fabricante.

TALOCHA DENTADA RECOMENDADA U3 U4 U6 U8 U10 U12  

U

10
Tipo de cerâmica mm x mm 3 x 3 4 x 4 6 x 6 8 x 8 10 x 10 12 x 12 R 10 x 10
Monoporosa 250 x 443 x x x
Monoporosa 333 x 592 x x x x
Monoporosa 333 x 1000 x x x x x
Monoporosa 450 x 1200 x x x x
Monoporosa 596 x 1500 x x x x

PAR-KER 220 x 900 x x x
PAR-KER 193 x 1200 x x x x x
PAR-KER 294 x 1200 x x x x x
PAR-KER 165 x 1500 x x x x x
PAR-KER 230 x 1500 x x x x x
PAR-KER 193 x 1800 x x x x x
PAR-KER 294 x 1800 x x x x x

STON-KER 443 x 443 x x x x
STON-KER 297 x 596 x x x x
STON-KER 400 x 800 x x x x x
STON-KER 596 x 596 x x x x x
STON-KER 800 x 800 x x x x x
STON-KER 596 x 1200 x x x x
STON-KER 1200 x 1200 x x x x

XLIGHT 1200 x 1200 x x x x x
XLIGHT 1200 x 2700 x x x x x
XTONE 1500 x 3000 x x x x x
XTONE 1600 X 3200 x x x x x

MOSAICOS x x x
AIRSLATE 1200 x 2400 x x

* Em qualquer caso, é aconselhável verificar as especificações técnicas do fabricante para garantir que o adesivo e o azulejo cerâmico escolhidos 
sejam adequados e compatíveis. Para projetos únicos, é conveniente consultar o Departamento Técnico da butech.

* Em qualquer caso, é aconselhável verificar as especificações técnicas do fabricante para garantir que o adesivo e o azulejo cerâmico escolhidos 
sejam adequados e compatíveis. Para projetos únicos, é conveniente consultar o Departamento Técnico da butech.
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JUNTAS EPÓXIDICAS

ADITIVOS PARA JUNTAS À BASE DE CIMENTO

SELANTES ELÁSTICOS DE JUNTAS

TABELAS DE CONSUMO

MATERIAIS À BASE DE CIMENTO 
PARA JUNTAS DE COLOCAÇÃO

SISTEMA DE NIVELACIÓN PARA 
LADRILHOS CERÂMICOS

epotech aqua, 126  |  epotech nature, 127  |  epotech crystal, 128
kit de limpeza epóxi, 145  |  epotech cleaner, 145  |  esponja epóxi, 145

cl-stuk, 125

s-107 n, 130  |  p-404, 131

Consumo para juntas de colocação, 134
Consumo crucetas autoniveladoras, 135

colorstuk rapid n, 122  |  colorstuk 0-4 n, 123  |  colorstuk n especial, 124

cruzetas autoniveladoras, 132

MATERIAIS DE JUNTA 
E SELANTES ELÁSTICOS
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MATERIAIS À BASE DE CIMENTO PARA JUNTAS DE COLOCAÇÃO

colorstuk rapid n é um material de juntas à base de cimento de alto desempenho, 
do tipo CG2 WA segundo a norma EN 13888, para o enchimento de juntas até 15 mm. 
Adequado para todo o tipo de ladrilhos cerâmicos e pedras naturais, é especialmente 
recomendado para aplicações em exteriores e ambientes com humidade permanente.
 
Argamassa técnica colorida de presa e endurecimento rápido para a selagem de 
juntas de colocação até 15 mm. Adequada para todo o tipo de ladrilhos cerâmicos e 
pedras naturais. Interiores e exteriores.

Certificados/regulamentações:
EN 13888 CG2 WA

Características:

• Argamassa colorida à base de cimento 
monocomponente.

• Argamassa de textura fina, adequada para juntas de 
2 a 15 mm.

• Argamassa de presa e endurecimento rápido.
• Não produz eflorescências.
• Excelente resistência mecânica.
• Resistente ao calor e à radiação UV.
• Resistente a geadas.
• Argamassa hidrófuga.
• Ação antimofo.
• Fácil aplicação e limpeza.
• Ampla gama de cores.
• Acqua di impasto:  
 colorstuk rapid n 1-1,3 l per sacco da 5 Kg.

Aplicações recomendadas:

• Juntas de colocação de 2 a 15 mm.
• Revestimentos e pavimentos interiores.
• Pavimentos exteriores e terraços.
• Pavimentos de tráfego elevado.
• Pavimentos sobre aquecimento radiante.
• Piscinas e ambientes com humidade permanente.
• Revestimentos exteriores em fachadas.

Suportes:

• Todos os suportes habituais para a colocação 
cerâmica.

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos absorventes e não absorventes, 
inclusive grés porcelânico.

• Ladrilhos com desenho do tipo de mosaico.
• Mosaico vidrado.
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchas.
• Agregados de mármore.

colorstuk rapid n

colorstuk rapid n
SAP                            Apresentação Europalete  P/EU

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

As cores mostradas são aproximadas e podem variar por motivos de impressão.
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100236463 blanco   saco 5 kg  400 kg/palete  4.10 p/kg

100236475 negro   saco 5 kg  400 kg/palete  4.41 p/kg

100236823 tabaco   saco 5 kg  400 kg/palete  4.94 p/kg

100236808 beige   saco 5 kg  400 kg/palete  5.13 p/kg
100331788 caliza   saco 5 kg  400 kg/palete  5.13 p/kg
100309550 oak      saco 5 kg  400 kg/palete  5.05 p/kg

100236449 cemento   saco 5 kg  400 kg/palete  3.57 p/kg

100236794 marfil   saco 5 kg  400 kg/palete  5.13 p/kg

100236464 manhattan  saco 5 kg  400 kg/palete  3.71 p/kg

100236833 caramelo   saco 5 kg  400 kg/palete  4.61 p/kg

100236834 gris   saco 5 kg  400 kg/palete  4.20 p/kg
100275760 perla    saco 5 kg  400 kg/palete 4.82 p/kg

100236824 moka   saco 5 kg  400 kg/palete  3.83 p/kg

100236481 antracita   saco 5 kg  400 kg/palete  3.67 p/kg

100236809 marron   saco 5 kg  400 kg/palete  3.67 p/kg

SAP                            Apresentação Europalete  P/EU

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

colorstuk 0-4 n é um material de juntas de acabamento fino, do tipo CG2 WA segundo 
a norma EN 13888, para o enchimento de juntas até 4 mm. Caracteriza-se pela sua fácil 
aplicação, resistência e estabilidade da cor da junta e é especialmente recomendado para 
ladrilhos cerâmicos retificados. 

Argamassa técnica colorida de acabamento fino para a selagem de juntas de colocação de 
0 a 4 mm. Adequada para todo o tipo de ladrilhos cerâmicos e pedras naturais. Interiores e 
exteriores. 

Certificados/regulamentações:
EN 13888 CG2 WA

colorstuk 0-4 n

Características:

• Argamassa colorida à base de cimento 
monocomponente.

• Argamassa de textura fina, adequada para juntas até 
4 mm.

• Fácil aplicação e limpeza.
• Resistente ao calor e à radição UV.
• Resistente a geadas.
• Ampla gama de cores.
• Água de amassado:  
   colorstuk 0-4 n 1,5 l por saco de 5 kg.

Aplicações recomendadas:

• Juntas de colocação até 4 mm.
• Revestimentos interiores. Especialmente recomendada 

para ladrilhos retificados.
• Pavimentos interiores, inclusive locais públicos.

Nas seguintes aplicações, substituir a água de amassado 
pelo aditivo cl-stuk.
• Pavimentos exteriores.
• Pavimentos de tráfego elevado.
• Pavimentos sobre aquecimento radiante.
• Piscinas e ambientes com humidade permanente.

Suportes:

• Todos os suportes habituais para a colocação 
cerâmica.

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos absorventes e não absorventes, 
inclusive grés porcelânico.

• Mosaico vidrado.
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchas.

Nas seguintes aplicações, substituir a água de amassado 
pelo aditivo cl-stuk.
• Revestimentos com desenho do tipo mosaico.
• Agregados de mármore.

As cores mostradas são aproximadas e podem variar por motivos de impressão.

colorstuk 0-4 n

100236442         blanco    saco 5 kg  400 kg/palete  2.04 p/kg

100236472         negro    saco 5 kg  400 kg/palete  2.49 p/kg

100236807         moka    saco 5 kg  400 kg/palete  2.10 p/kg

100236462         cemento    saco 5 kg  400 kg/palete  1.95 p/kg

100236446         marrón    saco 5 kg  400 kg/palete  1.95 p/kg

100236461         manhattan    saco 5 kg  400 kg/palete  1.95 p/kg

100236480         marfil    saco 5 kg  400 kg/palete  1.95 p/kg

100275725         perla                   saco 5 kg  400 kg/palete 2.20 p/kg
100236806         gris    saco 5 kg  400 kg/palete  2.15 p/kg

100236409         antracita    saco 5 kg  400 kg/palete  1.95 p/kg

100236419         beige    saco 5 kg  400 kg/palete  2.57 p/kg

MATERIAIS À BASE DE CIMENTO PARA JUNTAS DE COLOCAÇÃO

Consumo:

• Consulte a tabela de rejuntamento na página 134

Consumo:

• Consulte a tabela de rejuntamento na página 134
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colorstuk especial n é um material de juntas de acabamento finíssimo, do tipo CG2 
WA segundo a norma EN 13888, para o enchimento de juntas até 3 mm. Caracteriza-
se por uma formulação com agregados ultrafinos, pelo que é especialmente 
recomendado para ladrilhos com esmalte sensível a riscos.

Argamassa técnica colorida para a selagem de juntas de colocação até 3 mm. 
Especialmente recomendada para a reparação de ladrilhos cerâmicos retificados 
sensíveis a riscos e piso de cerâmica.

Certificados/regulamentações:
EN 13888 CG2 WA

colorstuk especial n cl-stuk

Características:

• Argamassa colorida à base de cimento 
monocomponente.

• Formulação com agregados ultrafinos.
• Argamassa de textura fina, adequada para juntas até 

3 mm.
• Fácil aplicação e limpeza.
• Resistente ao calor e à radição UV.
• Resistente a geadas.
• Ampla gama de cores especiais.
 colorstuk especial n 0,64 l per sacco da 2 Kg.

Aplicações recomendadas:

• Juntas de colocação até 3 mm.
• Ladrilhos cerâmicos com esmalte de baixa dureza 

segundo a escala de Mohs.
• Revestimentos interiores. Especialmente 

recomendada para ladrilhos retificados.
• Pavimentos interiores, inclusive locais públicos.

Nas seguintes aplicações, substituir a água de amassado 
pelo aditivo cl-stuk.
• Revestimentos e pavimentos em contacto com a 

água.
• Pavimentos sobre aquecimento radiante.

Suportes:

• Todos os suportes habituais para a colocação 
cerâmica.

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos absorventes e não absorventes.
• Ladrilhos com acabamentos especiais.
• Mosaico vidrado.
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchas.

Nas seguintes aplicações, substituir a água de amassado 
pelo aditivo cl-stuk.
• Revestimentos com desenho do tipo mosaico.
• Agregados de mármore.

colorstuk especial n
SAP                            Apresentação Europalete  P/EU

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.
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100238251           dark   saco  2 kg  432 kg/palete 9.49 p/kg

100238236           white   saco  2 kg  432 kg/palete  6.46 p/kg

100204255           oak   saco  2 kg  432 kg/palete  2.98 p/kg

100204260           doussie   saco  2 kg  432 kg/palete  3.17 p/kg
100238235           nacare   saco  2 kg  432 kg/palete 6.71 p/kg

100204245           ash   saco  2 kg  432 kg/palete  2.92 p/kg

100238261           moka   saco  2 kg  432 kg/palete 6.46 p/kg

100238260           graphite   saco  2 kg  432 kg/palete  9.42 p/kg

100204261           honey   saco  2 kg  432 kg/palete  3.03 p/kg

100204554           antracita   saco  2 kg  432 kg/palete  3.26 p/kg

100234451           elm   saco  2 kg  432 kg/palete  3.23 p/kg

100234433           wenge   saco  2 kg  432 kg/palete  4.63 p/kg

100238229           vainilla   saco  2 kg  432 kg/palete  6.46 p/kg

100204254            beech   saco  2 kg  432 kg/palete  2.92 p/kg
100243271           maple   saco  2 kg  432 kg/palete  5.22 p/kg

100243281           iroko   saco  2 kg  432 kg/palete  6.60 p/kg

100004375           cl-stuk     lata 5 kg  480 kg/palete  5.52 p/kg
100004374           cl-stuk     lata 2 kg  448 kg/palete  6.93 p/kg

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

cl-stuk é um látex que, misturado com as argamassas de juntas à base de cimento do tipo 
colorstuk, reduz a absorção de água e melhora a resistência mecânica e deformabilidade. 
Especialmente recomendado para a colocação de cerâmica em exteriores e ambientes com 
humidade permanente.

Aditivo de látex para misturar com a linha de argamassas técnicas de selagem de juntas 
colorstuk, nos casos em que seja necessária uma maior resistência mecânica, redução da 
absorção de água ou aumento da flexibilidade.

Características:

• Látex de resinas acrílicas de base aquosa.
• Resistente aos produtos químicos mais habituais.
• Reduz a absorção de água da argamassa.
• Melhora a aderência e a deformabilidade do material 

de juntas.
• Aumenta a resistência à abrasão.
• Excelente resistência aos raios UV e ao efeito do calor.
• Resistente a geadas.

Aplicações recomendadas:

Especialmente recomendado em:
• Pavimentos e revestimentos exteriores.
• Pavimentos de tráfego elevado.
• Pavimentos sobre aquecimento radiante.
• Piscinas e ambientes com humidade permanente.

Melhora o desempenho do material de juntas em:
• Revestimentos interiores. Especialmente 

recomendado para ladrilhos retificados.
• Pavimentos interiores, inclusive locais públicos.

Materiais:

Especialmente recomendado em:
• Revestimentos com desenho do tipo mosaico.
• Agregados de mármore.

Melhora o desempenho do material de juntas em:
• Ladrilhos cerâmicos absorventes e não absorventes, 

inclusive grés porcelânico.
• Mosaico vidrado.
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchas.

cl-stuk
SAP                             Apresentação Europalete  P/EU

MATERIAIS À BASE DE CIMENTO PARA JUNTAS DE COLOCAÇÃO ADITIVOS PARA JUNTAS À BASE DE CIMENTO

Consumo:

Produto % Litros Kg/saco

colorstuk 0-4 n 30 % 1,5 5
colorstuk especial n 32 % 0,64 2

Consumo:

• Consulte a tabela de rejuntamento na página 134

As cores mostradas são aproximadas e podem variar por motivos de impressão.
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JUNTAS EPÓXIDICAS

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

epotech aqua é uma nova linha de juntas epóxidicas para a selagem de juntas 
em ladrilhos cerâmicos. Argamassa bicomponente livre de solventes orgânicos, 
caracteriza-se pela sua estanquidade, resistência ao ataque químico e desempenho 
mecânico, ao mesmo tempo que oferece uma fácil aplicação. Especialmente 
recomendado para aplicações sobre mosaicos.

Este material é adequado para a selagem de juntas de colocação de 0 a 10 mm em 
pavimentos e revestimentos, tanto interiores como exteriores. Excelente resistência a 
substâncias químicas. Indicado para piscinas e ambientes com humidade permanente. 
Adequado como material de fixação de elevada aderência para ladrilhos cerâmicos de 
qualquer grau de absorção e formato, mosaico vidrado.

epotech aqua

Características:

• Argamassa epoxídica colorida bicomponente.
• Fácil aplicação e limpeza. Produto isento de solventes 

orgânicos e plastificantes.
• Excelente estabilidade na cor da junta.
• Resistência química à maior parte de ácidos e álcalis, 

inclusive em altas concentrações.
• Junta de colocação estanque, nenhuma absorção de 

água.
• Excelente aderência e resistência mecânica.
• Juntas de colocação até 10 mm.
• Ampla gama de cores.

Aplicações recomendadas:

• Juntas de colocação com cor e tonalidade uniforme, 
resistente à passagem do tempo.

• Pavimentos com aquecimento incorporado.
• Piscinas e ambientes com humidade permanente.
• Pavimentos de alto tráfego
• Pavimentos exteriores protegidos contra a presença 

de humidade ascendente
• Pavimentos e revestimentos em contacto com 

produtos químicos. Consultar a ficha técnica.

Suportes:

• Todos os suportes habituais para a colocação 
cerâmica.

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos absorventes e não absorventes, 
inclusive grés porcelânico.

• Ladrilhos com desenho do tipo de mosaico. 
Consultar os catálogos de PORCELANOSA.

• Mosaico vidrado.
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchas.

epotech aqua epotech nature

JUNTAS EPÓXIDICAS

Antes de utilizar este produto numa aplicação não indicada neste catálogo, realizar um ensaio prévio ou consultar a respetiva ficha técnica.

epotech nature é um novo material para juntas porcelânicas microgranulares para 
a selagem de juntas em ladrilhos cerâmicos com desenhos inspirados na natureza. Foi 
especialmente desenvolvido para os azulejos porcelânicos que reproduzem o aspeto e a 
textura da madeira, tais como o par-ker do PORCELANOSA Grupo. Utilização profissional.

Este material é adequado para a selagem de juntas de colocação até 10 mm em pavimentos e 
revestimentos, tanto interiores como exteriores. Excelente resistência a substâncias químicas. 
Indicado para piscinas e ambientes com humidade permanente. Adequado como material 
de fixação de elevada aderência para ladrilhos cerâmicos de qualquer grau de absorção e 
formato, bem como para mosaico de vidro.

epotech nature

Características:

• Argamassa epoxídica colorida de dois componentes.
• Fácil aplicação e limpeza. Produto isento de solventes 

orgânicos e plastificantes.
• Excelente estabilidade da cor da junta.
• Resistência química à maioria dos ácidos e alcalis, 

inclusive em altas concentrações.
• Junta de colocação estanque - nenhuma absorção de 

água.
• Excelente aderência e resistência mecânica. 

Hipoalergénico e bacteriostático.
• Juntas de colocação até 10 mm.
• Ampla gama de cores inspiradas em madeiras 

naturais.

Aplicações recomendadas:

• Pavimentos e revestimentos de cerâmica inspirada 
em madeira natural.

• Juntas de colocação com cor e tonalidade uniforme, 
resistente à passagem do tempo.

• Pavimentos com aquecimento incorporado.
• Piscinas e ambientes com humidade permanente.
• Pavimentos de alto tráfego
• Pavimentos exteriores protegidos contra a presença 

de humidade ascendente
• Pavimentos e revestimentos em contacto com 

produtos químicos. Consultar a ficha técnica.

Suportes:

• Todos os suportes habituais para o assentamento de 
peças cerâmicas.

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos com desenhos inspirados na 
natureza 

• Ladrilhos cerâmicos absorventes e não absorventes, 
inclusive grés porcelânico.

• Ladrilhos com desenho do tipo de mosaico. 
Consultar os catálogos de PORCELANOSA.

• Mosaico vidrado.
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchas.

SAP                              Apresentação Europalete  P/EU SAP                             Apresentação Europalete  P/EU

100177485 wenge   lata 1,5 kg  315 kg/palete 24.07 p/kg

100177513 elm   lata 1,5 kg  315 kg/palete 24.07 p/kg   
100177505 iroko   lata 1,5 kg  315 kg/palete 24.07 p/kg  

100177504 ash   lata 1,5 kg  315 kg/palete 24.07 p/kg  

100177512 doussie   lata 1,5 kg  315 kg/palete 24.07 p/kg    

100177494 beech   lata 1,5 kg  315 kg/palete 24.07 p/kg   

100177484 oak   lata 1,5 kg  315 kg/palete 24.07 p/kg    

100177514 maple   lata 1,5 kg  315 kg/palete 24.07 p/kg

100204262 honey   lata 1,5 kg  315 kg/palete 24.07 p/kg

100182213 antracita   lata 1,5 kg  315 kg/palete 21.57 p/kg
100278500 negro   lata 1,5 kg  315 kg/palete 24.07 p/kg

100182208 gris   lata 1,5 kg  315 kg/palete 21.57 p/kg

100278329 cemento   lata 1,5 kg  315 kg/palete 24.07 p/kg
100278467 manhattan  lata 1,5 kg  315 kg/palete 24.07 p/kg

100182223 blanco   lata 1,5 kg  315 kg/palete 21.91 p/kg
100182217 marfil   lata 1,5 kg  315 kg/palete 21.57 p/kg
100278474 tabaco   lata 1,5 kg  315 kg/palete 24.07 p/kg
100182222 beige   lata 1,5 kg  315 kg/palete 21.57 p/kg
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Consumo:

• Consulte a tabela de rejuntamento na página 134

Consumo:

• Consulte a tabela de rejuntamento na página 134

As cores mostradas são aproximadas e podem variar por motivos de impressão. As cores mostradas são aproximadas e podem variar por motivos de impressão.
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epotech crystal

JUNTAS EPÓXIDICAS

Antes de utilizar este produto numa aplicação não indicada neste catálogo, realizar um ensaio prévio ou consultar a ficha técnica do produto. Antes de utilizar este produto numa aplicação não indicada neste catálogo, realizar um ensaio prévio ou consultar a ficha técnica do produto.

epotech crystal é uma junta epoxídica para a selagem de juntas de ladrilhos 
cerâmicos.  Argamassa bicomponente epóxidica caracter izada por um 
acabamento translúcido: reflete a cor da cerâmica ou mosaico de vidro adjacente 
à junta. Apresenta as restantes propriedades características das massas epóxi: 
estanquicidade, alta resistência ao ataque químico e desempenho mecânico. 
Especialmente recomendada para aplicações em mosaicos. Junta porcelânica 
extrafina microgranular.

Este material é adequado para a selagem de juntas de colocação até 5 mm em 
pavimentos e revestimentos interiores. Excelente resistência a produtos químicos 
em concentrações elevadas. Adequado para ambientes com humidade permanente.

Certificados/normas:
EN 13888 RG

epotech crystal

Características:

• Junta porcelânica extrafina microgranular.
• Argamassa epoxídica de fácil aplicação e limpeza.
• Aspeto translúcido.
• Alta resistência química à maior parte de ácidos e 

bases, inclusive a altas concentrações.
• Junta de colocação estanque - nenhuma absorção de 

água.
• Excelente aderência e resistência mecânica.
• Evita o desenvolvimento de fungos e bactérias.
• Juntas de colocação até 5 mm.

Aplicações recomendadas:

• Pavimentos e revestimentos com junta mínima.
• Pavimentos e revestimentos interiores.
• Revestimentos de mosaico de vidro ou de pedra 

natural.
• Revestimentos e mosaicos com elementos de vidro.
• Pavimentos de PAR-KER
• Pavimentos de grés porcelânico técnico.

Suportes:

• Todos os suportes habituais para a colocação de 
peças cerâmicas.

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos absorventes e não absorventes, 
incluindo grés porcelânico.

• Mosaico de vidro.
• Revestimentos e mosaicos com elementos de vidro.
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchar.

SAP    Apresentação Europalete  P/EU
100126899   lata 3 kg   264 kg/palete 31.16 p/kg
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JUNTAS EPÓXIDICAS

Kit de limpieza epóxi

Esponja epóxi

epotech cleaner

Kit para limpeza de restos de juntas epóxi antes do endurecimento 
final. Inclui um frasco de limpador epotech, um detergente à base de 
água para a limpeza de resíduos e manchas de massa epóxi.

Inclui:
• 1 alça MMC de espátula epotech
• 1 esponja epóxi
• 1 bóia para limpeza final + 3 esfregões
• 1 garrafa de limpador epotech 200 ml

Detergente de base aquosa para a limpeza de resíduos e manchas de 
massas epóxi. Especialmente recomendado para a limpeza de resíduos 
de epotech aqua e epotech crystal. Utilização profissional.

Aplicações recomendadas:

• Limpeza de restos e manchas de resinas epóxi sobre ladrilhos 
cerâmicos, mosaicos de vidro e pedras naturais.

Esponja de limpeza de celulose para juntas epóxi.

• Limpeza de juntas de epóxi
• Esponja de celulose 100% vegetal
• 1 unidade

Kit de limpeza epóxi

epotech cleaner

Esponja epóxi

SAP    Apresentação P/EU
100120428  garrafa 500 ml 23.86 p/u

SAP      P/EU

SAP      P/EU

100113684       76.10 p/kit

100085287      10.19 p/u

Consumo:

• Consulte a tabela de rejuntamento na página 134
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SELANTES ELÁSTICOS DE JUNTAS

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

s-107 n é um mástique de silicone neutro para a selagem de juntas. Especialmente 
recomendado para a selagem de juntas de movimento. Utilização interior e exterior.

Este mástique reticular não liberta odores em contacto com a humidade ambiental, 
convertendo-se num elastómero de extraordinária elasticidade e resistência aos 
agentes atmosféricos.

Características:

• Silicone neutro monocomponente.
• Elevada elasticidade.
• Boa aderência.
• Resistente aos raios UV.
• Resistente a geadas.

Aplicações recomendadas:

• Selagem de juntas, inclusive entre materiais sensíveis 
a ataque ácido.

• Selagem de juntas de movimento em pavimentos e 
revestimentos.

• Selagem de juntas em cerâmica, vidro, metal e 
materiais plásticos.

• Selagem de juntas perimétricas em revestimentos de 
cerâmica.

• Colagem de materiais cerâmicos sobre painéis de 
madeira.

Suportes:

• Todos os suportes habituais para a colocação 
cerâmica.

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos e mosaico vidrado.
• Vidro.
• Metal.
• Material plástico, PVC.
• Placas de betão.
• Madeira.
• Pedra natural

s-107 n

s-107 n
SAP                        Apresentação  Embalagem           P/EU

Consumo:

• Junta de 2 x 2 mm   75.0 m
• Junta de 3 x 3 mm   33.3 m
• Junta de 5 x 3 mm   20.0 m
• Junta de 5 x 5 mm   12.0 m
• Junta de 8 x 4 mm    8.3 m

100005815  transparente    cartucho 300 ml   25 ud/caixa  7.89 p/u
100120621  marfil     cartucho 300 ml   25 ud/caixa  9.29 p/u

100005817  negro     cartucho 300 ml   25 ud/caixa  9.29 p/u

100120620  cemento     cartucho 300 ml   25 ud/caixa  9.29 p/u

100120624  tabaco     cartucho 300 ml   25 ud/caixa  9.29 p/u

100005814  blanco     cartucho 300 ml   25 ud/caixa  9.29 p/u

100115950  beige     cartucho 300 ml   25 ud/caixa  9.29 p/u
100005816  gris     cartucho 300 ml   25 ud/caixa  9.29 p/u

100120608  antracita     cartucho 300 ml   25 ud/caixa  9.29 p/u

As cores mostradas são aproximadas e podem variar por motivos de impressão.

Consumo
(ml / cartucho) largura da junta (mm) x profundidade da junta (mm)

300
=

SAP                      Apresentação  Embalagem P/EU

SELANTES ELÁSTICOS DE JUNTAS

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

p-404 é um mástique de poliuretano para a selagem de juntas e válido também como 
adesivo. Especialmente recomendado para a selagem de juntas de movimento em 
exteriores. Utilização interior e exterior.

Este mástique reticular não liberta odores em contacto com a humidade ambiental, 
convertendo-se num elastómero de extraordinária aderência, elasticidade e resistência aos 
agentes atmosféricos.

p-404

Características:

• Mástique de poliuretano monocomponente.
• Elevada elasticidade.
• Alta aderência.
• Resistente aos raios UV.
• Resistente a geadas.

Aplicações recomendadas:

• Selagem de juntas, inclusive entre materiais sensíveis 
a ataque ácido.

• Selagem de juntas de movimento em pavimentos e 
revestimentos.

• Colagem de materiais de construção, como cerâmica, 
betão, telhas, madeira, alumínio, poliéster ou PVC.

• Colagem de materiais cerâmicos sobre painéis de 
metal ou madeira.

• Colagem de painéis Concept XPS.

Suportes:

• Todos os suportes habituais para a colocação 
cerâmica.

Materiais:

• Ladrilhos cerâmicos e mosaico vidrado.
• Vidro.
• Metal.
• Material plástico, PVC.
• Placas de betão.
• Madeira.
• Painéis Concept XPS.

p-404

Consumo:

• Junta de 2 x 2 mm  75 m
• Junta de 3 x 3 mm  33,33 m
• Junta de 5 x 3 mm  20 m
• Junta de 5 x 5 mm  12 m
• Junta de 8 x 4 mm   9,37 m
• Junta de 8 x 6 mm   6,25 m

100005819  gris   cartucho 300 ml   25 ud/caixa  7.87 p/u
100005820  preto   cartucho 300 ml   25 ud/caixa  8.12 p/u

100005818  branco   cartucho 300 ml   25 ud/caixa  7.87 p/u
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100225039        cruzeta 2 mm   100 ud/bolsa          16.21 p/bolsa

100315637        cruzeta 5 mm   100 ud/bolsa          15.48 p/bolsa
100315638        cruzeta 5 mm   300 ud/bolsa          43.75 p/bolsa
100315639        cruzeta 5 mm   500 ud/bolsa          69.81 p/bolsa

100108032          calço    300 ud/bolsa 240 bolsas/palete        53.78 p/bolsa

100207797          cruzeta 0,5 mm    300 ud/bolsa 200 bolsas/palete        44.32 p/bolsa

100108027          cruzeta 1 mm    300 ud/bolsa 200 bolsas/palete        44.32 p/bolsa

100344038          cruzeta 2 mm    300 ud/bolsa 200 bolsas/palete        44.32 p/bolsa

100109071          cruzeta 3 mm    300 ud/bolsa 200 bolsas/palete        44.32 p/bolsa

100275156          cruzeta 5 mm    300 ud/bolsa 200 bolsas/palete        44.32 p/bolsa

100108034        kit sistema cruzeta 1 mm  kit*            86.68 p/kit

100108031          calço    100 ud/bolsa 700 bolsas/palete        23.20 p/bolsa

100207811          cruzeta 0,5 mm    100 ud/bolsa 600 bolsas/palete        16.21 p/bolsa

100108026          cruzeta 1 mm    100 ud/bolsa 600 bolsas/palete        16.21 p/bolsa

100344039          cruzeta 2 mm    100 ud/bolsa 600 bolsas/palete        16.21 p/bolsa

100109070          cruzeta 3 mm    100 ud/bolsa 600 bolsas/palete        16.21 p/bolsa

100275166          cruzeta 5 mm    100 ud/bolsa 600 bolsas/palete        16.21 p/bolsa

100213808        kit sistema cruzeta 0,5 mm  kit*           86.68 p/kit

100095386        ferramenta de ajuste            unidade           54.74 p/u

100095383          calço    500 ud/bolsa 140 bolsas/palete        102.19 p/bolsa

100207740          cruzeta 0,5 mm    500 ud/bolsa 120 bolsas/palete        72.80 p/bolsa

100108028          cruzeta 1 mm    500 ud/bolsa 120 bolsas/palete        72.80 p/bolsa

100344037          cruzeta 2 mm    500 ud/bolsa 120 bolsas/palete        72.80 p/bolsa

100109072          cruzeta 3 mm    500 ud/bolsa 120 bolsas/palete        72.80 p/bolsa

100275138          cruzeta 5 mm    500 ud/bolsa 120 bolsas/palete        72.81 p/bolsa

100350100        kit sistema cruzeta 2 mm  kit*            86.68 p/kit
100109074        kit sistema cruzeta 3 mm  kit*            86.68 p/kit
100275157        kit sistema cruzeta 5 mm  kit*            86.68 p/kit

100123264        piece de compensation 50 ud/bolsa           4.03 p/bolsa

SISTEMA DE NIVELAÇÃO PARA LADRILHOS CERÂMICOS SISTEMA DE NIVELAÇÃO PARA LADRILHOS CERÂMICOS

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

Sistema de nivelamento para ladrilhos cerâmicos. Facilita a colocação de ladrilhos cerâmicos e garante o nivelamento 
perfeito do revestimento final. O sistema consiste num novo tipo de separador de altura regulável que nivela os ladrilhos 
adjacentes e impede movimentos posteriores. 

Especialmente recomendado quando as características da cerâmica, do desenho ou da finalidade de utilização exigem 
um acabamento perfeito, sem ressaltos entre ladrilhos.

cruzetas autoniveladoras

Características:

• Assegura o nível entre ladrilhos.
• Evita movimentos entre ladrilhos devido a erros de 

colocação ou presa  
da argamassa.

• Reduz os tempos de inspeção e colocação da cerâmica.
• Disponível para juntas de colocação de 0,5 a 5 mm de 

largura.
• Adequado para revestimentos cerâmicos e pisos entre 

6-15 mm de espessura . Para cerâmicos mais finos, use 
os elevadores suplementares

• O sistema consta de separador, calço e ferramenta de 
ajuste.

• Calços recuperáveis; apenas são consumidos os 
separadores.

• Os espaçadores de 2 mm são feitos de plástico 
reciclado

Aplicações recomendadas:

• Pavimentos e revestimentos com junta mínima.
• Pavimentos cerâmicos de grande formato.
• Colocação de revestimentos retificados.
• Ladrilhos com espessura reduzida: XLIGHT e 

XTONE
• Desenhos de pavimento com junta travada.
• Fachadas coladas.
• Essencial para colocar a cerâmica pelo método de 

camada fina e colagem dupla das peças

Suportes:

• Todos os suportes habituais para a colocação 
cerâmica.

Materiais:

• Antes de usar o sistema de cruzetas 
autoniveladoras, realizar um teste prévio 
com o tipo de revestimento ou pavimento a 
ser colocado e verificar se o ladrilho não está 
danificado durante o processo de quebra do 
separador, especialmente em azulejos em relevo 
ou rectificados sem chanfragem e mosaicos com 
textura ou 3D

cruzetas autoniveladoras para telhas de 6 a 15 mm de espessura

cruzetas autoniveladoras para telhas de 16 a 22 mm de espessura

complementa

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

SAP                             Apresentação Europalete            P/EU

SAP                             Apresentação              P/EU

SAP                             Apresentação             P/EU

*kit: 1 ferramenta de ajuste, 100 cruzetas y 100 calço
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CONSUMO PARA JUNTAS DE COLOCAÇÃO

a x b c colorstuk 0-4 colorstuk 
especial

colorstuk 
rapid

epotech 
aqua

epotech 
nature

cm mm gr/m2 gr/m2 gr/m2 gr/m2 gr/m2

2,5 x 2,5 4 480 496 512 486 493
5 x 5 4 240 248 256 243 246

7,5 x 7,5 4 160 165 171 162 164
10 x 10 6 180 186 192 182 185

20 x 31,6 9 110 114 118 112 113
31,6 x 44,6 9 73 75 78 74 75
31,6 x 59,2 9 66 68 70 66 67
31,6 x 90 9 58 60 62 58 59

33,3 x 100 9,2 55 57 59 56 57
45 x 120 10,5 48 50 51 49 49

21,5 x 65,9 11 102 105 109 103 104
14,3 x 90 11 134 138 143 136 137
22 x 90 11 93 96 100 95 96

19,3 x 120 11 99 103 106 101 102
19,3 x 180 12 103 107 110 105 106
29,4 x 120 11 70 72 75 71 72
29,4 x 180 12 71 74 76 72 73
25 x 150 10,5 74 76 78 74 75

44,3 x 44,3 10 68 70 72 69 70
43,5 x 65,9 11 63 65 67 64 65

40 x 80 11 62 64 66 63 64
45 x 90 11 55 57 59 56 56

59,6 x 59,6 11 55 57 59 56 57
80 x 80 12 45 47 48 46 46

59,6 x 120 12 45 47 48 46 46
100 x 100 11 33 34 35 33 34
120 x 120 12 30 31 32 30 31

100 x 100 3,5 11 11 11 11 11
100 x 100 6 18 19 19 18 18
120 x 120 6 15 16 16 15 15
100 x 300 3,5 7 7 7 7 7
120 x 250 6 11 11 12 11 11

CONSUMO CRUCETAS AUTONIVELADORAS

a b a x b c
Crucetas / m2

Damero Trabada 3/4
cm cm cm x cm mm
20 31,6 20 x 31,6 9 64 -

31,6 44,6 31,6 x 44,6 9 29 -
31,6 59,2 31,6 x 59,2 9 22 -
31,6 90 31,6 x 90 9 18 -
33,3 100 33,3 x 100 9,2 16 -
45 120 45 x 120 10,5 12 -

21,5 65,9 21,5 x 65,9 11 36 43
14,3 90 14,3 x 90 11 39 47
22 90 22 x 90 11 26 31

19,3 120 19,3 x 120 11 26 31
19,3 180 19,3 x 180 12 21 23
29,4 120 29,4 x 120 11 18 20
29,4 180 29,4 x 180 12 14 16
25 150 25 x 150 10,5 16 19

44,3 44,3 44,3 x 44,3 10 21 -
43,5 65,9 43,5 x 65,9 11 18 -
40 80 40 x 80 11 16 -
45 90 45 x 90 11 13 -

59,6 59,6 59,6 x 59,6 11 12 -
80 80 80 x 80 12 10 -

59,6 120 59,6 x 120 12 9 -
100 100 100 x 100 11 6 -
120 120 120 x 120 12 6 -

100 100 100 x 100 3,5 6 -
100 100 100 x 100 6 6 -
120 120 120 x 120 6 6 -
100 300 100 x 300 3,5 4 -
120 250 120 x 250 6 4 -
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ARGAMASSAS AUTONIVELADORAS

LÂMINAS ACÚSTICAS

PRIMÁRIOS

PISO RADIANTE ELÉTRICO

PRODUTOS DE LIMPEZA

Piso Radiante Elétrico, 157

PREPARADORES DE SUPORTE

level 1 pro, 160  |  level 3, 161

fonopac r, 159

super-prim, 162  |  uniprim, 163

acid net 1L, 164  |  porce-clean, 164  |  basic-gel 1L, 164
epotech cleaner, 165  |  non slip tile, 165
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touch control

PISO RADIANTE ELÉTRICO

O piso radiante elétrico da butech, ou S.R.E., é um sistema de aquecimento por 
resistência elétrica para pavimentos radiantes, especialmente concebido para propor-
cionar conforto em pavimentos cerâmicos de banhos e, de uma maneira geral, todo o 
tipo de pisos utilizados com os pés descalços. O sistema S.R.E. é constituído por uma 
resistência elétrica e um termóstato programador digital.

A resistência elétrica é um cabo aquecedor de 1,8 mm de diâmetro que transforma 
a energia elétrica em energia térmica. Nunca cortar um cabo deste tipo. A potência 
máxima é 150 W/m2.

Termóstato digital de fácil manuseamento que regula o encerramento, a ligação e a 
potência do sistema de aquecimento. 

piso radiante elétrico

Características:

• Instalação simples, rápida e económica. Nenhum custo 
de manutenção.

• Evita a colocação de radiadores nas paredes.
• Ideal para residências não ligadas à rede de distribuição 

de gás.
• Aplicável a pisos onde não é possível colocar um 

aquecimento por meio de canos de água.
• Distribuição mais uniforme do calor em toda a superfí-

cie da sala.
• Distribuição do calor em altura de forma mais agradá-

vel.
• Ausência de movimentos de ar.

        Potência:   150 W/m2
        Tensão:   230 V – 50/60 Hz
        Carga máxima:  16 Amp / 230 V máx.
        Temperatura máxima:  + 40 ºC

Aplicações recomendadas:

• Aquecimento radiante em renovações de vivendas.
• Aquecimento geral de vivendas.
• Conforto e aquecimento auxiliar em quartos de 

banho e de vestir.
• Conforto e aquecimento auxiliar em balneários em 

instalações com humidade permanente.
• Conforto e aquecimento auxiliar em vestiários, 

instalações lúdicas e desportivas.
• Aquecimento em espaços interiores com uma 

grande altura de tetos.
• Aquecimento pontual em locais de trabalho.
• Não utilizar em pavimentos exteriores.

Instalação:

• Selecionar a malha radiante adequada à superfície livre 
para aquecer.

• No caso de superfícies superiores a 10 m2, ligar as 
malhas em paralelo numa caixa de ligações.

• Não ligar a um termóstato malhas com uma superfície 
total superior a 20 m2.

• Nunca cortar o cabo aquecedor.
• Não colocar sob elementos fixos e a menos de 15-20 cm 

das paredes.
• Nunca perfurar um pavimento sob o qual tenha sido 

instalado o piso radiante.

Garantia:

• Garantia do termóstato:  3 anos
• Garantia da malha elétrica:  Por toda a vida

Materiais:

• Cerâmica absorvente e grés porcelânico (absorção de 
água < 0,5% segundo EN-ISO 10545-3).

• Pedras naturais e mármores sem risco de manchas.
• Pavimentos de madeira colados aos suportes.
• Não utilizar sob pavimentos flutuantes.
• Não utilizar sob materiais sensíveis ao calor.

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

piso radiante elétrico
SAP   P.R.E. Premium                 Apresentação  P/EU
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100232008 Malha 1 m2   1 malha/caixa  167.99 p/u

100232090 Malha 3 m2   1 malha/caixa  275.67 p/u

100232053 Malha 2 m2   1 malha/caixa  215.67 p/u

100232016 Malha 5 m2   1 malha/caixa  436.45 p/u

100232081 Malha 1.5 m2   1 malha/caixa  193.51 p/u

100232082 Malha 4 m2   1 malha/caixa  356.61 p/u

100232009 Malha 2.5 m2   1 malha/caixa  246.82 p/u

100232080 Malha 10 m2   1 malha/caixa  749.88 p/u

100305735 Termóstato 10GM  1 termóstato/caixa  381.23 p/u
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100082628  fonopac r   placa 100 x 60 cm  21.03 p/m2

100004402  bandin   rollo 30 m  19.31 p/rollo
100004399  cintex   rollo 50 m  24.87 p/rollo

100004463  Kit fonopac r  Total 8,4 m2  361.79 p/kit
  fonopac r   14x placas 100 x 60 cm  
  super-one n  2x sacos 25 Kg  
  bandin   1x rollo 30 m  
  cintex   1x rollo 50 m

LÂMINAS ACÚSTICAS

fonopac r é uma lâmina multicamada de isolamento do ruído de 
impactos para pavimentos de cerâmica ou pedra natural. Fabricada 
a partir de borracha sintética, combina um bom isolamento acústico 
com uma baixa compressibilidade, o que permite a colocação direta 
de ladrilhos cerâmicos. Especialmente recomendada para obras de 
reabilitação de pavimentos.

fonopac r

Características:

• Lâmina fabricada com borracha sintética e TPO.
• Admite a colocação direta de ladrilhos, sem necessi-

dade de camadas de compressão.
• Compatível com adesivos à base de cimento.

- Dimensões: 60 x 100 cm

- Espessura final: 3 mm

- Peso: 1,42 kg/m2

• Redução ponderada do nível de pressão sonora de 
impactos segundo a norma ISO 717-2.

∆Lw = 16 dB

Aplicações recomendadas:

• Redução do ruído de impactos entre pavimentos 
interiores.

• Redução do ruído de impactos na reabilitação de 
pavimentos.

Instalação:

• Cobrir todo o perímetro do pavimento com a cinta de 
isolamento acústico bandín.

• Colocação das placas através do método de camada 
fina, com o adesivo cimentício deformável.

• Selar as juntas entre placas com a cinta de colagem 
cintex.

• Ter o máximo cuidado na colocação da lâmina para 
evitar rasgamentos e outras pontes acústicas.

• Uma vez colocadas as placas de fonopac r, colocar o 
pavimento cerâmico com super-one n amassado com 
unilax.

Suportes:

• Soleiras de argamassa de cimento.
• Pavimentos cerâmicos existentes.

Materiais:

• Pavimentos cerâmicos e afins aderidos ao suporte de 
colocação.

• Pavimentos laminados

fonopac r

1- elemento forjado
2- antigo pavimento
3- fonopac r

4- pavimento
5- bandín
A- adesivo à base de cimento 

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

SAP                     Apresentação  P/EU
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100141151 level 1 pro  saco 25 kg 1000 kg/palete 0.98 p/kg 100104577 level 3   saco 25 kg 1000 kg/palete 1.57 p/kg 

Consumo: 

Suporte Consumo

Pavimentos autonivelantes 1,4 kg/m2  e milímetro de espessura

Consumo: 

Suporte Consumo

Pavimentos autonivelantes 1,4 kg/m2  e milímetro de espessura

ARGAMASSAS AUTONIVELADORAS

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

level 3 é uma argamassa autoniveladora com fibras de endurecimento rápido para o nive-
lamento e a regularização de fundos de colocação de todo o tipo de pavimentos interiores. 
Especialmente recomendada para a colocação de pavimentos cerâmicos interiores com 
junta mínima.

Está formulada para a execução de soleiras de 3 a 30 mm de espessura. Caracteriza-se pela 
sua fácil trabalhabilidade, presa rápida e elevado desempenho mecânico. Consegue superfí-
cies perfeitamente niveladas para um correto e rápido assentamento de ladrilhos cerâmicos 
retificados.

Certificados/regulamentações:
EN 13813  CT C25-F5

level 3

Características:

• Resistência à compressão  25 N/mm2

• Resistência à flexão 5 N/mm2

• Argamassa autoniveladora monocomponente.
• Excelente aderência. Deformável.
• Elevado teor de fibras.
• Espessura de aplicação entre 3 e 30 mm.
• Fácil aplicação com talocha lisa ou colher de pedreiro.
• Utilização interior.
• Água de amassado:  4.25 – 4.50 l por saco de 25 kg

Aplicações recomendadas:

• Pavimentos interiores com ladrilhos de grande 
formato.

• Pavimentos interiores com ladrilhos retificados.
• Pavimentos com aquecimento através de malha 

radiante.

Suportes:

• Para fundos de colocação em base de cimento, aplicar 
previamente uniprim.

• Para fundos de colocação sobre cerâmica existente e 
madeira, aplicar previamente super-prim.

Materiais:

• Pavimentos de grande formato.
• Grés porcelânico (absorção de água < 0,5% segundo a 

norma EN-ISO 10545-3).
• Pedras naturais e mármores.

level 3

SAP      Apresentação Europalete  P/EU

ARGAMASSAS AUTONIVELANTES

level 1 pro é uma argamassa autonivelante de endurecimento rápido para o nivela-
mento e a regularização de suportes de colocação de todos os tipos de pavimentos 
interiores. Especialmente recomendado para a colocação de pavimentos cerâmicos 
retificados.

Está formulada para a execução de soleiras de 2 a 10 mm de espessura. Caracteriza-
se pela sua fácil trabalhabilidade, presa rápida e elevado desempenho mecânico. 
Consegue superfícies perfeitamente niveladas para um correto e rápido assentamen-
to de ladrilhos cerâmicos retificados.

Certificados/normas:
EN 13813  CT-C20-F5

level 1 pro

Características:

• Argamassa autonivelante monocomponente.
• Excelente aderência. 
• Endurecimento rápido. Transitável após 4-5 horas.
• Espessura de aplicação entre 2 e 10 mm.
• Fácil  aplicação com talocha l isa ou espátula. 

Bombeável.
• Utilização interior.
• Água de amassadura. 6,0 litros por saco de 25 kg.

Aplicações recomendadas:

• Regularização de suportes em obras de remodelação.
• Pavimentos cerâmicos interiores com ladrilhos de 

grande formato.
• Pavimentos cerâmicos interiores com ladrilhos retifica-

dos.
• Pavimentos flutuantes laminados.
• Pavimentos sintéticos e alcatifas.
• Não utilizar em pavimentos exteriores 

Suportes:

• Em suportes de colocação de base cimentícia, aplicar 
previamente uniprim.

• Em suportes de colocação com cerâmica existente, 
aplicar previamente super-prim.

Materiais:

• Cerâmica de grande formato.
• Grés porcelânico (absorção de água < 0,5%, segundo a 

norma EN-ISO 10545-3).
• Pedras naturais e mármores que não apresentem risco 

de formação de manchas.
• Pavimentos laminados e parquet.

level 1 pro

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

SAP      Apresentação Europalete  P/EU
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Consumo: 

Suporte Consumo

Não absorventes 200 - 250 gr/m2

Absorbentes 250 -300 gr/m2

Consumo: 

Suporte Consumo

Suporte de anidrite/gesso 100 - 200 gr/m2

PRIMÁRIOS

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

uniprim é um primário de resinas sintéticas em base aquosa para a preparação de suportes 
de gesso, anidrite ou estuque, previamente à utilização de adesivos em base de cimento. 
Reduz a absorção de água e melhora a coesão dos suportes em base de cimento.

Permite  a colocação fácil e eficaz de ladrilhos cerâmicos com adesivos em base de cimento 
do tipo C2 sobre suportes de gesso, anidrite ou estuque. Reduz a absorção de suportes 
excessivamente absorventes ao evitar a desidratação rápida do adesivo à base de cimento 
utilizado, facilitando assim a sua presa correta. Primário anterior à aplicação de autonivela-
dores sobre suportes absorventes, evitando o aparecimento de bolhas ou fissuras resultan-
tes de uma secagem rápida.

uniprim

Características:

• Primário de resinas sintéticas em base aquosa.
• Uma vez seco, permite a colocação com adesivos 

cimentícios sobre suportes à base de gesso. 
• Reduz a sucção de água do suporte.
• Melhora a presa do material de fixação.
• Aumenta a coesão da superfície de colocação.
• Fácil aplicação com rolo ou trincha larga.
• Utilização interior e exterior.

Aplicações recomendadas:

• Revestimentos cerâmicos sobre suportes de gesso ou 
estuque.

• Pavimentos cerâmicos sobre suportes de anidrite.
• Primer antes do uso do autonivelante.

Suportes:

• Placas e rebocos de gesso.
• Pavimentos de anidrite.
• Suportes em base de cimento com elevada sucção 

de água. 
• Placas de gesso cartonado.
• Divisórias sem preparação para a colocação de 

cerâmica.

uniprim
SAP      Apresentação Europalete  P/EU

PRIMÁRIOS

Antes de utilizar este produto numa aplicação não indicada neste catálogo, realizar um ensaio prévio ou consultar a ficha técnica do produto.

superprim é um primário de resinas acrílicas em base aquosa e carga de agregados 
de sílica, destinado à preparação de suportes antes da utilização de adesivos, arga-
massas autonivelantes e enchimentos de argamassa de cimento. Reduz a absorção 
de água e melhora a coesão dos suportes de base cimentícia. Utilização profissional.

super-prim

Características:

• Látex de resinas acrílicas em base aquosa mais carga 
de agregados de sílica.

• Aumenta a aderência das argamassas de cimento 
sobre revestimentos esmaltados.

• Melhora a presa do material de aderência.
• Reduz a absorção de água pelo suporte.
• Aumenta a coesão da superfície de colocação.
• Fácil aplicação com rolo ou trincha larga. Aplicável 

por pulverização airless.
• Utilização interior e exterior.
• Não diluir com água nem misturar com outro líquido

Aplicações recomendadas:

• Primário para argamassas autonivelantes sobre 
suportes muito absorventes ou pavimentos cerâmi-
cos existentes.

• Ladrilhos cerâmicos sobre suportes de base cimen-
tícia pouco consistentes ou pavimentos cerâmicos 
existentes.

• Pavimentos cerâmicos sobre suportes de anidrite ou 
revestimentos cerâmicos sobre suportes de gesso ou 
estuque.

• Enchimentos de argamassa sobre divisórias de 
ladrilho ou blocos de cimento.

• Enchimentos de argamassa sobre pavimentos de 
cerâmica ou pedra natural.

• Não utilizar em suportes sujeitos a humidade ascenden-
te.

Suportes:

• Divisórias de ladrilhos cerâmicos
• Pavimentos e rebocos de argamassa de cimento
• Placas de betão e blocos de betão celular
• Pavimentos de anidrite e rebocos de gesso
• Pavimentos e revestimentos cerâmicos interiores 
• Painéis de madeira em interiores
• Chapas de metal em interiores

super-prim
SAP      Apresentação Europalete  P/EU
100123220 super-prim  lata 10 kg 640 kg/palete 10.96 p/kg 100004384 uniprim   lata 5 kg  480 kg/palete 6.77 p/kg

100004387 uniprim   lata 20 kg 560 kg/palete 6.31 p/kg
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100120430 non-slip tile  garrafa 500 ml 20 garrafas 39.78 p/u

100120423 acid net   garrafa 1L 12 garrafas 12.78 p/u

100120431 porce-clean  garrafa 1L 12 garrafas 11.39 p/u

100120428 epotech cleaner  garrafa 500 ml 20 garrafas 23.86 p/u

PRODUTOS DE LIMPEZA

Antes de utilizar qualquer produto de limpeza, realizar um ensaio prévio ou consultar a ficha técnica do produto.

Consultar a resistência química do material a ser limpo.
*Dada a ampla variedade de materiais cerâmicos, mosaicos de vidro e pedras naturais, antes de realizar a aplicação de qualquer produto de limpeza recomendamos a 
consulta ao fornecedor sobre a resistência química dos ladrilhos.

Tratamento antiderrapante para ladrilhos cerâmicos esmaltados e não esmaltados, que 
reduz o risco de quedas por escorregamento. Utilização interior e exterior.

O tratamento antiderrapante funciona por reação com a superfície do ladrilho cerâmico, 
gerando milhares de concavidades microscópicas. Este micro-relevo, distribuído de forma 
uniforme, aumenta a superfície de contacto; em presença de água, produz uma sucção 
entre o pavimento e o pé, o que aumenta o coeficiente de atrito e reduz em consequência o 
risco de quedas por escorregamento.

non-slip tile

Aplicações recomendadas:

• Pavimentos cerâmicos esmaltados e não esmaltados. 
• Pavimentos interiores e exteriores. 
• Bases de duche construídas.

• Não aplicar sobre bases de duche e banheiras de fibra.
• Não aplicar sobre materiais sensíveis ao ataque ácido, tais como pedra calcária ou 

pavimentos de argamassa de cimento.

non-slip tile
SAP      Apresentação Europalete  P/EU

PRODUTOS DE LIMPEZA

Detergente neutro para a limpeza de pavimentos cerâmicos e pedra natural. Grande 
poder desengordurante, conseguindo uma limpeza profunda e perfeita. Secagem 
rápida. Utilização interior e exterior.

acid net é um detergente ácido para a limpeza de pavimentos e revestimentos cerâ-
micos. Dissolve todos os tipos de resíduos de cimentos sem danificar os revestimentos 
nem os materiais para juntas tais como o colorstuk. 

Detergente de base aquosa para a limpeza de resíduos e manchas de massas epóxi. 
Especialmente recomendado para a limpeza de resíduos de epotech n, epotech nature, 
epotech aqua, epotech crystal. Utilização profissional.

Aplicações recomendadas:

• Limpeza de restos e manchas de resinas epóxi sobre ladrilhos cerâmicos, mosaicos de 
vidro e pedras naturais.

porce-clean

acid net 1L epotech cleaner

Aplicações recomendadas:

• Limpeza habitual de revestimentos cerâmicos
• Limpeza em pavimentos e revestimentos de resíduos de ceras, óleos ou gorduras.

Aplicações recomendadas:

• Limpeza em pavimentos e revestimentos de resíduos de adesivos e materiais de 
juntas de base cimentícia.

• Limpeza de salitre, eflorescências e resíduos de sais.
• Limpeza de resíduos de gesso e derivados.
• Limpeza de resíduos e manchas de cal.
• Limpeza de suportes esmaltados antes da colocação de um novo revestimento cerâmico.

acid net 1L

porce-clean

epotech cleaner

Antes de utilizar qualquer produto de limpeza, realizar um ensaio prévio ou consultar a ficha técnica do produto.

Consultar a resistência química do material a ser limpo
*Dada a ampla variedade de materiais cerâmicos, mosaicos de vidro e pedras naturais, antes de realizar a aplicação de qualquer produto de limpeza recomendamos a 
consulta ao fornecedor sobre a resistência química dos ladrilhos.

SAP      Apresentação Europalete  P/EU

SAP      Apresentação Europalete  P/EU

SAP      Apresentação Europalete  P/EU

Consumo:

10 l de água limpa 100-200 ml

Consumo:

Diluição 1: 1 com água limpa 90-100 gr / m2

Diluição 1: 2 com água limpa 45-50 gr / m2

Consumo para junta de 2 mm:

Ladrilho 200 x 316 cm 20 m2/embalagem

Ladrilho 200 x 446 cm 30 m2/embalagem

Ladrilho 316 x 596 cm 33 m2/embalagem

Ladrilho 316 x 900 cm 37 m2/embalagem

Consumo:

Ladrilho cerâmico 200 gr/m2
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Detergente alcalino concentrado para a limpeza de ladrilhos cerâmicos em geral e 
pedras naturais. Elimina todos os tipos de óleos, vernizes, pinturas, ceras e manchas 
domésticas. Especialmente eficaz na decapagem de tratamentos antigos.

basic gel 1L

Aplicações recomendadas:

• Limpeza intensa de revestimentos cerâmicos
• Limpeza em pavimentos e revestimentos de resíduos de ceras, óleos ou gorduras.
• Limpeza de suportes esmaltados antes da colocação de um novo revestimento cerâmico

basic gel 1L
SAP      Apresentação Europalete  P/EU
100120425 basic gel 1L  garrafa 1L 12 garrafas 15.24 p/u
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Grelhas lineales, 158  |  Grelhas cuadradas, 161
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shower deck n, 150
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butech anti-cracking mat, 174  |  lamitech n, 175

BASES DE DUCHE E 
IMPERMEABILIZAÇÃO
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SHOWER DECK SYSTEM

Novo conceito de base de duche com esgoto oculto para as casas de banho mais exclusivas. Este inovador sistema de 
base de duche permite criar uma sensação de continuidade com o restante pavimento da casa de banho, uma vez que as 
pendentes estão ocultas por baixo do pavimento. O escoamento da água realiza-se através das juntas abertas e não exige 
a instalação de uma grelha de esgoto.

O shower deck n é uma base de duche composta por uma base de poliuretano revestida com polímeros termoestáveis, 
especialmente concebido para receber as placas cerâmicas. Especialmente recomendado para remodelações de casas de 
banho.

shower deck n

Características:

• Base de duche plana sem pendentes
• Poliuretano revestido com polímeros termoestáveis
• Ralo de esgoto oculto
• Base de duche ultrafina: apenas 30 mm de altura
• Fácil limpeza e elevada resistência aos detergentes 

domésticos
• Manutenção praticamente nula, sobretudo quando 

comparada com os decks de madeira
• Isolante térmico
• Fácil instalação e montagem

Aplicações recomendadas:

• Bases e cabinas de duche em casas de banho de 
design

• Bases de duche em edifícios públicos
• Utilizações em que seja necessário eliminar 

descontinuidades arquitetónicas
• Casas de banho adaptadas

Instalação:

• Lajes de betão
• Betonilhas de cimento
• Pavimentos de madeira

Componentes:

• Base de duche shower deck n
• imperband 5 m²
• Sifonado anti-retorno. Saída Ø 40 mm e 0.52 l/s
• Rolo lami-band 200 com 5 metros lineares
• Pezzo di rinforzo della piletta
• Tubo p-404
• Placa de proteção
• Chave para registo
• Perfis de nivelamento de PVC de 14X14X2000 mm 

para referenciar a altura e o acabamento das peças 
cerâmicas (2 un)

• Perfis de união de peças cerâmicas de 35 x 14 x 
medida mais longa da base, máximo 2000 mm (2 un)

Não inclui as peças cerâmicas necessárias para o 
revestimento da base de duche

Características físicas da base shower deck n:

Cor Preto
Peso 5 kg/m2

Resistência à compressão 2000 kPa
Capilaridade 0
Temperatura-limite de 
aplicação

-70/+130 °C

Espessuras disponíveis (mm) 30 mm
Tolerâncias Comprimento e largura:        

± 2 mm
Espessura:                         
± 2 mm
Esquadria:                
< 2 mm/m.l

Materiais:

Ladrilhos de grés porcelânico com espessura igual ou 
superior a 6 mm. Para modelos com espessura menor, 
cole uma chapa de reforço no verso da peça; verificar 
características com o Departamento Técnico da Butech

• Placas de KRION
• Placas de grés porcelânico antiderrapante
• STON-KER antislip
• PAR-KER antislip
• SOLID-KER antislip

shower deck n
SAP      Apresentação  P/EU

sifonado 
SAP         P/EU
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* Dimensões máximas da base de chuveiro 1.300 x 2.000 x 30 mm

250045810 sifonado swd horizontal                28.15 p/u
250049540 sifonado swd vertical                 31.41 p/u
250049695 sifonado swd grande fluxo + válvula anti-retorno              101.22 p/u

100350281 700 x 700 x 30 mm              1 caixa   732.27 p/u
100350335 800 x 800 x 30 mm              1 caixa   817.99 p/u
100350336 800 x 938 x 30 mm              1 caixa   884.94 p/u
100350337 900 x 938 x 30 mm             1 caixa   929.38 p/u
100350338 1216 x 938 x 30 mm              1 caixa   1084.46 p/u
100349341 Personalizado*             1 caixa
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BASES CONCEPT XPS

Bases concept xps
Sistema prefabricado para a realização de bases de duche construídas. Inclui as pendentes para a correta evacuação da 
água, assim como o sistema de impermeabilização e escoamento. Este sistema é fornecido pronto a instalar, o que reduz 
os tempos de trabalho e assegura ao mesmo tempo uma superfície perfeita para o assentamento de mosaico, pedra 
natural ou cerâmica.

A base de duche concept xps  caracteriza-se pela sua leveza, resistência e segurança, pelo que é especialmente 
recomendada para obras de remodelação de casas de banho. Inclui o kit imperband como ralo. Contudo, não inclui a 
grelha decorativa, sendo possível escolhê-la entre uma ampla variedade de tamanhos, formas e acabamentos. 

Aplicações recomendadas:

• Sistema especialmente desenhado para a 
impermeabilização de bases de duche construídas.

Suportes:

• Lajes de betão.
• Pavimentos de betonilha de cimento.

Materiais:

• Cerâmica absorvente e não absorvente. Grés 
porcelânico (absorção de água < 0,5%, segundo a 
norma EN-ISO 10545-3).

• Mosaico de vidro.
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchas.

Guia de seleção da base de duche concept

1. Selecionar o tipo de grelha decorativa:
- Grelha quadrada: Base para grelha quadrada
- Grelha linear: Base para grelha linear
   
2. Selecionar a posição da grelha:
- SCC:   Ralo Quadrado Centralizado
- SCD:  Ralo Quadrado Deslocado
- SLC:   Ralo Linear Centralizado
- SLD:  Ralo Linear Deslocado

3. Selecionar tipo de ralo:
- Kit imperband rehabilitación
- Kit imperband standard

4. Escolher a base de duche entre os tamanhos disponíveis.

Características:

• Base de duche prefabricada em poliestireno extrudi-
do revestido com lâmina imperband eco.

• Inclui as pendentes para o escoamento da água.
• O base de duche é fornecido em duas peças que se 

encaixam com a peça de ajuste do ralo.
• Inclui o kit imperband para a impermeabilização da 

base de duche mais a peça  de ajuste.
• Altura mínima do sistema: 
 - Ralo de reabilitação: 75 mm
 - Ralo estandar: 95 mm
• Disponível tanto para ralos quadrados como lineares.
• Não inclui a grelha decorativa.

• Resistência à compressão 
(10% deformação):

EN 826 200 dN = 
20 mm

• Condutividade térmica: EN 12667 0,033 W/mºK
• Reação ao fogo: EN 13501-1 E
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SCC SCD

SLC SLD

SAP          
100350258          40mm              Personalizado
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PAINÉIS CONCEPT XPS PAINÉIS CONCEPT XPS

Painéis concept xps

Características:

• Placas de poliestireno extrudido revestidas nos dois 
lados por argamassa de cimento hidrófugo.

• Material não absorvente. A sua estrutura impede a 
acumulação de água. Resistente à humidade.

• Excelente superfície para a colocação de cerâmica.
• Baixo coeficiente de condutividade térmica.
• Bom isolamento acústico ao ruído de impacto.
• Fácil manuseamento e transporte.
• Rapidez e limpeza na execução da obra.
• Resistente ao ataque de microrganismos.
• Material inerte e inócuo fabricado a partir de material 

reciclado numa proporção de 50 a 70%.
• Material resistente ao fogo. B1 segundo DIN 4102.

Os painéis concept xps são painéis de poliestireno extrudido preparados para a 
colocação de revestimentos cerâmicos, mosaicos ou pedra natural com adesivos de 
base cimentícia. A leveza e a facilidade do trabalho com o poliestireno, bem como a 
sua resistência mecânica e resistência à humidade fazem deste tipo de painel a base 
de colocação ideal em todos os tipos de ambientes com presença de humidade.

Este tipo de painel está disponível em espessuras compreendidas entre 4 e 80 mm, 
bem como em placas especiais pré-cortadas que permitem a realização rápida de 
formas curvas.

Aplicações recomendadas:

• Preparação de suportes para a colocação de ladrilhos 
cerâmicos. Especialmente recomendado em 
trabalhos de remodelação.

• Bancadas e mobiliário de casas de banho em zonas 
com presença contínua de água.

• Divisórias interiores em casas de banho e plataformas 
elevadas.

• Painéis de banheiras e cabines de duche.
• Estantes e painéis adjacentes a divisórias.
• Balneários, saunas e instalações de SPA.
• Isolamento térmico de pavimentos radiantes 

elétricos.

Suportes:

• Suportes interiores habituais na construção.
• Divisórias de tijolo sem rebocos de argamassa.
• Lajes de betão.
• Revestimentos e pavimentos cerâmicos existentes.
• Autoportante em interiores. Somente as placas de 50 

e 80 mm.

Materiais:

• Cerâmica absor vente e  não absor vente.  Grés 
porcelânico (absorção de água < 0,5%, segundo a 
norma EN-ISO 10545-3).

• Mosaico de vidro.
• Pedras naturais e mármores sem risco de manchas.

Fixação concept

Rolo de malha fibra de vidro autocolante

Mástique de poliuretano

Elementos de montagem concept xps

Características técnicas

PROPRIEDADES NORMA VALOR

Resistência à compressão (10% deformação) DIN 53421 300 KN/m²

Densidade nominal EN 1602 35 Kg/m3

Resistência ao corte EN 12090 0,25 N/mm²

Resistência à tração EN 1607 0,50 N/mm²

Aderência da proteção > 2,0 Kg/cm²

Resistência a carga excêntrica > 10,0 Kg/cm²

Absorção de água < 1,0 Kg/m²

Condutividade térmica EN 13164
0,034 W/m.k (30-60 mm)

0,036 W/m.k (> 60 mm)

Intervalo de temperatura de utilização -50 ºC / +75 ºC

Tolerâncias

Comprimento: +/- 5 mm

Largura: +/- 3 mm

Espessura: +/- 2 mm

Esquadria: < 2 mm/m.l.

Comportamento ao fogo DIN 4102-1 B s1-d0

SAP         ud./palete P/EU

SAP          Apresentação P/EU

SAP          Apresentação P/EU

SAP          Apresentação P/EU

Panel concept xps

100067686         fixação metal 45 mm    50 ud/bolsa  49.54  p/bolsa

100062774         fixação metal 130 mm    50 ud/bolsa  52.33  p/bolsa
100062773         fixação metal 130 mm    10 ud/bolsa  11.28  p/bolsa

100062776         fixação metal 80 mm    50 ud/bolsa  35.56  p/bolsa
100062775         fixação metal 80 mm    10 ud/bolsa  8.31  p/bolsa

100062825         malha de fibra de vidro autocolante Rolo 10 m  11.45  p/rolo
100062826         malha de fibra de vidro autocolante Rolo 20 m  19.74  p/rolo

100292915          h-920           290 ml      12.19  p/u
100031189          super-one gris        25kg        1.35  p/kg
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100103351          4 mm 1250 x 600           300  25.24 p/u

100103349          10 mm 2500 x 600        225  52.91 p/u

100103355          50 mm 2500 x 600      45  74.42 p/u

100103352          6 mm 1250 x 600           280  24.31 p/u

100103354          30 mm 2500 x 600        80  64.37 p/u
100103350          20 mm 2500 x 600         111  57.04 p/u

100103356          80 mm 2500 x 600       31  116.37 p/u
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IMPERMEABILIZAÇÕES

O kit imperband standard é um sistema de impermeabilização de interiores 
formado por um ralo de PVC termossoldado a uma lâmina impermeável de 150 x 225 
cm. Especialmente recomendado para a impermeabilização de bases de chuveiro em 
projetos de obra nova. Utilização residencial.

A lâmina impermeável é uma membrana polimérica de 0,5 mm de espessura do tipo 
imperband, constituída por uma folha dupla de poliolefinas termoplásticas e revestida 
em ambas as faces por fibras de poliéster não tecidas que permite a colocação com 
adesivos em base de cimento. O ralo caracteriza-se pelo seu design compacto e as 
amplas possibilidades de ligações de saída.

Não inclui o rejilla o embellecedor desagüe.

kit imperband standard

Características:

• Máxima segurança, elimina riscos de fuga de água 
entre a lâmina impermeável e a peça de drenagem.

• Lâmina impermeável de 150 x 225 cm.
• Velocidade de descarga. 0.6 l/s.
• Sistema compacto de apenas 100 mm de altura.
• Adaptável tanto a saída horizontal como vertical. 

Diâmetro de saída regulável: 40/50 mm.
• Inclui peça de sifão.
• Colocação direta da cerâmica sobre a lâmina 

impermeável.
• Aplicação rápida e fácil.

Aplicações recomendadas:

• Especialmente concebido para a impermeabilização 
de chuveiros de obra.

Instalação:

• Em função da posição do tubo de drenagem, 
selecionar uma das saídas do sistema e selar a outra 
saída com a tampa fornecida para esse fim. 

• No seu caso, utilizar o adaptador de diâmetro de 
saída do ralo e colar ao tubo de drenagem.

• Antes de instalar a cerâmica da base de chuveiro, 
verificar se a drenagem funciona corretamente.

• Utilizar a lâmina impermeável da mesma forma que a 
lâmina imperband.Suportes:

• Soleiras de argamassa de cimento.

Materiais:

• Cerâmica absorvente e não absorvente. Grés 
porcelânico (absorção de água < 0,5% segundo EN-ISO 
10545-3).

• Mosaico vidrado.
• Pedras naturais.

kit imperband standard

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

SAP           Apresentação              P/EU
100103360              Kit 150 x 225 cm      1ud/caixa    104.78 p/u

IMPERMEABILIZAÇÕES

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

O kit imperband rehabilitación n é um sistema de impermeabilização de interiores 
formado por um ralo de PVC  extrafino, termossoldado a uma lâmina impermeável 
de 150 x 225 cm. Especialmente recomendado para a impermeabilização de bases de 
chuveiro em projetos de reabilitação. Utilização residencial.

A lâmina impermeável é uma membrana polimérica de 0,5 mm de espessura do 
tipo imperband, constituída por uma folha dupla de poliolefinas termoplásticas 
e revestida em ambas as faces por fibras de poliéster não tecidas que permite a 
colocação com adesivos em base de cimento. A altura do ralo de apenas 65 mm 
permite realizar instalações de 75 mm desde o suporte até ao revestimento cerâmico.

Não inclui o rejilla o embellecedor desagüe.

kit imperband rehabilitación n

Características:

• Máxima segurança, elimina riscos de fuga de água 
entre a lâmina impermeável e a peça de drenagem.

• Lâmina impermeável de 150 x 225 cm.
• Velocidade de descarga. 0.5 l/s.
• Sistema muito compacto de apenas 75 mm de altura.
• Saída horizontal de 50 mm de diâmetro.
• Inclui peça de sifão.
• Colocação direta da cerâmica sobre a lâmina 

impermeável.
• Aplicação rápida e fácil.

Aplicações recomendadas:

• Especialmente concebido para a impermeabilização 
de chuveiros em projetos de reabilitação.

Instalação:

• Ligar a saída do kit imperband rehabilitación n e 
verificar se a drenagem funciona corretamente.

• Utilizar a lâmina impermeável da mesma forma que a 
lâmina imperband.

Suportes:

• Soleiras de argamassa de cimento.

Materiais:

• Cerâmica absorvente e não absorvente. Grés 
porcelânico (absorção de água < 0,5% segundo 
EN-ISO 10545-3).

• Mosaico vidrado.
• Pedras naturais.

kit imperband rehabilitación n
SAP           Apresentação              P/EU
100187047              Kit 150 x 225 cm      1ud/caixa    131.52 p/u
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IMPERMEABILIZAÇÕES

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

IMPERMEABILIZAÇÕES

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

grelhas lineares grelhas lineares
glass white

glass black

black
SAP           Apresentação              P/EU

SAP           Apresentação              P/EU

SAP           Apresentação              P/EU

SAP           Apresentação              P/EU

Inclui canal de drenagem e grade.  Inclui canal de drenagem e grade.  
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100141156              93 x 596 mm      1ud/caixa    421.52 p/u

100141153              93 x 596 mm      1ud/caixa    421.52 p/u

100278946              93 x 596 mm      1ud/caixa    591.06 p/u

100148594              93 x 1200 mm      1ud/caixa    634.90 p/u
100148595              93 x 800 mm      1ud/caixa    468.16 p/u
100148593              93 x 596 mm      1ud/caixa    351.56 p/u

cerâmica com borda metalica

chrome

texture

SAP           Apresentação              P/EU

SAP           Apresentação              P/EU

100103364              93 x 1200 mm      1ud/caixa    650.38 p/u

100103367              93 x 1200 mm      1ud/caixa    624.40 p/u

100103366              93 x 800 mm      1ud/caixa    455.36 p/u

100103369              93 x 800 mm      1ud/caixa    451.12 p/u

100103365              93 x 596 mm      1ud/caixa    347.19 p/u

100103368              93 x 596 mm      1ud/caixa    330.87 p/u
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IMPERMEABILIZAÇÕES

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

squared

line

SAP           Apresentação              P/EU

SAP           Apresentação              P/EU

Inclui canal de drenagem e grade.  
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100103370              93 x 1200 mm      1ud/caixa    567.93 p/u

100103373              93 x 1200 mm      1ud/caixa    567.93 p/u

100103372              93 x 800 mm      1ud/caixa    415.60 p/u

100103375              93 x 800 mm      1ud/caixa    415.60 p/u

100103371              93 x 596 mm      1ud/caixa    312.83 p/u

100103374              93 x 596 mm      1ud/caixa    306.92 p/u

IMPERMEABILIZAÇÕES

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

grelhas quadradas

SAP            Apresentação               P/EU

SAP          Apresentação              P/EU

SAP           Apresentação               P/EU

SAP           Apresentação               P/EU

Todas as referências incluem calha e grade de drenagem

Peça cerâmica não incluída na grelha.

100148572                     1ud/caixa    45.33 p/u

100344172                     1ud/caixa    136.55 p/u

100114593                     1ud/caixa    58.65 p/u

100293010                     1ud/caixa    53.22 p/u

standard n squared

square texture-revestible

sun

square chrome
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IMPERMEABILIZAÇÕES

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

IMPERMEABILIZAÇÕES

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

kit grelhas lineares eco kit grelhas lineares eco
texture-revestible

chrome

matt black
SAP           Apresentação              P/EU

SAP           Apresentação              P/EU

SAP           Apresentação              P/EU

SAP           Apresentação              P/EU
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100338557              600 x 60 mm      1ud/caixa    288.30 p/u

100333806              1200 x 60 mm      1ud/caixa    540.23 p/u
100338558              800 x 60 mm      1ud/caixa    372.28 p/u

100333807              1500 x 60 mm      1ud/caixa    666.21 p/u
100333778              1800 x 60 mm      1ud/caixa    750.19 p/u

100338199              600 x 60 mm      1ud/caixa    288.30 p/u
100338220              800 x 60 mm      1ud/caixa    372.28 p/u
100338224              1200 x 60 mm      1ud/caixa    540.23 p/u

100338185              600 x 60 mm      1ud/caixa    526.85 p/u
100338221              800 x 60 mm      1ud/caixa    610.83 p/u
100338188              1200 x 60 mm      1ud/caixa    778.77 p/u

100338186              600 x 60 mm      1ud/caixa    288.30 p/u
100338223              800 x 60 mm      1ud/caixa    372.28 p/u
100338189              1200 x 60 mm      1ud/caixa    540.23 p/u

square

line n
SAP           Apresentação              P/EU
100338184              600 x 60 mm      1ud/caixa    288.30 p/u
100338214              800 x 60 mm      1ud/caixa    372.28 p/u
100338216              1200 x 60 mm      1ud/caixa    540.23 p/u

kit grelhas lineares eco

1. Ralo
2. Membrana imperband eco termicamente selada ao ralo
3. Channel
4. Suportes da grelha
5. Filtro
6. Grelha 

Componentes
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IMPERMEABILIZAÇÕES

imperbox é um impermeabilizante em pasta pronto a utilizar, especialmente reco-
mendado para a impremeabilização em interiores de gesso cartonado. Compatível 
com adesivos à base de cimento do tipo C2, segundo a norma EN 12004. Utilização 
interior.

Pasta composta por polímeros orgânicos em dispersão aquosa que lhe conferem uma 
excelente aderência e deformabilidade sobre a maioria dos suportes utilizados na 
construção. Disponível em peças especiais e tiras para a impermeabilização de juntas 
e outros pontos críticos.

imperbox

Características:

• Pasta em dispersão aquosa.
• Impermeabilizante de interiores.
• Excelente aderência. Deformável.
• Boa resistência química.
• Aplicação rápida e fácil.

Aplicações recomendadas:

• Quartos de banho de utilização residencial. Chuveiros 
de obra.

• Banhos e chuveiros públicos.
• Balneários e instalações em ambientes com humidade 

permanente.
• Varandas, terraços cobertos, cornijas e canais de 

recolha de águas.
• Promotor de aderência sobre restos de adesivos 

vinílicos.
• Não utilizar em superfícies exteriores superiores a 10 m2.

Suportes:

• Soleiras e rebocos de argamassa de cimento.
• Soleiras e rebocos de anidrite ou gesso.
• Placas de betão.
• Placas de gesso cartonado.
• Placas de madeira contraplacada.

Cantos e tiras impermeáveis:

Peças especiais fabricadas com borracha termoplástica 
impermeável, montada sobre lâminas de poliéster que 
permitem a colocação com adesivos à base de cimento 
do tipo C2, segundo a norma EN 12004. Especialmente 
concebidas para a impermeabilização de pontos críticos.

1. Canto interno: peça para a selagem de esquinas interiores.
2. Canto externo: peça para a selagem de esquinas 
exteriores.
3. Tira impermeável: tira impermeável de 8 cm de largura, 
para a selagem de arestas, mudanças de plano e juntas de 
movimento

Materiais:

• Cerâmica absorvente e não absorvente. Grés 
porcelânico (absorção de água < 0,5% segundo EN-ISO 
10545-3).

• Mosaico vidrado.
• Pedras naturais e mármores.

imperbox

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

SAP                       Apresentação               P/EU

Consumo:

Puente de adherencia
• Aplicación en una capa 1,5 kg / m2

Impermeabilización
• Aplicación en dos capas 3,6 kg / m2

Espesor medio por capa de imperbox: 1,5 mm

100006223              imperbox manhattan         lata 10 Kg      450 Kg/palete   8.49 p/kg 

100006210              ángulo externo               unidad       8.95 p/u
100006211              ángulo interno               unidad       8.95 p/u

100081531              banda impermeable 10 ml          Rollo 10 m      4.79 p/m
100006221              banda impermeable 50 ml          Rollo 50 m      4.60 p/m
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sylastic Premium

sylastic Premium
SAP                      Apresentação               P/EU

100081531              tira impermeável 10 ml           Rolo 10 m    4.79 p/m
100006221              tira impermeável 50 ml           Rolo 50 m     4.60 p/m

100316193              sylastic Premium                         saco 15 Kg   4.96 p/kg 

100006210              ángulo externo               unidade    8.95 p/u

100288372              malha de fibra de vidro de 50 m     Rolo de 50 m2    2.74 p/m²

100006211              ángulo interno               unidade    8.95 p/u

sylastic Premium é um impermeabilizante cimentício monocomponente com 
excelente adesão e deformabilidade, tanto sob pressão positiva como negativa. 
Compatível com adesivos cimentícios tipo C2 segundo EN 12004, pode ser utilizado 
para impermeabilizar substratos antes do assentamento de ladrilhos cerâmicos. Uso 
interno e externo.

Evita a necessidade de betonilhas entre a impermeabilização e o revestimento 
cerâmico, o que reduz a espessura final do sistema. É aplicado em duas demãos 
sucessivas com espessura total de pelo menos 2 mm. Estão disponíveis peças e 
bandas especiais para impermeabilização de juntas e outros pontos críticos.

Características:

• Argamassa impermeabilizante monocomponente.
• Impermeabilização para pressão hidrostática positiva e 

negativa.
• Impermeabilização de interiores e exteriores.
• Máxima impermeabilização com espessura mínima (2 

mm)
• Admite o assentamento direto de ladrilhos cerâmicos 

com adesivo cimentício.
• Excelente aderência e máxima deformabilidade.
• Permeável ao vapor de água, evita a condensação de 

umidade
• Adequado para contato direto com água.
• Água de amassado: 3,6 litros por saco de 15 kg.

Aplicações recomendadas:

• Bases e cabines de ducha, banheiros, balneários 
e instalações em ambientes com umidade 
permanente.

• Terraços e varandas exteriores.
• Piscinas e instalações em contato direto com a 

água.
• Porões, poços de elevador ou túneis, mesmo 

abaixo do lençol freático.
• Cisternas e tanques em contato direto com a 

água.
• Reparação de betonilhas e rebocos fendidos.

Suportes:

• Pisos e rebocos de argamassa de cimento.
• Placas de concreto.
• Revestimentos e pavimentos cerâmicos existentes.
• Placas de gesso cartonado.

Antes de aplicar o sylastic Premium, umedeça o 
suporte com água.
Em substratos que estão rachados ou potencialmente 
sujeitos a movimentos leves, reforce a segunda 
camada de silástico-um com uma malha de fibra de 
vidro.
Não aplicar em suportes de gesso

Materiais:

• Cerâmica absorvente e não absorvente. Grés 
porcelânico (absorção de água <0,5% segundo EN-ISO 
10545-3).

• Mosaico vítreo.
• Pedras naturais e mármores.

Consumo:

• Impermeabilização:
 Primeira camada:  > 2 Kg / m²
 Segunda camada: > 1 Kg / m²
 Impermeabilização total > 3 Kg / m²
• Sylastic Premium espessura mínima total: 2mm
• Rendimento por milímetro de espessura do sylastic 

Premium: 1,5 Kg/m²

IMPERMEABILIZAÇÕES

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.
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Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

imperband eco é uma lâmina impermeável fabricada com material reciclado, especial-
mente concebida para a impermeabilização em interiores de coberturas de azulejos e 
revestimentos cerâmicos.

É uma lâmina polimérica de 0,5 mm de espessura, constituída por uma folha dupla de 
poliolefinas termoplásticas e revestida em ambas as faces por fibras de poliéster não 
tecidas que permite a colocação com adesivos em base de cimento. Adequada tanto 
para obras novas como a reabilitação de chuveiros e banhos e, de uma maneira geral, 
qualquer tipo de interior com humidade permanente.

Certificados/regulamentações:
D.A.P. - Declaração Ambiental do Produto: Em processo

imperband  é uma lâmina impermeável, especialmente concebida para a 
impermeabilização em interiores de coberturas de azulejos e revestimentos cerâmicos.

É uma lâmina polimérica de 0,5 mm de espessura, constituída por uma folha dupla de 
poliolefinas termoplásticas e revestida em ambas as faces por fibras de poliéster não 
tecidas que permite a colocação com adesivos em base de cimento. Adequada tanto 
para obras novas como a reabilitação de chuveiros e banhos e, de uma maneira geral, 
qualquer tipo de interior com humidade permanente.

Certificados/regulamentações:
Avis technique: CSTB 13/16-1319_V1.1

imperband ecoimperband

Características:

• 70% de material reciclado.
• Membrana de poliolefinas termoplásticas revestida 

em ambas as faces por fibras de poliéster não tecido.
• Máxima impermeabilização com a mínima espessura 

(0,5 mm).
• Colocação direta da cerâmica sobre a lâmina.
• Boa resistência química.
• Aplicação rápida e fácil.

Características:

• Membrana de poliolefinas termoplásticas revestida 
em ambas as faces por fibras de poliéster não tecido.

• Máxima impermeabilização com a mínima espessura 
(0,5 mm).

• Colocação direta da cerâmica sobre a lâmina.
• Boa resistência química.
• Aplicação rápida e fácil.

Aplicações recomendadas:

• Quartos de banho de utilização residencial. Chuveiros de 
obra.

• Banhos e chuveiros públicos.
• Balneários e instalações em ambientes com humidade 

permanente.
• Varandas e terraços  inferiores a 10 m2.
• Não utilizar em superfícies exteriores superiores a 10 m2.

Aplicações recomendadas:

• Quartos de banho de utilização residencial. Chuveiros de 
obra.

• Banhos e chuveiros públicos.
• Balneários e instalações em ambientes com humidade 

permanente.
• Varandas e terraços  inferiores a 10 m2.
• Não utilizar em superfícies exteriores superiores a 10 m2.

Instalação:

• A lâmina imperband eco é compatível com adesivos à base 
de cimento do tipo C2, segundo a norma EN 12004. 

• No caso de superfícies superiores ao comprimento da 
lâmina, sobrepor duas lâminas de 10 cm e colar com 
adesivo C2.

• Na impermeabilização de pavimentos, prolongar a 
lâmina pelo menos 10 cm sobre todas as uniões com 
paredes.

• Ter o máximo cuidado na ligação da lâmina com os 
sistemas de drenagem. 

• Uma vez colocada a lâmina imperband eco, cobrir com 
o revestimento escolhido. Nunca deixá-la exposta 
diretamente à luz do Sol.

Instalação:

• A lâmina imperband é compatível com adesivos à base de 
cimento do tipo C2, segundo a norma EN 12004. 

• No caso de superfícies superiores ao comprimento da 
lâmina, sobrepor duas lâminas de 10 cm e colar com 
adesivo C2.

• Na impermeabilização de pavimentos, prolongar a 
lâmina pelo menos 10 cm sobre todas as uniões com 
paredes.

• Ter o máximo cuidado na ligação da lâmina com os 
sistemas de drenagem. 

• Uma vez colocada a lâmina imperband, cobrir com 
o revestimento escolhido. Nunca deixá-la exposta 
diretamente à luz do Sol.

Suportes:

• Soleiras e rebocos de argamassa de cimento.
• Placas de betão.
• Placas de gesso cartonado.
• Sobre fundos de anidrite ou gesso, aplicar uniprim, 

previamente ao adesivo de cimento

Suportes:

• Soleiras e rebocos de argamassa de cimento.
• Placas de betão.
• Placas de gesso cartonado.
• Sobre fundos de anidrite ou gesso, aplicar uniprim, 

previamente ao adesivo de cimento

Materiais:

• Cerâmica absorvente e não absorvente. Grés 
porcelânico (absorção de água < 0,5% segundo 
EN-ISO 10545-3).

• Mosaico vidrado.
• Pedras naturais e mármores.

Materiais:

• Cerâmica absorvente e não absorvente. Grés 
porcelânico (absorção de água < 0,5% segundo 
EN-ISO 10545-3).

• Mosaico vidrado.
• Pedras naturais e mármores.

imperband ecoimperband

SAP      Apresentação               P/EUSAP      Apresentação               P/EU
100337140              imperband eco   rolo 30 m2    720 m2/palete  16.91 p/m2100276193              imperband   rolo 30 m2    720 m2/palete  15.66 p/m2
100337121              imperband eco   rolo 5 m2      480 m2/palete  17.08 p/m2100276212              imperband   rolo 5 m2      480 m2/palete  15.86 p/m2

IMPERMEABILIZAÇÕES
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DRENAGEMDRENAGEM
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Sistema de drenagem para piscinas e terraços com revestimento cerâmico. É um 
novo sistema de canaleta de captação preparado para receber as cerâmicas do 
PORCELANOSA Grupo e permitir o escoamento da água pelas juntas de instalação dos 
azulejos. Compatível com qualquer sistema de impermeabilização exterior, substitui 
as tradicionais grelhas de metal ou plástico que tanto afetam o design dos pavimentos 
exteriores.

Disponível para peças cerâmicas de 19,3 e 25 cm de largura, deixa as juntas da 
cerâmica abertas para que a água possa filtrar. Sistema profissional.

pool-deck

Aplicativos recomendados:

• Drenagem de pavimentos interiores e exteriores.
• Chuveiros privados e públicos.
• Terraços e piscinas
• Especialmente recomendado para os seguintes 

formatos:
 -  PAR-KER 193 x 1200 mm
 -  PAR-KER 193 x 1800 mm
 -  PAR-KER 250 x 1500 mm

Caracteristicas:

• Drenagem através da junta perimetral aberta 
ao redor da peça cerâmica. Largura da junta de 
drenagem: 7 mm

• Compatível com todos os sistemas de 
impermeabilização exterior da butech: sylastic e 
lamitech n.

• Compacto; canal apenas 55 mm de espessura 
mais revestimento cerâmico.

• Sistema de luz, apenas 9 kg / m²
• Alta resistência à compressão: 2.000 kpa

pool-deck channel: canal com 95 cm de comprimento e inclinação interna em V, 
que inclui lâmina impermeabilizante termossoldada no beiral do canal.

pool-deck adjustment Channel: Peça de a juste  de  di ferentes  medidas 
de comprimentos com incl inação interna em V,  que inclui  uma lâmina 
impermeabilizante termossoldada nos beirais do canal. Para completar a medição 
exigida pela instalação, essas peças estarão disponíveis nos seguintes tamanhos: 
15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 e 85 cm.

pool-deck drain: Dreno com incl inação interna em V,  que inclui  manta 
impermeabilizante imperband selada a quente nos beirais do canal e ralo 
especial projetado para este sistema que suporta altas pressões e é resistente aos 
produtos comumente usados em piscinas.

pool-deck corner: Peça de canto com inclinação interna em V, que inclui lâmina 
impermeabilizante imperband selada a quente no beiral do canal.

pool-deck side: Terminal para fechamento / partida do canal que inclui lâmina 
impermeabilizante termossoldada nos beirais do canal.

pool-deck corner drain: Dreno Canto com declive V interno, que inclui uma 
lâmina impermeabilizante imperband selada a quente nos beirais do canal e 
um ralo especial projetado para este sistema que resiste a altas pressões e é 
resistente aos produtos comumente usados em piscinas.

Materiais:

• Placas de grés porcelânico antiderrapantes
• antiderrapante STON-KER
• antiderrapante PAR-KER
• antiderrapante SOLID-KERSuportes:

• Betonilhas de argamassa de cimento

Complementos pool-deck

pool-deck 25 cm

pool-deck 19.3 cm

SAP                         P/EU

SAP                         P/EU

100284628              pool-deck channel 25x95              160.54  p/u

100284685              pool-deck side 25x6,5 male              105.90  p/u

100284648              pool-deck adjustment channel 25x65             140.88  p/u

100284675              pool-deck adjustment channel 19,3x45             111.87  p/u

100284683              pool-deck adjustment channel 25x35             115.28  p/u

100284644              pool-deck adjustment channel 19,3x15             88.77  p/u

100284681              pool-deck drain 25x29,6             112.72  p/u

100284676              pool-deck adjustment channel 19,3x75             144.30  p/u

100284670              pool-deck corner drain ext 19,3x21,7             105.90  p/u

100284678              pool-deck adjustment channel 25x15             98.18  p/u

100289060              pool-deck side 25x6,5 female              105.90  p/u

100284668              pool-deck adjustment channel 25x75             149.41  p/u

100284646              pool-deck adjustment channel 19,3x55             119.71  p/u

100284684              pool-deck adjustment channel 25x45             123.80  p/u

100284664              pool-deck adjustment channel 19,3x25             96.86  p/u

100284665              pool-deck corner 25x27,4              105.90  p/u

100284638              pool-deck adjustment channel 19,3x85             142.44  p/u

100284654              pool-deck side 19,3x6,5 male              95.46  p/u

100284682              pool-deck adjustment channel 25x25             106.72  p/u

100284673              pool-deck channel 19,3x95              144.30  p/u

100284669              pool-deck adjustment channel 25x85             157.96  p/u

100284653              pool-deck adjustment channel 19,3x65             127.17  p/u

100284663              pool-deck corner 19,3x21,7              95.46  p/u

100284667              pool-deck adjustment channel 25x55             132.35  p/u

100284674              pool-deck adjustment channel 19,3x35             104.04  p/u

100284680              pool-deck corner drain ext 25x27,4             117.84  p/u

100284637              pool-deck drain 19,3x23,9              101.80  p/u

100289037              pool-deck side 19,3x6,5 female              95.46  p/u

100320031              pool-deck corner drain int 25x27,4             117.84  p/u

100320040              pool-deck corner drain int 19,3x21,7             105.90  p/u
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100005827              ralo vertical 75/110           1 ud/caixa    89.16  p/u
100005829              união do ralo de piso           1 ud/caixa    81.05  p/u

100005823              ralo vertical 50        1 ud/caixa    52.52  p/u
100005825              união do ralo de banho 1 ud/caixa    28.32  p/u

100005822              ralo horizontal 40/50 1 ud/caixa    51.64  p/u

DRENAGEM

O ralo de banho da butech é um ralo para bases de chuveiro de obra. Caracteriza-se 
por um disco amplo à volta da grelha do ralo, o que facilita a ligação à lâmina imper-
meável imperband.  Disponível com saída horizontal ou vertical, permite resolver de 
forma simples e eficaz a impermeabilização e drenagem de interiores.

A peça de ligação entre a grelha do ralo e o ralo de 10 cm pode ser cortada, o que 
permite a colocação desde mosaicos vidrados até pedras naturais. Inclui grelha de 
ralo em aço.

ralo de banho

Características do ralo de banho horizontal:

• Ralo de 75 mm de altura.
• Velocidade de descarga. 0,6 l/s.
• Saída horizontal de 50 mm.
• Coroa para fixação de imperband de 22 cm de diâmetro.
• Saída opcional para ligações em série.
• Inclui peça de sifão.
• Grelha de aço de 10 x 10 cm

Aplicações recomendadas:

• Ralo desenhado para a ligação com a lâmina 
impermeabilizante imperband.

• Especialmente concebido para a impermeabilização de 
chuveiros de obra.

• Disponível com saída horizontal ou vertical.

Características do ralo de banho vertical:

• Ralo de 140 mm de altura.
• Velocidade de descarga. 0.9 l/s.
• Saída vertical de 50 mm.
• Coroa para fixação de imperband de 26,5 cm de 

diâmetro.
• Inclui peça de sifão.
• Grelha de aço de 10 x 10 cm

União do ralo de banho:

Brida de fixação da lâmina imperband ao ralo. Inclui 
brida de aço inoxidável, anilha circular de borracha e 6 
parafusos de fixação.

ralo de banho

Complementos para ralos de banho

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

O ralo de piso da butech é um ralo para terraços e pavimentos exteriores. Caracteriza-
se por um disco amplo à volta da grelha do ralo, o que facilita a ligação a lâminas 
impermeabilizantes. Disponível com saída vertical, permite resolver de forma simples e 
eficaz a impermeabilização e drenagem de exteriores.

A peça de ligação entre a grelha do ralo e o ralo de 10 cm pode ser cortada, o que 
permite a colocação desde mosaicos vidrados até pedras naturais. Inclui grelha de ralo 
em aço.

ralo de terraço

Características do ralo de terraço:

• Ralo de 190 mm de altura.
• Velocidade de descarga. 1.6 l/s.
• Saída vertical de 75/110 mm.
• Coroa para fixação de lâminas impermeabilizantes 

lamitech n de 36 cm de diâmetro.
• Inclui peça de sifão.
• Grelha de aço de 143 x 143 mm

Aplicações recomendadas:

• Ralo concebido para a ligação 
com a lâmina impermeabili-
zante.

• Especialmente concebido para 
a impermeabilização de terra-
ços e pavimentos exteriores.

• Saída vertical.

União do ralo de terraço:

Brida de fixação de lâminas impermeabilizantes lamitech 
n ao ralo. Inclui brida de aço inoxidável, anilha circular de 
borracha e 6 parafusos de fixação.

Complementos para ralos de terraço

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

Ralo de terraço

DRENAGEM

SAP                      Apresentação              P/EU
SAP                      Apresentação              P/EU
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100227223 Rolo 15 m2 450 m2 / palet  11.24 p/m2

Folha dessolidarizante para pavimentos sujeitos a movimentos do tipo baixo e 
médio

Reduz a transmissão de tensões e forças entre o suporte e o pavimento, protege 
o pavimento da formação de fissuras devido aos movimentos laterais entre as 
lajes que constituem o suporte e permite o posicionamento das pavimentos 
em cerâmica ou pedra natural sobre suportes de médio e baixo movimento. 
Especialmente adequado para pavimentos em painéis de madeira.

butech anti-cracking mat

Características:

• Folha de elastómero com células fechadas, revestido 
em ambas as faces com fibras não tecidas que 
permitem a fixação de adesivos cimentícios.

• Admite a colocação direta de ladrilhos cerâmicos 
com adesivo cimentício do tipo C2 S1, segundo a 
norma EN 12004 ou superior.

Cor:   branco
Medidas do rolo:  15 m2: 1500 x 100 cm
Peso do rolo:  12.35 kg/rolo
Espessura da folha: 1,5 mm
Densidade da folha: 525 g/m2

Utilizações previstas:

• Pavimentos interiores e exteriores
• Pavimentos residenciais e de acesso público com 

tráfego pedonal
• Pavimentos comerciais ou de utilização industrial com 

requisitos mecânicos, incluindo os sujeitos a circulação 
de veículos

• Pavimentos com aquecimento incorporado
• Adequado para cozinhas, casas de banho e áreas com 

presença de água
• Adequado para remodelações de pavimentos

Não se recomenda a utilização de butech anti-cracking 
matt nos seguintes casos:
 - Paredes interiores e exteriores
 - Suportes sujeitos a movimentos de flexão
 - Sobre juntas estruturais ou juntas de movimento  
 do suporte

Materiais:

• Pavimentos de grés e grés porcelânico, incluindo 
grandes formatos.

• Pedras naturais e mármores, incluindo grandes 
formatos.

Não se recomenda a utilização de butech anti-cracking 
matt nos seguintes casos:
 - Pavimentos com resistência química.
 - Sob pavimentos flutuantes

butech anti-cracking mat

Antes de utilizar este produto numa aplicação não indicada neste catálogo, realizar um ensaio prévio ou consultar a respetiva ficha técnica.

SAP     Presentación              P/EU

DESSOLIDARIZAÇÃO DESSOLIDARIZAÇÃO

lamitech n é uma lâmina polimérica multicamada, especialmente concebida para 
a dessolidarização de pavimentos exteriores. Protege os ladrilhos contra as tensões 
do suporte, reduzindo o risco de rutura e o levantamento de peças. Adequada para a 
impermeabilização de exteriores.

Membrana de coextrusão de HDPE/EVAC com uma face revestida com fibras de 
poliéster e outra face com feltro do mesmo material que permite a colocação com 
adesivos em base de cimento. Absorve tensões, reduzindo a sua transmissão ao pavi-
mento cerâmico. Utilização interior e exterior.

Características:

• Membrana polimérica multicamada de HDPE/EVAC 
revestida com fibras de poliéster.

• Máxima impermeabilização em exteriores com a 
mínima espessura (3,4 mm).

• Admite a colocação direta de ladrilhos cerâmicos 
com adesivo à base de cimento.

• Boa resistência química.
• Melhora a redução de ruído de impacto.
• Aplicação rápida e fácil.

Aplicações recomendadas:

• Dessolidarização de varandas e terraços.
• Impermeabilização de pavimentos exteriores.
• Colocação de cerâmica sobre suportes de madeira.
• Colocação de pavimentos sobre suportes fissurados.
• Reabilitação de terraços.
• Colocação de cerâmica sobre suportes imaturos ou 

com humidade residual.

Instalação:

• A lâmina lamitech n é compatível com adesivos à base 
de cimento do tipo C2, segundo a norma EN 12004.

• Colocar as lâminas à face, sem sobrepor. Em caso 
de utilização como impermeabilizante, realizar a 
selagem entre elas com a argamassa impermeável 
sylastic e a tira impermeável lami-band 200.

• Na impermeabilização de pavimentos, prolongar a 
impermeabilização com lami-band 200 pelo menos 10 
cm sobre todas as uniões com paredes.

• Em juntas de movimento, utilizar a cinta flexível 
banda impermeable.

• Ter o máximo cuidado na ligação da lâmina com os 
sistemas de drenagem.

• Uma vez colocado o lamitech n, instalar o pavimento 
selecionado com adesivos compatíveis. Nunca deixá-
la exposta diretamente à luz do Sol.

Suportes:

• Soleiras de argamassa de cimento ou anidrite. Aplicar 
previamente uniprim.

• Placas de betão.
• Pavimentos cerâmicos existentes.
• Placas de madeira contraplacada.

Materiais:

• Cerâmica absorvente e não absorvente. Grés 
porcelânico (absorção de água < 0,5% segundo 
EN-ISO 10545-3).

• Mosaico vidrado.
• Pedras naturais e mármores.

Antes de utilizar este produto em alguma aplicação não indicada neste catálogo, realizar uma prova prévia ou consultar a ficha técnica do produto.

lamitech n

lamitech n
SAP                     Apresentação               P/EU

100006221              tira impermeável 50 ml        rolo 50 m      4.60 p/m
100288347              lami-band 200 mm           rolo 30 m      4.63 p/m

100286750              lamitech n                               rolo 5 m     150 m2/palet    17.99 p/m2
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100316193              sylastic Premium                      saco 15 Kg    4.96 p/kg 
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Bottega caliza, 181  |  Bottega acero, 181
Durango bone, 183  |  Durango acero, 183

Coral caliza, 185  |  Berna acero, 187
Harlem acero, 189  |  Vela natural, 191

Rox coal, 193  |  Rox grey, 193  |  Rox beige, 193
Riven white, 195  |  Riven cream, 195  |  Riven brown, 195

Tanzania white, 197  |  Tanzania cream, 197
Tanzania nut, 197  |  Tanzania almond, 197  |  Tanzania natural, 197

PLOTS E ACESSÓRIOS PTEx
Normal plot, 200  |  Ultra plot, 200  |  Plot n, 200  |  Basic plot, 201

Perfil remate para STEx, 201  |  Clip cerramiento vertical, 201

Escadas flutuantes, 205

SISTEMAS

ESCADAS FLUTUANTES



179178

S
IS

T
EM

A
S



181180

S
IS

T
EM

A
S

Bottega caliza

Bottega acero

Junta recomendada:  colorstuk rapid n perla 100275760

Junta recomendada:           colorstuk rapid n manhattan 100236464

  Incluye loseta de 20MM, plots y complementos de colocación.

Adhesivo: super-flex S2 100142757
59,6 x 59,6 cm: 2 pz/cj - 0,71 m²/cj - 22,73 m²/pal
60 x 120 cm: 1 pz/cj - 0,72 m²/cj - 19,44 m²/pal
120 x 120 cm: 1pz/cj - 1,44 m²/cj - 25,92 m²/pal

bottega caliza antislip                    100285287
59,6 x 59,6 x 2 cm

bottega acero antislip                    100285276
59,6 x 59,6 x 2 cm

bottega caliza antislip                    100323742
60 x 120 x 2 cm        
bottega caliza antislip                    100350765
120 x 120 x 2 cm         

bottega acero antislip                    100323637
60 x 120 x 2 cm        
bottega acero antislip                    100350766
120 x 120 x 2 cm         
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Durango bone

Durango acero

Junta recomendada:              colorstuk especial n nacaré 100238235

Junta recomendada:   colorstuk especial n ash 100204245

  Incluye loseta de 20MM, plots y complementos de colocación.

Adhesivo: super-flex S2 100142757
59,6 x 59,6 cm: 2 pz/cj - 0,71 m²/cj - 22,73 m²/pal
60 x 120 cm: 1 pz/cj - 0,72 m²/cj - 19,44 m²/pal
120 x 120 cm: 1pz/cj - 1,44 m²/cj - 25,92 m²/pal

Durango bone antislip                    100308829
59,6 x 59,6 x 2 cm
Durango bone antislip                    100350772
120 x 120 x 2 cm

Durango acero antislip                    100308870
59,6 x 59,6 x 2 cm 

Durango acero antislip                    100323667
60 x 120 x 2 cm        
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  Incluye loseta de 20MM, plots y complementos de colocación.

Nantes acero

Junta recomendada:         colorstuk rapid n gris 100236834 

Nantes acero antislip                100308839
59,6 x 59,6 x 2 cm

Adhesivo: super-flex S2 100142757
59,6 x 59,6 cm: 2 pz/cj - 0,71 m²/cj - 22,73 m²/pal
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Coral caliza

Junta recomendada:        colorstuk rapid n marfil 100236794 
          colorstuk rapid n beige  100236808 

Adhesivo: super-flex S2 100142757
120 x 120 cm: 1pz/cj - 1,44 m²/cj - 25,92 m²/pal

  Incluye loseta de 20MM, plots y complementos de colocación.

Coral caliza antislip                    100350773
120 x 120 x 2 cm
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Berna acero

Junta recomendada:       colorstuk rapid n manhattan 100236464

Adhesivo: super-flex S2 100142757
59,6 x 59,6 cm: 2 pz/cj - 0,71 m²/cj - 22,73 m²/pal
60 x 120 cm: 1 pz/cj - 0,72 m²/cj - 19,44 m²/pal

  Incluye loseta de 20MM, plots y complementos de colocación.

Berna acero antislip                    100308856
59,6 x 59,6 x 2 cm

Berna acero antislip                    100323966
60 x 120 x 2 cm        
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Harlem acero

Junta recomendada:      colorstuk rapid n manhattan 100236464

Adhesivo: super-flex S2 100142757
Embalaje: 2 piezas/caja - 0,71 m²/caja - 22,73 m²/palet

  Incluye loseta de 20MM, plots y complementos de colocación.

Harlem acero antislip                    100308854
59,6 x 59,6 x 2 cm
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Vela natural

Junta recomendada:    colorstuk rapid n gris 100236834

Adhesivo: super-flex S2 100142757
Embalaje: 2 piezas/caja - 0,71 m²/caja - 22,73 m²/palet

  Incluye loseta de 20MM, plots y complementos de colocación.

vela natural antislip                    100309733
59,6 x 59,6 x 2 cm
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Rox coal Rox grey

Rox beige

Junta recomendada:           colorstuk rapid n manhattan 100236464 Junta recomendada:  colorstuk rapid n gris 100236834
          epotech nature ash  100177504

Junta recomendada:  epotech nature maple 100177514 
          epotech nature oak  100177484

Adhesivo: super-flex S2 100142757
Embalaje: 2 piezas/caja - 0,732 m²/caja - 21,96 m²/palet

  Incluye loseta de 20MM, plots y complementos de colocación.

Rox coal antislip                    100167343
59,6 x 59,6 x 2 cm        

Rox grey antislip                    100162534
59,6 x 59,6 x 2 cm        

Rox beige antislip                    100162750
59,6 x 59,6 x 2 cm        
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Riven white

Riven cream

Riven brown

Junta recomendada:    colorstuk rapid n gris 100236834

Junta recomendada:       colorstuk rapid n manhattan 100236464

Adhesivo: super-flex S2 100142757
Embalaje: 2 piezas/caja - 0,708 m²/caja - 22,66 m²/palet

Junta recomendada:  colorstuk rapid n beige  100236808
          colorstuk rapid n gris  100236834

  Incluye loseta de 20MM, plots y complementos de colocación.

Riven white antislip rect.                    100229792
29,5 x 120 x 2 cm        

Riven cream antislip rect.                    100229737
29,5 x 120 x 2 cm        

Riven brown antislip rect.                    100229775
29,5 x 120 x 2 cm        
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Tanzania white

Tanzania silver

Tanzania nut

Junta recomendada:    colorstuk rapid n ash 100204245

Junta recomendada:             colorstuk especial n ash  100204245

Junta recomendada:                 colorstuk especial oak 100204255

Adhesivo: super-flex S2 100142757
Embalaje: 2 piezas/caja - 0,708 m²/caja - 22,66 m²/palet

  Incluye loseta de 20MM, plots y complementos de colocación.

Tanzania white antislip                     100323793
29,5 x 120 x 2 cm      

Tanzania silver antislip                     100323767
29,5 x 120 x 2 cm      

Tanzania nut antislip                    100323785
29,5 x 120 x 2 cm      
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Tanzania almond

Tanzania natural

Junta recomendada:  colorstuk especial iroko 100236834

Adhesivo: super-flex S2 100142757
Embalaje: 2 piezas/caja - 0,708 m²/caja - 22,66 m²/palet

Junta recomendada:  colorstuk especial elm  100234451 

  Incluye loseta de 20MM, plots y complementos de colocación.

Tanzania almond antislip                    100323765
29,5 x 120 x 2 cm      

Tanzania natural antislip                    100323766
29,5 x 120 x 2 cm      
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plots regulables (ultra plot)

plots regulables (normal plot)
Tipo Regulable

Resistencia a 
compresión 750 kg/unid. aprox.

Dimensión Base de apoyo inferior de 150 mm de Ø 
Cabezal superior de 92 mm de Ø 

Alturas Mínima 30 mm
Máxima 100 mm

Pendientes De 0 a 2 %

Tipo Regulable

Resistencia a 
compresión 1.000 kg/unid. aprox.

Dimensión
100/130: Base de apoyo inferior de150 mm de Ø                                                 
                    Cabezal superior de 92 mm de Ø
Resto de alturas: Base de apoyo inferior de 160 mm de Ø 
                    Cabezal superior de 140 mm de Ø

Alturas Mínima 100 mm
Máxima 670 mm

Pendientes De 0 a 2 %

Tipo Regulable

Resistencia a 
compresión 2.800 kg/unid. aprox.

Dimensión Base de 205 mm de Ø  
Cabeza de 150 mm de Ø 

Alturas Mínima 30 mm
Máxima 670 mm

Pendientes De 0 a 3 %

plots regulables (plot n)

PLOTS E ACESSÓRIOS PTEX PLOTS E ACESSÓRIOS PTEX

perfil remate para PTEx

plots no regulables (basic plot)
Tipo No regulable - Apilable

Resistencia a 
compresión 8.000 kg/unid.

Dimensión 100 x 100 mm y 115 mm de Ø 

Alturas
10 mm
15 mm
20 mm

clipe de fechamento vertical

O perfil de topo butech é uma solução para disfarçar o incómodo 
estético que ocorre quando é necessário executar um degrau com 
o Piso Elevado. Este perfil, além de ocultar o rebordo da peça cerâ-
mica, permite-nos ancorar uma peça vertical à parcela para ocultar 
o corpo da plot  .
 
Fabricado em alumínio e com comprimento de 1200 mm, 
pode ser utilizado em ladrilhos espessados   (SAP: 100280081) 
com profundidade de 20 mm e em ladrilhos de dupla peça 
(SAP: 100290783) com profundidade de 23 mm. Para uma 
fixação correta da peça vertical de sua parte inferior, serão 
necessárias várias unidades do clipe inferior (SAP: 100253748). 
 
Opção válida apenas para o plot n.

O sistema consiste em dois clipes.
 
O clipe superior é colocado no início da trama.
Enquanto o clipe inferior é colocado na base do corte da plot.
Isso nos permite alojar o acabamento cerâmico verticalmente. 
 
Acessório compatível apenas com plots n.

perfil remate para STEx

clip fechamento vertical

SAP 

SAP

100280081 1200 mm ladrilhos espessados

100253729 Sistema fechamento vertical
  clipe superior
  clipe inferior

100290783 1200 mm dupla peça
100253748 clipe inferior
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ESCADAS FLUTUANTES

Escadas flutuantes
Na arquitectura e no domínio da construção em geral, as escadas são consideradas a principal espinha dorsal da divisão. 
É uma peça única, tanto no seu design como na sua funcionalidade. Dependendo do design de interiores, permitem 
adaptar-se à estética do ambiente ou realçar o que se pretende valorizar.
 
Por outro lado, as escadas flutuantes, ampliam o espaço visual e favorecem uma melhor iluminação do espaço.
 
Com estes desenhos, consegue-se um efeito de levitação em que os degraus, feitos do mesmo material que o chão, sobem 
pelo espaço flutuando no ar.

Caracteristicas: 
Embora seja possível customizar as etapas de acordo com as necessidades do projeto, as medidas padrão são as seguintes:

• Comprimento do passo:  80/90/100/120 cm
• Largura do passo:   maior ou igual a 28 cm
• Espessura do passo:   maior que 9 cm

Este sistema foi projetado para ser usado principalmente em ambientes internos. Mas, como nas dimensões, pode ser 
adaptado para projetos ao ar livre.

1: Ancoragem: Depende do tipo de parede. Disponível apenas para paredes de concreto e vigas de metal.
 
2: Núcleo do degrau: Estrutura em aço (S275) com acabamento lacado com reforço lateral para fixação do corrimão.
 
3: Adesivo: Adesivo de resina reativa para fixação da caixa na estrutura da escada.
 
4: Step box: Caixa de OBS revestida com o modelo de pavimento PORCELANOSA Grupo (EN 14411: 2012) à escolha do 
cliente. Fornecido completamente acabado pronto para ser colocado.
 
   Para uma fixação correta, a união desses três elementos será feita com adesivo epóxi bicomponente.

Elementos do sistema:
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